Montowaé na czas OQ_E\QN.QE.Q uktadu 26 |tréjnik rownoprzelotowy #33,4x32 1 | DIN 2615 StE290.7
25 |tréjnik réwnoprzelotowy #48,3x3,6 1 | DIN 2615 StE290.7
T 24 | kolano #33,4x3,2 90" R=38 1| DIN 2605 L290NB
23 |kolano #48,3x3,6 90° R=57 1| DIN 2605 L290NB
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22 |konstrukcja wsporcza pod przetwornik cisnienia| 1 1-0135.09
4 21 |podpora regulowana 5 | G-0045
20 |kréciec przytqczeniowy DN25 3 | G-0033
D 19 |Kurek manometryczny DN4 PN100 ZC-5 2 | np. Cegaz
o manometr tarczowy M100 (0...10MPa) 1,6
= & 18 |wyp. glioerymg 2 | np. KFM
N 17 Nac:@osm 3%033& tarczowego na 2 | 6=0027
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16 |zabudowa przetwornika cisnienia (odmiana B) | 1 G-0025
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23 15 |rura przewodowa #33,7x3,2 4,6mb|PN EN 10208-2| L290NB
pﬂ T 14 |rura przewodowa #48,3x3,6 2.4mb|PN EN 10208-2| L290NB
w tym 6,0 mb izolowanej
, m 13 |rura przewodowa #114x4,5 5,7mb|PN EN 10208-2| L290NB m:um: J
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. 7 7 12 | tréjnik #114x4,5/948,3x3,6 1 | DIN 2615 StE290.7
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""' \\"’"’"’ 7,7 7 7 7 | 11 |tréjnik rownoprzelotowy #114x4,5 2 | DIN 2615 StE290.7
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8 7 “ 7 \\\\\ \\\\\.\ 7 " 10 |kolano #114x4,5 45° R=152 2 | DIN 2605 L290NB
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7 % o, 7, \ \.\ : I , 13 9 |kolano #114x4,5 90° R=152 6 | DIN 2605 L290NB
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- nnn“ //T — 3 8 |korek odpowietrzajgcy 3/8 4
fundament—=wymiary. 300x300x850
ymiary 7 | zaslepka okularowa DN100 PN100 2 | EN 1092-1 P355NH
Ix_papa_izolacyjna 6 |Monoblok izolacyjny podziemny DN150 1 | np. RADIATYM
chudy beton gr. /—10cm , -
odsyoka piaskowa gr. 10 crm 5 |Kurek kulowy kofnierzowy KOK DN 25 PN 63 | 4 | np. GAZOMET MWMwMMNmMs@ EN1092-1,
4 |Kurek kulowy kofnierzowy KDK DN 40 PN 63 | 2 | np. GAZOMET Mmﬁmammé EN1092-1,
3 |Kurek kulowy koierzowy KDK DN 100 PN 63 | 2 | np. GAZOMET | 497 stand Mmﬁm ze ¥g ENI0S21,
5 3 11 ) 2 |Kurek kulowy kofnierzowy NOK DN 100 PN 150 3 | np. GAZOMET | 97 stenduefmierze hg ENTOSZ=,
. Z manometrem miejcowym |
1| Fittr gazu FG-100,/6,3-26D3-MROA L(P) 2 | np. GAZOMET manometrem rézmicowym z
kotnierze wg. EN 1092—1 sygn. zadziatania. Kaptur
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