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13 |podpora regulowana 1 G-0045
do pobierania probek gazu
12 | Kurek manometryczny DN4 PN16 ZC-5 2 do andlizy
11 |manometr tarczowy M100 (0...10MPa) 1,6 2 | np. KFM
wyp. gliceryng )
10 Zabudowa manometru tarczowego na 2 | 6-0026
rurociggu pionowym
9 |rura przewodowa #33,7x3,2 1,5mb|PN EN 10208-2| L290NB
8 |rura przewodowa #48,3x3,6 1,0mb|PN EN 10208-2| L290NB
tym 6,5 mb izol j
7 |rura przewodowa 9219,1x5,6 51mb|PN EN 10208-2| L29ONB |30 - | “OONAe
6 |zwezka #48,3x3,2/33,7x3,2 1 DIN 2616-2 L290NB
5 |kolano #219,1x5,6 45° R=305 4 | DIN 2605 L290NB
4 |korek odpowietrzajgcy 3/8" 2
3 |Monoblok izolacyjny podziemny DN200 1 np. RADIATYM z iskrownikiem wewnetrznym
. kotnierze wg EN1092-1,
2 |Kurek kulowy kotnierzowy BVk DN40 PN 16 2 | np. GAZOMET przyiga B2
1 |Kurek kulowy kotnierzowy BVWN DN200 PN 16 | 1 | np. GAZOMET H_WMM%E me_\mwm%é EN1092-1,
L Nr normy ) )
Poz | Wyszczegélnienie llos¢ | 1up rysunku Materiat Uwagi
INWESTOR: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A
NAZWA Budowa lokalnej infrastruktury SKALA:
INWESTYCJI: dystrybucji gazu ziemnego 1:25
. s o A e NR RYSUNKU:
O Budowa stacji redukcyjnej I° Q=6300m 3*/h w m. Witonia
TRESE WYLOTOWY ZESPOL m
RYSUNKU: ZAPOROWO UPUSTOWY
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
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