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Opis techniczny
do projektu budowlanego
"Budowa lokalnej infrastruktury gazu ziemnego.
Budowa sieci gazoagu sredniego cknienia w gminach Witonia oraz
Daszyna”

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podtzenia,

- Warunki techniczne

- Obowihzujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci gazéreeniego cinienia — do 0,5MPa -
od punktu wiczenia w ruroeig wysokiego cinienia gminie Witonia do budynkéw kottowni w
miejscowdciach Daszyna, Mazew, Koryta w gminie Daszyna oFakitadu Karnego w
Garbalinie. Gazogg budowany bdzie z rur PE SDR11 oraz SDR 17,6 zgrzewanych doazo
w zakresiesrednic od dn 280 do dn 110mmadzna dlugé¢ projektowanej sieci wynosi
23583,18m.

Budowa sieci gazowej przewidziana jest na dwayetagtap pierwszy budowa sieci
rozdzielczej z zasileniem najgkiszych odbiorcow oraz etap dugi pgaitenia odbiorcéw
indywidualnych. Docelowo séegazowa przewidywana jest na zaspokojenie potreadagzych
oraz socjalnych gminy Witonia oraz Daszyna.

Zapotrzebowanie na gaz w pierwszym etapie wyngsgizie:

- kottownie w m. Daszyna, Mazew, Koryta 3x10®m
- Zaktad Karny w Garbalinie 40Gh.

W drugim etapie planowane jest pgaitenie kottowni w gminie Witonia oraz odbiorcéw
indywidualnych w obydwu gminach.

Docelowa przepustowié sieci wynost ma 6300nyh.

3. Opis

3.1. Stan istniejacy

Obecnie budynki kottowni w m. Daszyna, Mazew, Karytasilane $ kottami na
biomas. Obiekty Zaktady Karnego w Garbalinie zasilana®kjem opatowym.

3.2.  Prowadzenie rurocagow

Przebieg sieci gazowej] w terenie przedstawion@laaie zagospodarowania terenu w
skali 1:1000.

Projektowana stegazowa zasilanaghzie ze stalowego ruragu wysokiego ainienia dn
300mm znajdujcego s¢ na terenie gminy Witonia. Gazagi wysokiego cinienia zarzdzany
jest przez firm Gaz-System. W ramach padktenia do sieci gazowej wysokieggéraenia firma
Gaz — System wykona wdzenie do sieci wysokiegosaienia oraz wykona punkt pomiarowy na
wysokim cgnieniu z wygciem do podiczenia Stacji Redukcyjno Pomiarowej. Odcingizacy
sie¢ wysokiego cinienia z projektowan stacji redukcyjno pomiarowej® lobjety bedzie
oddzielnym opracowaniem wykonanym rzez operat@ea 8itysokiego Ghienia.

Projektowana ste gazowa budowana ¢btizie od projektowanej stacji redukcyjno
pomiarowej ? zlokalizowanej w m. Witonia w poldil ul. Wschodnie;.



Stacja RP wykonanatizie w technologii kontenerowej i sktadsie bedzie z trzech konteneréw
tj. kontenera z technolagredukcji, kontenera z kottowsii AKP oraz kontenera z nawaniani
Teren stacji wygrodzony zostanie siatk wysokdci 1,8m. Powierzchnie terenu pokriostlkg
brukowg oraz wysypé grubymzwirem lub drobnym kruszywem tamanym.

Nastpnie si€é gazowa prowadzonadizie po terenach rolnych po potudniowej stronie m.
Witonia i dalej w strog m. Gajew i gminy Daszyna. W gminie Daszyna sieprowadzona
bedzie do drogi krajowej nr 1 na wysal oczyszczaniciekOw. Nasgpnie si€ zblizy sie do m.
Daszyna gdzie przejdzie na dgustrore drogi krajowej. Dalej sie prowadzona ¢zie wzdhe
drogi powiatowej nr 2502E w kierunku m. Stary Staa@wv gdzie rozgetia¢ sie bedzie w
strore m. Mazew oraz m. Koryta. Odeje w strog m. Koryta zasila bedzie take Zaktad Krany
w Garbalinie.

Na terenie gminy Witonia si€ gazowa przekraczé bedzie tory kolejowe w m. Gajew
oraz droge krajowa nr 60 w poblizu m. Witonia a w poblizu m. Daszyna sié przechodzi
bedzie przez drog krajowa nr 1. Przejscie sieci pod torami oraz drog krajow g wykona¢
metoda przewiertu sterowanego. Przewiert nalgy wykonaé rura stalowa 406,4x6,3mm
zabezpieczon antykorozyjnie izolacja polietylenowg. W rurze stalowej umigci¢ nalezy
rur ¢ PE 355x20,2mm. Przestrae pomiedzy rur a salowg a PE wypeini pianka. Zasadnicz
rur ¢ gazowy PE nalezy wprowadzié¢ do rury ostonowej na ptozach centrugcych.

Przegcia gazocigu przez pozostate drogi oraz cieki wodne zabezpéerura ochronmn
PE. Przydcze gazu do Zaktadu Karnego nglevprowadz¢ na teren Zakiladu i zakozy stach
redukcyjra. Dalsze rozprowadzenie gazu niskiegmi@nia ob¢te odebng dokumentag.

Nad przewodem gazowym na catej jego diugoi na wysokdci ok. 40cm
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawca z tworzywa sztucznego Kkoloruzottego i
szerokaci co najmniej 10cm. Na trasie gazoggu w miejscach prze§é przez
przeszkody terenowe oraz co ok. 250m nag umiescié stupki znakujace w kolorze
z0ttym wysokasci ok. 80cm ponad teren. Stupki umieszczawn granicach dziatek.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowéadmontau rurocagow) naley
zwrac& szczegdla uwag, aby nie naruszy istniepcego uzbrojenia podziemnego oraz
zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odku#lrojenie zabezpieczyrurami typ
AROT dwudzielnymi. Przy koniecz8a zblizenia s¢ robotami ziemnymi do drzew nale
wykon& specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpobirzew i krzewdw prace
ziemne wykonywarecznie.

Po zakaczeniu robét odtworzychodniki, drogi i trawniki.

3.3. Stosowane materiaty

Do budowy sieci gazowej stosowangdd rury polietylenowe RC. Rury do dn 225mm
wiacznie, wykonane dgla w typoszeregu SDR 11, materiat klasy PE 80. Rwwypej dn
225mm leda to rury typoszeregu SDR 17,6 materiat klasy PE \@(®lorzezoitym. Rury mog
by¢ dostarczane w sztangach lub zwojach.

Ksztaltki polietylenowe stosowane do budowy sipowinny by wykonane metod
wtryskowa, dopuszczac¢sstosowanie ksztatltek segmentowych jedynie przgtarelardowych
kontach sieci.

Do pohczen rurochgdéw, ksztattek oraz armatury dopuszczarsetod doczotowy oraz
elektrooporow. Doczotowo mana hczye tylko ksztattki (rury) tego samego szeregu.
Pokczenia elementéw stalowych oraz PE wykona pomog kotnierzy i ksztattek PE/stal.
Pohczenia tworzywo-metal wykonujecsijako zaciskowe rozézne, zaciskowe
nierozhczne lub obtryskowe. Na podeju do SRP fl stosowa przefcia PE-stal jako
zaciskowe-nieroztzne. Diugé¢ czesci stalowej zdczki PE-metal nie powinna bykrétsza ni
60cm. Kotnierze na rurach PE wykdnako lwne.

Armatuk odcinaaca sieci gazowej do dn 160mm standvileda kurki sferyczne z
obudowva wykonar z tworzywa, powyej dn 160 zasuwy z korpusem staliwnym h&bwkami
zaciskowymi. Armatura stacji redukcyjno-pomiarowygtzona kotnierzowo.



Zespoly upustowo zaporowe sieci wykonardaljako podziemne, a w przypadku stacji
SRP jako nadziemne.

Rury stalowe przewodowe upustowe i ochronne powiposiada fabryczna izolacje
polietylenowa odpowiadaga normie DIN 30670 np.:
- z otulina PE tréjwarstwowa typu MAPEC lub 3LPE
- z t&éma POLYKEN przy zastosowaniu metody termokurczli@&NERGY ( gr. min. 2.2 mm )

3.4. Technologia stacji redukcyjno pomiarowej P
Parametry techniczne stacji gazowej:

projektowana przepustowbstacji [Nm/h] Q= 6300
maksymalne &nienie wejciowe stacji [MPa] Rej max= 5,5,
minimalne cénienie wegciowe stacji [MPa] Rej min= 2,0
maksymalne &hienie wylotowe stacji[MPa] B ma= 0,5
robocze cinienie wylotowe [MPa] R rov= 0,45
srednica wlotowa [mm] DN 100
srednica wylotowa [mm] DN 200

Projektowana stacjagtizie znajdowa si¢ terenie dziatki naleycej do inwestora czyli
Gminy Daszyna. Urgzenia technologiczne stacji umieszczogdalw obudowie kontenerowej
o wymiarach: 5700x2800x2500mm natomiastadeznia technologiczne kottowni i AKP w
obudowie kontenerowej 0 wymiarach: 5100x2800x2500.

Zasilenie stacji realizowaneedzie rurocagiem stalowy DN100, rurogg wylotowy
stalowy osrednicy DN200 Gazoggi naleey wykon& z rur stalowych bez szwu (S) zgodnie z
normg PN-EN 10208-2+AC. Dla rur éednicach mniejszych 1i33,7 dopuszcza¢imateriaty
zgodne z PN-EN 10216-3, gruidoscianki rury nie mniejsza ni3,2mm. Zmiany kierunkow
orurowania nakey wykona przy zastosowaniu kolan hamburskich gtadkich wymh
fabrycznie oraz trojnikow i zgzek stalowych kutych zgodnie z nagrfPN-EN 10253-1:2006,
grubgici scianek ksztattek stalowych kutych powinna lzgodna z grubiwia scianek rur.

Wszystkie odcinki technologiczne, rury, ksztaltkirowe oraz kotnierze i armatura
zaporowa, stanowte elementy projektowanej stacji gazowej maleamoweé u dostawcow
posiadajcych wdrazone uznane technologie oraz decyzje uprawogajdo wytwarzania tych
elementow.

Rurochgi podziemne nalgy wykon& z rur posiadacych 3 warstwow izolacg
fabryczry PE w klasie C, ksztattki izolowaasmami PE wg DIN 30672.

Stacg redukcyjno - pomiarow I° projektuje st jako kontenerow, dwuchgows z
wentylacp grawitacyjr kategorii A. Jeden gf jest przewidziany jako gtéwny, drugi jako
rezerwowy. W jednym z kontenerow zlokalizowar@de cz$¢ technologiczna stacji, w ktorej
znajdow& si¢ beda dwa filtry gazu dn 100mm np. FG100/6.3-2GD3 PN63nanometrem
réznicowym firmy Gazomet Rawicz.

Filtry zabudowane dula na zewntrz stacji na wlocie tak, aby ich ukiad i lokalifac
zapewniaty swobodpwymiare wktadow filtrujacych oraz pragw przypadku awarii filtra. Filtry
wyposaone lgda w manometry rénicowe ze stykiem telemetrycznym firmy Polde sygngice
graniczny stan zanieczyszczenia.

Przewiduje s podgrzewanie gazu za pomodwodch filtrpodgrzewaczy gazu DN 100.
Zrodiem ciepta do podgrzewania gazuldpdwa kotlty gazowe o mocy 60 KW kdy.

Gaz redukowany dalzie przez reduktor RMG 503 dn 50mm z zaworem szy@kykagcym.
Zabezpieczeniem stacji ¢tizie zawor szybkozamykgly RMG 711 dn 50mm. Zawory
szybkozamykajce dziateg na wzrost cinienia wylotowego i spadek stiienia dolotowego.



Dodatkowo na eigu redukcyjnym projektuje gszawory upustowe RMG 832. Zawory te map
celu ochron stacji przed chwilowym nadmiernym wzrostemsngénia spowodowanym
~pulsowaniem” pochodym od sieci.

Pomiar gazu odbywal sibedzie za pomag gazomierza turbinowego CGT1000 DN150
PN16 1:30. Zawor przed gazomierzem posiatledzie obejcie - zawor rozruchowy. Za
gazomierzem, w odcinku wylotowym pomiaru zamontosvarzostan dwie tuleje
termometryczne ustawione pogtém 90 i kacie rozstawu ngidzy nimi réwnym 60 do montau
czujnika temperatury oraz termometru przemystowegdcinek pomiarowy ddzie posiada
odpowietrzenie z zaworem DN15 wyprowadzone nad décitowy stacji. Odcinek pomiarowy
posiadé bedzie obejcie z dwoma zasuwami DN150 mm islepka okular DN150 mm. Gg
obegciowy lkedzie zamknjty i zabezpieczony przed otwarciem poprzez zaplamanie
zamkngtych zasuw.

Wszystkie odcinki technologiczne, rury, ksztaltkirowe oraz kotnierze i armatura
zaporowa, stanowte elementy projektowane] stacji gazowejldbwykonane tak jak gazagi
dolotowe i wylotowe oraz z tych samych materiatow.

W czsci drugiego kontenera znajdotvesic bedzie kotlownia z dwoma kottami
gazowymi o mocy 120 kWKotlownia zasilana ¢dzie w gaz poprzez ¢zet redkcyjno
pomiarowy niskiego énienia wylotowego. Niezfzina ilas¢ gazu do zasilania kottow wynosi 13
m>h. Rura zasilaga przed reduktorem dn 20 za reduktorem dn 40mm

Nawanianie realizowane e¢tizie za pomag nawaniacza Dosaodor D zzygiem
czterowodoriotiofenu THT w steniu 15-20 mg/m Srodek dostarczanyedzie w butlach. Na
gazocagu pomgdzy przewodami nawaniacza zamontévyazepustni¢ sterowag manometrem
réznicowym.

W stacji zamontowa naleey AKP do odczytu bezpoedniego oraz telemetrycznego.
Odczyt telemetryczny powinien urmdavia¢ zbieranie informacji o énieniu przed i za
reduktorem oraz temperagugazu po redukcji. Przesyt informacji za pormotodutu GPRS.

W przypadku braku zainstalowania odwadniacza pstach pomiarowg nalezy go zamontowa
na gazocigu zasilajcym przed zestawem filtrow.

Stacja zostanie wykonana u producenta, dostarcammamiejsce budowy a naphie
zamontowana na nowoprojektowanym fundamencie i goadha do nowoprojektowanych
kro¢cow dolotowego i wylotowego.

Strefy zagreenia wybuchem dla projektowanych anizen technologicznych
wyznaczono w oparciu o noenzaktadovd ZN-G-8101.Mieszcz sic one w granicach dziatki
stacji gazowej.

Przed oddaniem stacji do eksploatacji zastamykonane proby wytrzymadoi i
szczelndci zgodnie z Dz.U. nr 97, poz.1055 z dnia 11 émize 2001 r.

Prace zwizane z budow beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP i ppuie przewiduje
si¢ statej obstugi stacji, okresowe kontrole przeprozeme bda przez stuby gazownicze.
Projektowane urdzenia wykonanedola z wykorzystaniem najnowocg@ejszych dosfpnych
technologii.

Fundament pod kontenery wylewany na mokro na bigl@avbetonu klasy B20 wg
PN63/B-06250 o wymiarach: dla kontenera stacji 0B&900mm, dla kontenera kottowni i
AKP-5200x2900mm. Fundament zazbrojonydbie siatly wykonam ze stali zbrojeniowe]
zebrowanej 010mm w rozstawie co 20cmzoke podwojnie. Przed wykonaniem fundamentu
zweryfikowane zastanego wymiary w oparci o dane konstrukcyjne kontargostarczonego na
plac budowy przez producenta. Fundament zaizolovzasyanie izolagj pionowg 2 x abizol i
pozionmy 1 X papa na lepiku. Szczeliny pauity stacy i fundamentem wypetnione zostamas
plastyczm np. butylmastik.

Wykonanie placu manewrowego oraz chodnika wokdjgitowanej stacji oraz uktadow
zasuw z kostki brukowej typu ,polbruk”o neggtijacej konstrukcji:



kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 80mm,
podktad z agrowtdkniny,

podsypka piaskowa zesgczona gr. 30mm,
podsypkazwirowo-betonowa - pétsucha zggczona gr. 300mm.

Szczegoty doboru oraz montau SRP I° obejmuje cz$¢ technologiczna projektu

3.5. Technologia stacji redukcyjno pomiarowej II°

Zadaniem projektowanej stacjedzie redukcja énienia oraz pomiar gazu dla
potrzeb grzewczych i technologicznych.

Projektuje si trzy stacg redukcyjno-pomiarow!1° z jednym cigiem redukcyjnym
0 przepustow&i nominalnej Q=100Nfth na potrzebu dla kottowni, oraz jedSRP IP
Q=400Nn7/h dla Zaktadu Karnego z dwomagami redukcyjnymi.

Stacja wykonanagolzie w obudowie kontenerowej z ptyt warstwowychedie
posiad& wentylacg grawitacyjr klasy A. Stacje wykonanetl jako elementy typowe.

3.5.1. Stacja redukcyjno pomiarowej 11° Q=400nt/h
Parametry techniczne stacji redukcyjno - pomiarowej

Przepustows nominalna [nVh] 400
Zakres przepustovioi [m%/h] 300 Q< 400
Cisnienie na wlocie 0,15-0,5 MPa

Zakres nastaw émienia wyfciowego (DIVAL 250
BP)

Maksymalne dinienie zabezpieczge na zaworze
szybkozamykajcym przy zasilaniu instalacji niskiego p max= 10 kPa

1,0+400,0 kPa

cisnienia

Minimalna przepustow& gazomierza w warunkach

rzeczywistych (0,5 MPa) dla zakresawio 1:50 18
[m3/h]

Srednica wlotowa [mm] 65
Srednica wylotowa [mm] 100
Gabaryty obudowy [m] 2,5x1,7x1,2

Opis stacji redukcyjno-pomiarowe;j

Na wlocie do stacji gazowe] zastosowano filtr pragytowy (3). Filtr sklada si z
korpusu do ktérego przyspawargeksééce wlotowy i wylotowy. Do obu kiécoéw dohczone g
przewody manometru raicowego, ktéry sty do oceny stopnia zabrudzenia wkiadu
filtracyjnego. Wkiad filtracyjny posiada zdol§iooczyszczania gazu zgstek statych w stopniu
co najmniej 99% dla eatek osrednicy wikszej nz 15um oraz w stopniu co najmniej 95% dla
czastek osrednicy 5um.

Po oczyszczeniu gaz przeptywa przez uktad pomigrtdry zaprojektowano w oparciu
0 gazomierz rotorowy G100 dn 80 (6) w uktadzie tyjiu Uktad spetnia wymagania doktadnego
pomiaru wg normy ZN-G-4003. Pomiar gania przeptywu po stroniéredniego cinienia
analizowany jest w korektorze, przy uwadhieniu cénienia i temperatury przeptywgego



gazu. Istnieje mdiwos¢ przesylu danych dragtelefoniczm, poprzez zastosowanie szafki
telemetrycznej - opcja.

Podczas awarii lub konserwacji gazomierza przeWardz maliwosé pominkcia cagu z
gazomierzem i przepuszczenie gazu poprzgy abegciowy.

Uktad redukcyjny wyposany w reduktor np. DIVAL250 Fiorentini (7) z wbudawym
zaworem szybkozamykaym i nadmiarowym zaworem wydmuchowym .

Stacja mae by wyposaona w elektroniczny rejestratospienia.

Urzadzenia technologiczne stacji zabudowano w konteneraluminium lub stalowym.
Budowa kontenera zapewnia swobodny e¢losto znajdujcych s¢ tam uradzer. Kontener
spetnia wymagania ochrony pspa zapewnia wymaganwentylacg kategorii A. W zwazku z
tym nie wymaga giwyznaczania strefy zagrenia wybuchem wokot otworéw wentylacyjnych i
drzwiowych. W pomieszczeniu istnieje strefa zagroa wybuchem Z2.

Obudowe stacji redukcyjno - pomiarowej zaprojektowano posdb umaliwiajacy
posadowienie jej na betonowym fundamencie .Fundamaprojektowany zostat z posadzk
nieiskrzca.

Rurki uktadow wydmuchowych ( DN10 ) wyprowadzonazgz bocza sciare obudowy
na wysoké¢ 3 m ponad poziom obstugi. Rurki wydmuchowe zalamne bezpiecznikiem
ogniowym ( z siatkDeviego ) oraz zabezpieczono przed opadami atmyogigymi daszkiem.

Protokot kwalifikacji obszarow i stref zagrozenia wybuchem dla projektowanego
obiektu sieci gazowej(na podstawie normy ZN-G-8101)

1.5.2. Stacja redukcyjno pomiarowej 11° Q=100n7¥/h
Parametry techniczne stacji redukcyjno — pomiarowe

Przepustows nominalna [nVh] 100
Zakres przepustowioi [m*/h] 92< Q<100
Cisnienie na wlocie 0,15-0,5 MPa
Zakres nastaw émienia wygciowego (DIVAL 100 BP) 1,0-200,0 kPa
Maksymalne @énienie zabezpieczge na zaworze 0 max = 10 kPa

szybkozamykajcym przy zasilaniu instalacji niskiegaiienia

Minimalna przepustow& gazomierza w warunkach rzeczywisty

(0,5 MPa) dla zakresowai 1:50 [r/h] 4.8
Srednica wlotowa [mm] 40
Srednica wylotowa [mm] 65
Gabaryty obudowy [m] 1,4x1,7x0,7

Opis stacji redukcyjno-pomiarowej

Na wlocie do stacji gazowej zastosowano filtr pragytowy (3). Filtr sklada si z
korpusu do ktorego przyspawargeksocce wlotowy i wylotowy. Do obu krécoéw dohczone §
przewody manometru zaicowego, ktory sty do oceny stopnia zabrudzenia wktadu
filtracyjnego. Wktad filtracyjny posiada zdol§iooczyszczania gazu zgstek statych w stopniu
co najmniej 99% dla estek osrednicy wekszej nz 15um oraz w stopniu co najmniej 95% dla
czastek osrednicy 5um.



Po oczyszczeniu gaz przeptywa przez uktad pomigréwdry zaprojektowano w oparciu
0 gazomierz rotorowy G25 dn 50 (6) w uktadzie tyfiu Uktad spetnia wymagania doktadnego
pomiaru wg normy ZN-G-4003. Pomiar gatnia przeptywu po stroniéredniego cinienia
analizowany jest w korektorze, przy uwadhieniu cénienia i temperatury przeptywgjego
gazu. Istnieje mdiwos¢ przesylu danych dragtelefoniczm, poprzez zastosowanie szafki
telemetrycznej - opcja.

Podczas awarii lub konserwacji gazomierza przelardz maliwosé¢ pominkcia cagu z
gazomierzem i przepuszczenie gazu poprzgy abegciowy.

Uktad redukcyjny wyposany w reduktor np. DIVAL 100 firmy Fiorentini (7) wbudowanym
zaworem szybkozamykaym i nadmiarowym zaworem wydmuchowym.

Urzadzenia technologiczne stacji zabudowano w konteneraluminium lub stalowym.
Budowa kontenera zapewnia swobodny e¢losto znajdujcych s¢ tam uradzein. Kontener
spetnia wymagania ochrony pspa zapewnia wymaganwentylacg kategorii A. W zwazku z
tym nie wymaga giwyznaczania strefy zagrenia wybuchem wokot otworéw wentylacyjnych i
drzwiowych.

Obudowe stacji redukcyjno - pomiarowej zaprojektowano wosjb umaliwiajacy
posadowienie jej na betonowym fundamencie. Fundamaprojektowany zostat z posadzk
nieiskrzca.

Rurki uktadow wydmuchowych ( DN10 ) wyprowadzonazgz bocza sciare obudowy
na wysoké¢ 3 m ponad poziom obstugi. Rurki wydmuchowe zalamne bezpiecznikiem
ogniowym ( z siatik Deviego ) oraz zabezpieczono przed opadami atmyagigymi daszkiem.

Protokot kwalifikacji obszardw i stref zagrozenia wybuchem dla projektowanego obiektu
sieci gazowej(na podstawie normy ZN-G-8101)

I. Obszary zagraone wybuchem

A) Strefy zagrazenia wybuchem

Wyznaczenie stref zagrenia wybuchem przeprowadzono w oparciu 0 raraktadove
ZN-G-8101 - ,Klasyfikacja i ustalenie zagdw stref zagrgenia wybuchem obiektow
technologicznych”

B) Zaskeg strefy zagrazenia wybuchem
Zaskg stref zagreenia wybuchem wokot wylotu z rury wydmuchowej rmglebliczy
przy nasgpujacych parametrach:

Py = 0c MPe

srednica wylotu d 0,01 m

pole powierzchni otworu F 78,5 mnt

R=130 X ( R=1,: m

R=175 X« R=1,7¢ m

R=0.33X[Fx ((w+0.1) R= 226 m

Wyloty rur z zaworow odpowietrzgych i wydmuchowych zaworéw upustowychy s

zrodtami emisji drugorgdnej, ledacej podstaw do wyznaczenia w jego rejonie strefy zagnuia
wybuchem kategorii Z2 o zagiu wyznaczonym przez brybbrotows o przekroju pionowym jak

na rysunku pomej:
Rk - wyznaczony jako wartd wicksz z R lub R




d (wewnetrzna)

II. Wytyczne dla projektantow branzy budowlanej i instalacyjnej oraz shib
wykonawczych i eksploatacyjnych

A) Obliczenie strumienia wyptywajacego gazu
Urzadzenia technologiczne montowane w stacji gazowsjqolag pofaczenia rozczne,
stanowice zrodto emisji drugorgdnej przy maksymalnym @iieniu na wejciu
pn=0,5 MPa.
> Q=Qnax=5,3 X 10° x (ps+0,1)
>Q=5,3 x 1¢* x (0,5+0,1)
>0Q=3,18 x 10 m°’/s

B) Wyznaczenie 4cznej powierzchni otworow wentylacji naturalnej dla zapewnienia
wentylacji kategorii A

Fwentz 374(1 ZQ
Zaleznos¢ ta zapewnia tak wymiare powietrza, aby stenie gazu w powietrzu nie
przekroczyto 25 % dolnej granicy wybuchateo

a = 1.33 (dla 3cian z otworami wentylacyjnymi)
Fuen=374 x 1.33x 3,18 x 18-0,158 ni

C) Powierzchnia otworow wentylacyjnych w obudowie tacji:
Powierzchnia otworow wlotowych powinna wynési

> Fuior= 0.158/2=0.079 M

Powierzchnia otworéw wylotowych powinna wynési

> Fuyior= 0.158/2=0.079 fn

Aby obudowa spetniata wymagania wentylacji katégoh suma powierzchni
rzeczywistej otworow wentylacyjnych powinnachyi¢cksza od powierzchni obliczeniowe;j.

ZFI‘ZECZ Went.> ZFwent



[ll. Ostateczne ustalenia w zakresie kwalifikacjii zaskegu stref zagrazenia wybuchem
Obudowa spetnia wymagania wentylacji kategoriiwAzwiazku z tym nie wymaga &i
wyznaczania strefy zagrenia wybuchem wokot otworéw wentylacyjnych i drzwiech. W
kontenerze istnieje strefa zagemia wybuchem Z2.
Z kontenera przewidziano wyprowadzenie przewodévdmychowych DN10, ktérych wylot
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi zrajsigna wysokéci 3m ponad poziomem
obstugi.
Wokot przewoddéw wydmuchowych wyznaczono siréR, o promieniu kuli R=2,26m
ograniczajcej gorm czes¢ strefy. Dodatkowo wyznaczono g&k o promieniu podstawy
R=1,76m, ograniczagy dolr czes¢ strefy.

Instalacja uziemiajaca

Obudowe stacji poddczy¢ w dwdch miejscach do uziomu otokowego wykonanego z
bednarki FE/Zn 30x4mm i wonej na gibokasci min 0.6m i w odlegtéci min 1.0 m od
fundamentu. Wykonanie instalacji uziema@gj przedstawiono na rysunku 8. W przypadku, gdy
tak wykonany uziom dmlzie posiadat rezystarcprzekraczajca 10Q, nalery wbi¢ pionowo w
ziemi odpowiedmn ilos¢ pretdbw miedziowanych o di. min. 3 m. w taki sposéby ah gorne
konce byly zagibione min. 0.5 m. pod pow. ziemi. Zeami pohczy¢ otok uziemiajcy i
zaizolow&.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Przemystu nr 773DZ.U. Nr 81 z 1990
instalowanie urzdzen elektroenergetycznych wymaga t#mia przewodu wyréwnawczego
taczacego ze sabczsci przewodzce w celu wyrdwnania ich potencjatow, a w szczegin
rurociagi gazowe, dogpne elementy metalowe konstrukcji obudowy itp. Bigt te w stacji
red.-pom. przewiduje &izamontowanie zacisku wyréwnawczego. Mostizace w/wym.
urzadzenia z zaciskiem wyréwnawczym wykén@rzewodem miedzianym min 16 rim
utozonym tak aby nie stanowit utrudnienia podczas apstacii.

W przypadku montau stacji w odlegtéci do 10 m. od budynku gdzie zamontowano odbiornik
gazu naley polaczy¢ otok stacji z uziemieniem budynku.
Catai¢ prac i pomiaréw wykortazgodnie z norm PN-89/E-5003/03 i PN-89/E-5003/01.

1.6. Wykopy

Siet gazowa jest prowadzona w terenie o magsi@ci uzbrojenia podziemnego. &g
osi rurocagu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie ziemj zmniejszy¢ do minimum
ilos¢ kolizji oraz zachowa mazliwos$¢ wykonania odgakien. Rurocagi uktada& na podsypce
piaskowej grubgci 20cm.

Po ul@eniu rur naley je obsypa mieszank piaskowys na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykona# sie zabezpieczy tasSma ostrzegawcz wykonary z grubej folii PCV w
kolorzezottym.



Standardowa jakos$é piasku
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W miejscach Kkolizji z innym uzbrojeniem wykopy nakzy wykona¢ recznie
zachowujc szczegOln ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem naley
stosowa rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie =z materiatami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi gfbokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanaw
faktycznemu. Wowczas nalgy kierowa¢ si¢ ponizszymi zasadami:

- zachowa przykrycie rurocigow,
- przebudow innego uzbrojenia wykokda w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostk eksploatujca,

1.7.  Umocnieniescian wykopow

Zabezpieczenie pionowycKcian wykopéw dokonuje si przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metadanie.

Zaleca s} zastosowanie na obudewician stalowe z grodzice GU12 -15 lub szalunkéw
rozporowych.

Rozmieszczenie i ikd podpor w wykopie regulowa mapc na uwadze wzgtly
wytrzymatasciowe i maliwosci montaowe.

Obudowa wykopu powinna wystawv@onad teren o co najmniej 10cm i¢cbgbsypana
ziemia w celu zabezpieczenia wykopu przed Aiwoscia spadania wydobywanego urobku.
Urobek powinien b§ wywozony z terenu budowy.

Ponadto naley dba&, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadogciem
w dot. W czsci czotowej przewidziano pogienie wykopu dla umdiwienia spawania rur na
catym obwodzie.

Przewidzié rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiggej wypompowanie wody
gromadzacej sk w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozpogaiv naley sprawdza
okresowo, a obowrkowo niezwtocznie po wygpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady
atmosferyczne, mroz, szybka odip.).

Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.



1.8.  Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gibokasci wigkszej nz 1,0m na czas wykonywania robot
ziemnych projektuje siich odwodnienie za poma@ompowania wody w obbie wykopu, a po
osiggnigciu wymaganej gdbokaici przy pomocy drenas dna wykopu.

Pompowanie wody w czasie¢htenia wykopow, jak rowniew okresie wykonywania
robét budowlano — montawych sieci nalgy prowadzé ze studzienek zbiorczych.

Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychgbOOmm i gébokasci h=1,0m. poniej dna
wykopu.

Dno studzienki zbiorczej wypethiwirem na wysokéci 50cm.

Do odpompowania wody stosoivgpompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydsgno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

1.9. Zasypywanie wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktadg gidwdch warstw :
* warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu,
* warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigu przeprowadzagsiwv trzech etapach :
* wykonanie warstwy ochronnej ruragu z wyhczeniem odcinkéw patzen rur,
* po probie szczelrdoi wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgeai rurochgu,
» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronm nalezy wykonywa recznie piaskamgrednioziarnistymi bez grud i
kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o gégbdo 1/3srednicy rury z obu stron przewodu.
Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Wspotczynnik zagszczenia gruntu w jezdniach powinien¢hyie mniejszy ni 1,0 a w
trawnikach 0,98. Dalszzasypk do poziomu terenu moa wykonyw& mechanicznie piaskami,
zag:szczagc grunt warstwami co 20 cm w mggpostpu zasypki. Pod jezdniami oraz wjazdami
wykona® catkowita wymiare gruntow.

1.10. Czyszczenie gazoggu

Czyszczenie wgirza gazocigu naley wykona& po zasypaniu gazaegiu w wykopie z
wykorzystaniem powietrza, sgionego w gazoggu do cénienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia
przekroju wydmuchu powinna byuzaleniona od powierzchni przekroju ruragu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powiericprzekroju rurogigu PE winien
wynosk ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoruzytkownika
gazocigu. Odbidr czyszczenia gazegu naley przeprowadzi bezpdrednio przed préb
szczelndci.

1.11. Préba szczelnéci

Przygotowanie do proby szczelnei

Po wykonaniu kontroli jaka@i polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza
sie wskpne badanie szczelfm przed opuszczeniem gazggpi do wykopu, odcinkami nie
diuzszymi niz 2 km bez zamontowanej armatury. Badanie ¢prs¢ pohczen nalery
przeprowadd przy wyciu powietrza lub gazu obgipego o cinieniu 0,1 MPa. Czas trwania
badania powinien wyné min. 1 godzig od chwili osagnigcia cénienia proby i ustabilizowania
sig  cisnienia. W przypadku wygpienia jakichkolwiek podejrze ewentualnych
nieszczelnéciach wysgpujacych na badanym odcinku gazamui, kade pohczenie powinno
podlegé badaniu za pomacsrodka pianotworczego (np.wodny roztwor mydta). Ujeone
nieszczelnéci nalery usuryé, a pohczenia ponownie zbada



Proby szczelndci

Dla gazocigdbw wykonanych 2z polietylenu, po zasypaniu gaggpei naley
przeprowada proby wytrzymateci i szczelnéci. Miejsca montau armatury, zamkeaé koncow
odcinkéw prébnych, powinny zostaodkryte podczas wykonywania prob. s@lenie préby
wytrzymataici i szczelnéci powinno wynosi nie mniej nk 0,21 MPa lub nie mniej niilloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnegniaziia roboczego praego dla
gazocagu, w zalenosci od tego, ktéra z tych dwdch wadto jest wieksza, lecz nie powinna
przekracza wartaici iloczynu wspétczynnika 0,9 i @ienia krytycznego szybkiej propagacji
peknigé.

Prolz wytrzymatgci 1 szczelnéci mazna  wykonywa wspolnie dla  sieci i
przylaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla peogty. W przypadku wykonywania proby
dla sieci gazowej/gazagu ( niezalenie czy z przyiczami czy bez przytzy), czas trwania
proby powinien wynosi24 godziny od czasu ustabilizowania ignienia probnego.

Czynnikiem probnym mae by powietrze lub gaz obegny wolny od zwizkow
tworzacych osady.

Majac na uwadze powgze zapisy zalecagsnastpujace wartdci cisnienia prébnego w
czasie wykonywania prob wytrzymak szczelnéci :

- dla sieci gazowej i pojedynczych prayty sredniego dinienia
- P proby = 0,75 MPa,

- dla sieci gazowej i pojedynczych pragty niskiego cnienia
- P proby = 0,3 MPa.

W zakresie nieustalonym paosey, przy wykonywaniu prob wytrzymat i
szczelndci gazocagow obowizuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

1.12. Odpowietrzenie gazocigu

Odpowietrzenie gazagu naley wykona wg ,Ramowej instrukcji eksploatacji sieci
gazowej w przemife gazowniczym ,, Zargdzenie nr4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25
01 1972r. znak PR 1-3c/32/72. Jakopowietrza nalegy kontrolowa& przy pomocy analizy
zawartgci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawaéttenu w gazie ziemnym wynosi 8%

Opracowat:



