INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu zi emnego

1. Budowa sieci gazoagu sredniego cknienia w gminach Witonia oraz Daszyn
2. Budowa stacji redukcyjnej 1° Q=6300n%h w m. Witonia

Lokalizacja inwestyciji: Gminy Witonia oraz Daszyna

Inwestor: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2008Vrsprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci gazowej o diugm 23583,18 m, budowa stacji redukcyjno pomiaroWep
przepustowéci Q=6300ni/h zlokalizowanej w miejscovéei Witonia realizowana daizie
zgodnie z projektem budowlanym wg mapyazabnej do opracowania. Prace przebiega
beda w nawierzchni ziemnych i utwardzonych.

W celu wykonania sieci gazowej naley:

- Wytyczy¢ przebieg projektowanej sieci w terenie

- Zdja¢ warstwe nawierzchni utwardzonej

- Zdja¢ wierzchng warstwe gruntu rodzimego

- Wykon& wykop z poszerzeniem na zatamaniach

- Wykon& podsypk z piasku

- Utozy¢ rury sieci gazowej, wykordgprace montzowe

- Zasypa rurochgi i odtworzy¢ nawierzchng do stanu pierwotnego

W celu wykonania stacji redukcyjno pomiarowej naley:

- Wytyczy miejsce posadowienia stacji w terenie

- Wyréwn& teren

- Wykon& fundamenty pod stagj

- Ustawt gotowy stacje kontenerowa na fundamencie
- Wykon& prace montazowe i pgdzeniowe stacji

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodochg,

- kanalizacja telefoniczna,
- kanalizacja sanitarna,

- sig¢ cieptownicza,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA

W rejonie prowadzonych prac wyplja elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi — sieci cieplna oraz &iggazowa wysokiego @mienia od ktorej &dzie
przebiegata trasa projektowanej sigeidniego cnienia.



5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopowantych dla wykonania sieci gazowe
z utazeniem ktadek dla pieszych. Nie jest riwe catkowite wygrodzenie placu budowy.
Glebokas¢ wykopow ok. 1,0 — 1,5 m wymagabedzie wygrodzenia placu budowy z
podziatem na etapy. Wykopyds prowadzone w ¢&ciowo mechanicznie igcznie z uwagi
na istniegce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac przy z@migwzhcz maliwe jest
poparzenie pracownikow. Podczas prowadzenia prachamécznych miiwe potrcenie
przez kopark. W przypadku @ywania gazéw spawalniczych istnieje #iwos¢ ich
wybuchu.

6. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do realizacji prac pracownicy maszostg poinformowani o
wystepujacych zagraeniach:

Szczeglla uwag nalezy poswiecic na wyjanienie,ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci gazowej $ mazliwe wytacznie zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Gospodarki z
17/09/1999r. w sprawie bezpie@séwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
gazowych. W szczeg0lioi oznacza to nadzér ¢ eksploatacyjnych zgodnie z 837 ww.
Rozporadzenia.

Prace przy wykopach ziemnych celgbkasci ca 1,0 — 1,5 m wymagajustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronng probowat przeskakiwania nad
wykopem.

Prace przy zgrzewaniuagzy winny by wykonywane przez pracownikow przeszkolonych.
Nalezy im przypomnié o obowazku utylizacji resztek — niedopuszczalne jest ptaenie
odpaddw na placu budowy.

Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musstd poinformowani zagrzeniach
wynikajacych z prowadzenia robdét ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpiecz§ za pomog zapor drogowych.

- Oznaczy przejcie dla pieszych i ustawktadke dla pieszych

- Urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdéw przy placu budowy

- Dla pojazdow uywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych ngezy miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykop naley oswietli¢ i oznakowé znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatow, wyrobdow i udzer technicznych wykoriaw sposob
wykluczapcy wywrdocenia, zsugcia lub spadricia skladowanych uszizen.

- Materiaty sktadowaw miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robétmych jakichkolwiek urgdzea
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazitpvenalezy roboty przerwado czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i ckeaia czy i w jaki sposéb nabwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
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