PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

Nazwa inwestycji: Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu zi emnego

1. Budowa sieci gazoagu sredniego cknienia w gminach Witonia oraz Daszyn

2. Budowa stacji redukcyjnej 1° Q=6300n%h w m. Witonia

Lokalizacja inwestyciji: Gminy Witonia oraz Daszyna, dziatki wg wykazu,
getnik nr 1
Inwestor: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Budowa lokalnej infrastruktury gazu ziemnego pojeca na budowie sieci gazowej
sredniego dinienia na terenie gmin Witonia i Daszyna oraz budostacji redukcyjno
pomiarowej { o przepustowsri Q=6300ni/h zlokalizowanej w miejscovéai Witonia.

2. STANISTNIEJACY:

Obecnie na terenie gminy Witonia znajduje $fanzytowa si&€ gazowa wysokiego
cisnienia stanowica zrodio zasilenia w gaz projektowanej siegedniego dnienia.
Istniejaca si€ tranzytowa nie jest wykorzystywana do dystrybuggizu do odbiorcow
koncowych. Zadna miejscom& w gminach Daszyna oraz Witonia nie posiada
dystrybucyjnej sieci gazowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonboaowy sieci gazoggu
sredniego dnienia w zakresiesrednic od dn 280 do dn 75 mm wraz ze stacjami
redukcyjno pomiarowymi fldo 0,5 MPa ( 4 szt ) i stacyedukcyjno pomiarow I° o
wydajnaici Q=6300ni/h na terenie gmin Witonia oraz Daszyna. Projektmasi€ gazowa
budowana &dzie od stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowan&) miejscowdci
Witonia w poblizu ul. Wschodniej na dziatce nr 182/11. Stacja diakvana lgdzie z dala
od zabudowa w terenie upraw rolnych. W pobli stacji znajduje sistacja z armatar
zaporowy oraz upustowgazociagu wysokiego ainienia.

Projektowana sie gazowa budowanactizie do zabudowa Zakladu Karnego w
Garbolinie oraz do budynku kottowni w miejscai@bMazew. Sié gazowa zasitabedzie
takze kottownie w miejscowsziach Daszyna oraz Koryta. Wszystkie ww. kottownie
posiadag moc ok. 0,6MW kada. W pobliu kottowni oraz ZK zbudowaneets stacje
redukcyjno pomiarowe 9l Nastpnie si¢ gazowa prowadzonadzie po terenach rolnych
po potudniowej stronie m. Witonia i dalej w steom. Gajew i gminy Daszyna. W gminie
Daszyna si& doprowadzona dulizie do drogi krajowej nr 1 na wysalad oczyszczani
sciekOw. Nastpnie si€ zblizy sie do m. Daszyna gdzie przejdzie na drsgrore drogi
krajowej. Dalej sié prowadzona ¢dzie wzdht drogi powiatowej nr 2502E w kierunku m.



Stary Stawoszew gdzie rozgaie sic bedzie w strog m. Mazew oraz m. Koryta. Odeje
w strore m. Koryta zasila bedzie take Zaktad Krany w Garbalinie.
Na terenie gminy Witonia w m. Gajew &igazowa przekraczadxdzie tory kolejowe a w
poblizu m. Daszyna séeprzechodzi bedzie przez drogkrajowa nr 1. Przejcie sieci pod
torami oraz drog krajowg wykona metod, przewiertu sterowanego. Pré@p gazocigu
przez pozostate drogi oraz cieki wodne zabezpienny ochronn PE.

Sie¢ przewidziana jest tak do zasilania odbiorcow indywidualnych w gminach
Witonia oraz Daszyna.

Trasa sieci gazowej przebig€gaedzie po terenie gmin Witonia, Daszyna oraz
te¢czyca. Whdcicielami gruntéw pod budayvsieci w przewadzeasosoby prywatne. Sée
przebiegé bedzie take po terenie nalcym do:

Kolei Paxstwowych,

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad,
Drog Powiatowych,

Gminy Daszyna

Gminy Witonia

Zaktadu Karnego Garbalin

o0 hkownNPE

Uzbrojenie sieci stanowibeda cztery stacje redukcyjno pomiarowe: jedna stdtja |
redukupca z cénienia wysokiego narednie oraz trzy stacje °liredukujce cknienie
srednie do niskiego. Dlugé realizowanej sieci gazowej wyniesie 23583,18 macBr
prowadzone &g na terenie dziatek zgodnie z gatnikiem nr 1. Trasa sieci gazowej
przebiegé bedzie po terenach uzbrojonych. Nawierzchnia zostpoigak@czeniu robot
odtworzona a teren rob6t przywrdcony do stanu pémego. Sié gazow projektuje s¢ w
technologii rur polietylenowych a¢zonych poprzez zgrzewanie doczotowe Ilub
elekrtooporowe w zakresgeednic 280 — 75 mm jak pokazano na planie zagospodaia
terenu. Sié gazow, projektuje st w sposob zapewnigy najkrotszy mealiwy przebieg
oraz unikngcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

taczna powierzchnia zajmowana przez¢sgazow wraz z uzbrojeniem wyniesie ok.
5500nf. Dziatki, po ktérych przebiegabedzie si€¢ w wickszaici wykorzystywane s
rolniczo jako pola orne orazaMi i pastwiska. Sié przebiegéa bedzie take w poboczach
drég oraz pod drogami ( prZeja poprzeczne). Sieprzekraczé bedzie take torowiska
kolei szeroko i wskotorowej. Z wyjgtkiem dziatki nr. 182/11 nie zmieni ¢siSposob
uzytkowania gruntow w olebie, ktorych prowadzonatizie si€ gazowa.

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na ternie gminy Daszyna siggazowa bdzie przebiega przez tereny obje nadzorem
archeologicznym, zgodnie z miejscowym planem zagdapmwania przestrzennego



6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy
7. ISTNIEJ ACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA

Budowa sieci gazowej niegtizie miata istotnego wptywu n&odowisko. Zastosowane
materialy § srodowiskowo neutralne. Stacje redukcyjno pomiaromgosaone § w
zawory szybkozamykage chromce stacje przed wyciekami gazu. Ponadto przewidzian

» zastosowanie rur i ksztattek wykonanych zgodniebbwiqzujacymi normami,
posiadajcych odpowiednie atesty i dopuszczenia,

» zabezpieczenie antykorozyjne bierne rur stalowyeleywodowych - rury w izolacji
polietylenowej trojwarstwowej 3LPE wg DIN30670. Dmlacji stykow, ksztattek i
armatury aycie materiatdw zgodnie z nogIN 30672,

e uziemienie urzdzen stacji wykonanie instalacji w najlepszych dgstych
technikach, z zastosowaniem obaxvjacych systeméw zabezpiedze

» zastosowanie wysokiej jaka armatury w szczegoélsoi odcinajcej,

e poddanie prébom szczekw i wytrzymaldci projektowanych urdzen i
orurowania,

» odpowiednie oznakowanie, instrukcje i wytyczne,

» wykwalifikowana obstuga eksploatacyjna stacji,

e prace budowlane zazane z budowbeda prowadzone mdiwie krotko z wyciem
sprztu o niskiej gténosci a wykopy gtownie gczne,

» zwyte wkiady filtracyjne w trakcie eksploatacji (spdyczna wymiana min.
lraz/2lata - gdy przesylany gaz jest w zasadzie czystyjlabskladowane w
oddzielnych pojemnikach i deponowane na skladowisidpadéw Zaktadu
Gazowniczego w todzi, gdzieetly utylizowane wspolnie z takimi odpadami z
innych stacji gazowych.

» odpady z budowydulg sktadowane w kontenerach i wysnome na sktadowiska.

* Woda po prébie énieniowej zostanie beczkowozem przewieziona do sxxzalni
sciekow.

* Na czas budowy przewidujegsustawt na terenie budowy toateprzenadna dla
pracownikbw budowy, Kktora jest czyszczona przez c@raikow firmy
wynajmupcej te toalety. Natomiast w czasie eksploatacicjatgest praktycznie
bezobstugowa i nie wymaga ustawiania toalet.

Dziatania ochronne w okresie eksploatacjiqdean:
» prowadzenie okresowej kontroli i konserwacjiqgdzen,
e prowadzenie monitoringu wdzea stacji i przesytu informacii,

Projektowane ukfady technologiczne wykonane wealogwiazujacych przepisow
i norm % szczelne i bezpieczne. Wynika to z odpowiednichowk prawnych i
normatywéw zobowizujacych wykonawe i eksploatatora do przestrzegania ostrych
reziméw technologicznych.



Proponowane rozwtania techniczne i technologiczne nie narusza@ymaga
ochrony srodowiska. Emisja gazu do otoczenia nie wysfe w warunkach normalnej
eksploatacji.

8. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.

Opracowat:



