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OPIS - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instaladgkiryczna nowej stacji
gazowej dwucigowej redukcyjno-pomiarowej dwugjowe).

Stacja ta bdzie znajdowata gina ogrodzonym terenie na dziatce 182/11 przy ulicy
Wschodniej w Witoni

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem,
- aktualne przepisy, normy i katalogi

3. Zakres dokumentacji

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej stacpluk&cyjno-pomiarowej,
- wykonanie nowej instalacji uziemigjej oraz odgromowe;j.

Projekt nie obejmuje doprowadzenia zasilania zisiacdo zhcza kablowo -
pomiarowego stacji gazowe,.
Projektowane napcie zasilania U=400V.

4. Zagadnienia BHP

4.1.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrore przeciwporaeniows stanowi ochrona podstawowa (przed dotykiem
bezpdrednim) i ochrona dodatkaw(przed dotykiem p@ednim).

Wyze] wymieniory ochror zapewniona odpowiednia konstrukcja agdzen

elektrycznych oraz poprzez zastosowanie aezthikow nadpgdowych i

roznicowoprdowych,  zapewnigcych  samoczynne  wagzenie  obwodow
elektrycznych w czasie olkdlenym norma PN-92/E-05009/4. Ochgodla obwodow
zasilapcych AKP stanowj nadpadowe wyhczniki bezzwiloczne. Metaloy szat

AKP oraz wszystkie aparaty wypasme w zaciski ochronne naie przylaczy¢ do

przewodu ochronnego, szyny wyrownawczej.

Nalezy speinté wymagania i zalecenia zawarte w Polskiej Normie- PN
IEC60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowth wraz z arkuszami.
Oporna¢ petli zwarcia musi spetniazatazone parametry poszczegélnych obwodow
(obcigzenie, spadek naguia)



4.2 Kable

Kable whczone do obwodow iskrobezpiecznych powinny lmddalone od
pozostatych kabli na odlegi® min. 8 mm. Przy ukfadaniu kabli nale speiné
wymagania zawarte w N SEP-E-004 dotgz montau kabli
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1. Rozwigzania projektowe

1.1.Projekt elektryczny
Dwuciaggowa stacja redukcyjno-pomiarowa zgodnie z zaiami do projektu
zostanie wypos@na w instalagj 3 fazowego zasilania elektrycznego. WéAnik
P.Pa oraz Rozdzielnia Gtéwna zlokalizowane zostato wodgeniu przy wjedzie na
teren stacji.
Zasilanie stacji odbywéasi¢ bedzie z sieci energetyczne.

1.2.Przytacze energetyczne stacji pomiarowej

Przylhcze energetyczne stacji nale zrealizowd zgodnie z zalkzeniami
warunkow technicznych wydanych przez zaktad engogely.

1.3.Wytacznik P.Pa.
Nowoprojektowane wwycznik P.Pa naleey umiejscomé w szafce
wolnostopcej z tworzywa poliestrowego na fundamencie w ogeoau stacji.
Jako wyhkcznik P.Pa zaprojektowano roztznik 4 torowy Vistop wyposany w
dodatkowe styki pomocnicze do sterowania ptdPS oraz sygnalizacji do telemetrii.

1.4.Rozdzielnia Gtowna

Rozdzielnie gtbwna w szafce wolnostogj z tworzywa poliestrowego na
fundamencie ZK nalgy postawé obok szafki wylacznika P.Ra zasilic kablem YKY
5x16mm2.

Rozdzielnia gtdwna zostata wypasaa w:

— rozlacznik instalacyjny Vistop 63A — ramznik naley zamontowa wewmntrz
rozdzielni,

— pierwszy stopig ochrony przepiciowej typu B 4xSPI1-35/440,

— drugi stopi& ochrony przepiciowe] — faza zasilaniaswietlenia stacji oraz
zasilania ogrzewania szafki przetwornikowej typ XCSS-20/280/2,

— zasilanie oraz sterowanigwetleniem zewgtrznym (wyhcznik FR311 20A,
oraz wyhcznik r&znicowo-nadpgdowy B10),

— zasilanie ogrzewaniem szafki przetwornikowe] (@egnik FR311 20A,
wytacznik raznicowo-nadpgdowy B10, zadcznik zmierzchowy,
trojpotozeniowy wyhcznik gwietlenia zewrtrznego),

— zasilanie rozdzielni AKP - zabezpieczenie nadpwe o charakterystyce gG
wartasci 25A,

— zasilanie szafy sterowniczej kottow w kontenerzddwni zabezpieczenie

— nadpadowe o charakterystyce gG waito25A,

— sygnalizacjawietlna obecnéci faz,

— sygnalizacja dwustanowa obeénifaz — sygnaty do telemetrii,



Rozdzielnia Gtéwna zasila:

— Rozdzieln¢ AKP - kabel YKY 3x10mm?2

— Szat kottowni - YKY 3x4 mmz2

— Szafle przetwornikowq - kabel YKY 3x4 mm?2

— Oswietlenie stacji - kabel YKY 3x4 mm?2
Przewody w rowie kablowym uby¢ w 20 cm warstwie piasku naeplokasci 0,7m.
Nastpnie kable przykr§ 15 cm warstwa gruntu rodzimego i oznacmgo trag folia
ostrzegawcz koloru niebieskiego (25 cm nad kablami). Wszystable zasilajace i
pomiarowe prowadzi nalezy w rurze ochronnej firmy AROT zgodnie z norma N
SEP-E-004.

1.5.Rozdzielnia AKP
Rozdzielnia AKP zostata zlokalizowana w pomiesnaz&KP.
Rozdzielnia ta zasilanathizie z Rozdzielni Gtownej.
Rozdzielnia AKP zostata wypasana w:
— 2x ochronniki przepi typu C SPC-S-20/280/2,
— wytacznik instalacyjny FR300 20A (FR2),
— zabezpieczenie nadmlowe topikowe 20A
— wytacznik r&nicowopirdowy dwubiegunowy 25A/30mA
— wytacznik S301 B 6A (F1) — grzejnik elektryczny —aga#any przez
obstug stacji
— wytacznik S301 B 4A (F2) —swietlenie kontenera AKP
— wytacznik S301 B 6A (F3) — gniazdko serwisowe
— wytacznik S301 B 6A (F4) — gniazdko serwisowe
— wytacznik S301 B 4A (F5) — rezerwa
— wytacznik S301 B 4A (F6) — rezerwa

Rozdzielnia zasilania gwarantowanego zlokalizowarszafce AKP zostata

wyposaona w:

— wytacznik r&znicowoprdowy dwubiegunowy 25A/30mA

— wytacznik S301 C 2A (F7)— MacMat Il nrl

— wytacznik S301 B 4A (F9)- centralka GAZEX

— wytacznik S301 B 4A (F10)- zasilacz 24VDC

— wytacznik S301 B 4A (F11)- zasilacz 24VDC

— wylacznik S301 B 4A (F12)— zasilacz 24VDC

— wytacznik S301 B 4A (F13)- zasilacz 12VDC

— wytacznik S301 B 10A (F14) — ogrzewanie szafy AKP

— wytacznik S301 B 6A (F15) —swietlenie szafy AKP

— wytacznik S301 B 6A (F16) — gniazdko serwisowe

— wytacznik S301 B 4A (F17) — sterownik nawanialni

— wytacznik S301 B 4A (F18) —rezerwa

Celem umaliwienia by-pasowania zasilania gwarantowanego akdie jego
serwisowania zastosowano rgznik CG4-A223-600 wraz z obudowa do
zamontowania nascianie pomieszczenia AKP. Szczeglly gquakn zaciskow



roztacznika przedstawiono na rysunku. Kable wetknkontenera naky prowadzé w
korytkach instalacyjnych. Sposob prowadzenia iasjakzatwierdzé przez Inwestora
na etapie wykonawstwa.

1.6.Szyny wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjalu elektrycznego zaioestanych urzdzen
wewmtrz kontenerow redukcyjnego pomiarowego nawanialoiaz kottowni
zastosowano szgn wyréwnania potencjatu. Szyn nalery uziemg linka LY 50 w
kolorzez6to-zielonym do zicza kontrolnego uziemienia otokowego, wykonanego na
zewnytrz kontenera z bednarki Fe/Zn. Miejsce p§aigy linki uziemiapce) przez
sciarg kontenera nalgy wykona& jako przejcie gazoszczelne. Do szyn
wyréwnawczych naley podhczy¢ linka LY 25 wszystkie urzdzenie wymagage
uziemienia. W celu wyréwnania potencjatu na gaagcina terenie stacji pomiarowej
nalezy wykona faczenia kotnierzy za pomac podkiadek spzynujacych
zamontowanych po obu stronach goaienia kotnierzowego, Pgizenia kotnierzowe
wyrownawcze naley pomalow& na kolor czerwony. Uziemienie gazagu
wlotowego i wylotowego z kontenerow nayewykona jako podiczenie sztywne
(spawane) do kotnierza gazegu. Bednark nalezy wyprowadz¢ bezpdrednio na
zewretrz kontenera

1.7.0bliczenia

1.7.1. Obliczenia

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowe.

Zestawienie mocy zainstalowanej kontener AKP :

1) Gswietlenie kontenera 320W
2) Gniazdo serwisowe 1000W
3) Grzejnik elektryczny 1000W
4) AKP i telemetria 300W
5) Ogrzewanie szafy AKP 150W
6) Rezerwa 700W
Pi = 3470W
Zestawienie mocy zainstalowanej kontener kottowni:
1) Gswietlenie kontenera 320W
2) Gniazdo serwisowe 1000W
6) Zasilanie kottow 2000W
6) Rezerwa 600W
Pi =3920W

Zestawienie mocy zainstalowanej diaveetlenia zewnrtrznego:
1) Gwietlenie zewrtrzne 300W
Pi = 300W



Dla obliczenia mocy szczytowej przyp nas¢pujace wspotczynniki jednoczessum:
1. Gwietlenie, gniazda serwisowe, rezerwa— K1 = 0,6

2. Ogrzewanie — K1 = 0,6

3. AKP i telemetria — K1=1

4. Zasilanie i automatyka kottow — K1=1

Pszl =4940 x 0,6 = 2964W
Psz2 =1150 x 0,6 = 690W
Psz3 =300 x 1,0 = 300W
Psz3 = 2000 x 1,0 = 2000W
¥ Psz = 2964 + 690 + 300 + 2000 = 5954W
Obliczenie pgdu catkowitego :

J= X Psz/Un = 5954/1,73x400x0,98 = 8,77A

1.7.2. Obliczenia rezystancji uziomu otokowego

Rp =0,6 &/ VA

d - rezystywné¢ gruntu /m2)
A — powierzchnia olefa obrysem uziomu otokowego wg. Normy PN-89/E-03083

Rp =0,6x200V 410 =120/20,24 =4,08
Rpmax = 100 ] Rp < Rpmax

1.8.Uziemienie elementow stacji

Uziemienie elementéw staciji:

— maszty lampowe uziemprzy podstawie (atze kontrolne nr: 3,4,5,6),

— maszty odgromowy uziemprzy podstawie (atze kontrolne nr: 21),

— kontenery uziendiw dwoch przeciwlegtych rogach budynkua(ze kontrolne

- nr: 7, 8, 10, 11,15,16,17) — niezalee naley podhczy¢ uziemienie
wyréwnania potencjalu oraz uziemienie technologitaqze kontrolne
nr:9,1213, 14,),

— Whylacznik P.Pa (zfacze kontrolne nr: 12)

- Rozdzielnie Gtoéwna (ztze kontrolne nr: 12,1)

— zawory odcingice  (zhcze  kontrolne  nr: 22, 23, 24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33)

— filtry (ztacze kontrolne nr: 18,19)

— stupki pomiarowe (zicze kontrolne nr: 20, 34)

— maszt odgromowy (z€ze kontrolne nr: 21)

— szafka pomiarowa P1 gdze kontrolne nr: 35)

— mocowanie puszek EX (@ze kontrolne nr: 18,22,24,26,29,31,33)



Ztacza uziemiajce naley pofczy¢ z instalacja uziemienia stacji bednarka
poprzez 4cze spawane na zakladklOcm nasipnie zabezpieczy lakierem
asfaltowym. Od strony elementéw stacji bedgailaczy¢ za pomog dwochsrub M-

10 z nak¢tkami, podktadkami i podktadkami sgynujacymi.

Ztacza zabezpiecZylakierem a wystapa bednark z ziemi pomalowa w
z0ltozielone pasy.

Ze wzgkdu na zastosowanie monoblokdéw z iskiernikami wegvamymi
oraz uziemienie instalacji technologicznej nie prizkziano dodatkowego
iskiernika pomgdzy gazocigami a uziemieniem stacji.

UWAGA:

W przypadku wysipienia sytuacji przekroczenia dopuszczalnej remyjta
uziomu naley wykona uziom pionowy typu GALMAR zmniejszag rezystancje do
wymaganego poziomul.

1.9.Uwagi montazowe

— kable w ziemi naley uktada& w rurach ostonowych typu Arot nagtilokasci 70
cm na podsypce z piasku,

— trasy przewodow i kabli powinny Bywykonane starannie, aby nie dépid do
powstania uszkodaemechanicznych (zatamania, przeaa, itp.),

— zaciski przewodow powinny ldyzabezpieczone przed samoadieniem.

— kable powinny posiadarwate opisy adresowe przy zaciskach.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyinwestorowi karty pomiaréw kabli
utozonych na terenie stacji. Instalacje uziemieniajstamezy przebadé& mostkiem
udarowym np. typu WG407W.

Pracownicy wykonujc prace na terenie stacji powinni z@spazeszkoleni w zakresie
wystepujacych zagraen oraz potwierdzi podpisem odbyte przeszkolenie. Prace
powinny przebiega zgodnie z obowdzujacym przepisami oraz procedurami
obowiazujacymi w oddziatach Gaz-Stystem w zakresie pradrefach zagreenia
wybuchem.
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OPIS — AKP

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalagKP nowej stacji
redukcyjno - pomiarowej.
Stacja bdzie znajdowata gina ogrodzonym terenie na dziatkach 182/4, 182/5
przy ulicy Wschodniej w Witoni.

2. Podstawy opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
— umowy z Inwestorem,
— Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia,
— aktualnych przepiséw, norm i katalogow

3. Zakres dokumentacji

Projekt obejmuje montaprzelicznikdw przeptywu MacMat I, sterownika
Vision V130 rejestratorow MacRej Il oraz MacR2,retenika kottowni SCORPIO Il
zbierajcych dane 1z przeptywu gazu, stanu otwarcia zawordnstalacii
eksplozymetrycznej, zadziatania zaworow szybkozamjaghch oraz rejestruje
parametry gazu oraz jego zZgie na potrzeby kottowni, pracy kottowni oraz
telemetrycznego uktadu przesytu danych.

Dane do projektu:

Lokalizacja staciji: Witonia, Daszyna
Gazocag wegciowy do stacji: DN100

Gazocag wyjsciowy ze staciji: DN250

Cisnienie wejciowe = 5,5 MPa

Cisnienie wygciowe = 0,35-0,5 MPa
MOPwej = 5,5 MPa

Uktad pomiarowy: U-1

4. Zagadnienia BHP

4.1.Zagrozenia wybuchem

Urzadzenia technologiczne stacji gazowej I-go stopmajdup si¢ w strefie
zagraenia wybuchem w grupie Il kategorii 3 wg klasyfikapgodnej z dyrektywa
ATEX 1000A zawartej w Rozpogdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 lipca 2003r, opublikowanym wieldniku Ustaw nr. 143 poz.
1393.

Aparatura pomiarowa znajduje: sv strefie zagreenia wybuchem o kategorii 2
wg klasyfikacji zawartej w Rozpogdzeniu MSW z dnia 16.06.2003r. (Dz. U. Nr
121/03 poz. 1138)



Czynnikiem wybuchowym jest mieszanina gazu zieronggsokometanowego
z powietrzem zaliczana zgodnie z PN-84/E-08119rdpywybuchowsci A i klasy
temperaturowej T1, natomiast mieszanina THT z poween zaliczona jest do grupy
lIA i klasy T4.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna instaloay w strefach
zagraonych wybuchem zostata zaprojektowana w wykonarge@wwybuchowym.

4.2.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrorg przeciwporaeniowg stanowi ochrona podstawowa (przed dotykiem
bezpdrednim) i ochrona dodatkowa (przed dotykiemsrpdnim), zapewniona
odpowiednia konstrukcja wdzen elektrycznych oraz poprzez zastosowanie
wytacznikbw nadpgdowych i r@&nicowoprdowych, zapewniagych samoczynne
wytaczenie obwodéw elektrycznych w czasie dlaeym norma PN-92/E-05009/4.

Ochrorg dla obwodow zasilagych AKP stanowg nadpadowe wyhczniki
bezzwloczne. Metalowa szafa AKP i wszystkie apayatwyposaone w zaciski
ochronne naley przylczy¢ do niezabezpieczonego przewodu ochronnego (szyna
wyréwnawcza). Natey speiné wymagania i zalecenia zawarte w Polskiej Normie PN
91/E-050009. Instalacje elektryczne w obiektach ldaoych.

5. Kable

Kable whczone do obwodow iskrobezpiecznych powinny¢ bioloru
niebieskiego i oddalone od pozostatych kabli nagldé¢ min. 8 mm. Przy uktadaniu
kabli naley speiné wymagania zawarte w N SEP-E-004 dotycez montau kabli.

6. Rozwiazania projektowe

Projekt AKPIT

Stacja zgodnie z zateniami do projektu zostanie wypasaa w przeliczniki
MacMAT I, sterownik Vision V130 rejestratory MacR# oraz MacR2, system
eksplozymetryczny oraz w sterownik kottowni SCORRIOWSszystkie urzdzenia z
wyjatkiem sterownika kottowni (pomieszczenie kottowroyaz centralek ukiadu
eksplozymetrycznego zostazamontowane w szafie AKP w kontenerze AKP poza
strefa zagreenia wybuchem. Sygnaly zbierane przez ukiad przekow (wegcia
nieiskrobezpieczne) i sterownik Vision V130 ze szagrazonych wybuchem dula
wprowadzone przez bariery iskrobezpieczne. Uktadnipoowy oparty jest na
gazomierzu turbinowym CGT G1000 DN200 PN16 zak331:

Stacja zostanie wypasana w instalacje eksplozymetryczna Gazex.

7. Transmisja danych

Transmisja danych z terenu stacji realizowana jesprzez 2 modemy
GSM/GPRS . Dane zbierane 3 uradzex zainstalowanych na terenie stacji poprzez
przeliczniki MacMat I, sterownik Vision V130 rejeatory MacRej Il oraz MacR2
oraz w sterownik kottowni SCORPIO Il magistrala BS4poprzez konwertery



ADAM 4510 oraz ADAM 4520. Transmisja obejmuje rgstace parametry pracy
stacji:
— pomiar cénienia, temperatury i przeptywy gazu nagzach pomiarowych,
— pomiar temperatury w kontenerze AKP,
— sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow,
— sygnalizacja otwarcia drzwi do pomiesze¢zatacii,
— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy AKP,
— sygnalizacja krdcowych temperatur w pomieszczeniu AKP,
— sygnalizacja stanu pracy UPS,
— sygnalizacja zaniku nagia w Rozdzielni Gtownej
— sygnalizacja przekroczenia nastaw DGW w instaldcgsplozymetrycznych
— sygnalizacja stanu otwarcia zaworow,
— sygnalizacja stanu zamkuia zaworéw szybkozamykggych,
— pomiar napicia ochrony katodowej na wlocie i wylocie stacji,
— pomiar zuycia gazu na potrzeby wiasne,
— parametry gazu — rejestrator MacRej Il,
— sygnalizacja zaniku naggia gwarantowanego,
— sygnalizacja zadziatania wylacznika P.Po_ zasilatdaji gazowej
— sygnalizacja parametréw pracy nawaniani gazu,
— sygnalizacja parametrow pracy kottowni gazowej (iematura gazu po
redukciji, praca kotta, temperatura wody zasgdej oraz powrotu, zadziatanie
zabezpiecaekottowych, awaria kotta)

8. Zasilanie

Projektowane zasilanie stacji zapewni nieprzeavamae (zastosowano zasilacz
bezprzerwowy wraz z bateriami umiejscowiony w szafiKP) uradzen AKPIT
zasilanych pdem o napiciu 230V. Zasilanie uktadow 12, 24V DC zostalo
zrealizowane przez :
— zasilacz ZL50B 12V 5A - instalacja 12V
— zasilacz EL100D 24V 4A - zasilanie uktadu automatyk
— zespdt 2 zasilaczy ZM24V6A-151R-01 z dodatkowa sondM-TEML1,
rozfacznikiem gebokiego roztadowania RGR 24-25 oraz akumulatorem
zelowym 24VDC 12Ah — zasilanie uktadu transmisji geim

9. Instalacja

Uktad przeliczniki przeptywu MacMat II, sterowniKision V130 rejestratory
MacRej Il oraz MacR2, konwertery ADAM-4510, ADAMA462 bariery
iskrobezpieczne, separator U/l, modemy telemetyczasilacze 12 i 24V, listwy
zaciskowe naley zamontowda w szafie AKP zlokalizowanej w kontenerze AKP.
Przetworniki cénienia (do pomiaru énienia gazu — uklad pomiarowy) naje
podhczy¢ do krocica pomiarowego na gazomierzu poprzez zawanometryczny
trojdrogowy oraz rurk impulsows.

Przetworniki temperatury (do pomiaru temperatuagwg— uktad pomiarowy)
nalezy zabudowda na ukladzie pomiarowym. Przetwornikisigienia (do pomiaru



cisnienia wlotowego) naley podhczy¢ do kr&ca pomiarowego na gazagu poprzez
zawor manometryczny trojdrogowy oraz reirkmpulsows doprowadzos do szafki
pomiarowe] P1 (szafki ogrzewane, IP65). Przetworteknperatury zewrznej
zabudowad na potnocnegcianie kontenera w ostonie przeciwstonecznej. Poxiw
kanatach kablowych, w rurach ostonowych oraz w czatelemetrycznej natg
prowadz¢ z rozdziatem na obwody iskrobezpieczne (koryta aloilze niebieskim)
oraz nieiskrobezpieczne (w kolorze szarym). Kabjgnalizacyjne dla obwodow
iskrobezpiecznych natg zastosowéakable w izolacji w kolorze niebieskie;j.

Przegcia kablowe pomidzy kontenerami naky wykon& jako przejcia
gazoszczelne. Przeje pomedzy kontenerem AKP i kontenerem redukcyjno —
pomiarowym oraz nawanialpinalery wykona w kontenerze AKP prz&iami w
podiodze (wykonanie prefabrykatu) w kontenerze kegigno-pomiarowym oraz
nawanialna nascianie bocznej kontenera (otwory wykaénza obiekcie).

Trag pomkdzy ziemiy a otworem w scianie kontenera redukcyjno -
pomiarowego oraz nawanialnii wykahakorytem metalowym perforowanym.
Przewody sygnalizacyjne oraz kable zasilajacezggleowadz¢ w rurach ostonowych
(na terenie stacji) oraz w korytach metalowych (wtienerach stacji).

10. Konfiguracja, sygnalizacja stacji pomiarowej

Do zbierania danych z pracy stacji pomiarowej a&gstprzewidziane
przeliczniki MacMatll ,sterownik Vision V130 rejeatory MacRej Il oraz MacR2.
W/w konfiguracja pozwala na stale monitorowanie nstapotaenia zaworow
odcinapcych (2 wyt kraicowe- potaenia otwarty-zamkgty), pomiar cénienia,
temperatury i przeptywy gazu nagu pomiarowym, pomiar €mienia gazu na wlocie
do stacji (0-6MPa), pomiar temp.

Zewretrznej sygnalizagj zanieczyszczenia filtrow, sygnalizaatwarcia drzwi
do pomieszcae stacji, sygnalizagj otwarcia drzwi szafy AKP, sygnalizacj
krancowych temperatur w pomieszczeniu AKP, sygnalizasfanu pracy UPS,
sygnalizag zaniku napicia w Rozdzielni Gtownej sygnalizggprzekroczenia nastaw
DGW w instalacjach eksplozymetrycznych, sygnaligasfanu otwarcia zaworéw,
sygnalizagg stanu zamkgcia zaworéw szybkozamykgaych, pomiar napcia
ochrony katodowej na wlocie i wylocie stacji, pomauwycia gazu na potrzeby
witasne, parametry gazu — rejestrator MacRej Il, naligacg zaniku napjcia
gwarantowanego, sygnalizacjparametréw pracy nawaniania gazu, sygnalizacja
alarmu lub awarii pracy kottowni.

Lista sygnatdw wprowadzanych na zaciski przelicaniloraz sterownik Vision V130

Wejscie na Oznaczenie
przeliczniku SYGNALY OBIEKTOWE sygnatu
-zacisk wchodzacego
ze stacji
MacMat Il nr. 1
P Pomiar przeptywu gazomierz nrl-pomiasnienia P1
LP Pomiar przeptywu gazomierz nrl-impulsy niskiejstotliwosci LF1
HP Pomiar przeptywu gazomierz nrl- impulsy wysokiejstatliwosci HF1




T Pomiar przeptywu gazomierz nrl-pomiar temperatury T1

Rez 1 | Pomiar cénienia gazu na wlocie do stacji pomiarowe;j P3
Rez 2 | Pomiar temperatury otoczenia stacji pomiarowe;j T2
S1doSq Rezerwa
SO1 |Sygnalizacja zadziatania zaworu szybkozamytego ZSZ1 KZS1
SO2 |Sygnalizacja zadziatania zaworu szybkozamytego ZSZ2 KZS2
SO3 Sygnalizacja Il progu alarmowego detekcji gazu wtkaerze redukcyjno-pomiarowej | GAZEX1/2
S04 Sygnalizacja alarmu systemu detekcji gazu w kartanredukcyjno-pomiarowej GAZEX1/3
SQ5 | Sygnalizacja Il progu alarmowego detekcji gazu wtkaerze kottowni GAZEX2/2
SQO6 | Sygnalizacja alarmu systemu detekcji gazu w karankottowni GAZEX2/3
Wejscie na Oznaczenie
przeliczniku SYGNALY OBIEKTOWE sygnaiu
-zacisk wchodzcego
ze stacji
Rejestrator MacRej Il
Pomiar przeptywu gazu po redukcji P
Pomiar temperatury gazu po redukgcji T
Rejestrator MacR2
LF Pomiar przeptywu gazu, gazomierz miechowy LF3
Modem teletransmisji IK201 nrl
1 Sygnalizacja zaniku nagia gwarantowanego w szafieN1
AKP
Modem teletransmisji IK201 nr2
1 Sygnalizacja zadziatania wagznika p.pa na zasilanii PP
stacji gazowej

Sterownik Vision V130

Wejscie Oznaczenie

na SYGNALY OBIEKTOWE sygnatu

sterownik wchodzcego

-zacisk ze stacji

10 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gazu nr 1 F1

11 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gazu nr 2 F2

12 Sygnalizacja otwarcia drzwi w kontenerze redykoy WKO1
pomiarowym

13 Sygnalizacja otwarcia drzwi w kontenerze nawimia WKO02

14 Sygnalizacja otwarcia drzwi w kontenerze AKP WA O

15 Sygnalizacja otwarcia drzwi w kontenerze kottown WKO04

16 Sygnalizacja otwarcia drzwi szafy AKP WKO05

17 Sygnalizacja  przekroczenia temperatury  wegvr T3max




kontenera AKP

18 Sygnalizacja spadku temperatury wawn kontenera AKPT3min

19 Sygnalizacja zaniku namia - praca UPS népsl/l
akumulatorach

110 Sygnalizacja niskiego poziomu natadowania akatouow| Ups1/2
UPS

111 Sygnalizacja niskiego tadowania akumulatorow hraku Ups1/3
komunikacji modutu I/O z UPS

116 Sygnalizacja konieczio wymiany akumulatorow w UP$S Upsl/4

117 Sygnalizacja natadowania akumulatorow w UPS Wps

118 Sygnalizacja uszkodzenia UPS Ilub niepowodzesisl/6
wewrgtrznego testu

119 Sygnalizacja braku fazy R w rozdzielni gtéwnej KF1

120 Sygnalizacja braku fazy S w rozdzielni gtdwnej KF2

121 Sygnalizacja braku fazy T w rozdzielni gtéwnej KF3

Sterownik Vision V130

Wejscie Oznaczenie

na SYGNALY OBIEKTOWE sygnatu

sterownik wchodzcego

-zacisk ze stacji
Modut wegé cyfrowych 10-DI16 nrl

10 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcig@ggo nrl KZ1/o

11 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nrl KZ1/z

12 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcig@ggo nr2 KZ2/o

13 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nr2 KZ2/z

14 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcigeggo nr3 KZ3/o

15 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nr3 KZ3/z

16 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcigeggo nr4 KZ4/o

17 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nr4 KZ4/z

18 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcig@ggo nr5 KZ5/0

19 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nr5 KZ5/z

110 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcixggo nr6 KZ6/0

111 Sygnalizacja zamkggia zaworu odcinagego nr6 KZ6/z

112 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcixaggo nr7 KZ7/o

113 Sygnalizacja zamkegia zaworu odcinagego nr7 KZ7/z

114 Sygnalizacja otwarcia zaworu odciaggo nr8 KZ8/o

115 Sygnalizacja zamkggia zaworu odcinagego nr8 KZ8/z
Modut wegé cyfrowych 10-DI16 nr2

10 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcig@ggo nr9 KZ9/o




11 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nr9 KZ9/z
12 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcigeggo nrl10 KZ10/0
13 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nrl10 KZ10/z
14 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcigaggo nrll KZ11/o
15 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nrll KZ11/z
16 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcigaggo nrl12 KZ12/o
17 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nrl2 KZ12/z
18 Sygnalizacja otwarcia zaworu odcig@ggo nrl3 KZ13/o
19 Sygnalizacja zamkecia zaworu odcinagego nrl3 KZ13/z
110 Sygnalizacja otwarcia zaworu odci@ggo nrl4 KZ14/o
111 Sygnalizacja zamkegtia zaworu odcinagego nrl4 KZ14/z
Sterownik Vision V130
Wejscie Oznaczenie
na SYGNALY OBIEKTOWE sygnatu
sterownik wchodzcego
-zacisk ze stacji
Modut wegé cyfrowych 10-DI16 nr3
10 Sygnalizacja | progu alarmowego w Kkontenerze reguke| GAZEX1/1
pomiarowym
11 Sygnalizacja 1l progu alarmowego w kontenerze regjmo-| GAZEX1/2
pomiarowym
12 Sygnalizacja alarmu systemu detekcji gazu w kommneredukcyjnor GAZEX1/3
pomiarowym
13 Sygnalizacja | progu alarmowego w kottowni GAZEX2/1
14 Sygnalizacja Il progu alarmowego w kottowni GAZEX2/2
15 Sygnalizacja alarmu systemu detekcji gazu w kotiown GAZEX2/3
16 Sygnalizacja zadziatania zaworu szybkozamgg&ego ZSZ1 KZS1
17 Sygnalizacja zadziatania zaworu szybkozamg&ego ZSZ2 KZS2
18 Sygnalizacja alarmu lub awarii kottowni KOTO01
19-115 Rezerwa
Modut wejg¢ analogowych 10-A14-A02
AlIO Pomiar napgcia ochrony gazoagu wylotowego OK2
All Pomiar napgcia ochrony gazoagu wylotowego by-pass OK3
Al2-13  |Rezerwa
A01-02 |Rezerwa

Wytyczne do oprogramowania sterownika:

Wejscia dwustanowe:



Odczyt stanu aktywnego weja — stan NC wraz z kontgptiagtosci linii (krancowka
- zamkngty, krancowka- otwarty).

Dwa kolejne wejcia odpowiadaj stanowi potaenia 1 zaworu.

W przypadku braku potwierdzenie ktorége stanow jednego zaworu — stan
nieustalony zaworu lub uszkodzenie linii.

Wejscia analogowe.

Parametr odczytu stanu $eig:
-5V —4mA
+5V — 20mA

Wejicie przelicza wart& mA i podaje do uktadu telemetrii wagtow voltach.
Uklad transmisji oparty na dwodch portach komunikaBS232  pracucych
redundantnie (niezataie).

Protokét komunikaciji z konwerterami ADAM-4510 or@&DAM-4520 MOD
BUS RTU (oprécz interfejsow INT-S Il) poprzez mod&®PRS/GPS z dyspozytoani
Komunikacja inicjowana jest po stronie dyspozyterniktady odczytujce parametry
stacji & w funkcji slave.

Szczegoty komunikacji natg ustalt z dziatem dyspozyciji .

11. Uwagi montazowe

Kable uktadéd w przewidzianych do tego celu korytkach, rozdziglakable
obwoddw iskrobezpiecznych od pozostatych. Kableemz nalery uktada w rurach
ostonowych typu Arot na ghokasci 70 cm na podsypce z piasku.

Trasy kablowe w pomieszczeniach technologicznyellezg prowadzé za
pomog okorytowania pomieszczenia (pielen wokoOt pomieszczenia) oraz
doprowadzenia do pigienia koryt z poszczegolnych punktéw pomiarowydhlezy
zachowa pion i poziom prowadzonych tras kablowych. Trasyepvoddéw i kabli
powinny by wykonane starannie, aby nie deépd do powstania uszkodze
mechanicznych (zatamania, przsxa, itp.).

Zaciski przewoddéw powinny I8y zabezpieczone przed samo agaleniem.
Sposob podczenia przewoddéw elektrycznych do zaciskéw aparaiowistew
powinien zapewnia pewny styk elektryczny — nalg zastosowa tulejki zaciskowe
lub koncéwki rurkowe zaciskowe.

Kable sygnatowe powinny posiad&wate opisy przy zaciskach. Padtenia
przewodow do zaciskow nalg wykona& z zapasem diugoi umazliwiajacym ich
swobodne odiczanie i podiczanie. Pojedyncze trasy kabli od korytek do szafki
telemetrycznej naly wprowadzé poprzez diawiki. Ekrany kabli sygnatowych nale
doprowadzt do zhcz uziemiagcych znajdujcych sg przy listwach zaciskowych XEx
oraz X. Na wyjciach LF oraz HF na gazomierzach dopysa w ukiad
przeciwprzepiciowy.

Wykonawca zobowgzany jest stosowana etapie wykonawczym wytyczne
zawarte w normie zakladowe] ZN-G-4120:2004 i przytmych w niej norm
branzowych. Wykonawca zobowzany jest dostarcZyinwestorowi kar pomiarow
kabli utazonych na terenie stacji. Pracownicy wykaud prace na terenie stacji
powinni zostéa przeszkoleni w zakresie wypljacych zagraen oraz potwierdzi
podpisem otrzymane przeszkolenie. Prace powinnyywdb sig zgodnie z



obowigzujacymi przepisami oraz procedurami obemijacymi w zakresie prac w
strefach zagraenia wybuchem.
W zakres wykonawcy wchodzi dodatkowo wykonaniet¢gpagacych prac. w
oparciu o protokoty SESP :
— wykonanie przegldu petnego uktadow pomiarowych
— wykonanie ogfdzin instalacji elektrycznych Ex
— wykonanie kart ewidencji ugdzer Ex
Powyzsze prace powinny ldypotwierdzone protokotami SESP.
W sprawach nie dfych w projekcie nabtey stosowa warunki techniczne
obowiazujace na terenie stacji gazowej.



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacj
— instalacja gazu ziemnego- stacja redukcyjno-pomiaro

Wszystkie prace w ramach niniejszego opracowaroéycdy wykonania
instalacji wewntrz budynku, na dachu oraz w terenie g¢dd wykonywane po
wykonaniu i zamontowaniu kontenerow konstrukcji oraszystkich gtownych
elementéw budowlanych.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

Informacja BiOZ dotyczy nowo projektowanych insigl z w/w zakresu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lubnte ktére mog stwarzé
zagraenie bezpiecastwa i zdrowia ludzi. Informacja BiOZ dotyczy nowo
projektowanych instalacji z w/w zakresu zmanych z nowo projektowanym
obiektem.

Na terenie inwestycji nie wygiuja zadne nietypowe zagrenia. Zagraenia
wynikaja jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania na tyemerie prac
budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia pracdmych wysokdciach oraz ruchu
transportu samochodowego dowoego materialty oraz wywace zuwyte materiaty.
Koordynacja tych dziafa to gtowny element truddoi przy planowaniu
harmonogramu budowy i may wplyw na bezpieczstwo oraz ochrop zdrowia
pracownikow.

Wskazanie dotycre przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, olglajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wyshpienia.

Do prac, na ktore trzeba zwré&zczegola uwag pod kitem bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, nalgy przede wszystkim zaliczy.

— prace na wysokii przy montau

— prace zwazane z monteem duych i cizkich (0 masie powsej 1 tony)
elementow przy xyciu specjalistycznychavigow i podnanikow,

— prace montzowe na dachu,

— prace montzowe przy temperaturach parj -10°C

— prace montzowe przy ayciu maszyn i nakgdzi zmechanizowanych,

— prace przy urgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posigmkajruchome
elementy (np. wentylatory).

Zagrarenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykoptakbwygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopiea®ko przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsugtiem sg¢; obcihzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodeym z wykopu),



— potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dgstym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrarenia wysgpujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

— upadek pracownika z wysod® (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powianzstropu;);

— przygniecenie pracownika wdzeniem podczas wykonywania robét
montaowych przy uyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie
zagraenia, ti. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanegementu,
powickszonym z kadej strony o 6,0 m).

Wskazanie  sposobu prowadzenia instrgkta pracownikéw  przed
przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch.

Planowana inwestycja jest wielobvamwym przedsiwzigciem budowlanym
gdzie, na wyznaczonym obszarze, prowadzogdy Iboboty budowlane. Szkolenie i
instruktaz pracownikdw winien zwroc¢i uwag przede wszystkim na konieczgo
przestrzegania termindw i miejsca pracy dla pospairgch grup pracownikow, tak
aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zost&bo zaplanowane oraz na
konieczng¢ przestrzegania przez pracownikow podstawowych pispey BHP ze
wzmazong uwag.

Pracodawca powinien okl szczegOlowe wymagania bezpietzteva i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélniebeigpiecznych jak, np. praca na
wysokaici, a zwtaszcza zapewni

— bezpdredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tymu cesob,
odpowiedniesrodki zabezpieczage,
— instrukta pracownikOw, obejmudpy w szczegolni (art. 237 81 Kodeksu
pracy):
0 imienny podziat pracy,
0 kolejnas¢ wykonywania zada
0 wymaga bezpieczastwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynngciach.
o0 szkolenie pracownikow wgbne i okresowe
0 udostpnienie pracownikom do statego korzystania aktyaims&trukcji
bezpieczastwa i higieny pracy.
0 bezpdredni nadzér nad bezpiedmwem i higieq pracy na
stanowiskach pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuaat na wypadek
pozaru, awarii i innych zagren.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaze szczegblowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez iGkemgo Wykonawge
Wskazane wiej zagraenia winny mié swoje odniesienie w opracowanym planie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Zastosowanreodki techniczne, zapewnienie



bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i prego winny wynikéa z ogolnych
zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

Kierownictwo robo6t winno oznakowaplac budowy znakami bezpiedstwa
na wypadek pzaru, awarii i innych zagren - zgodnie z Polsk Norma PN-93/N-
01256.02.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiedmstwem i higiea pracy na stanowiskach
pracy spraww odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz
budowlany, stosownie do zakresu obgeiidw.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana: organizowastanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpiéspaga i higieny pracy, didao sprawnéc
srodkébw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z przeznaczeniem,
organizow&, przygotowywé i prowadzé prace, uwzgldniajjc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobamwadowymi i innymi
chorobami zwizanymi z warunkamisrodowiska pracy, dia o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszaz@racy i wyposaenia technicznego, a tak o sprawn€&
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kiergga, pracownikami obowtana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i poggia dziatah w celu usuricia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinng lyyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z talpehorm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowaprzez
pracodawe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ i bezpieczéstwa
Uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnéa wystarczajca ochrorp przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach
postugiwania s tymi srodkami.

Podsumowanie - zaleceniadcamwe.

Podstawa prawna opracowania

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.—Kodeks pracy (Dz.1B98 r. Nr 21 poz.94
z p&n. zm.),

- art. 21,@" Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawalbwlane (t. jedn. Dz.U. z
2003 r. Nr 207 poz. 2016 z i@ zm.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz.U.Nr 122
p0z.1321 z phzm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126),

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€®4 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860
z p&.zm.),



Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagaych szczegolnej sprawém psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktore powinny bwykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ fhaja 1996 r. w
sprawie uprawnie rzeczoznawcow do spraw bezpietstva i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktoryghnzewiduje si
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkOWomisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd®z.U.Nr 62 poz.
290),

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w spea
profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz79)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpietziva i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z
dnia 28 sierpnia 2003 r., poz. 1650),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wize 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i deegch (Dz.U.Nr 118 poz.
1263),

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow
urzadzen technicznych podlegaych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
poz.1021 z pa zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hwidaych
(Dz.U.Nr 47 poz.401).



