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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego — etap Il — sie¢ gazowa i przylgcza w m Witonia — budowa sieci
wzdluz ul. Kutnowskiej.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podlaczenia,

- Warunki techniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego Sredniego ci$nienia wraz z
przylaczami do budynkéw wzdtuz ul. Kutnowskiej w m. Witonia.

Maksymalna ciSnienie pracy rurociagow sieci do 0,5 MPa.
Zakres opracowania obejmuje budowg sieci gazowej:
- budowe dwoch odcinkow sieci gazowej sredniego cisnienia:
od punktu PW do punktu PK1 o $rednicach DN40mm i DN90mm o dlugosci
L=52,05m, oraz
od punktu Ol do punktu PK2 o s$rednicach DN5Omm i DN75mm o dtugosci

L=317,54m.
L.aczna dtugosci sieci L=52,05+317,54=369,59 m,

- budowe pieciu przylaczy gazu S$redniego cisnienia DN25mm od wilaczenia do
projektowanej sieci gazowej do punktéw redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanych
w linii ogrodzenia posesji o lacznej dlugosci L=3,54+11,49+1,36+3,64+8,4= 28,44m,

Do budowy sieci i przytacza przewidziano rury SDR 11 zgrzewane doczolowo.
3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanych rurociaggéw nie istnieje rozdzielcze sieci
gazowe.

3.2 Prowadzenie rurociagow

W ramach zasilania m. Witonia w gaz projektuje si¢ dwa odcinki sieci gazowej od
projektowanego gazociggu Sredniego cisnienia DN90mm zlokalizowanego na dzialce 352



( droga krajowa) i biegnagce wzdtuz ul. Kutnowskiej (dz. nr 365/2, 357, 390/1, 164, 162/2,
448, 449, 450, 122/1, 123/1, 124/1) oraz Wieczorowe] (dz. nr 401/1). Przebieg sieci
gazowych 1 przylaczy w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

Projektowana sie¢ gazowa zasila¢ bedzie gospodarstwa domowe oraz budynki
inwentarskie. Srednica projektowanej sieci umozliwia podlaczenie dodatkowych
odbiorcow w przysztosci. Wiaczenie sieci do gazociaggu DN90mm wykonaé naw pros za
pomoca zgrzewu doczotowego lub elektromufy. Za wlaczeniami wstawi¢ trdjnik
redukcyjny 90/75 wspotosiowy, redukcje 90/63/40 oraz zasuwy kolnierzowe DNG65 i
DN40mm.

Przejscia sieci pod droga krajowa nr 60 wykona¢ metoda przewiertu.
Przewiert nalezy wykona¢ rurg stalowa 168,3x4,0mm zabezpieczong antykorozyjnie
izolacja polietylenowa. W rurze stalowej umiesci¢ rur¢ PE 125x4,8mm. Przestrzen
pomiedzy rurami wypehi¢ pianka. Zasadnicza rure gazowa PE 75x6,8mm nalezy
wprowadzi¢ do rury oslonowej na plozach centrujacych. Rury oslonowe zamkna¢é
manszetami.

PrzejScia przylacza pod ul. Wiczorowa wykona¢ metoda przewiertu lub
wykopu otwartego. Na rure oslonowa zastosowaé rurg stalowa 114,3x3,6mm
zabezpieczong antykorozyjnie izolacja polietylenowa. W rurze stalowej umiesci¢
rur¢ PE 90x3,Smm. Przestrzen pomi¢dzy rurami wypekic¢ piankg. Zasadniczg rure
gazowa PE 25x3,0mm nalezy wprowadzi¢ do rury oslonowej na plozach
centrujacych. Rury oslonowe zamkna¢ manszetami

Przejscia sieci i przylaczy pod ciekami wodnymi, terenami utwardzonymi
oraz drogami gruntowymi i dojazdami wykona¢ metodg wykopu otwartego z
zabezpieczeniem w postaci rury PE 80 SDR11. Zasadnicza rur¢ gazowg PE nalezy
wprowadzi¢ do rury oslonowej na plozach centrujacych. Rury oslonowe zamkna¢
manszetami. Po ulozeniu sieci gazowej w pasie drogowym nalez wykona¢ calkowita
wymiang¢ gruntu na piasek.

Przylacza wykona¢ z rur o $rednicy DN25 z rur PE100 SDR 11. Wlaczenie
przytaczy do projektowanych sieci wykona¢ za pomocg trdjnikéw redukcyjnych lub
odgatezien siodtowych. Za trojnikiem w miare mozliwosci wbudowac¢ zawory kulowe PE
do zgrzewania. Na przylaczach dopuszcza si¢ stosowanie trdjnikéw siodlowych z
nawiertkg oraz zaworem odcinajacym w miejscach gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
zaworu z boku sieci. Potgczenie zawordw i trojnikéw wykonaé za pomocg elektromuf.

Przylacza zakonczy¢ punktem redukcyjno - pomiarowym umieszczonym Ww
skrzynkach gazowcych. Podejscie do punktu RP wykona¢ rurg stalowa. Polaczenie rur PE
ze stalowa wykona¢ za pomoca ksztattki przejsciowej. Rura stalowa w izolacji PE.
Skrzynki zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia.

Punkt pomiarowo redukcyjny wyposazy¢ w gazomierz miechowy G4, reduktor
gazu np. FM10 oraz kurki gazowe na wejsciu i wyjsciu. Szafka gazowa o wymiarach
800/600/250mm.

Nad przewodem gazowym na calej jego dlugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa koloru zottego
i szerokosci co najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagéw)
nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejagcego uzbrojenia podziemnego



oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupoéw energetycznych wykonaé
recznie pod nadzorem gestora. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie
zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci zblizenia si¢ robotami
ziemnymi do drzew nalezy wykona¢ zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu
drzew i krzewow prace ziemne wykonywaé recznie. Po zakonczeniu robot odtworzy¢
chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Stosowane materialy

Do budowy sieci gazowej 1 przylaczy stosowaé rury polietylenowe
DN25 - 90mm, wykonane w typoszeregu SDR 11 PE100 w kolorze zéttym. Rury moga
by¢ dostarczane w sztangach lub zwojach. Ksztaltki polietylenowe stosowane do
budowy sieci powinny by¢ wykonane metoda wtryskowa. Dopuszcza si¢ stosowanie
ksztaltek segmentowych przy niestandardowych katach sieci.

Do potaczen rurociggdw, ksztaltek oraz armatury dopuszcza si¢ metode doczotowa
oraz elektrooporowa. Doczolowo mozna laczy¢ tylko ksztattki (rury) tego samego
szeregu. Polaczenia elementow stalowych oraz PE wykona¢ za pomoca kolnierzy i
ksztaltek PE/stal. Polaczenia tworzywo-metal wykonuje si¢ jako zaciskowe rozlgczne,
zaciskowe nierozlaczne lub obtryskowe. Armature odcinajgca sieci gazowe] stanowié
beda zasuwy klinowe lub kurki sferyczne taczone kolnierzowo. Odcigcia przylaczy
wykonane beda za pomocg zaworow kulowych z koncéwkami do zgrzewania.

Zastosowane materialy powinny otrzymaé aprobate zamawiajagcego pod katem
spojnosci z armaturg istniejacych sieci.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen innych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, Ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.6 Wykopy

Sie¢ gazowa i przylacza sa prowadzone w terenie o $redniej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowaé minimalne przykrycie
ziemig, zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowa¢ mozliwos¢ wykonania
odgatezien. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po ulozeniu rur nalezy je obsypa¢ mieszanka piaskowa na wysoko$¢ 10cm
nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza wykonang z grubej folii PCV
w kolorze z6ttym.
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczego6lng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowa¢ rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rz¢dne innego wuzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi glebokosSciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu.

3.7 Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopoéw dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie. Zaleca si¢ zastosowanie na obudowe
$cian szalunkéw rozporowych. W miejscach przejs¢ pod rowem melioracyjnym oraz
drogami nalezy zastosowa¢ szczelng obudowe umozliwiajacg wykonanie przewiertow w
suchych warunkach. Zaleca si¢ zastosowanie grodzic GU-12 lub 15. Rozmieszczenie i
ilos¢ podpér w wykopie regulowaé majac na uwadze wzgledy wytrzymato$ciowe i
mozliwosci montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ ponad teren o co najmniej
10cm i by¢ obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwosciag spadania
wydobywanego urobku. Podczas prac w obrgbie pasa drogowego urobek powinien by¢
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby rozpory mialy trwale
zabezpieczenie przed opadnigciem w dot. Przewidzie¢ roéwniez nalezy wykonanie
studzienki ulatwiajacej wypompowanie wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystagpieniu czynnikoéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne,
mrdz, szybka odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.8 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiggnieciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopow, jak réwniez w okresie wykonywania
robdt budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.



Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych ¢500mm i gltebokosci h=1,0m. ponize;j
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypethi¢ zwirem na wysokosci 50cm.
Do odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W obrebi rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ odwodnienie za pomocag
igtofiltréw wplukiwanych. Odprowadzenie wod z pompowania do rowu melioracyjnego o
uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy rowu.

3.9 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociagu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociaggu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, spr¢zonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociggu. Odbior czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
préba szczelnosci.

3.10. Proba szczelnosci

Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Badanie wstepne potaczen nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynie$¢ min. 1 godzing od chwili osiggnigcia cisnienia proby i ustabilizowania
si¢ cisnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen ewentualnych
nieszczelnosciach wystepujacych na badanym odcinku gazociggu, kazde polaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomocag srodka pianotwoérczego (np. wodny roztwor
mydta). Ujawnione nieszczelnosci nalezy usungc, a potaczenia ponownie zbadac.

Proby szczelnosci

Dla gazociggow wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymalosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknie¢
koncéw odcinkéw prébnych, powinny zosta¢ odkryte podczas wykonywania prob.
Cisnienie proby wytrzymalos$ci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosci od tego, ktéra z tych dwdch wartosci
jest wieksza, lecz nie powinna przekracza¢ wartosci iloczynu wspolczynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknig¢.

Probe wytrzymatosci i szczelnoSci mozna wykonywaé wspdlnie dla sieci
i przylaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przylaczy. W przypadku
wykonywania proby dla sieci gazowej/gazociaggu ( niezaleznie czy z przylaczami czy bez
przyltaczy), czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania si¢
cisnienia probnego.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady.



Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca si¢ nastepujace wartosci cisnienia
probnego w czasie wykonywania prob wytrzymatosci szczelnosci :
- dla sieci gazowej 1 pojedynczych przylaczy sredniego cisnienia
= P proby — 0’75 MPa’
W  zakresie nieustalonym powyzej, przy wykonywaniu prob wytrzymatosci
i szczelnos$ci gazociggdéw obowigzuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11 Odpowietrzenie gazociaggu

Odpowietrzenie gazociggu nalezy wykonaé¢ wg ,,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemys$le gazowniczym ,, Zarzadzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora
7ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR 1-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowaé
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawartos¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Normy

PN-EN 334+A1:2011 Reduktory ci$nienia gazu dla ci$nien wejsciowych do 100 bar

PN-EN 1594:2011  Systemy dostawy gazu - Rurociaggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776:2002  Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Cze$¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
16 bar wlacznie. Czeg$¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do
10 bar wiacznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Cze$é 3: Szczegolowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12007-4:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Cze$¢é 4: Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace renowacji

PN-EN 12261:2005 Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladow rurowych.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o ci$nieniu
roboczym wiekszym niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wigkszym niz 5 bar dla instalacji
przemystowych i nieprzemystowych - Czes$¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczace
uruchomienia, uzytkowania i konserwacji

Opracowal:



