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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego - Budowa przylacza gazu §/c do posesji nr. 23A dz. nr 67/2 w m.
Krezelewice

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podtaczenia,

- Warunki techniczne

- Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Budowa przylacza gazu §/c do posesji nr. 23A dz. nr 67/2 w m. Krezelewice
Maksymalna ci$nienie pracy rurociagéw do 0,5 MPa

Zakres opracowania obejmuje:

- budowg przytacza gazu Sredniego ciSnienia DN25 od punktu PW (projektowana sie¢
gazowa Sredniego cisnienia DN50 zlokalizowana na dzialce 67/2), do posesji
nr. 23A w miejscowosci Krezelewice. L=49,41 m.

Do budowy przylacza przewidziano rury DN25 PE 100 SDR 11 zgrzewane doczotowo.
3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie posesja nr. 23A w miejscowosci Krezelewice nie jest przylaczona do sieci
gazowej.

3.2 Prowadzenie rurociggow

Przebieg przytacza w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

Projektowane przylacze zasilane bedzie z projektowanej sieci PE $redniego
ciSnienia DNS50 objgtej odrgbnym opracowaniem.

Projektowane przylacze gazowe zasila¢ bedzie instalacje gazu na potrzeby
budynku jednorodzinnego. Wiaczenie rozpatrywanego przytacza do gazociagu DNS0
wykonac za pomoca opaski z nawiertka. Za trGjnikiem wbudowac zawory kulowe PE do
zgrzewania. Pofaczenie wykona¢ za pomoca elektromuf. Przylacze zakonfczy¢ punktem
redukcyjno - pomiarowym umieszczonym w skrzynce gazowej. Podejscie do punktu RP
wykona¢ w ostonie stalowej DN 32. Polaczenie rur PE ze stalowa wykona¢ za pomoca



ksztattki przejSciowej. Rura stalowa w izolacji PE. Skrzynke Zlokalizowaé w. linii
ogrodzenia.

Szaf¢ redukcyjno - pomiarowa wyposazy¢ w urzadzenia zgodnié z rysunkiem
szczegOtowym nr 4. Szafka gazowa o wymiarach 600x600x250mm.

Nad przewodem gazowym na calej jego dtugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiescic tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa koloru z6itego
1 szerokoS$ci co najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagéw)
nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupéw energetycznych wykonad
recznie pod nadzorem gestora. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie
zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci zblizenia sie robotami
ziemnymi do drzew nalezy wykonac¢ specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W
poblizu drzew i krzewdw prace ziemne wykonywac recznie.

Po zakoriczeniu rob6t odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Stosowane materiaty

Do budowy przylacza stosowac rury polietylenowe. Rury DN25mm wykonane w
typoszeregu SDR 11 w kolorze z6ttym. Ksztattki polietylenowe stosowane do budowy
przytacza powinny by¢ wykonane metoda wtryskowa.

Do potaczen rurociagéw, ksztattek oraz armatury dopuszcza sie metode doczotowsg
oraz eclektrooporowg. Doczotowo mozna laczy¢ tylko ksztaitki (rury) tego samego
szeregu. Potaczenia elementéw stalowych oraz PE wykonaé za pomocg kolnierzy i
ksztattek PE/stal. Polaczenia tworzywo-metal wykonuje sie, jako zaciskowe roztaczne,
zaciskowe nierozlaczne lub obtryskowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw i urzadzen innych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, Ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.6 Wykopy

Przylacze gazowe prowadzone jest w terenie o malej i Sredniej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzg¢dna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemig, zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowaé¢ mozliwosé wykonania
odgatezien. Rurociagi uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu rur
nalezy je obsypac mieszanka piaskowa na wysokos$¢ 10cm nad rury. Wykonane przylacze
zabezpieczyC taSma ostrzegawcza wykonana z grubej folii PCV w kolorze Z6itym.
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczeg6lna ostroznosé.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi gl¢bokoSciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu.

3.7 Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie.

Zaleca si¢ zastosowanie na obudowg $cian szalunkéw rozporowych. _
Rozmieszczenie 1 ilo$¢ podpér w wykopie regulowaé majac na uwadze wzgledy
wytrzymatosciowe 1 mozliwosci montazowe.

Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢ obsypana
ziemia w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania wydobywanego
urobku. Urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy.

Ponadto nalezy dbad, aby rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadnigciem
w dot.

Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie studzienki ufatwiajacej wypompowanie
wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po wystgpieniu czynnik6w
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.8 Odwodnienie wykopow

Dla wykopéw liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
rob6t ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomoca pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiggnigciu wymaganej glgbokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glgbienia wykopdéw, jak réwniez w okresie wykonywania
robot budowlano — montazowych przylacza nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonac z rur betonowych ¢500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej
dna wykopu.



Dno studzienki zbiorczej wypelnié zwirem na wysokosci 50cm.
Do odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W miejscy przejscia rurociagu pod dnem rowu melioracyjnego nalezy przewidzied
odwadnianie wykopu za pomoca iglofiltréw pracujacych co najmniej przez caly czas
istnienia komér roboczych.

3.9 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wngtrza gazociagu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprgzonego w gazociggu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociaggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociagu PE winien wynosic ok. 40 - 50 %.

Czyszezenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociagu. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
proba szczelnosci.

3.10. Proba szczelnosci

Przygotowanie do préby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnosci przed opuszezeniem gazociagu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Badanie wstgpne pofaczen nalezy przeprowadzié przy
uzyciu powietrza lub gazu oboje¢tnego o ciSnieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynieS¢ min. 1 godzing od chwili osiagnigcia ci$nienia préby i ustabilizowania
si¢ ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzeri ewentualnych
nieszczelnosciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde polaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomoca Srodka pianotworczego (np. wodny roztwér
mydta). Ujawnione nieszczelnoSci nalezy usunaé, a potaczenia ponownie zbadagé.

Préby szczelnosci

Dla gazociagéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknie¢
koncéw odcinkéw probnych, powinny zostaé odkryte podczas wykonywania préb.
Cisnienie proby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspéiczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia
roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosei od tego, ktéra z tych dwéch wartosci
jest wigksza, lecz nie powinna przekraczaé wartosci iloczynu wspétezynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Cczas trwania proby powinien wynosic¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania sie ci$nienia
probnego.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkéw
tworzacych osady.

Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca si¢ nastepujace warto$ci ci$nienia
probnego w czasie wykonywania prob wytrzymatosci szczelnosci :
- dla przylacza gazowego Sredniego ci$nienia
= P proby = 0,75 MPa,



W zakresie nieustalonym powyzej, przy wykonywaniu préb wytrzymatosci
i szezelnosei gazociagéw obowiazuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11 Odpowietrzenie gazociagu

Odpowietrzenie gazociagu nalezy wykona¢ wg ,,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemySle gazowniczym ,, Zarzadzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora
ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR 1-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowad
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawartos$¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Opracowat:
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Zestawienie materialow - Przylacze gazowe

Lp Nazwa materiaiu llosc J.m. Uwagi
1 |Rura do gazu PE 100 DN 25 SDR 11 51 m.
2 Mufa elektrooporowa DN 50 SDR 11 3 szt.
3 Mufa elektrooporowa DN 25 SDR 11 3 szt.
4 Trojnik rdwnoprzelotoy DN 50 1 szt.
5 Redukcja 50x25 1 szt.
6 Kolano elektrooporowe 90 st. 2 szt.
7 Kolano elektrooporowe 45 st. 1 szt
8 Zawor PE do gazu DN 25 1 kpl.
9 Ostona stalowa 1 szt.
10 |Tas$ma ostrzegawcza zolta 50 m.
11 Punkt redukcyjno - pomiarowy 1 kpl.
12 |Przewdd lokalizacyjny Cu 50 m.
Zestawienie materiafow - Studzienka zaworowa
Lp Nazwa materialu llosé J.m. Uwagi
1 Skrzynka uliczna zeliwna 1 szt —
2 Rura ostonowa fi 160 PVC 1 mb
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Data: 06.2014

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. z 2013 poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa lokalnej infrastruktury
dystrybucji gazu ziemnego - Budowa przylacza gazu §/c do posesji
nr. 23A dz nr. 67/2 w miejscowosci Krezelewice” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie specjalnosci
instalacyjnej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzyc.

Projektant:
mgr. inZ. Robert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

PROJEKTANT
f’:f‘tif_’ Mz, Fres 3 LI R, v
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-QV7-619-B76 *

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/I5/7782/07

adres zamieszkania todz ul. Huta Jagodnica 92, 94-412 téd;

jest czionkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2014-02-26 roku przez:

Grzegorz Ciedliriski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeny
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyylierd
Budownictwa.




L6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.

Lodzka Qkregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/603/06

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektgw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42. : pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2, 3,4 E'S!.
art. 13 ust. I pkt 1i2iust. 394, art. 14 ust. 1 pki 4 i ust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednoliry Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. um.), oraz § 11 ust, | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. ; 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednoliry Dz. U. £ 2000 r. nr 98 poz. 1071 7 pozn, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Luczakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodz; po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2ze Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe;j Kdmisji Kwalifikacyjnej
t 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

#

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Wactaw Sawicki

-~
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB % M?épf

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

e

.v‘—"_
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( It ‘<
mgr inz. Jan Gatazka /’. et

/




Pan Robert Luczak jest upowazniony do:

]
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projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remonty, zgodnie z art. |4 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego: <

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB _*,./ S

mer inz. Wactaw Sawicki "

i / g
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % fé”
mer inz. Zbigniew Cichofiski plc

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /Zj_-»
mgr inz. Jan Galazka / \( T e
P
Otrzymuja:
Robert Luczak

b

ul. Huta Jagodnica 92

94-412 £6dZ;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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T INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-595-Y6E-)21 *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodnost z oryginat

|
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svgn. akt. MAZ/7131/ 20 /07/8 h Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. [l ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 2 pézn. zm.). art. 12 ust, |
PKt 115, ust. 3, arl. 13 ust. ] pkt 1. ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrze$nia 1976 roku w Plocku , Syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanje do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mngr inz [rena Churska

3 mgr ini. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci,

ITII. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawiec samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe. i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. =0 " Ty

Olrzymuja;
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawla 1l 78 m. 39
09-410 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
3. wa
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WYKAZ PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Nazwa
P punktu & N
1 PW 5777744.9610 6581123.3850
2 Z1 5777744.9484 6581123.0852
3 A 5777744.4492 6581123.1146
4 L2 5777729.0865 6581124.0185
3 Z3 5777727.8770 6581091.8400
6 PRP 5777726.9340 6581091.4600
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Gmina Daszyna

i

INWESTOR:
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Budowa Iokalnej' infrastruktu_ry dystrybucji gazu ziemnego ) _ SRALA
ZADANIA: - Budowa przylgcza gazu $/c do poses;ji nr. 23A dz. nr 67/2 w m. Krezelewice 1:500
NR RYSUNKU:
TRESC
PROFIL PRZYLACZA
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO; SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: |  DATA: pﬁuqfs:
INSTALACYJNA W ZAKRESIE
rosmcom: | R Luczak | oliwSLiE, | LODIOSGS |05 5014
WODOGIAG. | KANAL. ! \
INSTALACYJINA W ZAKRESIE Py \
seravoze: | P. Bobrowski | odpion weviceaz. | poosior 062014
WODOCIAG. | KANAL.
opracowse. | M. Kacperski ceneeeeee (06,2014 /@
opracowAt: | A. Goleniewski| — ------meem | ememeees 06.2014 / /{ [
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Uwagi:

40 cm

30

linia ogrodzenia

7 |Drut identyfikacyiny Cu

6 | Punkt redukcyjno — pomiarowy

5 |Rura osfonowa stalowg

4 | Tasma ostrz. 26fta szer. 10 — 20 cm

J | Tréjpik siodfowy

2 |lIstniejgey gazocigg

1 |Rura przewodowa PE

Poz | Wyszczegbinienie

Uwagi:

1. Materiaty przytqcza wg. ZESTAWIENIA MATERIALOWEGO
2. Zaglebienie przytqcza wg. PROFILU PRZYLACZA

3. Srednice rury ostonowej dopasowa¢ do srednicy rury przewodowe;.

Gmina Daszyna

INWESTOR:
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego SKALA.
ZADANIA: - Budowa przytacza gazu ¢/c do posesji nr. 23A dzn nr. 67/2w m. Krezelewice ‘
NR RYSUNKU:
TRESC
SCHEMAT PRZYLACZA
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA: F]'qDP IS:
INSTALACYJNA W ZAKRESIE
SIEC, INST. | URZADZ.
PrRoJEKTOWAL: | R. Luczak CIEPLNYCH?IVENT\%I?, GAZ. ,l_POOE\J/ﬁ]Sﬁ:f%\?(; 06.2014
WODOCIAG. | KANAL.
INSTALACYJNA W ZAKRESIE MAZ/0201 ?(J‘
: [ECI, INST. | URZADZ
sPRawbzi: | P. Bobrowski CIESPLNYCH WENTYL., GAZ. 06.2014( | \«
: " | /POOS/07 ‘
WODOCIAG. | KANAL.
opracowat: [ M. Kacperski | oo -———--- 106.2014
opracowat: | A, Goleniewski|] - | e 06.2014 /m




Punkt redukcyjno-pomiarowy

1. Przylacze - przewdd z PE 100 SDR11

2. Rura ostonowa ze stali ocynk. lub aluminiowej wygietej
tukiem o promieniu R=0,626 m @32

. Ksztattka adaptacyjna PE/stal 325 DN20

4. Kurek gtowny, sferyczny DN 15 gwint 3/4 Z-Z

5. Reduktor ci$nienia (wejscie DN20-wyjscie DN32)

6. tgcznik reduktora diugi
7
8

w

. Gazomierz G4

. Dwuzigczka prosta nakretno-wkretna DN25 typ U12
9. Zawor kulowy 825
10. Ksztattka adaptacyjna z PE 932
11. Rura ostonowa ze stali ocynk. lub aluminium @40
12. Przewdd wylotowy PE 32
13. Szafka gazomierzowa o wym. 600x595x250 mm ze
stelarzem - na kurek gtéwny, reduktor i gazmierz

Gmina Daszyna

INWESTOR:

99-107 Daszyna, Daszyna 34a
—— Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego SKALA:
ZADANIA: - Budowa przylacza gazu $/c do posesji nr. 23A dzn nr. 67/2w m. Krezelewice 10
e SCHEMAT MONTAZU PUNKTU NR RYSUNKU:
RYSUNKU: REDUKCYJNO - POMIAROWEGO
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA: F\ODFlS:

INSTALACYJNA W ZAKRESIE L G ]

SIECI, INST. | URZADZ. 0603

PROJEKTOWAL:| R. tuczak CIEPLNYCH, WENTYL. GAZ, | pows/os | 08-2014

WODOCIAG. | KANAL.
INSTALACYJNA W ZAKRESIE i
. . SIECI, INST. | URZADZ. 0201
SPRAWDZIL: | P. Bobrowski | cigpinycH, wenTvL, GAZ., /POOS/07 06.2014
WGODOCIAG. | KANAL.

orracowae: | M. Kacperski | = s | e 06.2014

opracowat: | A. Goleniewski| —  ---------- - 106.2014




