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Opis techniczny tal. 24 3687224
do projektu budowlanego budowy lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego - budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dzialce nr 70
obreb Krezelewice do dzialki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przylaczami

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Wykaz budynkéw do podtaczenia,
Warunki techniczne

Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa sieci gazowej w miejscowosci Krgzelewice wraz _z/przyiaczami
Maksymalna ci$nienie pracy rurociagéow sieci do 0,5 MPa
Zakres opracowania obejmuje:

SIEC GAZOWA

- budowe sieci gazowej Sredniego ciSnienia DN110 od punktu PW (istniejacy rurociag
Sredniego ciS$nienia DN110 na dzialce nr. 70 w Krezelewicach) do punktu PK (na
dzialce nr. 93 w Krgzelewicach) o facznej dtugosci L.=566,10 m,

PRZYLACZE GAZOWE

- budowe przylacza gazowego Sredniego ci$nienia DN32 od punktu Ol
(projektowane  odgalgzienie siodlowe DNI110/32) do punktu redukcyjno
pomiarowego w punkcie PRP1 dz. nr 47/2 o tacznej dtugosci L=7,03 m,

- budowe przylacza gazowego <redniego ciSnienia DN32 od punktu O2
(projektowana obejma siodlowa z zaworem DN110/32) do punktu redukcyjno
pomiarowego w punkcie PRP2 dz. nr 48/2 o tacznej dlugosci L=5,36 m,

- budowe przylacza gazowego <Sredniego ciSnienia DN32 od punktu O3
(projektowana obejma siodlowa z zaworem DN110/32) do punktu redukcyjno
pomiarowego w punkcie PRP3 dz. nr 49 o tacznej dtugosci L=5,64 m,

- budowe przylacza gazowego <Sredniego ciS$nienia DN32 od punktu 04
(projektowane  odgalezienie siodlowe DNI110/32) do punktu redukcyjno
pomiarowego w punkcie PRP4 dz. nr 55/1 o tacznej diugosci L=14,13 m,

- budowe przylacza gazowego <Sredniego ciSnienia DN32 od punktu OS5
(projektowane  odgalezienie siodlowe DN110/32) do punktu redukecyjno
pomiarowego w punkcie PRP5 dz. nr 58/1 o facznej dlugosci L=12,68 m,
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Do budowy sieci i przylaczy przewidziano rury SDR 11 zgrzewane®™ddcz8téwo i
elektrooporowo.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanych rurociagdw nie wystepuja  istniejace
rozdzielcze sieci gazowe.

3.2 Prowadzenie rurociagéow

W ramach zasilania wsi Krezelewice w gaz projektuje sie przedtuzenie odcinka
gazociagu DN 110 zasilajacego wies Koryta i Krezelewice. Przebieg sieci gazowej i
przytaczy w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Projektowana sie¢ gazowa zasila¢ bedzie gospodarstwa domowe we wsi
Krezelewice. Srednica projektowanej sieci umozliwia podiaczenie dodatkowych
odbiorcow w przysziosci. Wiaczenie sieci do istniejacego gazociggu DN110mm wykonad
za pomocg zgrzewania doczolowego. Przed przejsciem przez droge krajowa nr 91
wstawi¢ zawor odcinajacy — punkt S1.

Przejscia sieci pod droga krajowa nr 91 oraz pod torowiskiem kolejki
waskotorowej wykona¢ metoda przewiertu. Przewiert nalezy wykonaé rura stalowg
273x5,0mm zabezpieczong antykorozyjnie izolacja polietylenowa. W rurze stalowej
umiesci¢c rur¢ PE 225x8,7mm. Przestrzeii pomiedzy rurami wypelni¢ pianka.
Zasadnicza rure gazowa PE nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na plozach
centrujacych. Rury ostlonowe zamknaé manszetami.

Przejscia sieci gazowej przez drogi gminne wykonaé¢ w rurach ostonowych z
PE80 SDR11. Po ulozeniu sieci gazowej w pasie drogowym nalez wykona¢ catkowitg
wymiang gruntu na piasek. Zaleca si¢ wykonanie przejs¢ metoda przewiertu.

Wilaczenie przylaczy do projektowanych sieci wykonaé¢ za pomoca odgalezien
siodlowych. Za tréjnikiem w miare mozliwosci wbudowaé zawory kulowe PE do
zgrzewania lub stosowac obejmy z wbudowanymi zaworami.

Przytacza zakofczy¢ punktem redukcyjno - pomiarowym umieszczonym w
skrzynkach gazowych. Podejscie do punktu RP wykona¢ w ostonie z rury stalowej DN
40. Rura stalowa w izolacji PE. Skrzynki zlokalizowac w linii ogrodzenia lub na $cianie
budynku (lokalizacja punktéw wg Rys. 1).

Punkt pomiarowo redukcyjny wyposazy¢ w gazomierz miechowy G4, reduktor
gazu np. FM10 oraz kurki gazowe na wejsciu i wyjsciu. Szafka gazowa o wymiarach
600/595/250mm.

Szafy redukcyjno - pomiarowe wyposazy¢ w urzadzenia zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym nr 6.

Nad przewodem gazowym na calej jego dlugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiescic¢ taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa koloru z6ttego
1 szerokosci co najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagéw)
nalezy zwracac szczegdlna uwage, aby nie naruszyc¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupéw energetycznych wykonaé
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zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci zblizerdazsiggaubotami
ziemnymi do drzew nalezy wykonaé zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu
drzew 1 krzewéw prace ziemne wykonywaé recznie. Po zakoriczeniu rob6t odtworzyé

chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Stosowane materiaty

Do budowy sieci gazowej i przylaczy stosowaé rury polietylenowe PE100
DN32 oraz 110mm, wykonane w typoszeregu SDR 11 w kolorze z6ttym. Rury moga
by¢ dostarczane w sztangach lub zwojach. Ksztaltki polietylenowe stosowane do
budowy sieci powinny by¢ wykonane metoda wtryskowa. Dopuszcza sie stosowanie
ksztaltek segmentowych przy niestandardowych katach sieci.

Do potaczen rurociagéw, ksztaltek oraz armatury dopuszcza sic metode doczotowa
oraz elektrooporowa. Doczolowo mozna taczy¢ tylko ksztattki (rury) tego samego
szeregu. Polaczenia elementéw stalowych oraz PE wykonaé¢ za pomocg kolnierzy i
ksztaltek PE/stal. Polaczenia tworzywo-metal wykonuje sie jako zaciskowe roztaczne,
zaciskowe nieroziaczne lub obtryskowe. Armature odcinajaca sieci gazowej stanowié
bedzie kurek sferyczny taczony kotnierzowo.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw i urzadzen innych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, Ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.6 Wykopy

Sieci gazowe i przylacza sa prowadzone w terenie o malej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzedna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemia, zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowaé¢ mozliwo$¢ wykonania
odgatezien. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Po ufozeniu rur nalezy je obsypaé mieszanka piaskowa na wysoko$¢ 10cm
nad rury. Wykonana sie¢ zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza wykonang z grubej folii PCV
w kolorze z6itym.

Standardowa jakosc piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykGha¢ ‘recznie
zachowujgc szczegdlng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowac rury osfonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi gl¢bokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu.

3.7 Umocnienie Scian wykopéw

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw dokonuje sie przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie. Zaleca sie zastosowanie na obudowe
Scian szalunkéw rozporowych. W miejscach przej$é pod rowem melioracyjnym oraz
drogami nalezy zastosowac szczelng obudowe umozliwiajaca wykonanie przewiertow w
suchych warunkach. Zaleca si¢ zastosowanie grodzic GU-15-15. Rozmieszczenie i ilo§é
podpor w wykopie regulowaé majac na uwadze wzgledy wytrzymatosciowe i mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢
obsypana ziemiag w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscia spadania
wydobywanego urobku. Podczas prac w obrebie pasa drogowego urobek powinien by¢
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby rozpory mialy trwale
zabezpieczenie przed opadnieciem w dél. Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie
studzienki ufatwiajacej wypompowanie wody gromadzacej sie w wykopie. Stan
konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne,
mroz, szybka odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.8 Odwodnienie wykopéw

Dla wykopéw liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomoca pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiagnieciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopéw, jak réwniez w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzié ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonac z rur betonowych ¢500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypetni¢ zwirem na wysokosci 50cm.
Do odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W obrgbi rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ odwodnienie za pomoca
iglofiltréw wptukiwanych. Odprowadzenie wod z pompowania do rowu melioracyjnego o
uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy rowu.

3.9 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociagu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociagu do cis$nienia ok. 0.4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociagu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociagu. Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzié bezposrednio przed
proba szczelnosci.
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3.10. Proba szczelnosci e snaze T
tel. 2 887224

Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczed i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstgpne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociagu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Badanie wstgpne polaczer nalezy przeprowadzié przy
uzyciu powietrza lub gazu obojgtnego o cisSnieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynies¢ min. 1 godzing od chwili osiagniecia ci$nienia proby i ustabilizowania
si¢ ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzefi ewentualnych
nieszczelnoSciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde polaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomoca Srodka pianotwérczego (np. wodny roztwér
mydta). Ujawnione nieszczelno$ci nalezy usunaé, a potaczenia ponownie zbadaé.

Préby szczelnosSci

Dla gazociagéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknie¢
koricow odcinkéw probnych, powinny zostaé odkryte podczas wykonywania préb.
Cisnienie proby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspéiczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosci od tego, ktéra z tych dwéch wartosci
jest wigksza, lecz nie powinna przekraczaé¢ wartosci iloczynu wspdlczynnika 0,9 i
ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Prébe wytrzymatosci i szczelnoSci mozna wykonywaé wspdlnie dla sieci
1 przylaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przylaczy. W przypadku
wykonywania proby dla sieci gazowej/gazociagu ( niezaleznie czy z przylaczami czy bez
przylaczy), czas trwania préby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania si¢
ciSnienia prébnego.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkéw
tworzacych osady.

Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca si¢ nastepujace wartoéci ci$nienia
probnego w czasie wykonywania prob wytrzymatosci szczelnosci :
- dla sieci gazowej i pojedynczych przytaczy Sredniego ci$nienia
= P priby = 0,75 MPa,
W zakresie nieustalonym powyzej, przy wykonywaniu préb wytrzymatosci
i szezelnosci gazociagdéw obowiazujg ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11 Odpowietrzenie gazociagu

Odpowietrzenie gazociagu nalezy wykona¢ wg ,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemysle gazowniczym ,, Zarzadzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora
ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR 1-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowad
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Normy

PN-EN 334+A1:2011

Reduktory ci$nienia gazu dla ci$nieri wejsciowych do 100 bar
PN-EN 1594:2011
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PN-EN 1776:2002

Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12007-1:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ciSnieniu roboczym do 16 bar wigcznie.
Czesé 1: Ogblne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wiacznie.
Czgsc¢ 2: Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wlacznie)
PN-EN 12007-3:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wiacznie.
Czes¢ 3: Szezegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12007-4:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wilacznie.
Czesc 4: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace renowacji

PN-EN 12261:2005

Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008

Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji cis$nienia gazu na przytaczach. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12327:2004

Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004

Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonaln
PN-EN 15001-2:2011

Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o ci$nieniu roboczym wiekszym niz 0,5
bar dla instalacji przemystowych i wigkszym niz 5 bar dla instalacji przemystowych i
nieprzemystowych - Czgs§¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczace uruchomienia,
uzytkowania i konserwacj

Opracowat:

mgr inz. Robert |
uprawnienia bud wiane d

i kigrowan fami

nq-aiac je i siecip
nr ewid. LOD/OGO?
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
- Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dzialce nr 70
obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z
przylaczami

Inwestor:
Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA' 24 3687224

Nazwa inwestycji:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
- Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dziatce nr 70
obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przylaczami

Lokalizacja inwestycji:

Krezelewice dziatki: 70; 167; 73; 82; 74; 66; 31; 48/1; 48/2; 47/2; 128; 84; 85; 86; 49;
89/1; 90; 91; 55/1; 92; 93; 58/1;—obreb 13-Krezelewice

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci gazowej w miejscowosci Krezelewice wraz z
przylaczami

2. STANISTNIEJACY:

Obecnie na terenie Krezelewic nie ma gazowej sieci rozdzielczej.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonanie projektu lokalnej infrastruktury
dystrybucji gazu ziemnego — Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dziatce nr
70 obreb Krezelewice do dzialki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przytaczami. Dtugosé
realizowanej budowy wyniesie 610,94 m. Prace prowadzone beda na terenie dziatek: 70;
167; 73; 82; 74; 66; 31; 48/1; 48/2; 47/2; 128; 84; 85; 86; 49; 89/1; 90; 91; 55/1; 92; 93;
58/1; — obrgb 13-Krezelewice, Trasa gazociagu przebiegaé bedzie po terenach
uzbrojonych. Nawierzchnia zostanie po zakorczeniu robét odtworzona a teren robét
przywrécony do stanu pierwotnego. Budowe gazociagu projektuje sic w technologii rur PE
100 SDR 11 o Srednicach 32 i 110 mm jak pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Budowe gazociagu projektuje si¢ w sposéb zapewniajacy mozliwosé dalszej rozbudowy
sieci oraz uniknigcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Trasa gazociggu przebiega w nawierzchniach utwardzonych - nawierzchnie asfaltowe,
betonowe - oraz w terenach ziemnych. Calos¢ zajetej powierzchni to ok. 65,71 m2.

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budowa gazociagu nie bedzie przebiegac na terenach wpisanych do rejestru zabytkGw.



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ Wydziat f’&r_chit.ektmjvi Budownictwa
Pl. T. Kosciusaki 1. 99-100 teczyca

el, 24 3887224

Nie dotyczy

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Realizacja budowy gazociagu nie ma znaczacego negatywnego wplywu na Srodowisko ani
nie tworzy zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Powstajace podczas realizacji
odpady nie sa klasyfikowane jako szczegélnie niebezpieczne.

8. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.

Opracowatl:
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STAROSTWOQ P« WIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Arc hitektury i Budownic twa
Pl T. Kosciuszki 1, 98-100 teczyca
tel. 24 3887224 '

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(wg Roz. Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

dla:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
- Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dziatce nr 70
obreb Krezelewice do dzialki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z
przylaczami

Inwestor:
Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34A



INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY.ZDROWIA
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Nazwa inwestycji: Wydziat Architektury i Budownictwa
PL T. Ko$ciuszki 1, 99-100 Leczyca
tel. 24 3887224, '
Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - Budowa sieci gazowej od
istniejgcego rurociagu na dzialce nr 70 obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb

Krezelewice wraz z przylaczami

Lokalizacja inwestycji:

Krezelewice dziatki: 70; 167; 73; 82; 74; 66; 31; 48/1; 48/2; 47/2; 128; 84; 85; 86; 49;
89/1; 90; 91; 55/1; 92; 93; 58/1;—obreb 13-Krezelewice

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/

2. ZAKRES ’ROB()T ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci i przytaczy gazowych o facznej dtugosci 610,94m realizowana bedzie zgodnie z
projektem budowlanym wg mapy zalaczonej do opracowania. Prace przebiegaé bedg w
nawierzchni utwardzonej - chodniki betonowe, nawierzchnie asfaltowe oraz w terenach
ziemnych.

W celu wykonania prac nalezy:

- Zdjac¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — asfalt, chodnik

- Zdja¢ wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

- Wykona¢ wykop

- Wykona¢ podsypke z piasku

- Utozy¢ rury PE100 SDR11, wykonaé prace montazowe

- Zasypac rurociagi i1 odtworzy¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne,

- kable telekominikacyjne,

- linie energetyczne napowietrzne,
- drogi asfaltowe i torowiska

- ogrodzenia

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi - istniejgca sie¢ gazowa oraz kable energetyczne.



STAROSTWO PO

OWIATOWE
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS:REALIZAGIL,, . ...
ROBOT Pl. T.Kosciuszki 1, 59-100 teczyca

tal. 24 3887224

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopéw otwartych dla wykonania budowy sieci
gazowej z utozeniem licznych kfadek dla pieszych. Nie jest mozliwe catkowite wygrodzenie
placu budowy. Glebokos¢ wykopdw ok. 1 — 3 m wymagaé bedzie wygrodzenia placu budowy
z podziatem na etapy. Wykopy beda prowadzone cze$ciowo mechanicznie i r¢cznie z uwagi
na istniejace uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac montazowych mozliwe jest poparzenie
pracownikéw gorgcymi urzadzeniami lub rozgrzanym materiatem. Podczas prowadzenia prac
mechanicznych mozliwe potracenie przez koparkg lub inne pojazdy mechaniczne. W
przypadku zerwania ziemnych kabli energetycznych mozliwe jest porazenie pradem.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji prac pracownicy musza zostaé poinformowani o
wystepujacych zagrozeniach.

Szczegolng uwage nalezy poswieci¢ na wyjasnienie, ze prace przy budowie i uruchomieniu
sieci gazowej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
grudnia 2009r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespoléw urzadzen ciSnieniowych.

Prace przy wykopach ziemnych o glebokoSci ok. 1 — 3 m wymagaja ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie prébowat przeskakiwania nad
wykopem.

Prace przy zgrzewaniu rurociagdw powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych.

Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musza zostaé¢ poinformowani zagrozeniach
wynikajacych z prowadzenia rob6t ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZN YCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomoca zapdr drogowych.

- Oznaczyc¢ przejScie dla pieszych i ustawic ktadki dla pieszych

- Urzadzic skfadowiska materialow i wyrobéw przy placu budowy.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykopy nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzeri technicznych wykonaé w sposéb
wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych urzadzen.

- Materialy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okredlenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

Opracowat:

upra\ynia:sla budowlane do projeftowania
| kierowania robotandi b rdovglan
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Wydzial Architektury i Rudownictwa

Pl T. Koéciuszki 1 100 teczyca

tal 24 IRATIVA
tel. 24 3887224

Data: 07.2015

OSWIADCZENIE

OsSwiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa lokalnej infrastruktury
dystrybucji gazu ziemnego - Budowa sieci gazowej od istniejacego
rurociggu na dzialce nr 70 obreb Krezelewice do dzialki nr 58/1 obreb
Krezelewice wraz z przylaczami® zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
specjalnosci instalacyjne;j.

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

Projektant:

mgr. inz. Robert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

ngrinZ. Robert ¢ {iczhk
a budowlane do/proj¢ktodania
a robotami bhed ymi



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

Wydziat Architektury i Rudownictwa

Pl. T.Ko$ciuszki 1, 99-100 teczyea
tel. 24 3887224

INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WM1-17P *

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 148 m. 3, 94-054 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniess
Budownictwa,

uprawnienia budowiang do prkiowania

e i kisrowanta robotami/budy
g bez oglaniczen w JDagA:
instalacje i siecl|sanfe

nr ewid. LOD/OSOY/PMVOSI06



et Wydziat Architektury i Budownictwa
PL. T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
L6dz, dnieeR 9 gridd Y4006 1.

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt, KK/D/7131-2/603/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych archj:e}{mw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) iart, 12 ust. | pkt1,2,3. 445,
art. 13 ust. I pkt 1 i21iust. 374, art. 14 ust. | pkt4iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednoliry Dz U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 = pézn. zm.), oraz § 11 ust. I pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U. : 2006 r. nr 83 poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednoliry Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 zZ pdzn. yn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Luczakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Kdmisji Kwalifikacyjnej
t.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

s

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK EOIIB Y
mgr inz. Waclaw Sawicki o

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIB /Z Al

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

L e
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( 7t ‘«.
mer inz. Jan Galazka //’. =

mgr ina»
Za 2500REC T 01y

bez

inalemyiopri

obotan

nr aw



w LECZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa
Pl. T.Ko$ciuszki 1, 99-100 teczyca

tel. 24 3887224

Pan Robert Euczak jest upowazniony do:

1)

e 12

43

projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. 2 doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego: «

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie 2 art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. -

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .~ -

mer inz. Wactaw Sawicki i

i / .
Czionek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB %L& 2 2
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skifadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Galazka - e
S & /Z/ R %
Otrzymuja:
1. Robert buczak
ul. Huta Jagodnica 92
94-412 L6dZ;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Za 2q0dnast Z orygina,

~
~N
~

instalacje i sid

nr ewid. LOD/O80A/PWOS/086



STAROSTWO POWIATOWE
w EECZYCY

Wydziat Architektury i Budownictwa

PI. T. Ko$ciuszki 1, 99-100 teczyca
tel. 24 3887224

INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEL BOBROWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27,09-472 SLUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierd
Budownictwa.

Fodps jest 1:};;1:0—/
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STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Ao ers Wydzial Archite ktury i Budownictwa
okntoomy PI. T. Kosciuszki 1 gg. 00 teczyea
=

AR TR tel. 24 3887224
f_,:;if’/l;;’ INEYMIERO W
= BUDOWNICT WA

sygi akt, MAZS/T131/20 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1,

DECYZJA

architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pddn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 13, ust. 3, art. 13 ust, | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 20006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Badownictwa stwierdza, ze:

Na podstawie art. [1 ust. | i art. 24 ust. | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzes$nia 1976 roku w Plocku , syn Jizefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnicn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skhad Orzekajacy

i
)

g

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek s
o

2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr ini. Krzysztof Booss




STAROSTWO POWIATOV VE
w LECZYCY

Wydzial Architektury i Rudownictwa

PI. T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca

el 24 2ARTAH
tel. 24 3887224

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym WYZej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wyniienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe. i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzed w projekcic
budowlanym. .~ & a7

Otrzymujq;
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawla 1l 78 m. 39
09-410 Plock
2. Gitowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 wia

£ 2G00N0SC 2 oryginatem




Wykaz wspélrzednych punktéw charakterystycznych

Wydzial Architektury i Budownictwa

Pl. T.Kosciuszidi 1, 99-1
24 3887224

PW

X=5777987.8380

Y=6581246.0910

Z1

X=5777969.3859

Y=6581277.3223

Z2

X=5777964.7807

Y=6581275.2613

£3

X=5777957.1450

¥=6581292.3229

4

X=5777953.0740

Y=6581313.7964

Z5

X=5777952.6648

¥=6581318.6872

Z6

X=5777947.4952

Y=6581320.9801

51

X=5777943.7029

Y=6581344.6457

Z7

X=5777942.5953

Y=6581351.5575

Z8

X=5777944.2093

Y=6581382.4974

01

X=5777943.2107

Y=6581382.5494

/9

X=5777903.0992

Y=6581384.6419

02

X=5777903.5138

Y=6581411.7198

03

X=5777903.8308

Y=6581432.4213

Z10

X=5777904.6366

Y=6581485.0489

Z11

X=5777907.6397

Y=6581643.1446

212

X=5777902.5534

Y=6581648.4278

04

X=5777903.7438

Y=6581688.9935

Z13

X=5777903.9503

Y=6581696.0337

214

X=5777909.2008

Y=6581701.0716

05

X=5777910.3327

Y=6581749.8335

PK

X=5777910.3560

Y=6581750.8332

52

X=5777943.2463

Y=6581383.2321

Z15

X=5777943.2819

Y=6581383.9147

PRP1

X=5777948.9377

Y=6581383.6197

PRP2

X=5777908.8737

Y=6581411.6434

PRP3

X=5777909.4683

Y=6581432.3350

S3

X=5777904.2435

Y=6581688.9788

PRP4

X=5777917.8713

Y=6581688.5789

54

X=5777915.8478

Y=6581749.7041

16

X=5777916.5828

Y=6581749.6868

PRP5

X=5777922.8472

Y=6581751.1383
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Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
- Budowa sieci gazowej od istniejgcego rurociggu na dziatce nr 70
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Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
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opracowat: | M. Kacperski | ceeeeeeeee | e 07.2015 Mc/
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Rura osfonowa

Rura_osfonowa

PE 80 SDR 11 DN 110 L=4,5m

PE 80 SDR 11 DN 110 L=4,5m
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STARUSTWO POWIATOWE

w LECZYCY

Wydziat Architektury i Budownictwa
PL T.Ko$ciuszki 1, 99-100 L.eczyca

tel. 24 3887224

Gmina Daszyna

INWESTOR:
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
;’AAS‘AVQI " - Budowa sieci gazowej od istniejgcego rurociggu na dziatce nr 70 Al
) obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przytgczami 1:250
NR RYSUNKU:
TRESC
PROFIL PRZYLACZY
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSGC: NR UPRAWNIEN: | DATA: P96P|s: /
INSTALACYJNA W ZAKRESIE
erowirom:| R buczak | cpion wenve oz, | powsios |07-2015
WODOGIAG. | KANAL. A l
INSTALACYJNA W ZAKRESIE MAZIDZ0 V l A/
! . SIECI, INST. | URZADZ.
sprawozit: | P. Bobrowski | ciepinvo wennvi, oAz, | poosyor | 07-2015 (
WODOCIAG. | KANAL. |
opracowat: | M. Kacperski | —emeeeeees | e 07.2015 W
opraCOWAL: | A. Goleniewski| =~ =mmmemme-m | mmeeeeeee 07.2015




STAROSTWO POWIATOWL

~ w LECZYCY
Wydzial Architektury i Budownictwa
PL T.Kosciuszki 1. 89-100 teczycs
tel. 24 3887224
8 |Zawbr odcinajgcy #25 1
7 | Drut identyfikacyjny Cu =
6 |Punkt redukcyjno — pomiarowy 1
5 |Rura osfonowa stalowa 840 -
4 |Tasma ostrz. 26fta szer. 10 — 20 e¢m -
3 | Tréjnik redukcyjny 1
2 |Istniejgcy gazociqg -
1 |Przylgcze — przew6d PE100 SDR11 #32x3,0 | -
Poz | Wyszczegdinienie llos¢
AT Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
Budowa lokalnef infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
gﬁém‘m - Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dziatce nr 70 SKALA:
) obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przylaczami 1:250
NR RYSUNKU:
meso SCHEMAT BUDOWY PRZYtACZA 5/)
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:|  DATA: Pop’ms/
INSTALACYJNA W ZAKRESIE — 4
SIECI, INST. | URZADZ. LOD/060
PROJEKTOWAL: [ R. Luczak ciepLnyeH, wenTYL, GAZ. | powsios | 972015
WODOCIAG. | KANAL. ; J
INSTALACYJNA W ZAKRESIE —_— \
) . SIECI, INST. | URZADZ. 1
swraoze: | P. Bobrowski | cisnowvin v oz, | WAZ%201 07,2015 {
WODOCIAG. | KANAL.
orracowat: | M. Kacperski | cocceeeeee | e 07.2015| /¢
opracowat: | A. Goleniewski| = ———-memem | ceeeeee 07.2015 //fl




] Punktsredukcyjno-pomiarowy
.

—_

—

. Przylqcze — przewbd z 32x3,0 PE100 SDR11

w LECZYCY
Wydziat Archj
Pl. T/Kosci
/ tel. 24 3887224
10
A 5
/ ///
11
< 12

2 ||| B
] |1 Kz

2. Rura osfonowa ze stali ocynk. lub aluminiowej wygigtej fukiem o promieniu R=0,626 m 232

Ea i

Ksztaftka adaptacyjna PE/stal 832 DN20

Kurek gtéwny, sferyczny DN 15 gwint 3/4 -7

9. Reduktor cisnienia (wejscie DN20-wyjscie DN32)

6. tgcznik reduktora dfugi

7. Gazomierz G4

8. Dwuzfqczka prosta nakretno-wkretna DN25 typ U12

9. Zawdr kulowy 825

10. Ksztattka adaptacyjna z PE 832

11. Rura osfonowa ze stali ocynk. lub aluminium @40

12. Przewéd wylotowy PE 032

13. Szafka gazomierzowa o wym. 600x595x250 mm ze stelarzem — na kurek gféwny, reduktor i gazmierz

STAROSTWO POWIATOWE

ektury i Budownictwa
ki 1, 99-100 teczyca

(I—— Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
Budowa lokalne] infrastrukiury dystrybucji gazu ziemnego
xgiﬁr.q‘ - Budowa sieci gazowej od istniejacego rurociagu na dziatce nr 70 ol
' obreb Krezelewice do dziatki nr 58/1 obreb Krezelewice wraz z przytaczami 1:10
SCHEMAT MONTAZU PUNKTU ARG
TRESC
RYSUNKU:
: REDUKCYJNO - POMIAROWEGO | B)
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:]  DATA: PO)zfpls
INSTALACYJNA W ZAKRESIE 5
SIECI, INST. | URZADZ. LOD/0603
PrROJEKTOWAL: | R. tuczak CIEPLNYCH, WENTYL, GAZ. | /POWS/06 07.2015
WODOCIAG. | KANAL
INSTALACYJNA W ZAKRESIE oz /V i
) . SIECI, INST. | URZADZ.
SPRawDzl: | P. Bobrowski | cieainver, wentve, aaz, poos/o7 |07-2015 I' {
WODOCIAG. | KANAL. N
orracowat: | M. Kacperski | = cooeeeeeee | o 07.2015 W
opracowat: | A Goleniewski e S 07.2015 / ///




teczyca 2015-09-22

Protokot NR GKN.6630.128.2015.SW
z Narady Koordynacyjnej

Przewodniczy: Sylwester Wierzbowski, Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
Przedmiot narady koordynacyjnej : Sieé gazowa z przytaczmi
Lokalizacja obiektu : Krezelewice dz. 70, 167, 73, 82, 74, 66, 31, 48/1, 48/5, 47/2, 128, 84, 85, 86,
49, 89/1, 90, 91, 551, 92, 93, 581
Zleceniodawca :
"ARGO"
Artur Goleniewski
93-177 Lodz
Dabrowskiego 51m20
Nr Zlecenia : GKN.6630.128.2015
Nazwa jednostki projektowej :
"ARGOQ"
Artur Goleniewski
93-177 £.6dz
Dabrowskiego 51m20
Inwestor :
Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
Daszyna 34a

Uwagi

- przed realizacjg nalezy wytyczy¢ a po wykonaniu zglosi¢ do inwentaryzacji ( przewody
podziemne - przed zasypaniem) jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- jakakolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia

- integralng czescig opinii jest dokumentacja projektowa z adnotacjg Przewodniczacego
Narady

Multimedia Polska S.A.
- wystapic¢ o wydanie warunkéw dotyczgcych zabezpieczenia sieci, nadzoru, odbiory przed
zasypaniem, do siedziby firmy MMP S.A. 99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 1

Energa - Operator S.A. Oddziat Plock Rejon Dystrybucji Plock
- bez uwag

Orange Polska S.A.
- powiadomiony, nie stawit sie

Gmina Daszyna Z dp. STAROSTY
- powiadomiony, nie stawit sie {EC}DE A POWIATOWY

Kierownik WydiatuGeodezi| Kartografii



