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ZESPOt. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww obiektu
Uwagi

- przed realizacjg nalezy wytyczy¢ a po wykonaniu zglosi¢ do inwentaryzagii (
przewody podziemne - przed zasypaniem) jednostce wykonawstwa geodezyjnego (
Dz.U. nr 100 z dn. 21.11.2000 poz.1086)

- jakakolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia

- integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez osobe upowazniong
dokumentacja projektowa

PSG Sp. z 0. 0. RDG Kutno
- uzyskac warunki techniczne przytaczenia od dostawcy gazu

Energa - Operator S.A. Oddziat Pfock Rejon Dystrybucji Pfock
- uzgodniono bez uwag
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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego— Przylacze do Zakladu Karnego w Garbalinie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podtaczenia,

- Warunki techniczne

- Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przylacza sieci gazowej do Zaktadu Karnego w Garbalinie.
Maksymalna ciSnienie pracy rurociagéw do 0,5 MPa

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przytacza gazu Sredniego ci$nienia DN110 mm od punktu O1 (istniejaca sie¢
gazowa Sredniego cisnienia DN110 mm) do punktu SPR1 (koficéwka wejsciowa do
stacji redukcyjno pomiarowej 1I° na terenie ZK w Garbalinie) o lacznej dlugosci
L=1307,7 m,

Do budowy przytacza przewidziano rury PE80 SDR 11 zgrzewane doczolowo.
3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanych rurociagéw znajduje sie istniejaca rozdzielcza
sieci gazowe DN110.

3.2 Prowadzenie rurociaggéow

W ramach zasilania Zakladu Karnego w Garbalinie w gaz projektuje sie przylacze
gazowe biegnace od istniejacej sieci gazowej Sredniego cisnienia zlokalizowanej na
dziafce nr 5/7. Przylacze przebiegac bedzie po terenie dzialek 5/7, 5/6, 5/5, 131, 148, 211,
2, 25/4, 25/2, 25/1, 81/1. Przebieg przylacza w terenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wtaczenie przytacza do gazociagu DN110 wykona¢ za pomoca tréjnika
DNI110/110. Za wlaczeniem wstawié zasuwe odcinajaca DN 100mm.

Przytacze wykonac z rur o Srednicy DN 110 PESO SDR 11.
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Przejscia przylacza pod rowami, ciekami wodnymi, drogami gruntowymi_ i
terenami utwardzonymi wykona¢ metoda wykopu otwartego z zabezpieczeniem w
postaci rury PE 80 SDR11. Zasadniczg rure gazowa PE naleiy wprowadzi¢ do rury
ostonowej na plozach centrujacych. Rury ostlonowe zamknaé manszetami.

Przylacza zakorficzy¢ na rurociagu przylaczeniowym do SRP zlokalizowanej na
terenie ZK w Garbalinie. Polaczenie rur PE z rura stalowa wykona¢ za pomoca ksztattki
przejSciowej. Rura stalowa w izolacji PE.

Nad przewodem gazowym na calej jego diugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiescic tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa koloru 701tego
1 szerokosci co najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagéw)
nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupéw energetycznych wykonad
recznie pod nadzorem gestora. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie
zabezpieczyC rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy konieczno$ci zblizenia sie robotami
ziemnymi do drzew nalezy wykona¢ zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu
drzew 1 krzewOw prace ziemne wykonywac r¢eznie. Po zakoriczeniu robét odtworzyé
chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Stosowane materialy

Do budowy przytacza stosowaé rury polietylenowe DN110mm, wykonane w
typoszeregu SDR 11 PE80 w kolorze z6ltym. Rury moga by¢ dostarczane w sztangach
lub zwojach. Ksztaltki polietylenowe stosowane do budowy powinny byé wykonane
metoda  wtryskowa. Dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek segmentowych przy
niestandardowych katach przytacza.

Do potaczen rurociagéw, ksztattek oraz armatury dopuszcza sie metode doczotowa
oraz elektrooporowg. Doczolowo mozna laczy¢ tylko ksztattki (rury) tego samego
szeregu. Polaczenia elementow stalowych oraz PE wykonaé¢ za pomoca kotnierzy i
ksztattek PE/stal. Polaczenia tworzywo-metal wykonuje sie jako zaciskowe rozlaczne,
zaciskowe nieroztaczne lub obtryskowe. Armature odcinajaca laczy¢ kotnierzowo.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw i urzadzen innych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, Ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.4 Wykopy

Przytacze gazowe jest prowadzone w terenic o malej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemia, zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowad¢ mozliwo$é wykonania
odgatezien. Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po ulozeniu rur nalezy je obsypa¢ mieszanka piaskowa na wysoko§¢ 10cm
nad rury. Wykonane przylacze zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza wykonang z grubej folii
PCV w kolorze z6itym.



Standardowa jakos¢ piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé¢ recznie
zachowujac szczegolng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowac rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu.

3.5 Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie. Zaleca sie zastosowanie na obudowe
Scian szalunkéw rozporowych. W miejscach przejs¢ pod rowem melioracyjnym nalezy
zastosowaC szczelng obudowe umozliwiajaca wykonanie przewiertéw w suchych
warunkach. Zaleca si¢ zastosowanie grodzic GU-15. Rozmieszczenie i ilo$¢ podpér w
wykopie regulowa¢ majac na uwadze wzgledy wytrzymatoSciowe 1 mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac ponad teren o co najmniej 10cm i byé
obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscia spadania
wydobywanego urobku. Podczas prac w obrebie pasa drogowego urobek powinien byé
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby rozpory mialy trwale
zabezpieczenie przed opadnigciem w dol. Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie
studzienki ulatwiajacej wypompowanie wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne,
mroz, szybka odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.6 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomoca pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiagnigciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glgbienia wykopdw, jak réwniez w okresie wykonywania
robot budowlano — montazowych przylacza nalezy prowadzic¢ ze studzienek zbiorczych.
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Studzienki zbiorcze wykonac¢ z rur betonowych ¢500mm i 01¢bokosc1 hi=1; Om ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypelni¢ zwirem na wysokoscl 50cm. %
Do odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne zanurzeniowe o maie] wyddjnosm
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W obrgbi rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ odwodnienie za pomoca
igtofiltrow wplukiwanych. Odprowadzenie wéd z pompowania do rowu melioracyjnego o
uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy rowu.

3.7 Czyszczenie przylacza

Czyszczenie wngtrza gazociagu nalezy wykonac po zasypaniu gazociagu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, spr¢zonego w gazociagu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociagu. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio przed
proba szczelnosci.

3.8 Proba szczelnosci

Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstgpne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociagu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Badanie wstgpne polaczeri nalezy przeprowadzié przy
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o ciSnieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynie$¢ min. 1 godzing od chwili osiggnigcia cisnienia préby i ustabilizowania
sig ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen ewentualnych
nieszczelnosciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde polaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomoca srodka pianotwérczego (np. wodny roztwor
mydta). Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunad, a potaczenia ponownie zbadaé.

Proby szczelnos$ci

Dla gazociggébw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ préby wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknigé
koncow odcinkéw prébnych, powinny zosta¢ odkryte podczas wykonywania prob.
Cisnienie proby wytrzymalosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspéiczynnika 1.5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia
roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosci od tego, ktdéra z tych dwéch wartosci
jest wigksza, lecz nie powinna przekracza¢ warto$ci iloczynu wspélczynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Probe wytrzymatosSci 1 szczelnoSci mozna wykonywaé wspdlnie dla sieci
1 przytaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przytaczy. W przypadku
wykonywania proby dla sieci gazowej/gazociagu ( niezaleznie czy z przylaczami czy bez
przylaczy), czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania sie
cisnienia probnego.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkéw
tworzacych osady.



Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca sie naqte;pumce war rtosci cisnienia
probnego w czasie wykonywania préb wytrzymatos$ci szczelnosci :
- dla sieci gazowej 1 pojedynczych przylaczy Sredniego ci$nienia
= P praby = 0375 MPas
W zakresie nieustalonym powyzej. przy wykonywaniu préb wytrzymatosci
i szczelnosci gazociagéw obowigzuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.9 Odpowietrzenie gazociagu

Odpowietrzenie gazociagu nalezy wykona¢ wg .,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemysle gazowniczym ,, Zarzadzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora
ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR 1-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowaé
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Normy

PN-EN 334+A1:2011 Reduktory ci$nienia gazu dla ci$nien wejsciowych do 100 bar
PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym
powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Czes¢ 1: Ogdlne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. CzesS¢ 2: Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do
10 bar wigcznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Czes¢ 3: Szczegblowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12007-4:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czgs¢ 4: Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace renowacii

PN-EN 12261:2005 Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004  Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciSnienia gazu na przylaczach.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby ci$nieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o ci$nieniu
roboczym wigkszym niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wiekszym niz 5 bar dla instalacji
przemystowych i nieprzemysfowych - Czed¢ 2: Szczegbélowe wymagania funkcjonalne dotycgace
uruchomienia, uzytkowania i konserwacji.
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Data: 06.2014

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane™
(Dz.U. z 2013 poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, Ze projekt budowlany ,,Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji
gazu ziemnego — Przylacze do Zakiadu Karnego w Garbalinie” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
specjalnosci instalacyjne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej. a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr. inz. Robert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS

. Ropgrt Luczak
uprawnienig/cudowlbfie do projektowania
i kierowAnia robfftami budowlanymi
bez pgranic, w specjalnosci:
iy i sieci sanitarne

nrfawid /LOD/0603/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07



INZYNTEROW

BLOOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-QV7-619-B76 *

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym t0OD/IS/7782/07

adres zamieszkania £6dz ul. Huta Jagodnica 92,94-412 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-26 roku przez:

Grzegorz Cieslifiski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekt ronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawneéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenfa na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzyifierdw
Budownictwa.

Za zgodnosé



L6dZ, dnia 29 grudnia 2006 1.
I édzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa 87
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sven. akt. KK/D/7131-2/603/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektgw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2007 r. nr § poz. 42, Zpdzn. o) i art. 12 ust. | pkt1,2,3 445,
art. 13 ust. I pkt i i2iust.3i4,art. 14 ust. | pkt4iust. 3pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednoliry Dz. U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 = pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. ; 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednoliry Dz U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Luczakowi
magistrow1 inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Yodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Kémisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Slki.adu Orzekajahcv;go‘ OKK £OIIB R M ,
mgr inz. Wactaw Sawicki

-
i g
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ZW

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

L e—T
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( e < <
mgr inz. Jan Galazka //, =

lz2




Pan Robert Luczak jest upowazniony do:

1)

bt 12

projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Jub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego: <

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. )

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,:/ P

mgr inz. Wactaw Sawicki -

; vE
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%, gl
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Galazka 7 /é-\( = _g/
Otrzymuja:
1. Robert Euczak
ul. Huta Jagodnica 92
94-412 LédZ;

wn

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

(18]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-595-Y6E-J21 *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia nd
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby In2
Budownictwa.

Za zgodnodé z g
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sygn. akt, MAZ/7131/ 20 /07/S “ Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 j art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architek1ow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pégn. zm.). art. 12 ust, |
pkt 115, usl. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ast. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
{tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 7z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzes$nia 1976 roku w Plocku ., Syn Jézefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynicrow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr ini. Krzysztof Booss

P R, R S e i i f L



Szezegolowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej] wymienione;j
specjalnosdci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe¢ do:
projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe. i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcic
budowlanym. =+ " T

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawla [] 78 m. 39
09-410 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

£a 2{oGnose 2 oy




Wykaz punktéw charakterystycznych

01

X=5776439.1255

Y=6580443.9868

51

X=5776440.2873

Y=6580445.6147

Z1

X=5776441.5631

Y=6580447.4023

Z2

X=5776426.2724

Y=6580881.0571

Z3

X=5776412.7815

Y=6580880.5814

Z4

X=5776332.9801

Y=6580860.5791

Z5

X=5776084.4449

Y=6580857.5796

6

X=5776084.2955

Y=6580869.9564

Z7

X=5775670.5313

Y=6580854.5471

Z8

X=5775661.8862

Y=6580839.3983

29

X=5775701.5898

Y=6580814.6268

SRP1

X=5775682.3164

Y=6580783.7355

uprawnienia budowla
i kierowania/robo

/

/
mgr inz. Robe

‘uczak
projektowania
1 budowianymi
specjalnosci:

bez ogrzh‘
instajacjg j/Sieci sanitarne
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