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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego — budowa przylaczy gazowych w miejscowosci Witonia

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podiaczenia,

- Warunki techniczne,

- Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego Sredniego ciSnienia wraz
z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Witonia

Maksymalna cisnienie pracy rurociagéw sieci do 0,5 MPa.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowa przylacza gazu Sredniego ciSnienia DN32 mm od wiaczenia do
projektowanej sieci gazowej DN90 mm w punkcie PW1 do punktéw redukcyjno-
pomiarowego PRP1 zlokalizowanych w linii ogrodzenia posesji nr 5 w miejscowosci
Witonia o tacznej dlugosci L=2,43 m,

- budowa przylacza gazu Sredniego ciSnienia DN32 mm od wlaczenia do
projektowanej sieci gazowej] DN9O0 mm w punkcie PW2 do punktéw redukcyjno-
pomiarowego PRP2 zlokalizowanych w linii ogrodzenia posesji nr 3 w miejscowosci
Witonia o facznej dlugosci L=2,33 m.

Do budowy przytacza przewidziano rury SDR 11 1iaczonych poprzez mufy
elektrooporowe .

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie w obrgbie projektowanych przylaczy istnieje rozdzielcze sieci gazowe
sredniego cisnienia.

3.2 Prowadzenie rurociagow

W ramach zasilania m. Witonia w gaz projektuje si¢ wyzej wymienione przylacza
gazowe od istniejacego gazociggu Sredniego ciSnienia. Przebieg projektowanych
przylaczy gazowych w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

Projektowane przyltacza gazowe zasila¢ bgeda gospodarstwa domowe oraz budynki
inwentarskie o nastgpujacych adresach:



e Witonia nr 5 — przylacze realizowane bedzie od istniejgcego gazociaggu DN90 mm
w punkcie PW1 zlokalizowanego w dzialce nr 225/1 (odejScie wykonac za pomoca
tréjnika siodlowego redukcyjnego), do punktu redukcyjno-pomiarowego PRPI
zlokalizowanego w ogrodzeniu na dzialce nr 228.

e Witonia nr 3 — przylacze realizowane bedzie od istniejacego gazociggu DN90 mm
w punkcie PW2 zlokalizowanego w dzialce nr 225/1 (odejScie wykonac za pomoca
trojnika siodlowego redukcyjnego), do punktu redukcyjno-pomiarowego PRP2
zlokalizowanego w ogrodzeniu na dzialce nr 288/1.

Przylacza wykona¢ z rur o Srednicy DN32 PE100 SDR 11. Wtaczenie przyltaczy do
projektowanych sieci wykona¢ za pomoca tréjnikéw redukcyjnych lub odgalezien
siodfowych. Za tréjnikiem w miar¢ mozliwosci wbudowac zawory kulowe PE do
zgrzewania. Na przylaczach dopuszcza si¢ stosowanie (ronikow siodtowych
z nawiertka oraz zaworem odcinajacym w miejscach gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
zaworu z boku sieci. Potaczenie zawordw 1 tréjnikéw wykonac¢ za pomoca elektromuf.

Przytacza zakonczy¢ punktem redukcyjno - pomiarowym umieszczonym
w skrzynkach gazowych. Podejscie do punktu RP wykona¢ w rurze stalowej ostonowe;j.
Rura stalowa w izolacji PE. Skrzynki zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia.

Punkt pomiarowo redukcyjny wyposazy¢ w gazomierz miechowy G4, reduktor
gazu np. FM10 oraz kurki gazowe na wejSciu 1 wyjsSciu. Szafka gazowa o wymiarach
800/600/250mm.

Nad przewodem gazowym na calej jego diugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiescié taSme ostrzegawcezg z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa koloru zéttego
1 szerokosci co naymniej 10cm.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggdéw)
nalezy zwracac¢ szczegblna uwage, aby nie naruszyc¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupéw energetycznych wykonac
recznie pod nadzorem gestora. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie
zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznoSci zblizenia si¢ robotami
ziemnymi do drzew nalezy wykonac zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu
drzew 1 krzewdw prace ziemne wykonywac recznie. Po zakoriczeniu robot odtworzyc
chodniki, drogi 1 trawniki.

3.3 Stosowane materialy

Do budowy przylaczy stosowaé rury polietylenowe DN32mm, wykonane
w typoszeregu SDR 11 PE100 w kolorze zo6itym. Rury moga by¢ dostarczane
w sztangach lub zwojach. Ksztaltki polietylenowe stosowane do budowy sieci powinny
by¢ wykonane metoda wiryskowa.

Do polaczen rurociagdw, ksztaltek oraz armatury stosowa¢ metode
elektrooporowa. Potaczenia elementéw stalowych oraz PE wykonaé za pomocg kotnierzy
i ksztaltek PE/stal. Potaczenia tworzywo-metal wykonuje si¢ jako zaciskowe rozigczne,
zaciskowe nieroztaczne lub obtryskowe. Odcigcia przylaczy wykonane beda za pomocg
zaworéw kulowych z koncéwkami do zgrzewania.

Zastosowane materialy powinny otrzymac aprobat¢ zamawiajacego pod katem
spdjnosci z armaturg istniejacych sieci.



Dopuszcza sie stosowanie materialow i urzadzen innych niz przyjete
w projekcie pod warunkiem, ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.6 Wykopy

Przylacza sa prowadzone w terenie o Sredniej gestosSci uzbrojenia podziemnego.
Rzedna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie ziemia,
zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowaé mozliwos¢ wykonania odgalezien.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po ulozeniu rur nalezy je obsypa¢ mieszanka piaskowa na wysokoS¢ 10cm
nad rury. Wykonana sie¢ zabezpieczy¢ tasSma ostrzegawczg wykonang z grubej folit PCV
w kolorze z6ttym.
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé¢ recznie
zachowujac szczegolng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowa¢ rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu.

3.7 Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod 1gcznie. Zaleca si¢ zastosowanie na obudowg
Scian szalunkéw rozporowych. Rozmieszczenie i iloS¢ podpor w wykopie regulowac
majac na uwadze wzgledy wytrzymaloSciowe 1 mozliwosci montazowe. Obudowa
wykopu powinna wystawac ponad teren o co najmniej 10cm i by¢ obsypana ziemia w
celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoSciga spadania wydobywanego urobku.
Podczas prac w obrebie pasa drogowego urobek powinien byé wywozony z terenu
budowy. Ponadto nalezy dba¢, aby rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed
opadnigciem w dét. Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej
wypompowanie wody gromadzace] si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po wystapieniu



czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.8 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glgbokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiaggnigciu wymaganej gigbokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glgbienia wykopdw, jak réwniez w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych ¢$500mm i giebokoSci h=1,0m. ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypelni¢ zwirem na wysokosci 50cm.

Do odpompowania wody stosowac¢ pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W obrebi rowu melioracyjnego nalezy wykonaé odwodnienie za pomoca
iglofiltréw wptukiwanych. Odprowadzenie wéd z pompowania do rowu melioracyjnego
o uprzednim vuzyskaniu zgody zarzadcy rowu.

3.9 Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociagu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprgzonego w gazociagu do cisnienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociagu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociggu. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
proba szczelnosc.

3.10. Proba szczelnosci

Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakoSci polaczei i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstgpne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu
bez zamontowane] armatury. Badanie wstgpne polaczen nalezy przeprowadzié przy
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o ciSnieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynieS¢ min. 1 godzine od chwili osiggnigcia ciSnienia proby i ustabilizowania
si¢ ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen ewentualnych
nieszczelnosciach wystgpujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde potaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomocg Srodka pianotwdérczego (np. wodny roztwor
mydta). Ujawnione nieszczelnoSci nalezy usunaé, a potaczenia ponownie zbadacd.

Proby szczelnoSci

Dla gazociagéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymatosci i szczelnoSci. Miejsca montazu armatury, zamknie¢
konicow odcinkéw prébnych, powinny zostaé odkryte podczas wykonywania préb.
Cisnienie préby wytrzymalodci 1 szczelnoSci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspdlczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego ciSnienia
roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosci od tego, ktéra z tych dwéch wartosci



jest wigksza, lecz nie powinna przekracza¢ wartoSci iloczynu wspolczynnika 0,9
1 ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknigc.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady.

Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca si¢ nastepujace wartoSci cisnienia
prébnego w czasie wykonywania préb wytrzymatosci szczelnosci :
- dla sieci gazowej i pojedynczych przylaczy Sredniego ci$nienia
-p proby = 0,75 MPB,
W  zakresie nieustalonym powyzej, przy wykonywaniu préb wytrzymatosci
i szczelnosci gazociagdw obowigzujq ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11 Odpowietrzenie gazociagu

Odpowietrzenie gazociagu nalezy wykona¢ wg ,,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemysle gazowniczym ,, Zarzadzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora
ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR [-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowad
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawartos¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Normy
PN-EN 334+A1:2011 Reduktory cis$nienia gazu dla ci$nien wejSciowych do 100 bar

PN-EN 1594:2011  Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym ciSnieniu roboczym
powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776:2002  Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wlacznie. Czg$¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czgs¢ 2: Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do
10 bar wiacznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Cz¢S¢ 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12007-4:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ciSnieniu roboczym do
16 bar wlacznie. Czes¢ 4: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace renowacji

PN-EN 12261:2005 Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytaczach.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby ciSnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN [5001-2:2011 Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o cisSnieniu
roboczym wigkszym niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wigkszym niz 5 bar dla instalacji
przemystowych i nieprzemystowych - CzesS¢ 2: Szezegbtowe wymagania funkcjonalne dotyczace
uruchomienia, uzytkowania i konserwacji




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego
— budowa przylgczy gazowych w miejscowosci Witonia

Inwestor:
Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34A



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

Nazwa inwestycji:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego — budowa przylaczy
gazowych w miejscowosci Witonia

Lokalizacja inwestycji:

Witonia, dziatki nr. 225/1, 287 obreb Witonia

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego— budowa przylaczy gazowych
w miejscowosci Witonia.

2. STANISTNIEJACY:

Obecnie w obrgbie projektowanych rurociggdw istnieje rozdzielcze sieci gazowe.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowy przytaczy
gazowych w obrebie miejscowosci w Witoni. Diugosé realizowanej przylaczy 4,76 m.
Prace prowadzone beda na terenie dziatek 225/1, 287, 288/1 obrgb Witonia. Trasa budowy
lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego przebiegaé¢ bedzie po terenach stabo
uzbrojonych. Nawierzchnia zostanie po zakoficzeniu robdt odtworzona a teren robot
przywrécony do stanu pierwotnego. Budowe przylaczy gazu ziemnego projektuje si¢ w
technologii rur PE100 SDRI1 o Srednicy DN32 mm jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Budowe przylaczy projektuje si¢ w sposéb zapewniajacy
najkrotszy mozliwy przebieg oraz uniknigcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Trasa przylaczy gazu ziemnego przebiega w nawierzchniach utwardzonych — chodniki z

ptyt betonowych oraz nieutwardzonych — ziemnych. Calos¢ zajgtej powierzchni to ok. 0,2
Z

m”.

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budowa przylaczy gazu ziemnego nie bedzie przebiega¢ na terenach wpisanych do rejestru
zabytkow.,

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy



7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Realizacja budowy przylaczy gazu ziemnego nie ma znaczgcego negatywnego wplywu na
Srodowisko ani nie tworzy zagrozen dla higieny i zdrowia vzytkownikéw. Powstajace
podczas realizacji odpady nie sg klasyfikowane jako szczegdlnie niebezpieczne.

8. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.

Opracowatl:

mar inz. Robert tyczak

WOH/08

ni ewid. LODMSOR/

PROJEKTANI
= Pret B0

! '.,
mor Hz. el
: i

Paie!




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(wg Roz. Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

dla:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego —
— budowa przylaczy gazowych w miejscowosci Witonia

Inwestor:
Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34A



INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego— budowa przylaczy
gazowych w miejscowosci Witonia

Lokalizacja inwestyciji:

Witonia, dziatki nr. 225/1, 287, 288/1 obreb Witonia
Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa przytaczy gazowych o tacznej dlugosci 4,76 m realizowana begdzie zgodnie
z projektem budowlanym wg mapy zalaczone] do opracowania. Prace przebiega¢ beda
w nawierzchniach utwardzonych — chodniki z plyt betonowych oraz nieutwardzonych —
ziemnych. W celu wykonania prac nalezy:

- Zdjac¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — chodnik betonowy,

- Zdjaé wierzchnia warstwe gruntu rodzimego

- Wykonac¢ wykop

- Wykona¢ podsypke z piasku

- Utozyc rury PE100 SDR11, wykona¢ prace montazowe

- Zasypac rurociagi 1 odtworzy¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodociag,

- kanalizacja telefoniczna,

- linie energetyczne napowietrzne,
- ogrodzenia

-istniejgca siec gazowa.

4. WYKAZ EI;EMENT(')W ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — przejScia w poblizu stupdw energetycznych, prowadzenie prac w obrebie
pasa drogowego, wykopy w poblizu podziemnych kabli energetycznych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopow otwartych dla wykonania budowy sieci
1 przylaczy gazowych z ulozeniem kiadek dla pieszych. Nie jest mozliwe catkowite
wygrodzenie placu budowy. Gigbokos$é wykopéw ok. 1 — 2 m wymagaé bedzie wygrodzenia
placu budowy z podzialem na etapy. Wykopy beda prowadzone czg¢sSciowo mechanicznie



1 recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac montazowych mozliwe
jest poparzenie pracownikéw gorgcymi urzadzeniami lub rozgrzanym materialem. Podczas
prowadzenia prac mechanicznych mozliwe potracenie przez koparke lub inne pojazdy
mechaniczne. W przypadku zerwania ziemnych kabli energetycznych mozliwe jest porazenie
pradem.

6. IN STRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem do realizacji prac pracownicy musza zosta¢ poinformowani
0 wystepujacych zagrozeniach.

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ na wyjasnienie, ze prace przy budowie i uruchomieniu
sieci gazowej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy przy budowie i1 eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen cisnieniowych 1 zespotéw urzadzen ciSnieniowych.

Prace przy wykopach ziemnych o glgbokosci ok. 1 — 2 m wymagajq ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie probowal przeskakiwania nad
wykopem.

Prace przy zgrzewaniu rurociagbw powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
przeszkolonych.

Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy muszg zosta¢ poinformowani zagrozeniach
wynikajacych z prowadzenia robdt ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomocg zapdr drogowych.

- Oznaczy¢ przejScie dla pieszych 1 ustawic¢ ktadki dla pieszych

- Urzadzic¢ skfadowiska materialéw 1 wyrobéw przy placu budowy.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykopy nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatléw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé w sposéb
wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych urzadzen.

- Materiaty skladowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwaé do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Opracowal:
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Data: 07.2015

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ..Prawo budowlane”
(Dz.U. z 2013 poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji
gazu ziemnego — budowa przylaczy gazowych w miejscowosci Witonia” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
w zakresie specjalnosci instalacyjnej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢.

Projektant:
mgr. inz. Robert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

uprawnien
I kierow
bez «

nrawid. |

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

PROJEKT
ey iz Poufe!
Lpriwnieni




N\epm% podpis

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WM1-17P *

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym +tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusocifiskiego 148 m. 3, 94-054 +6d3

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
jac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu
Budownictwa.

pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
wtasnorecznymi.)

mar inz. Robe
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o REON g L6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.
L6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/D/7131-2/603/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektgw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 r. nr 5 poz. 42. 2 pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1.2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 112iust. 314, art. 14 ust, | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednoliry Dz U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 = pdin. um.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednoliry Dz. U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Luczakowi
magistrow1 inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWO0OS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi PO ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzifa, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokol6éw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB .7 - 7
mgr inz. Wactaw Sawicki st

g
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB é %W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

&

.‘o""
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( 7t <.,
megr inz. Jan Galazka /’: -

/

- Robert Yugzak
:ﬂiaw!ana dy prigktowania
ymi



Pan Robert Luczak jest upowazniony do:

I) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. } Rozporzadzenia MTiB;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki iub terenu. zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego: L4

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

7 zastrzezeniem ait. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. -

e 1o

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB < T
mgr inz. Wactaw Sawicki i i

i / .
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOLIB % : 2
mgr inz. Zbigniew Cichofski g

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB S
mgr inz. Jan Galazka 7 /&\/ - i)

Otrzymuja;
1. Robert Luczak
ul. Huta Jagodnica 92
94-412 LddZ;
2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEL BOBROWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.

mesz?fn)w,




MAZOWIECKA
OXKREGOWA

‘u‘h"l Z B A

f;/"’ INZYNIERO W

i
BUDOWHNICTWA

sven. akt. MAZ/7131/20 /67/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,
DECYZJA

Na podstawie art. [1 ust. 1 jait. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, arl. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. ] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 7 pozn. zm.} oraz § 11 ust. | pkt f, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrze$nia 1976 roku w Plocku . Syn Jézefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i ka nalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skhad Orzekajgey

1/ ingr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ frena Churska

3/ mear inz.



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe¢ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe. i. kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. 7= " T

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawla ll 78 m. 39
09-410 Plock
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

ipinalt
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

PWI1

X=5780143.2254

Y=6588305.7848

S1

X=5780142.4133

Y=6588305.9808

PRP]I

X=5780140.8646

Y=6588306.3546

FREL’

X=5780140.7772

Y=6588306.0109

Zl

X=5780138.2616

Y=6588306.6505

Z2

X=5780130.3141

Y=6588304.4226

73

X=5780119.8656

Y=6588307.0344

74

X=5780112.3433

Y=6588295.9788

75

X=5780109.8626

Y=6588287.0298

PK

X=5780113.6554

Y=6588285.9733

PW2

X=5780144.5096

Y=6588311.1054

S2

X=5780144.2227

Y=6588311.1746

PRP2

X=5780142.2415

Y=6588311.6528
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MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

powstata w wyniku pomiardw bezposrednich oraz digitalizacji
godto mapy: 6.172.32.21.51, b 172 3,2 2138

Jednostka ewidencyjna: 100406_2 —  Witonia
Obreb ewidencypy: 100408_2.0028 — Witonia

Miejscowosci: Witonia

Mape w zakresie oznaczonym linig przerywong
zoktualizowat na dzier 15.05.2015 r.

INPROGEQ™ Sp. 7 o.0.

ul. Ozorkowska 9
99-100 teczyca
NIP 5070049706

REGON 100377730
tel. /fax 0 24 721 80 04

GEODETA UPRAWNIONY

Mape wykonano bez ustalonia upr. Zaw. 13170
wystepowania sfuzebnosci gruntowych.
\

mgqr inz. Andrzej Sapko

Nr ewid. zgf.: GKN.6642.1.494.2015
Uktad: 2000 strefa 6, Kronsztad

Gronice dziatek, konturow klasyfikacynych
i uZytkéw wniesiono wedfug danych ewidencii

gruntow i budynkow.
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NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ
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W POWATOWYM OSRODKU DOKUMENTACJ GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W EECZYCY —
T mina Daszyna
POD NUMEREM W DNIU I 99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego|  skaia
ChEANIE - Budowa przytaczy gazowych w migjscowoéci Witonia 1:500
NR RYSUNK
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Gmina Daszyna

INWESTOR:
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Budowa lokalnej infrastruktury dystrybuciji gazu ziemnego SKALA:
ZADANIA: - Budowa przylaczy gazowych w miejscowoéci Witonia 1:100
NR RYSUNE:
TRESC
PROFIL PRZYLACZY
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:|  DATA f{}bDF}/é:
INSTALACYJNA W ZAKRESIE
rrowronn R tuczak | ockW SRS, | LODOSOS |7 515
WODOCIAG. | KANAL.
INSTALACYJNA W ZAKRESIE — V Z
sPrawDZI | P. Bobrowski | ciemwvor wenre aaz, | 07.2015
' i -« | /POOS/07
WODOCIAG. | KANAL.
X ] _
orracowat: | M. Kacperski |  cceeeeee | e 07.2015
oracowat: | A, Goleniewski|  —ccmeeee | ccemeeeee 07.2015| [ /7

!




1. Przytgcze — przewdd z 825 PESBO SDR11

0

%

11

12

2. Rura osfonowa ze stali ocynk. lub aluminiowej wygigtej fukiem o promieniu R=0,626 m #32

i

4.

9.

. kqcznik reduktora diugi

. Gazomierz G4

Zawdr kulowy 825

10. Ksztotftka adaptacyjna z PE #32

Ksztaftka adaptacyjna PE/stal 25 DN20
Kurek gtowny, sferyczny DN 15 gwint 3/4 7-Z

. Reduktor cisnienia (wejscie DN20-wyjscie DN32)

. Dwuzfqezka prosta nakretno—wkretna DN25 typ U12

11. Rura ostonowa ze stali ocynk. lub aluminium @40

12. Przew5d wylotowy PE 832

Pun kt5redukcyjno-pomia rogfvy

13. Szafka gazomierzowa o wym. 600x595x250 mm ze stelarzem — na kurek gféwny, reduktor i gazmierz
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8 |Zawdr odcinajgcy 925 1
7 |Drut identyfikacyjny Cu -
6 |Punkt redukcyjno — pomiarowy 1
5 |Rura osfonowa stalowa #40 =
4 |Tasma ostrz. 26tta szer. 10 — 20 cm &
3 | Tréjnik redukcyjny 1
2 |lIstniejgcy gazocigg -
1 |Przyfgcze - przewsd PE100 SDR11 #32x20 | -
Poz | Wyszczegéinienie llos¢
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