PUH PROTART Lédz, ul. Tymienieckiego 25¢/171

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Odtworzenie nawierzchni zjazdéw oraz chodnikéw-etap |
ADRES INWESTYCJI  :  Witonia, ul. Leczycka, ul. Centralna

INWESTOR : Gmina Daszyna

ADRES INWESTORA  :  99-107 Daszyna, Daszyna 34a

BRANZA . DROGI

DATA OPRACOWANIA . LIPIEC 2014 .

Poziom cen : llkw. 2014 r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : 161045.03 zt

Stownie: sto szescédziesiat jeden tysiecy czterdziesci pie¢ i 03/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LIPIEC 2014 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



odtworzenie_etap_| PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.110121-02 wierzchnie placow postojowych
1220/10000 ha 0.122
RAZEM 0.122
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
362.5+14.3 m 376.800
RAZEM 376.800
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
48.3+13.4+11.4+19.5+21.5+33.1+29+26.8+14.5+15.6+12.5+39.8+57.1+19.3 |m?2 361.800
RAZEM 361.800
4/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
45.7+7+52.3+59+89.3+43.3+44.6+77.5+25.8+21+124.2+18.3+84.2+108.3+ |m2 857.900
57.4
RAZEM 857.900
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
376.8%0.15*0.3+857.9*0.07 m3 77.009
RAZEM 77.009
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
376.870.15*0.3+857.9*0.07 m3 77.009
RAZEM 77.009
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
(376.8*0.15*0.3+857.9*0.07)*14 m3 1078.126
RAZEM 1078.126
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
361.8*0.3+857.9*0.25 m3 323.015
RAZEM 323.015
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
(361.870.3+857.9*0.25)*28 m3 9044.420
RAZEM 9044.420
2 Roboty nawierzchniowe
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
361.8+857.9 m?2 1219.700
RAZEM 1219.700
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
376.8%(0.15*0.15+0.10*0.25) m3 17.898
RAZEM 17.898
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
376.8 m 376.800
RAZEM 376.800
13/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubosé |m?2
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
361.8+857.9 m?2 1219.700
RAZEM 1219.700
14| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.2|0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
361.8*5 m2 1809.000
RAZEM 1809.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.2/0114-01 niu 20 cm
(361.8+857.9)/0.2¥0.15 m?2 914.775
RAZEM 914.775
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
23.8 m 23.800
RAZEM 23.800
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
361.8 m2 361.800

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




odtworzenie_etap_| PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 361.800

19/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m?2

d.2|/0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem
361.8 m?2 361.800
RAZEM 361.800

20|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2|/0502-06 niem spoin piaskiem
857.9 m?2 857.900

RAZEM 857.900

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



odtworzenie_etap_|

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 0121-Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1220/10000 2251.67 274.70
d.1]02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych =0.122
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod-|m 362.5+14.3 7.89 2972.95
d.1/03 sypce cementowo-piaskowe;j = 376.800
3|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 48.3+13.4+ 8.29 2999.32
d.1/02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 11.4+19.5+
21.5+33.1+
29+26.8+
14.5+15.6+
12.5+39.8+
57.1+19.3 =
361.800
4/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m?2 45.7+7+ 4.25 3646.08
d.1/02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 52.3+59+
podsypce piaskowe;j 89.3+43.3+
44.6+77 .5+
25.8+21+
124.2+18.3+
84.2+108.3+
57.4 =
857.900
5/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na|m3 376.8*0.15* 23.29 1793.54
d.1]/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0.3+857.9*
0.07 =
77.009
6/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 376.8*0.15* 22.30 1717.30
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.3+857.9*
tadowczym na odlegtos¢ 1 km 0.07 =
77.009
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 (376.8*0.15* 4.66 5024.07
d.1]05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.3+857.9*
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 0.07)*14 =
km 1078.126
8 KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 361.8*0.3+ 29.20 9432.04
d.1/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 857.9*0.25 =
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 323.015
9|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 (361.8*0.3+ 1.60 14471.07
d.1/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 857.9*0.25)*
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV 28 =
9044.420
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne 42331.07
2 Roboty nawierzchniowe
10/ KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 361.8+857.9 1.20 1463.64
d.2|04 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV =1219.700
11/KNR 2-31 0402-/t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 376.8%(0.15* 498.90 8929.31
d.2|04 0.15+0.10*
0.25) =
17.898
12|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 376.8 41.75 15731.40
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
13/KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na po- |m?2 361.8+857.9 8.37 10208.89
d.2|03 szerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm =1219.700
14|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na po- |m2 361.8*5 = 0.67 1212.03
d.2|04 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po 1809.000
zag.
15|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o  |m2 (361.8+ 16.60 15185.27
d.2|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 857.9)/0.2¢
0.15=
914.775
16 KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 23.8 21.15 503.37
d.2/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m2 19.3 53.67 1035.83
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
18/KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 361.8 10.18 3683.12
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
19|KNR 2-31 0309-|Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato- |m2 361.8 25.93 9381.47
d.2|06 wych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
20|KNR 2-31 0502- Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m?2 857.9 59.89 51379.63
d.2/06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Roboty nawierzchniowe 118713.96
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 161045.03

Stownie: sto szes$cédziesiat jeden tysiecy czterdziesci pie¢ i 03/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




odtworzenie_etap_|

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i 5899.37 17.79 15559.03 15017.43 5837.45 42331.07
ziemne
2 Roboty nawierzchniowe 21486.31 70449.36 2984.01 17134.81 6659.47 118713.96
RAZEM 27385.68 70467.15 18543.04 32152.24 12496.92 161045.03

Stownie: sto szescdziesiat jeden tysiecy czterdziesci pie¢ i 03/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




odtworzenie_etap_|

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1175.8818 17.26 20295.64
2./robocizna’ r-g 410.7814 17.26 7090.04

RAZEM 27385.68

Stownie: dwadziescia siedem tysiecy trzysta osiemdziesiat pie¢ i 68/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




odtworzenie_etap_|

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 2.1960 2.1960 6.34 13.92
2.|piasek m3 277.2284 277.2284 32.07 8890.76
3.|pospotka m3 224.5773 224.5773 51.54| 11574.74
4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.6534 4.6534 436.54 2031.39
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2258 0.2258 436.54 98.57
6.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 24.2760 24.2760 12.46 302.48
7.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 3500.2320 3500.2320 9.80| 34302.27
8. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 384.3360 384.3360 24.40 9377.80
9.|mieszanka betonowa m3 18.6139 18.6139 151.84 2826.34
10.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.7159 0.7159 582.38 416.94
11.|woda m3 57.4191 57.4191 3.94 226.27
12.|woda m3 16.6142 16.6142 3.94 65.44
13.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0049 0.0049 143.44 0.70
14.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0195 0.0195 162.30 3.17
15.| materiaty pomocnicze zt 336.36
RAZEM| 70467.15

Stownie: siedemdziesiat tysiecy czterysta szescdziesiat siedem i 15/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




odtworzenie_etap_|

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 11.0123 82.59 909.51
m3

2.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 14.8910 88.95 1324.56
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.7568 71.51 340.17
4.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.3784 87.75 208.75
5.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.4703 55.87 26.27
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16.6489 77.48 1289.92
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.2447 63.01 330.42
8.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 18.5737 41.69 774.37
9.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2806 50.06 14.05
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 53.5213 63.90 3420.00
11.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 130.4658 75.81 9890.91
12.|wibrator powierzchniowy m-g 2.5090 4.71 11.82
13.|pita do cigcia kostki m-g 0.4825 4.74 2.29
RAZEM 18543.04

Stownie: osiemnascie tysiecy pie¢set czterdziesci trzy i 04/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW



