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Opis techniczny

do projektu budowlanego ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta — Sie¢ i

infrastruktura gazowa”.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Warunki techniczne
Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

budowa sieci gazowej S$redniego cisnienia DN 315 na terenie miejscowosci
Osedowice, Karkoszki, Gotocice, Jabtonna, Upale, Krezelewice, Koryta.

budowa infrastruktury gazowej wraz z dwuciggowymi stacjami redukcyjno -
pomiaroweymi II° w miejscowosci Koryta

Maksymalna ciSnienie pracy rurociagow sieci do 0,5 MPa

Zakres opracowania obejmuje:

SIEC GAZOWA

budowe sieci gazowej $redniego ci$nienia DN315 od punktu PW (wlaczenie w istn.
sie¢ gazowa S$redniego ciSnienia DN225) do punktu PK o tacznej dlugosci
L=6447,44 m,

PRZYLACZE GAZOWE

budowe przylacza gazowego Sredniego ci$nienia DNI125 od punktu Ol
(projektowany trojnik redukcyjny DN315/125) do kontenerowej stacji gazowej
w punkcie SPR1 na terenie dziatki 5/9 ob. 21-PGR Koryta, o tacznej dlugosci
L=2,19 m,

budowe przylacza gazowego Sredniego cisnienia DNI125 od punktu O2
(projektowany trojnik redukcyjny DN315/125) do kontenerowej stacji gazowej
w punkcie SPR2 na terenie dziatki 5/4 ob. 21-PGR Koryta, o tacznej dlugosci
L=2,25 m,

budowe dwoch dwuciagowych stacji gazowych 1I° w zabudowie kontenerowej o
wymiarach 2490 x 1250 x 1660mm (sz. x gt. x wys.) na terenie dziatek 5/9; 5/4
ob. 21-PGR Koryta

Do budowy sieci i przytaczy przewidziano rury PE 100 SDR 17,6 RC oraz PE 80 SDR
11 RC zgrzewane doczotowo.



3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie w obrgbie projektowanych rurociggdw nie wystepuja istniejace
rozdzielcze sieci gazowe.

3.2 Prowadzenie rurociagow

Projektuje si¢ sie¢ gazowa wykonang z rur DN 315 PE 100 SDR 17,6 RC biegnaca
od punktu PW wzdluz drég gminnych i lokalnych, oraz wzdhuz drogi krajowej nr 91 do
punktu PK1 na terenie gminy Daszyna w powiecie feczyckim. Przylacza gazowe
sredniego ci$nienia od projektowanej sieci przebiega¢ beda od punktow O1 i O2, do
kontenerowych stacji gazowych zlokalizowanych w punktach SRP1 i SRP2 na terenach
dziatek 5/9 i 5/4 ob. 21-PGR Koryta. Przebieg rurociggdw w terenie przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Projektowany gazociag zasilany bedzie z istniejacej sieci
PE $redniego cisnienia DN 225 zlokalizowanej na terenie dzialki drogowej nr 101
ob. 20-Osg¢dowice.

Projektuje si¢ infrastruktur¢ gazowa na potrzeby uzbrojenia terendow
inwestycyjnych w miejscowosci Koryta w paliwo gazowe. Srednica projektowanej sieci
umozliwia podigczenie dodatkowych odbiorcéw w przysztosci. Wiaczenie projektowanej
sieci do gazociggu DN225 wykona¢ za pomocg trdjnika rownoprzelotowego DN225 i
ksztattki redukcyjnej. Za wlaczeniem wstawi¢ zasuwe kotnierzowa DN300.

Przejscia sieci pod rowami melioracyjnymi oraz droga krajowa wykonaé
metoda przewiertu. Przewiert nalezy wykona¢ rurg stalowa 508x8,0mm
zabezpieczong antykorozyjnie izolacja polietylenowa. W rurze stalowej umiesci¢ rure
PE 450x17,2mm. Przestrzen pomiedzy rurami wypelni¢ pianka. Zasadnicza rure
gazowa PE 315x17,9mm nalezy wprowadzi¢ do rury oslonowej na plozach
centrujacych. Rury oslonowe zamkna¢ manszetami.

Przytacza wykona¢ z rur o $rednicy DN 125 PE 80 SDR 11 RC oraz rur stalowych
DN100. Wiaczenie przylaczy do projektowanej sieci wykona¢ za pomoca trdjnika
redukcyjnego wtryskowego. Za trojnikiem wbudowa¢ zasuwg kotnierzowa do gazu DN
100. Polaczenie wykonaé za pomocg tulei kotnierzowych. Za zasuwg na odcinku do stacji
gazowej przylacze wykonaé z rur stalowych. Po wyprowadzeniu rurociaggdéw z ziemi, na
zasileniu stacji wspawac redukcje stalowag DN100/65. Przytacze zakonczy¢ kontenerowsa
stacjg redukcyjno — pomiarowg o przeptywie maksymalnym gazu Qmax =1200 m3/h.
Podejscie do stacji RP wykona¢ rurg stalowa. Polaczenie rur PE ze stalowa wykona¢ za
pomocy tulei kolnierzowej. Rura stalowa w izolacji PE.

Nad przewodem gazowym na catej jego dtugosci na wysokosci ok. 40cm nalezy
umiescic¢ taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa koloru zéttego
i szeroko$ci co najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggdéw)
nalezy zwracaé szczeg6lng uwage, aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Roboty prowadzone w poblizu stupow energetycznych wykonaé



recznie pod nadzorem gestora. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie
zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy konieczno$ci zblizenia si¢ robotami
ziemnymi do drzew nalezy wykona¢ specjalne zabezpieczenie systemu korzennego.
W poblizu drzew i krzewow prace ziemne wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robdt odtworzy¢ chodniki, drogi i1 trawniki.

3.3 Stosowane materialy

Do budowy sieci gazowej 1 przylacza stosowaé¢ rury polietylenowe
DN 315 PE 100 SDR 17,6 RC, oraz DN 125 PE 80 SDR 11 RC w kolorze z6ttym. Rury
moga by¢ dostarczane w sztangach lub zwojach. Ksztaltki polietylenowe stosowane do
budowy sieci powinny by¢ wykonane metoda wtryskowa. Dopuszcza si¢ stosowanie
ksztattek segmentowych dla niestandardowych katow zatamania sieci.

Do potaczen rurociggdw, ksztattek oraz armatury dopuszcza si¢ metodg doczotowsa
oraz elektrooporowa. Doczotowo mozna taczy¢ tylko ksztattki (rury) tego samego
szeregu. Polaczenia elementow stalowych oraz PE wykona¢ za pomoca kotnierzy i
ksztaltek PE/stal. Armatur¢ odcinajgca sieci i przylaczy gazowych stanowi¢ bedzie
zasuwa kothierzowa do gazu DN 300 i 125.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen innych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, ze beda one odpowiadaly parametrom technicznym
urzadzen zaproponowanych.

3.4. Technologia stacji redukcyjno-pomiarowe;j.

Zadaniem projektowanych stacji bedzie redukcja ci$nienia i pomiar ilosci gazu dla
potrzeb technologicznych obiektoéw przemystowych.

Projektuje si¢ stacj¢ redukcyjno - pomiarowa dwuciggowa z gazomierzem
rotorowym. Uktad pomiarowy typu Ul. Przepustowosci maksymalna Qmax=1200Nm3/h.
Stacja wykonana bedzie w obudowie kontenerowej z ptyt warstwowych i bedzie posiadac
wentylacje grawitacyjng klasy A. Stacja wykonana bedzie z elementéw typowych.

Na wlocie do stacji gazowej zastosowaé filtry przeciwpylowe wyposazone
w manometry réznicowe. Wktad filtracyjny powinien posiada¢ zdolno$¢ oczyszczania
gazu z czastek statych w stopniu co najmniej 99% dla czastek o $rednicy wiekszej niz
15um oraz w stopniu co najmniej 95% dla czastek o srednicy Spum.

Uktad pomiarowy wykona¢ w oparciu o gazomierz rotorowy G250 DN 100
w uktadzie typu Ul. Ukltad spelnia wymagania doktadnego pomiaru wg normy ZN-G-
4003. Pomiar nate¢zenia przeptywu $redniego ci$nienia analizowany jest w korektorze,
przy uwzglednieniu ci$nienia i temperatury przeptywajacego gazu. Przesyt danych droga
telefoniczng, poprzez =zastosowanie szafki telemetrycznej. Stacje wyposazy¢
w elektroniczny rejestrator ci$nienia.

Urzadzenia technologiczne stacji zabudowa¢ w kontenerze z aluminium lub
stalowym. Wymiary kontenera 2200x1400x1435mm. Budowa kontenera powinna
zapewni¢ swobodny dostep do znajdujacych si¢ tam urzadzen. Kontener musi spetniaé
wymagania ochrony p-poz. 1 zapewnia wymagang wentylacje kategorii A.
W kontenerze istnieje strefa zagrozenia wybuchem Z2.

Stacje posadowi¢ na stojaku fabrycznym i obtozy¢ w koto kostka betonowa
szeroko$ci 1,5m wokét stacji. Rurki ukladow wydmuchowych ( DN15 ) wyprowadzic¢
przez boczng $ciang obudowy na wysokos¢ 3,08 m. Rurki wydmuchowe zakonczone



bezpiecznikiem ogniowym ( z siatka Deviego ) oraz zabezpieczono przed opadami
atmosferycznymi daszkiem.

3.6 Wykopy

Sie¢ gazowa jest prowadzona w terenie o matej ggstosci uzbrojenia podziemnego.
Rzedna osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie ziemia,
zmniejszy¢ do minimum ilo$¢ kolizji oraz zachowa¢ mozliwo$¢ wykonania odgalezien.
W drogach rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm oraz catkowicie
wymieni¢ grunt na piasek.

W gruntach zanieczyszczonych np. gruzowiska itp. po utozeniu rur nalezy je
obsypa¢ mieszankg piaskowg na wysoko$¢ 10cm nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢
tasmga ostrzegawcza wykonang z grubej folii PCV w kolorze zoitym.
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczegolng ostroznos¢. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowa¢ rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rz¢dne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu. Wowczas nalezy kierowac si¢ ponizszymi zasadami:

- zachowac przykrycie rurociaggdw,
- przebudowg innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostka eksploatujaca,

3.7 Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopoéw dokonuje si¢ przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie. Zaleca si¢ zastosowanie na obudowe
Scian stalowe z grodzice GUI12 -15 lub szalunkéw rozporowych. Rozmieszczenie i ilos¢
podpdér w wykopie regulowaé majac na uwadze wzgledy wytrzymato$ciowe i mozliwosci
montazowe.



Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢
obsypana ziemiag w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy.

Ponadto nalezy dba¢, aby: rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadnigciem
w dot. W czesci czotowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na catym obwodzie.

Przewidzie¢ rowniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej wypompowanie
wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka odwilz itp.).

Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.8 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiggnigciu wymaganej gigbokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glgbienia wykopow, jak rowniez w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych ¢500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej
dna wykopu.

Dno studzienki zbiorczej wypetni¢ zwirem na wysokosci 50cm.
Do odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

W miejscy przej$cia rurociggu pod dnem rowu melioracyjnego nalezy przewidzie¢
odwadnianie wykopu za pomoca iglofiltréw pracujacych co najmniej przez caty czas
istnienia komor roboczych.

3.9 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociagu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociggu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, spr¢zonego w gazociggu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju
rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociggu. Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
proba szczelnosci.

3.10. Proba szczelnosci

Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych
przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnos$ci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Badanie wstgpne potaczen nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o ci$nieniu 0,2 MPa. Czas trwania badania
powinien wynie$¢ min. 1 godzine od chwili osiggni¢cia ci$nienia proby i ustabilizowania
si¢ cisnienia. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podejrzen ewentualnych
nieszczelno$ciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde potaczenie



powinno podlega¢ badaniu za pomocg $rodka pianotwoérczego (np. wodny roztwor
mydta). Ujawnione nieszczelno$ci nalezy usunac, a potgczenia ponownie zbadac.

Proby szczelnosci

Dla gazociggdéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymatos$ci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknig¢
koncéw odcinkdéw prébnych, powinny zosta¢ odkryte podczas wykonywania prob.
Cisnienie proby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,51 MPa
lub nie mniej niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego przyjetego dla gazociggu, w zaleznosci od tego, ktéra z tych dwoch wartosci
jest wieksza, lecz nie powinna przekracza¢ wartosci iloczynu wspotczynnika 0,9
1 ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknig¢.

Probe wytrzymalosci i szczelno$ci mozna wykonywaé wspolnie dla sieci
i przylaczy lub oddzielnie dla sieci i1 oddzielnie dla przytaczy. W przypadku
wykonywania proby dla sieci gazowej/gazociagu ( niezaleznie czy z przylaczami czy bez
przytaczy ), czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania
si¢ cisnienia probnego.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady.

Majac na uwadze powyzsze zapisy zaleca si¢ nastgpujace wartosci ci$nienia
préobnego w czasie wykonywania prob wytrzymatosci szczelnosci :
- dla sieci gazowej i pojedynczych przylaczy sredniego cisnienia
- P préby = 0,75 MPa,

W zakresie nieustalonym powyzej, przy wykonywaniu prob wytrzymalosci
1 szczelnosci gazociaggdéw obowiazuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11 Odpowietrzenie gazociagu

Odpowietrzenie gazociggu nalezy wykona¢ wg ,,Ramowej instrukcji eksploatacji
sieci gazowej w przemysle gazowniczym ,, Zarzadzenie nr4 Naczelnego Dyrektora
ZPGaz z dnia 25 01 1972r. znak PR 1-3¢/32/72. Jako$¢ powietrza nalezy kontrolowaé
przy pomocy analizy zawarto$ci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie
ziemnym wynosi 8%

Normy

PN-EN 334+A1:2011

Reduktory cis$nienia gazu dla cisnien wej$ciowych do 100 bar

PN-EN 1594:2011

Systemy dostawy gazu - Rurociaggi o maksymalnym ci§nieniu roboczym powyzej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776:2002

Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12007-1:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar
wlacznie. Czeg$¢ 1: Ogodlne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004



Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar
wlacznie. Cze$¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do
10 bar wiacznie)

PN-EN 12007-3:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar
wlacznie. Czeg$¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12007-4:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar
wlacznie. Cze$¢ 4: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace renowacji

PN-EN 12261:2005

Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008

Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12327:2004

Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004

Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalny

PN-EN 15001-2:2011

Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o ci$nieniu roboczym wigkszym
niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wigkszym niz 5 bar dla instalacji
przemystowych i nieprzemystowych - Czg$¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne
dotyczace uruchomienia, uzytkowania i konserwacji.

Opracowal:



