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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Przedmiar-Obmiar
Lp.| Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar * Obmiar Jedn.
| opisu
{1 Robotv przygotowawcze
| 1.1 KNR 0231 Mechamcznc rozebranie naw1erzchn1 z mleszanek mmeralno 1 300.0000 m2
' 0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm i
| | Obmiar:
: ' 1300,0000
1.2 KNR 0401  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1 300,0000 m3
1 0108-1100 samovq%adowczyml na odleglosc do 1 km
Obmlar
; i1 300 0000 ‘
! 1.3 KNR 0401 Wywwzxeme gruzu spryzmowanego samochodami 1 .300.0000 m3
0108-1200 samowyladowczyml na kazdy naste,pny 1 km-nast¢pne 9km |
Obmlar
' 1300,0000
Krotnos¢: 9,0000
12 - Wykonanie nowej nawnerzchm jezdni na drodze dojazdowej o szr. |
6 m- dtug.840 m
2.1 KNR0231 Mechamczne wykonywame koryt na catej szerokosci jezdni , 7 112, 0000 m2
0101-0100 gh?bokosc 20 em, kategona gruntu [ do IV
Obmiar:
3 17112, 0000
122 | KNR 0231 Mechamczne wykonywame koryt na catej szerokosci Jezdm 7 112,0000 | m2
0101-0200 ' dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - nastepne
1 70 cm
Obmlar
17 112,0000
Krotnosc 14 0000 i
| 23 | KNR 0401 | Wywoz ziemi samochodamx samowytadowczymi na odlegtos¢ do 7 112,0000 m3 i
10108-0600 1 km kategoria gruntu Il i
Obmlar
17 112 0000 ‘
24 | KNR 0401 W)woz ziemi samochodamn samowyladowczyml na kazdy 7 112,0000 | m3 |
0108-0800 nastgpny 1 km nast@pne 9 km
' ' Obmiar:
7 112,0000
! Krotnos¢: 9,0000
2.5 KNR0231 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogl 7 112,0000 | m2
1 0104-0500 zaggszczanie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
1 10cm
' | Obmiar:
17 112,0000
2 6 K\R 0231 Warst“a odsqczajaca w korycxe lub na calej szerokosci drogi, 7 112,0000 | m2
0104-0600 | zageszezanie mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1 cm -
‘ 1 ' nastgpne 18 cm
?_‘—;‘—_‘_‘—’ - — ‘_“‘—T“_‘“‘ ~ S— — - s
| Obmiar:
7 112,0000
Krotnoéc 18, 0000 |
2.7 'KNR 0231 i Podbudowy z kruszywa famanego. warstwa dolna grubosc warstwy 5 851 0000 m2
1 0114-0500 | po zaoeszczemu 15cm
Obmiar:
5 851,0000 i
28 KNR 023] | Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.doptata za kazdy 5 851,0000 | m2
1 0114-0600 | dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm - nastgpne 7 cm i
l  Obmiar:
5 851,0000
| Krotnos¢: 7,0000
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Przedmiar-Obmiar
Lp.  Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obrr;{a; S 3edn. |
‘ opisu
129 KNR 0231 - Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne. 7 112,0000 m2
1 0105-0700 " grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 3 cm '
' Obmiar:
| 7 112,0000 ‘
1 2.10 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, 7 112,0000 m2
‘ 0105-0800 ' dodatek za kazdy daiszy 1 cm - nastgpne 22 cm
- Obmiar:
17 112,0000
Krotnosé: 22,0000
. 2.11 | KNR 0231 - Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo 5295,0000 m2
1 0110-0100 zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.grubos¢ warstwwy
| po zaggszczeniu4 cm
Obmiar:
15 295,0000
2.12 | KNR 0231 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo 5295.0000 m2
i 0110-0200 ' zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy
‘ dalszy 1 cm - nastepne 3 cm
! Obmiar:
5295,0000
‘ | Krotnos¢: 3,0000
2.13 | KNR 0231 ‘ ; Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 5245,0000 m2
10310-0100 | grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu |
‘ 4cm
| Obmiar:
1 5245,0000
| 2.14 | KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 5245,0000 | m2
| 1 0310-0200 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zagegszczeniu
| za kazdy dalszy 1 cm - nastepny 1 cm i
| Obmiar:
15 245,0000
2.15  KNR 0231 ' Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 5117,0000 | m2
‘ 1 0310-0500 ' grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po
| zaggszczeniu 3 cm
' Obmiar:
; | 15 117,0000 | |
2.16 | KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych ' 5117,0000 ‘ m2
’ 10310-0600  grysowych,asfaltowa warstwa scieralna.grubo$¢ po zageszczeniu |
i za kazdy dalszy 1 cm - nastepny 1 cm
Obmiar:
‘ 15 117,0000
3 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na drodze dojazdowej o |
I | szer. 5 m - dhug. 1217 m ;
3.1 KNR0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni , 8 943,0000 | m2
0101-0100 i glebokosé 20 cm, kategoria gruntu [ do IV
| Obmiar: i
18943,0000 {
132 KNR0231 | Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni , ‘ 8 943,0000 m2 ‘
0101-0200 | dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - nastepne |
{70 cm
Obmiar:
8 943,0000
‘ Krotnosé: 14,0000
3.3 KNR 401 ‘ Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglos$¢ do 5 902,0000 m3
0108-0600 | 1 km.kategoria gruntu III
Obmiar:
|5 902,0000 ‘
3.4 [ KNR 0401 ‘ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy 5902,0000 | m3 ‘
0108-0800 ' nastgpny 1 km - nastepne 9 km i
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Przedmiar-Obmiar
! L.p. ‘ Podstawa Spec techn. Opis / Obmlar ] Obmiar 7Jed;x.7 ]
‘ opisu
Obmiar:
5902,0000
| Krotnosc 9,0000
3.5 KNR0231 Warstwa odsaczajaca w koryc1e lub na ca{ej szerokosm drogi, 7 300,0000 m2
3 0104-0500 | zageszczanie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu |
IOcm
Obmxar
i 7 300 0000
1 3.6  KNR 0231 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na ca%ej szerokosm drogi, 7 300 0000 m2
0104-0600 zageszezanie mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - :
! nastepne 18 cm
Obmiar:
7 300,0000
Kromosc 18.0000
3.7 KNR0231 Podbudowy z kruszywa lamanego warstwa dolna.grubos¢ warstwy 6 450,0000 | m2
1 0114-0500 | po zaggszezeniu 15 cm 3
| Obmiar:
‘ 1 6 450,0000 :
3.8  KNR 0231 Podbudowy z kruszywa {amanego warstwa dolna.doptata za kazdy 6 450,0000 | m2
10114-0600 dalszy I cm gruboém vsarstwy ponad 15 cm - nastqpne 7 cm
Obmlar.
1 6450,0000 | ‘
Krotnosc 7.0000 ‘
39 | KNR 0231 Podsypka cementowo plaskowa, zabcszczame mechamczne 7300,0000 | m2
‘ 0105—0700 ' grubos¢ warstwy po zagf;szczemu 3cm
Obmlar
’ | 1 7300,0000
' 3.10 | KNR 0231 | Podsypka cementowo piaskowa, zageszczanie mechamczne 7 300,0000 m2
0105-0800 dodatek za kazdy dalszy l cm - nastepne 22 cm
Obmlar.
1 7300,0000
| Krotnos¢: 22,0000 ‘
3.11 KNR 0231 Podbudowy z mxeszanck b1tumwz:nych klmcowo 6 181,0000 m2
10110-0100 | zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.grubos¢ warstwwy
! po zagc;szczemu4 cm ;
| Obmiar:
. |6 181 0000
' 3.12  KNR 0231 Podbudowy z mleszanek bitumicznych klincowo 6 181,0000 m2
0110-0200 zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy
dalszy 1 om - nast¢pne 3cm
{ Obmlar
1 6181,0000
' Krotnosé: 3,0000 ‘
| 3.13 KNR 0231 Naw1erzchma z mieszanek mmeralno bltumlcznych 6 139.0000 5 m2
0310-0100 - grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubo$ci po zaggszezeniu | |
4 cm
Obmiar: T a
6 139,0000
3.14 KNR 0231 Nawnerzchma z m:eszanek mmeralno bltumlcznych 6 139,0000 | m2
10310-0200 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu |
i | za kazdy dalszy 1 cm - nast¢pny 1 cm
' Obmiar: {
» 6 139 0000 i
| 3.15 | KNR 0231 ‘ Nawxetzchma z mieszanek mmeralno bltumlcznych 6 084,0000 m2
| 1 0310-0500 | grysowych,asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po
i zag¢szczemu 3cm
Obmiar
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Przedmiar-Obmiar
Lp.  Podstawa  Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar © Jedn.
[ opisu
| 16 084.0000 ,
1 3.16 KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 6 084,0000 m2
‘ 0310-6600 | grysowych,asfaliowa warstwa scieraina.grubos¢ po zageszczeniu
| ' za kazdy dalszy 1 cm - nastepny 1 cm
| Obmiar:
6 084,0000
4 . Wykonanie nowej nawierzchni jezdni przy drodze krajowej -
| poszerzenie na dlug 20 m
' 4.1 | KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni , 332,0000 | m2
0101-0100 elebokosé 20 cm, kategoria gruntu I do IV ‘
Obmiar:
332,0000 »
42 KNR 0231 ‘ Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni , 332,0000 | m2
! 1 0101-0200 | dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - nastepne
|75 cm
| Obmiar:
332,0000
' Krotnosé: 15,0000
43 | KNR 0401 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 319,0000 m3
1 0108-0600 ' 1 km.kategoria gruntu III |
 Obmiar:
1319,0000 ‘
| 44 | KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy 319,0000 m3
{ 1 0108-0800 ' nastepny | km - nastepne 9 km | ‘
' Obmiar:
319,0000
| Krotnosé: 9,0000
1 45 ' KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi, 332,0000 m2
| 1 0104-0500 | zageszezanie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zaggszezeniu
| 10cm
| | Obmiar:
1 332,0000
4.6 | KNR 0231 | Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi, 332,0000 | m2
- 0104-0600 | zaggszezanie mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - |
' nastgpne 10 cm ‘
| Obmiar: !
332.0000
| Krotnos¢: 10,0000
| 4,7 ' KNR 0231 ' Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, 332,0000 | m2
1 0105-0700 | grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 3 cm i
' Obmiar:
1332,0000
4.8 | KNR 0231 ' Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, 332,0000 m2
| 0105-0800 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - nastepne 22 cm ;
| Obmiar:
332.0000
, ' Krotnosé: 22,0000
149 KNR0231 ' Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy | 3440000 m2
‘ 0114-0500 po zaggszezeniu 15 cm
Obmiar:
: 344,0000
4.10  KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doptata za kazdy 344,0000 m2
0114-0600 ' dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm - nastgpne 5 cm
‘ Obmiar:
344,0000
| Krotnos¢: 5.0000
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice
Przedmiar-Obmiar

Podstawa

Jedn,

Lp. | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar
opisu
4.11 KNR 0231 | Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo 348,0000 m2
10110-0100 | zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.grubos¢ warstwwy
| ' po zaggszezeniud cm
Obmiar:
348,0000
| 4,12 KNR 0231 ' Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo 348,0000 m2
1 0110-0200 zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy
. | dalszy 1 cm - nastgpne 14 cm
- ' ‘ Obmiar:
1348,0000
! Krotnos¢: 14,0000 |
1 4.13  KNR 0231 ' Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 362,0000 i m2
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu ;
14 cm
Obmiar:
: i 362,0000
| 4.14 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych | 362,0000 | m2
0310-0200 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu
za kazdy dalszy | cm - nastgpne 4 cm ‘
| Obmiar:
1362,0000
| | Krotnosé: 4,0000
415 KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 358,0000 | m2
1 0310-0500 | grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po
| zageszezeniu 3 cm
| Obmiar:
1358,0000 ‘
4.16  KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 358.0000 m2 '
1 0310-0600 - grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu
‘ |za kazdy dalszy 1 cm - nastepne 2 cm
' Obmiar:
358,0000
Krotnos¢: 2,0000
$ ‘ Pobocza wzdtuz drogi o szer. 6 m- jednostronne na dtug. 860 m
5.1 | KNR 0231 ‘ Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gérna z 588,0000 m2
‘ 1 0204-0500 : thucznia.grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm - utwardzenie
‘; ! poboczy
‘ Obmiar:
588.,0000
6 ‘ Pobocza wzdtuz drogi o szer. 5 m- jednostronne na dtug. 1217 m ’
6.1 | KNR 0231 - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gérna z 913,0000 | m2
1 0204-0500 ' tlucznia.grubo$¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm - utwardzenie
i poboczy
| Obmiar:
1913,0000
7 | Chodnik i $ciezka rowerowa wzdtuz drogi gminnej
7.1  KNR 0231 ' Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 5783,0000 | m2
0101-0100 | chodnikéw, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I do IV ‘
| Obmiar:
15 783,0000
1 7.2 | KNR 0231 ' Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 5 783,0000 | m2
1 0101-0200 | chodnikow, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do
| IV - nastgpne 10 cm
| Obmiar:
15 783,0000
| Krotnosé: 2,0000
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice
Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa = Spec. techn. Opis/ Obmi& o Obmxar : Jedn.
| opisu i
1 7.3 | KNR 0401 ‘ ; Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 783.0000 | m3
| 0108-0600 | 1 km kategoria gruntu III ‘
' Obmiar:
i 5783, OOOO |
74 KNR 0401 ; - Wywoz ziemi samochodamn samowy%adowczyml na kazdy 5 783,0000 | m3
1 0108-0800 | nastgpny 1 km - nastepne 9 km -
| Obmiar:
1 5783,0000
| Krotnos¢: 9,0000
| 7.5 | KNR 0231 Podsypka cementowo plaskow& zageszczanie mechaniczne, 5227,0000 m2
1 0105-0700 grubosé warstwy po zageszczemu 3 em
; Obmiar:
15227, 0000
7.6 KNRO0231 Podsypka cementowo piaskowa, zag¢szczame mechaniczne, 5227,0000 | m2
| | 0105-0800 | dodatek za kazdy dalszy 1 cm - nastepne 12 cm j
» ‘ Obmiar:
5227.,0000
Kromosc 12 0000
1 7.7  KNR 0231 Lawy betonowe pod krawc;kal zwykle 144,0000 :: m3
1 0402-0300 i
| Obmiar:
144 0000
7.8 | hNR 0231 Kraw¢2mk1 betonowe wystajqce o wymiarach 20x30 cm na 2 060,0000 | m
| 0403-0400 podsypce cementowo piaskowej ‘
| Obmiar:
| 12 060,0000
{ 7.9 KNR 0231 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo 2 778,0000 m
‘ 0407-0500 i pxaskowej z wype{memem spom zaprawg cementowq ‘
| Obmiar:
‘ 2 778,0000 ‘
7 10 KNR 0231 :' | Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy 1 440,0000 m2
‘ 0114-0700 i po zab¢szczemu 8 cm
Obmiar:
1 440 OOOO
7.11 | KNR 0231 i Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna. doplata za kazdy w 1 440,0000 | m2
1 0114-0800 ‘ dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - nastepne 2 cm
Obmlar.
- 1.440,0000
‘ ‘ Krotnosc 2,0000
| 7.12 | KNR 0231 : Naw1erzchme z mieszanki asfaltu ]anego warstwa scwralna 1 440,0000 m2
1 0314-0100 1 | mieszanka grysowa.grubo$¢ warstwy 2 cm
| Obmiar: !
| 1440,0000
7 13 KNR 0231 : Nawierzchnie z mleszankl asfaltu lanego warstwa $cieralna 1 440,0000 | m2
‘ 10314-0200 { mieszanka grysowa.grubos¢ warstwy za kazdy dalszy 1 cm -
| - nastepne 2 cm
Obmiar:
| 1440,0000
Kromosc 2 OOOO 1
7.14 | KNR 0231 Chodmkl z p{yt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce 3 787,0000 m2
0502-0400 ‘ | cementowo plaSkOWCj z wypemlemem spoin zaprawa cementowq ‘
| Obmiar:
| 3787.0000
8 “ Wykonanie zjazd6w i rowéw
EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -6- 2018-05-12



Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice
Przedmiar-Obmiar

Lp. | Podsiawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Jedn.
opisu
8.1 KNR 0231 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gorna z 21,0000 | m2
1 0204-0500 | thucznia.grubo$¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm - utwardzenie {
| poboczy
Obmiar:
i 21,0000 :
82 KNR 0201 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier. 0.25m3, 1 667,0000 | m3
1 0212-0300 spycharkami 75km z transp. samochodami samowy}. do 5t do 1km
lecz w ziemi w haldach - grunt kat. 1, 111 (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
| 1 667,0000 ‘
83 KNR 0201 ' Naklady uzupin. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. 1 667,0000 m3
0214-0100 transportu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t po terenie, |
drogach gruntow, grunt kat [, III (b.i.nr 8/96) - nastepne 4 km
Obmiar:
1 1667,0000
: | Krotnosé: 8,0000
8.4 | KNR 0201 Plantowanie skarp, dna rowdw przy robotach 2,0000 m2
1 0507-0200 | wodnolinzynieryjnych - grunt kategorii 111
‘ | Obmiar:
: 12,0000 ,
8.5 | KNR 0201 | Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem z kamienia famanego na 80,0000 ' m2
| 1 0516-0500 podsypce cementowolpiaskowej.
' Obmiar:
} : 80,0000 !
- 8.6 KNR1312 | Przepusty z rur betonowych d=300-600 95,0000 m
‘ 1 1505-0300
| Obmiar:
195,0000
8.7 | KNR 0218 ' Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o 2,0000 : szt.
1 1 0625-0200 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu ‘
| Obmiar:
12,0000
8.8  Analiza | Przepusty rurowe pod jezdnia, tawy fundamentowe zwirowe. 8,5500 m3
wlasna: | odwodnienie do rowu.
KNNR 0006 '
1 0605-0100 _
' Obmiar:
195*0,15 % 0,6 = 8,5500
19 | ' | Roboty towarzyszace
: 9.1 KNR 0231 Sthupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 100 mm 13,0000 szt.
10702-0300 ’
' Obmiar:
1 13,0000 !
192 KNR 0231 Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie 17,0000 szt.
1 0703-0200 tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
Obmiar:
1 17,0000
9.3 | KNR 0231 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa linie na 120,0000 m2 !
1 0706-0600 - skrzyzowaniach i przej$ciach dia pieszych malowane
‘ mechanicznie
Obmiar:
‘ 1 120,0000
9.4 KNZ 0040 i ' Budowa studni kablowych prefabrykowanych, rozdzielczych sk-1, 1,0000 | szt
10301-0100 - w gruncie kategorii I - II1.
| Obmiar:
1,0000
10 : Przebudowa przejazdu kolejowego i
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Przedmiar-Obmiar
Lp -‘ Podstawa Spec. technti ' Opxs 74 Oﬁmlar Obmiar ‘ VJedrn‘
opisu ‘
1 10.1  Analiza ‘ | Rgczne podnoszenie toru warstwami grubosci 8 cm, rodzaj 0.3300 km
| - wlasna: KNR | podsypki - thuczen, podkiady drewniane, dlug. 33 m !
0237 ‘ |
- 0405-0500
‘ ' Obmiar:
O 3300
Krotnosc 4,0000 |
| 102 KNR 0231 | Lawy betonov\e pod krawezniki zwyklc ‘ 1,0000 | m3
i ! 0402 0300 {
| Obmiar:
1 ,0000 |
. 10.3  KNR 0231 Krawe;kal betonowe wystajace o wymlarach 20x30 cm na | 22,0000 | m
1 0403-0400 podsypce cementowo pxaskowej | ‘
' ' Obmiar:
22 0000
10 4 K,\R 0231 i Podbudowy betonowe z dy]atac;a,grubosc warstwy po 23,0000 m2 »
i 0109-0100 | ' zaggszezeniu 12 cm |
| ' Obmiar:
| ‘ 123,0000 »
1 10.5 KNR 0231 Podbudowy betonowe z dylataqa dodatek za kazdy dalszy 1 cm - 23,0000 m2
0109-0200 nast¢pne 10 em !
| - Obmiar:
123,0000
Krotnosé 10, 0000
‘ 10 6 KNR 0231 Nawxerzchme z l\ostkl mereguralnej o wysokoscn 10 cm 73 0000 ‘ m2
0302 0500 |
Obmiar:
23,0000 |
‘ 10 7 KNR 0231 Wypelnienie szczelin o glgbokosci 14 cm migdzy szyng a ! 40,0000 m ‘
| 0315-0500 ' nawierzchnia drogowa /jednostronnie/ masa zalewowa, szeroko$¢ !

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

40,0000

szczelmy 2 em

Obmiar:

5/2—)614 g R

,_ARPOL Marek R::I;cihs:l;l

0-519 Lodz, ul. Gdarska 1
o, 506 762 224, e-ma
NIP 7271250445 ;

e-mail: mrech@wp- p!
REGON 471426777
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Lp Podstawa opisu ; .

1

Opis

Robot) pxzygotowawcze

11 KNRO231
 0803-0300

Mechaniczne rozebranie nawmrzchm Z !
' mieszanek mineralno bitumicznych o
| grubosci 3 cm

Obmiar:
|1 300 0000

Jedn

7m2

1 300,0000

Obmiar Cena jedn.

Razem

1,0000 |

12 KNRO0401
0108-1100

Wywnezxeme gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km

Obmiar:

1 1.300,0000

m3

13 KNRO401
1 0108-1200

Krotnos'é: 9,0000

| Wywiezienie gruzu spryzmowanego
' samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastgpny 1 km-nastgpne 9 km

Obmiar:
1 .300,0000

|2

21  KNR0231
10101-0100

22 KNRO0231
0101-0200

‘ 2.3 KNR 0401
| 0108-0600

Wykoname nowej nawierzchni Jezdm
na drodze dojazdowej o szr. 6 m-

! Rozdzxal razem

m3

e -

© 1300,0000

1 300,0000

diug.840 m

Mechamczne wykonywame l\oryt na
calej szerokosci jezdni , glebokos¢ 20
cm, kategoria gruntu | do IV

Obmiar:
7112 0000

Mechamczne wykonywamc koryt na
calej szerokosci jezdni , dodatek za
- kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu [
' do IV - nastepne 70 cm

Obmiar:
17 112,0000

Krotnosc 14 0000

Wywoz ziemi samochodam1
' samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1

km kategoria gruntu I11

| Obmiar:
17 112,0000

24 KNR 0401
1 0108-0800

125 ' KNR 0231
0104-0500

2 6 KNR 0231
1 0104-0600

| | Wywoz ziemi samochodami
samowyladowczymi na kazdy nmtepny

1 km - nastepne 9 km

Obmiar:
17 112,0000

Kromosc 9,0000

Warstwa odsaczajaca A koryc1e 1ub na |

 calej szerokosci drogi, zageszczanie
' mechaniczne, grubos¢ warstwy po

zageszezeniu 10cm

' Obmiar:
(7112 0000

m3

m3

7 112,0000

1,0000

71120000

71120000

7 112,0000

7 112,0000

Warstwa odsaczajaca w korycie lubna |

| calej szerokosci drogi, zageszczanie |
' mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy
' 1 cm - nastgpne 18 cm
' Obmiar:
1 7 112,0000

' Krotnosé: 18,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

m2

71120000
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

L.p. Podstawa opisu | Spec. Opis

' 2.7 | KNR 0231
0114-0500

Jedn.

Obmiar

' Podbudowy z kruszywa
tamanego.warstwa dolna.grubos¢
| warstwy po zaggszezeniu 15 cm

QObmiar:

15 851,0000

m2

2.8 | KNR 0231
0114-0600

Podbudowy z kruszywa

| famanego.warstwa doina.dopfata za

| kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
ponad 15 cm - nastepne 7 cm

Obmiar:
5 851,0000

' Krotnos¢: 7,0000

29 KNR 0231
0105-0700

210 KNRO231
0105-0800

Podsypka cementowo piaskowa,
| zaggszezanie mechaniczne, grubosé
| warstwy po zaggszczeniu 3 cm

Obmiar:
7 112,0000

5851.0000 |

Cena jedn. Razem

5 851.0000

7 112,0000

Podsypka cementowo piaskowa,
| zaggszcezanie mechaniczne, dodatek za
| kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 22 cm

Obmiar:
7 112,0000

Krotnos¢: 22,0000

211 KNR 0231
0110-0100

2.12  KNR 0231 L
1 0110-0200

213 KNRO21
10310-0100

Podbudowy z mieszanek bitumicznych 1

' klincowo zwirowych.mieszanki o
lepiszezu asfaltowym.grubosé
warstwwy po zageszczeniud cm

Obmiar:

5295,0000
| Podbudowy z mieszanek bitumicznych :
| klincowo zwirowych.mieszanki o

lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy |
dalszy I cm - nastgpne 3 cm

Obmiar:

5295,0000

Krotnos¢: 3,0000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa wiazaca o grubosci po
zageszcezeniu 4 cm

Obmiar:
5 245,0000

m2

m2

m2

7 112,0000

5295.0000

52950000

52450000

2.14  KNR 0231
10310-0200

215 KNRO231
|0310-0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych,asfaltowa

| warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -
nastgpny 1 cm

| Obmiar:

5245,0000

m2

5245,0000 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych.asfaltowa

| warstwa $cieralna o grubosci po

| zaggszezeniu 3 cm

| Obmiar:
5117,0000

| 2.16 KNR 0231
0310-0600

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

Obmiar:

Nawierzchnia z mieszanek mineraino
' bitumicznych grysowych,asfaltowa
- warstwa scieralna.grubos¢ po
| zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm -
nastepny 1 cm

m2

5117,0000

© 5117,0000

+10=
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

L.p. Podstawaopisu = Spec.

7 V(jprisr

Jedn.

Obmiar

'5117,0000

 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni

Rozdzial razem:

| na drodze dojazdowej o szer. S m -

| dlug.1217 m

1,0000

31 KNR023I
10101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na

calej szerokosci jezdni , glebokos¢ 20

om, kategoria gruntu [ do [V

Obmiar:
8 943,0000

32  KNRO0231
0101-0200

| Mechaniczne wykonywanie koryt na

calej szeroko$ci jezdni , dodatek za
- kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu |

do IV - nastgpne 70 cm

 Obmiar:
1 8 943,0000

' Krotnosé: 14,0000

m2 ©8943,0000

m2 | 89430000

| Cena jedn. !

Razem

' 33 | KNR 0401
| 0108-0600

- 3.4 | KNR 0401
{ 0108-0800

5902,0000

| Wywoz ziemi samochodami

samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1

 km kategoria gruntu [1]

' Obmiar:

m3 - 5902,0000

Wywoéz ziemi samochodami

' samowytadowczymi na kazdy nastepny |

1 km - nastepne 9 km

Obmiar:
15902,0000

' Krotnosé: 9.0000

35 KNRO231
0104-0500

136 KNR0231
0104-0600

137 KNR0231
0114-0500

| Warstwa odsaczajaca w korycie lubna |

| calej szerokosci drogi, zageszczanie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po

| zaggszezeniu 10cm

Obmiar:
7 300,0000

| Warstwa odsaczajaca w korycie lubna

calej szerokosci drogi, zageszczanie

' mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy

!'1 cm - nastgpne 18 cm

' Obmiar:
7.300,0000

Krotnosé: 18,0000

Podbudowy z kruszywa’
famanego.warstwa dolna.grubos¢
| warstwy po zaggszczeniu 15 cm

Obmiar:
6 450,0000

38 KNR0231
 0114-0600

' Podbudowy z kruszywa

tamanego.warstwa dolna.doptata za
- kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy

ponad 15 cm - nastgpne 7 cm

' Obmiar:
6 450,0000

| Krotnos¢: 7,0000

m3 50020000

m2 7300,0000

m2 7300,0000

m2 | 64500000

m2 6 450,0000

39 | KNR 0231
| | 0105-0700

| Podsypka cementowo piaskowa,

zageszezanie mechaniczne, grubosé

warstwy po zaggszczeniu 3 cm

| Obmiar:
‘ 7 300,0000

m2 ©7300,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.28
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krgzelewice

‘ L.p: i Podstawa opisu = Spec. Opis ! Jedn. 1 Obmxar Cena jedn. Razem ‘
3.10  KNR 0231 | Podsypka cementowo piaskowa, m2 { 7300,0000
' 0105-0800 zaggszczanie mechaniczne, dodatek za |
| kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 22 cm
 Obmiar:
7 300,0000
Krotnosc 22,0000
3.1 KNR 0231 | Podbudowy z mleszanek bltumxcznych m2 ' 6 181, 0000
1 $110-0100 ' klincowo zwirowych.mieszanki o i

lepiszczu asfaltowym.grubosé
warstwwy po zaggszezeniu4 cm

' Obmiar:
| 6 181 0000 ‘
| 3.12 KNR 0231 . ‘ Podbudowy z mieszanek bltumlcznych m2 6 181,0000
0110-0200 _ ' klincowo zwirowych.mieszanki o ; ‘

| lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - nastepne 3 cm ‘

Obmiar:
6 181,0000
Krotnos¢: 3,0000
3.13 KNR 0231 Naw1¢12chma Z mleszanek mmeralno m2 | 6 139,0000

1 0310-0100 bitumicznych grysowych,asfaltowa
| warstwa wiazaca o grubosci po
| zageszezeniu 4 cm

| Obmiar:
6 139 0000
24 4 KNR 0231 Naw:erzchma z mxeszanek mmeralno m2 6139, OOOO

0310-0200 bitumicznych grysowych,asfaltowa
‘ warstwa wiazgca o grubosci po
zageszcezeniu za kazdy dalszy 1 cm -
nastepny 1 cm

 Obmiar:
6 139.0000
3.15  KNR 0231 Nawnerzchma Z mleszanek mmeralno ! m2 6 084,0000
1 0310-0500 bitumicznych grysowych,asfaltowa

warstwa $cieralna o grubosci po
zageszcezeniu 3 cm

Obmiar:
1 6 084,0000 ‘
i 3.16 : KNR 0231 Naw:enchma z mieszanek mineraino m2 6 084,0000
1 0310-0600 bitumicznych grysowych,asfaltowa

warstwa $cieralna.grubos¢ po
| zaggszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -
nastepny 1 cm

Obmiar:
6 084, 0000

Rozdzm* razem:

4 | | Wykonanie nowej nawierzchni jezdni | - Vl 0006 I
| | przy drodze krajowej - poszerzenie na |
dlug 20 m

- 4.1 KNR0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na ‘ m2 332,0000
0101-0100 | calej szerokosci jezdni , glgbokos¢ 20 |
i cm, kategoria gruntu 1 do IV

' Obmiar:
332,0000 ‘ |
142 | KNRO0231 { Mechamczne wykonywanie koryt na m2 332,0000 |
0101-0200 _ | calej szerokosci jezdni , dodatek za ‘ ‘
i | kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu |
| do IV - nastgpne 75 cm
Obmiar:
332,0000

j Krotnosé: 15,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -12- 2018-05-12



Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

' Lp. Podstawaopxsu Spcc

Opis

43 | KNR 0401
0108-0600

| Wywoz ziemi samochodami
| samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
- km kategoria gruntu III

Obmiar:
3 19,0000

Obmiar i Cenar Jedn ] Razem

44  KNR 0401
01080800

| Wywoz ziemi samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastc;pny
1 km - nastgpne 9 km

- Obmiar:
1319,0000

Kromosc 9, 0000

45 KNRO0231
0104-0500

Warstwa odsqczajqca w koryc:e lub na |

calej szerokosci drogi, zageszczanie

| mechaniczne, grubos$¢ warstwy po

zageszezeniu 10cm

Obmiar:
332, 0000

319,0000 |

319,0000 |

332,0000

4 6 KNR 0231
1 0104-0600

{ 4,7 'KNR 0231
0105-0700

48 KNRO23L
01050800

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na

calej szerokosci drogi, zageszczanie

' mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy |

1 cm - nastepne 10 cm

| Obmiar:
1332,0000

Krotnosc 10, OOOO

Podsypka cementowo pxaskow
zaggszezanie mechaniczne, grubosé

| warstwy po zaggszczeniu 3 cm

 Obmiar:
332 0000

i Podsypka cementowo plaskow&
' zaggszezanie mechaniczne, dodatek za
 kazdy dalszy 1 cm - nastepne 22 cm

Obmiar:

1332,0000
]Kromosc 22,0000

49 | KNR 0231
0114-0500

§ Podbudowy z l\ruszywa
| tamanego.warstwa dolna.grubos¢

332000 000

332 0000

332,0000 |

warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:

1344,0000

i 344.0000

4 10 KNR 0231
1 0114-0600

Podbudowy z kruszywa
' tamanego.warstwa dolna.doplata za
| kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
' ponad 15 cm - nastepne 5 cm

| Obmiar:
1 344,0000

Krotnos¢: S 0000

' 4.11 KNR 0231
| 0110-0100

| 4,12 KNR 0231
|0110-0200

348, 0000

; Podbudowy z mieszanek bitumicznych |
' klincowo zwirowych.mieszanki o

lepiszczu asfaltowym.grubosé
warstwwy po zaggszczeniu4 cm

Obmiar:

Podbudowy z mieszanek bltumlcznych

klincowo zwirowych.mieszanki o .

' lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy :

dalszy 1 cm - nastgpne 14 cm

: Obmiar:

348,0000
Kromosc 14,0000

344,0000

348 OOOO

3480000

EDBUD Moduf Kosztorys 3.28
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

L.p. | Podstawa opisu = Spec. |

Opis

Obmiar

413 KNR 0231
0310-0100

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
| bitumicznych grysowych,asfaltowa

warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu 4 cm

| Obmiar:
1362,0000

362,0000

Cena jedn.

414 KNR 0231
0310-0200

Nawierzchnia z mieszanek mineralno

bitumicznych grysowych,asfaltowa

| warstwa wiazaca o grubosci po
| zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -

nastepne 4 cm

Obmiar:
362.0000

Krotnos¢: 4,0000

©362,0000

| 415 KNR 0231
0310-0500

416 KNR 0231
0310-0600

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno
| bitumicznych grysowych,asfaltowa

| warstwa $cieralna.grubos¢ po

| zaggszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -
| nastepne 2 cm

| Rozdziat razem:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno

| bitumicznych grysowych,asfaltowa

warstwa $cieralna o grubosci po

| zageszezeniu 3 cm

| Obmiar:

358.0000

m2 358,0000

Obmiar:

358.,0000

Krotnos¢: 2,0000

o

KNR 0231
0204-0500

|5

| Pobocza wzdiuz drogi o szer. 6 m-
jednostronne na diug. 860 m

' Nawierzchnie z tlucznia kamiennego

warstwa goérna z tfucznia.grubos¢

| warstwy po uwalowaniu 7 cm -

utwardzenie poboczy

| Obmiar:
1 588.,0000

T m2 3580000

588,0000

| Rozdziat razem:

 jednostronne na diug. 1217 m

Pobocza wzdluz drogi o szer. 5 m-

' 6.1 |KNR 0231 ‘
0204-0500

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego

warstwa gorna z tlucznia.grubos¢
warstwy po uwalowaniu 7 cm -
utwardzenie poboczy

| Obmiar:
1913,0000

m2 913.0000

Rozdziat razem:

' Chodnik i $ciezka rowerowa wzdhuz
| drogi gminne;j

1,0000

7.1 KNR 0231
0101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na
calej szerokosci jezdni i chodnikow,

glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I do |

v

Obmiar:

5 783.0000

m2

5783,0000

7.2 | KNR 0231
1 0101-0200

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

Mechaniczne wykonywanie koryt na

| calej szerokosci jezdni i chodnikow,
| dodatek za kazde dalsze 5 cm,
 kategoria gruntu I do IV - nastgpne 10

cm

Obmiar:

14

m2 5 783,0000 |
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Opis 7

 L.p.  Podstawa opisu  Spec.

5 783,0000
| Krotnos¢: 2,0000

Jedn.

Obmiar Cena jedn. T

73  KNRO401
0108-0600

t Wywoz ziemi samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
km.kategoria gruntu I

Obmiar:
157830000

5 783,0000

74 KNRO40I
0108-0800

Wywoz ziemi samochodami

' samowyladowczymi na kazdy nastepny

1 km - nastepne 9 km

‘: Obmiar:
1’5 783,0000

| Krotno$¢: 9,0000

m3

5 783,0000 |

| 7.5 | KNR 0231
| 0105-0700

| Podsypka cementowo piaskowa,
zageszezanie mechaniczne, grubosé
warstwy po zaggszczeniu 3 cm

Obmiar:
|5 227,0000

m2

5227,0000

76 KNRO0231
0105-0800

| Lawy betonowe pod krawezniki zwykle

77 KNRO231
0402-0300

78 KNRO231
0403-0400

79 KNR 0231
0407-0500

710 KNRO0231
0114-0700

| Podsypka cementowo piaskowa,
zageszezanie mechaniczne, dodatek za
| kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 12 cm

| Obmiar:
15227,0000

| Krotno$é: 12,0000

| Obmiar:
144,0000

Krawezniki betonowe wystajace o
- wymiarach 20x30 cm na podsypce
| cementowo piaskowej

| Obmiar:
2 060,0000

.m3

m2

15227,0000

1440000

2 060,0000 |

| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8

cm na podsypce cementowo piaskowej |

z wypelnieniem spoin zaprawa
| cementowa

Obmiar:

2 778,0000

| Podbudowy z kruszywa
| famanego.warstwa gorna.grubosé
warstwy po zaggszczeniu 8 cm

Obmiar:
1 1440.0000

' 7.11 KNR 0231
0114-0800

712 KNRO231
03140100

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

m2

2778,0000

T

' Podbudowy z kruszywa

| famanego.warstwa gorna.doptata za
| kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8
| cm - nastgpne 2 cm

{ Obmiar:
|1 440,0000

' Krotnosé: 2,0000

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu
lanego, warstwa $cieralna mieszanka
| grysowa.grubos¢ warstwy 2 cm
| Obmiar:
1 440,0000

S15-

m2

m2

1 440,0000

1440,0000

2018-05-12



Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

. Lp. | Podstawa opisu Spec. |

| 7.13 KNR 0231
o 0314-0200

' Nawierzchnie z mieszanki asfaltu

| lanego, warstwa scieralna mieszanka
| grysowa.grubo$¢ warstwy za kazdy

' dalszy 1 cm - nastepne 2 cm

Obmiar:
' 1440,0000

| Krotnos¢: 2,0000

714 KNR 0231
0502-0400

Chodniki z plyt betonowych o

wymiarach 50x50x7 na podsypce
cementowo piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa

Obmiar:
3 787.0000

 Jedn.

m2

m2

Obmiar

Cena jedn. ' 7Raierh 7

1 440,0000 |

3787.0000

Rozdziat razem:

8

Wykonanie zjazdow i rowow

81 KNRO231
0204-0500

' Nawierzchnie z thicznia kamiennego

warstwa gorna z thicznia.grubo$¢
warstwy po uwalowaniu 7 cm -

| utwardzenie poboczy

| Obmiar:
121.0000

82  KNR 0201
02120300

| 83 | KNR 0201
1 0214-0100

84 | KNR 0201
|0507-0200

85  KNR 0201
05160500

86 KNRI31Z
1505-0300

1 1667,0000 ‘
Naktady uzuptn. do tab. 0201-0213 za

Plantowanie skarp, dna rowow przy |
' robotach wodnotinzynieryjnych - grunt |
 kategorii IIL. ‘

| Umocnienie skarp i dna rowow

Roboty ziemne wykon. koparkami
' podsigbier. 0,25m3, spycharkami
| 75km z transp. samochodami samowyt. |
' do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach -
' grunt kat. I, III (b.i.nr 8/96)

Obmiar:

kazde daisze 0,5km odl. transportu

| ponad 1km samochodami samowyl. do |
' 5t po terenie, drogach gruntéw, grunt

kat I, III (b.i.nr 8/96) - nastgpne 4 km

' Obmiar:

1 667,0000

' Krotno$¢: 8,0000

m3

1 667,0000

m3

1667,0000

| Obmiar:

2.0000

2,0000 |

brukiem z kamienia famanego na
podsypce cementowolpiaskowej.

! Obmiar:
1 80,0000

m2

80.0000

' Przepusty z rur betonowych d=300-600

Obmiar:
95,0000

8.7 KNRO0218
0625-0200

95,0000

| Studzienki $cickowe uliczne betonowe |
| z gotowych elementoéw o $rednicy 500 |
' mm z osadnikiem bez syfonu ‘

| Obmiar:
12,0000

szt.

2,0000

| 8.8  Analiza
wiasna: KNNR |
0006 0605-0100

“ Przepusty rurowe pod jezdnia, fawy
| fundamentowe zwirowe. odwodnienie

do rowu.

: Obmiar:
18,5500

EDBUD Modut Kosztorys 3.28
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

Lp. |

Podstawa oplsu !

gi)ec.

Opis

Rozdzmi razem:

Roboty towarzyszace

1,000

| Cena jedn. Razem

'KNR 0231
0702-0300

| Stupki do znakow drogowych Z Tur
stalowych o $rednicy 100 mm

| Obmiar:
13,0000

13,0000

9.2

' KNR 0231
10703-0200

' Znaki zakazu, nakazu

| ostrzegawcze.informacyjne. przymocow:
' tablic o powierzchni ponad 0.3 m2

| Obmiar:

| 17 0000

szt.

| 9.3

'KNR 0231
0706-0600

Oznakowame poznome jezdni farbq
| chlorokauczukowa linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla

pieszych malowane mechanicznie

Obmiar:
120, 0000

9.4

' KNZ 0040
10301-0100

10 1 Anahza

| wlasna: KNR |
0237 0405-0500 |

10 2 KNR 0231

103 KNR 0231

1 0402-0300

Budowa studm kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych sk-1,
w gruncie kategorii I - II1.

Obmxar
l 0000

Rozdz;al razem:

Szt.

Przebudowa przejazdu I\O]C_]OWCOO

chzne podnoszeme toru warstwami
| grubosci 8 cm, rodzaj podsypki -

thuczen, podktady drewniane, dtug. 33
'm

Obmiar:
0,3300

Krotnosc 4 0000

17,0000 |

120 0000

11,0000

11,0000

km

Lawy betonowe pod kraw¢2mk1 zwyk}e

 Obmiar:
11,0000

m3

10000

03300.7._.. SN [

1 0403-0400

| Krawezniki betonowe wystajace o

10.4 KNR 0231

1 0109-0100

wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej

Obmiar:
22 0000

22,0000

Podbudowy betonowe z
| dylatacja.grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm

Obmiar:

123,0000

230000

10 5 KNR 0231

0109-0200

10.6 | KNR 0231

10302-0500

| 10.7 | KNR 0231

0315-0500

Podbudowy betonowe z
| dylatacja.dodatek za kazdy dalszy 1 cm |

/- nastgpne 10 cm

| Obmiar:
123,0000

Kromosc 10, 0000

23,0000

Nawxerzchme z kosth mereguralnej o
wysokosci 10 cm

| Obmiar:

23 0000

Wypelmeme szczehn o glg:bokoscl 14
| cm miedzy szyna a nawierzchnig

| drogowa /jednostronnie/ masa
: zalewowa, szerokos¢ szczeliny 2 cm

EDBUD Modut Kosztorys 3.28
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Rozbudowa drogi gminnej 23 KLD (DG 32 -104003 E) w m. Krezelewice

. L.p. | Podstawa opisu Spec. | Opis | Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem

' Obmiar:
40,0000

' Rozdziat razem:

' Kosztorys razem: ‘ :
| Warto$¢ VAT [23,0%]: i ! ‘
: Catkowita warto$¢ kosztorysu: ‘

POL marek Rechcifiskl

| .18
50-519 L6dZ, ul. Gdaﬂgka 123hB & Iy
tel. 506 762 224, e-mail: mrec; i
N\f—" 7271250445 R REGON 4
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