Ml_;r;;b_uwc—lbwa sknyz;;v;;;arogl krajowe] DK 91 z drogg gmmn; }3 KLD -
(DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

Branza: Roboty drogowe

Rodzaj: Kosztorys ofertowy

Wsp6lny Slownik Zaméwien:

BUDOWA:

INWESTOR:
Gmina Daszyna , pow. {gczycki
99-107 Daszyna

KOSZTORYSANT: A SOLARPOL Marek Rechcitiski
Marek Recheinski SOLARPOL /7 90-519 L6d2, ul. Gdariska 123B m. 18
Gdanska 123 bm.18 z - 506.762.224, e-mail: mrech@wp.pl
90-519 Lodz K NIP 7271250445 ; REGON 471426777

Kalkulacjg sporzadzit: Marek Rechcinski

Stawka za r-g:

Warto$¢ kosztorysowa robét:
Wartos$¢ VAT:

Warto$¢ stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR:

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 2018-05-12



Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminng 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

Przedmiar-Obmiar

Jedn.

Lp. . Podstawa Spec techn Opxs / Obmiar Obmiar
‘ opisu :
1 Roboty plzygotowaw cze »
1.1 | KNR 0231 ' Mechaniczne rozebramc naw lerzchm z mieszanek mineralno 586,3400 m2
i 1 0803-0300 | bitumicznych o grubosci 3 cm
i Obmiar:
370,32 +216.02 = 586, 3400
1.2 KNR 0231 ' Mechaniczne rozebrame naw1erzchm z mieszanek mineralno 6943,5000 m2
0803-0460 | bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 10 cm na pow.
i 1370, 32 m2 nast¢pne 13 ©m na pow. 216,02 m2 |
! Obmlar. 1
| 370,32 * 10+ 216,02 * 15 = 6 943,5000
1.3  KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 87,0252 m3
0108-1100 ‘ samowyladov»czyml na odlegltos¢ do I km
| Obmiar:
38634*003+6943<*001—870232 i
' 1.4 ' KNR 0401 Wywnez:eme gruzu spryzmowanego samochodami 87.0252 ‘ m3
0108-1200 , samowyladowczyml na kazdy nastqpny 1 km-nastgpne 9 km ‘ _
' Obmiar:
586,34 * 0,03 + 6943,5 * 0,01 = 87,0252
| Krotnos¢: 9 0000 ‘ 1
l 5 KNR 0231 Rcczne rozebrame podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | 123,4400 | m2
0802-0500 [ 15cm [
Obmiar:
‘ 123 4400
1.6 | KNR 0231 ! R¢czne rozebrame podbudowy z kruszywa kamxennego za kazdy 123,4400 m2
0802-0600 | dalszy 1 cm - nastepne 5 cm
Obmiar:
123.4400
Kromosc 5 0000
‘ 2 Wykoname nowe;j nawxcrzchm jezdni na drodze krajov« ej
2 1 KNR 0231 'Mechaniczne wykonywame koryt na calej szerokosci jezdni . 391,8000 | m2
0101-0100 gleboko$¢ 20 cm, kateoona gruntu [doIV !
| Obmiar:
‘391 80 391, 8000 |
122 | KNR0231 Mechamczne wyl\onywame koryt na caleJ szerokoscn _;ezdm 391,8000 | m2
0101-0200 dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu [ do IV - nastgpne
| 75 cm
Obmiar:
1391.80 =391.8000
Kromosc 15, 0000
1 2.3 KNR 0401 Wywéz ziemi samochodamn samowyladowczymi na odlegtos¢ do 372 2100 m3
0108-06()0 1 km. kategona gruntu 111
| Obmiar:
391, 80 *0,95 = 372,2100
2 4 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczyml na kazdy 372,2100 m3
0108-0800 | nastgpny 1 km - nastgpne 9 km
Obmiar:
391,8 ¥ 0,95 = 372,2100
Krotnos¢: 9,0000
2.5 | KNR 0231 | Warstwa odsqczajqca w korycue lub na calej szerokosci drogi, 391,8000 m2
0104-0500 | zaggszezanie mechaniczne, grubosé warstwy po zaggszezeniu ‘
i - 10cm
Obmlar
‘ ‘ 391 80= 391 8000
26 | KNR 0231 | Warstwa odsaczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi, 391,8000 | m2
10104-0600 ' zaggszezanie mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1 ecm - ‘
| nastgpne 10 cm
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminna 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice . gm.Daszyna
Przedmiar-Obmiar

' Lp. Podstawa  Spec. techn. Opis / Obmiar : Obmiar { Jedn.
‘ opisu " 3

Obmiar:
1391,8000

' Krotnos¢: 10,0000

2.7 KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, 391,8000 m2
10105-0700 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm i

Obmiar:
391.8000

28 KNRO0231

Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, 391,8000 m2
0105-0800 ‘ |

dodatek za kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 22 cm

Obmiar:
1 391,8000

Krotnos¢: 22,0000

29 KNR 0231 - Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warst;vy 515,2400 | m2
1 0114-0500 [ | po zageszczeniu 15 cm

| Obmiar:
515,2400

| 2.10 | KNR 0231 { . Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doplata za kazdy 51 5,2460 7 m2
‘ 1 0114-0600 | ' dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm - nastgpne 5 cm

N Obmla: T
1 515,2400

- Krotnos¢: 5,0000

| 2.11 : KNR 0231 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo
10110-0100 zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.grubos¢ warstwwy
po zageszcezeniud cm

4226600  m2

' Obmiar:
‘ 1 422,6600
2.12  KNR 0231 i ' Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo 422,6600 m2
10110-0200 3 | zwirowych.mieszanki o lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy
‘ | dalszy 1 cm - nast¢pne 14 cm
Obmiar:
1422,6600

' Krotnos¢: 14,0000

2.13  KNR 0231 7 VNawierzchnia z mieszanek mineralno bitumiczﬁych | 575,2206 m2
0310-0100 : | grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu |
| (4cm

Obmiar:

1 575,2200
- 2.14 KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 575,2200 m2
‘ 10310-0200 ‘ grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu | ‘
‘ za kazdy dalszy 1.cm - nastepne 4 cm

' Obmiar:
1 575,2200

Krotnosé: 4,0000

1 2.15  KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych 575,2200 | m2
1 0310-0500 i | grysowych,asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po i
‘ i | zaggszcezeniu 3 cm

- Obmiar:
1575,2200

2.16 | lﬂ(NR”OZél | errlwierzchr;iar zrmiesrzzrmek mineralno bitumicznych 5752500 - m.2.
0310-0600 f grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna.grubos¢ po zaggszcezeniu
za kazdy dalszy 1 cm - nastepne 2 cm

' Obmiar:

| 575,2200
Krotnos¢: 2,0000 :
1217 Amaliza | Ulozenie geotkaniny impregnowanej na lepiszczu asfaltowym | 350,0000  m2
wiasna: !
I St S .,,‘,,Og;i;,,,,,,_,,,,,,,,,,,, S
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga. gminng 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

Przedmiar-Obmiar

Jedn.

L.p. Podsta“ar Spec techn Opis / Obmiar Obmiar 5
opisu !
| 350,000
2 18 KNR 0231 i 1 Lawy betonowe pod krawgzniki zwykle 0,6750 m3
1 0402-6360 1
| Obmiar:
10,6750
2 19 KNR 0231 : Krangmkl betonowe wystajace 0 wymiarach 20x30 cm na 7,5000 m
- 6403-0400 i | podsypce cementowo piaskowej ‘
| Obmiar: |
7.5000
3 ‘ Wykoname poboczv i rowow |
34 KNR 0231 | Nawierzchnie z ttuczma kamlennego warstwa gorna z 198,0000 | m2
| 1 0204-0500 ‘ | tlucznia.grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm - utwardzenie
‘ | poboczy
| Obmiar:
198 0000 |
3.2 KNR 0201 ! vaopy TOWOW, l\ana}ow melior. i wykopy przy regulacji rzek o 35,8300 m3
0223-0200 | ‘ Ob_] na Im do 1,5m3 wykonywane koparkami podsigbiernymi i
! ! 0,25m3 na odklad, grunt kat. III (b.i.nr 8/96)
| Obmiar:
| _ 35 8300
1 3.3 | KNR 0201 ; Roboty ziemne wykon koparkami podsigbier. 0,25m3, ‘ 35,8300 m3
0212-0300 % spycharkam1 75km z transp. samochodami samowyl do St do 1km | |
lecz w ziemi w hatdach - grunt kat. I III (b inr 8/96)
Obmlar
35 8300
3 4 KNR 0201 Naklady uzupln do tab 0201 0213 za kazde da]sze 0 Skm od] 35,8300 m3
10214-0100  transportu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t po terenie,
drogach vruntow grunt kat I lll (b Lnr 8/96) nastqpne 4 km
Obmla:.
135,8300
‘ Krotnoéc 8 0000 ‘
3‘5 KNR 0201 Plantowame skarp, dna rowow przy robotach i 330 0000 ‘ m2
1 0507-0200 | wodnolmZymeranych grunt kategorii I11. ‘
| Obmiar:
1350,0000
3 6 KNR 0201 { Umocmeme skarp i dna rowow brukiem z kamienia tamanego na 20,0000 | m2
1 0516-0500 ‘ podsypce cementowolpiaskowe;. i
‘ i Obmiar:
‘ 120,0000
3 7 KNR 1312 | Przepusty z rur betonowych 183 0000 m
1 1505-0300 ‘
| Obmiar: !
_ ' 183,0000 i
1 3.8 KNR 0218 Studztenkx $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 2,0000 szt.
| 1 0625-0200 | sredmcy 500 mm z osadmklem bez syfonu ‘
; 3 ' Obmiar:
f ‘ 12,0000 ;
3.9 Analiza { | Przepusty rurowe pod jezdma lawv ﬁmdamentowe Zw1rowe 0,6440 m3 |
wlasna: I | odwodnienie do rowu.
KNNR 0006 i
0605-0100 ‘
‘ | Obmiar:
i 02*07*23*2—06440 ‘
3 10 Anahza | Przepusty rurowe pod Jezdma,rury betonowe o srednicy 20 cm. 4,6000 ; m
| wlasna: | - Odwodnienie do rowu
' KNNR 0006 !
0605-0600
| Obmiar:
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminna 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna
Przedmiar-Obmiar

7 mCr)bmiar Jedn.

Lp. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar
opisu ‘ ‘
2*2.3 =4,6000
4 | Docelowa organizacja ruchu v ‘
4.1 KNR 0231 | : Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 100 mm 11,0000 szt.
10702-0300 ; ‘ i
i Obmiar:
| 11,0000
| 42 | KNR 0231 Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie | 21,0000 szt.
1 0703-0200 | tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 ‘
' Obmiar:
| 121,0000 |
143 KNR0231 | ' Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa linie na 351,4600 | m2
1 0706-0600 ‘ skrzyzowaniach i przesciach dla pieszych malowane mechanicznie |
Obmiar: '
1351,4600
44 KNR 0231 j | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno 52,7000 " m2
0803-0300 | bitumicznych o grubosci 3 cm
| Obmiar:
| 1 44,7+8,0 = 52,7000
45 ' KNR 0231 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno 52,7000 | m2
1 0803-0400 | bitumicznych,za kazdy dalszy 1 ¢cm - nastepne 3 cm i
| ' Obmiar:
44,7+8,0 = 52,7000
Krotnos¢: 3,0000
4.6 KNR 0231 | Lawy betonowe pod krawezniki zwykte 3,2000 | m3
1 0402-0300
| Obmiar:
13,2000
4.7 KNR 0231 : Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na f 53,3000 m
1 0403-0400 podsypce cementowo piaskowej i
| Obmiar:
1 53,3000 ‘
48 ' KNNR 0006 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 44,7000 | m2
‘ 1 0502-0200 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo piaskowej spoiny
! wypehiane piaskiem
Obmiar:
» 144,7000
49 KNR0930 ‘ Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej 2,0000 | szt.
| 1 0102-0300 ' lub hybrydowej, o przekroju poprzecznym ponad 0,45 x 0,45 m do 1
0,60 x 0,60 m
' Obmiar:
12,0000
| 4,10  Analiza | Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ | 2,0000 kpl
wlasna: KNR stupado 5 m
0930
0201-0100
Obmiar:
2,0000
4.11 KNNRw 0005 ' Montaz znakow drogowych podswietlonych wraz z wykonaniem | 2,0000 kpl
1 1010-0100 | fundamentu
‘ ' Obmiar:
12,0000 ‘
4.12  KNKRB 0005 | Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablow.kabel 1 150,0000 | m
1 0601-0100 | zyt .uktadany recznie, naktad jednostk.dla elektromonterow
i 1 =0,0541 x m,godz.m masa w kg.1 mb kabla)
Obmiar:
1 150,0000
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminna 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna
Przedmiar-Obmiar

Lp.  Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
i 4.13  KNZ 0039 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, 20,0000 ' m
‘ 10101-0100 i przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur, ‘ *
| | kategoria gruntu III - IV, rura hdpe 110 mm, dtugos¢ do 10 m.
' Obmiar:
20,0000

)y et
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga.gminna 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

‘Lp. |

1

Podsta“aoplsu ‘ Spec. Opis Jedn. Obmiar T Cena jedn.

Roboty przygotowawcze | | 1,0000

1.1

‘14

| 1.6

'KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawzerzchm Z m2 ' 386 3400

0803-0300 | | mieszanek mineralno bitumicznych o
| | grubosci 3 cm

| Obmiar:
586,3400

KNRO231 | Mechaniczne rozebranie nawierzchniz =~ m2 69435000

1 0803-0400 mieszanek mineralno bitumicznych,za |

kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 10 cm na |
pow. 370,32 m2, nastepne 15 cm na
pow. 216,02 m2

' Obmiar:
16 943,5000

' KNR 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 ‘ 87,0252 |

0108-1100 ‘ samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

 Obmiar:
87 02:2

KNR 0401 | Wywnezwme gruzu spryzmowanevo m3 | 87,0252
0108-1200 ' samochodami samowyladowczymi na |
' kazdy nastepny 1 km-nastgpne 9 km

Obmiar:
87.0252

Krotnosc 9,0000

KNR 0231 R¢czne rozebra.me podbudo“y z ! m2 1”3 4400
1 0802-0500 kruszywa kamiennego o grubosci 15 i

cm

| Obmiar:
123,400

| KNR 0231 R¢czne rozebranie podbudowy z m2 5 123,4400 |
0802-0600 ' kruszywa kamiennego.za kazdy dalszy | ‘

1 cm - nastgpne 5 cm

| Obmiar:
! 123,4400

K:omosc 5, 0000

Rozdznal razem

w Wykonanle nowej nawierzchni jezdni | ' 1,0000
na drodze krajowej |

[ 2.1

2.2

23

24

' KNR 0231 | Mechamczne wykonywanie korytna m2 i 391 8000 7
10101-0100 | calej szerokosci jezdni , glebokos¢ 20

| cm, kategoria gruntu I do IV

|  Obmiar:
{391, 8000

KNR 0231 Mechamczne wykonywanie koryt na m2 i 391 8000

10101-0200 i catej szerokosci jezdni ., dodatek za

| kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu [
! do IV - nastgpne 75 cm

| Obmiar:
1391,8000

' Krotnos$¢: 15,0000

KI\R 0401 Wywoéz ziemi samochodami m3 ‘ 372 2100

: 1 0108-0600 samowytadowczymi na odleglos¢ do 1

| km.kategoria gruntu I

| Obmiar:
1372,2100

KNR 0401 Wywoéz ziemi samochodami ! m3 372; 2100

1 0108-0800 samowyladowczymi na kazdy nastqpny

1 km - nastepne 9 km

Obmiar:
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga.gminng 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

Obmiar

" Lp. Vlrsodstéwa opisu Spec. Opis ! Jedn. ! Céna jedr;: ] Razem
1372,2100
i ; Krotnos¢: 9,0000
2.5 ' KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie lubna | m2 391.,8000
1 0104-0500 | calej szerokosci drogi, zageszczanie
‘ | mechaniczne, grubos¢ warstwy po
' zaggszezeniu 10cm
' Obmiar:
391.8000 ‘ i
26 | KNR 0231 | Warstwa odsaczajaca w korycie lubna | m2 391,8000 |
1 0104-0600 calej szerokosci drogi. zageszczanie | |
' mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy
| 1 cm - nastgpne 10 cm
Obmiar:
391,8000
- Krotnos¢: 10,0000
2.7 ' KNR 0231 ! Podsypka cementowo piaskowa, m2 391,8000
1 0105-0700 | zaggszczanie mechaniczne, grubosé
| warstwy po zaggszczeniu 3 cm
Obmiar:
1391,8000
| 2.8 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, j m2 391,8000
| 1 0105-0800 | zageszezanie mechaniczne, dodatek za |
| kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 22 cm
Obmiar:
391,8000
| Krotnos¢: 22,0000
2.9 ' KNR 0231 - Podbudowy z kruszywa ! m2 515,2400 |
0114-0500 | famanego.warstwa dolna.grubos¢
| warstwy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
515,2400
2.10  KNR 0231 ' Podbudowy z kruszywa m2 515.,2400 5
0114-0600 famanego.warstwa dolna.doplata za
| kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
| ponad 15 cm - nastepne 5 cm
' Obmiar:
1 515,2400
' Krotnos¢: 5,0000
1 2.11 | KNR 0231 | Podbudowy z mieszanek bitumicznych m2 4226600
‘ 0110-0100 | klincowo zwirowych.mieszanki o
lepiszczu asfaltowym.grubos¢
warstwwy po zageszczeniu4 cm
' Obmiar:
i 1422,6600
| 2.12 | KNR 0231 Podbudowy z mieszanek bitumicznych | m2 422,6600
0110-0200 klincowo zwirowych.mieszanki o |
lepiszczu asfaltowym.dodatek za kazdy |
dalszy | cm - nastgpne 14 cm
Obmiar:
422,6600
I | Krotnos¢: 14,0000
: 2.13 | KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno m2 575.2200
0310-0100 | bitumicznych grysowych,asfaltowa
' | warstwa wigzaca o grubosci po
| zageszczeniu 4 cm
| Obmiar:
1575,2200
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminna 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

. L.p. | Podstawaopisu | Spec. |

2.14 KNR 0231
10310-0200

Opisr o

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych,asfaltowa

| warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -

' nastgpne 4 cm

' Obmiar:
1575,2200

' Krotnos¢: 4,0000

Obmiar

Jedn. E Cena jedn. . Raiem

m2 575.2200 |

2.15 | KNR 0231
0310-0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych,asfaltowa

| warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 3 cm

| Obmiar:
1575,2200

m2 575,2200 |

216 KNRO231
0310-0600

2.17 | Analiza
wiasna:

2,18 KNR 0231
0402-0300

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno |
' bitumicznych grysowych.asfaltowa
warstwa $cieralna.grubos¢ po
zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm -
‘nastepne 2 cm

| Obmiar:
575,2200

Krotnos$¢: 2,0000

m2 5752200

Utozenie geotkaniny impregnowane;j
na lepiszczu asfaltowym

| Obmiar:
350,0000

Lawy betonowe pod krawezniki zwykie

Obmiar:
10,6750

219 KNRO0231
T 04030400

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej

Obmiar:

7.5000

m2 350,0000 |

m3

m ‘ 75000

'Rozdziat razem:

' Wykonanie poboczy i rowow

1 3.1 | KNR0231

1 0204-0500

1 198,0000

| Nawierzchnie z thucznia kamiennego
warstwa gorna z tlucznia.grubos¢
warstwy po uwalowaniu 7 cm -
utwardzenie poboczy

| Obmiar:

32 KNR 0201
10223-0200

Wykopy rowow, kanalow melior. i

wykopy przy regulacji rzek o obj. na
| Im do 1,5m3 wykonywane koparkami |
' podsigbiernymi 0,25m3 na odklad, ‘
| grunt kat. I (b.i.nr 8/96)

| Obmiar:
35,8300

1,0000
198,0000

m2

m3

35,8300

KNR 0201
0212-0300

3:3

EDBUD Modut Kosztorys 3.28

135,8300

Roboty ziemne wykon. koparkami
podsigbier. 0,25m3, spycharkami

| 75km z transp. samochodami samowyl.
do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach -
grunt kat. I, ITI (b.i.nr 8/96)

Obmiar:

m3 35,8300
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej DK 91 z droga gminng 23 KLD (DG 32- 104003 E) w m. Krezelewice , gm.Daszyna

' L.p. Podétawaopisu Spec 7 Opis Jedn. i Obmiar . Cena jedn. Razem
34 KNRO0201 | Naklady uzupin. do tab. 0201-0213 za m3 | 35.8300 |

0214-0100 kazde dalsze 0,5km odl. transportu !
‘ ' ponad 1km samochodami samowyl. do
| 5t po terenie, drogach gruntéw, grunt
kat L, 111 (b.i.nr 8/96) - nastgpne 4 km

Obmiar:
135,8300

Krotnoéc 8,0000

35 ' KNR 0201 Plantowame skarp, dna rowow przy i m2 350,0000 |
1 0507-0200 robotach wodnotinzynieryjnych - grunt |
kategorii I11.

| Obmiar:
1350,0000 v
3.6  KNR 0201 Umocnienie skarp i dna rowow i m2 | 20,0000
1 0516-0500 | brukiem z kamienia tamanego na
' podsypce cementowolpiaskowe;j.

Obmiar:
20 0000

3.7 'KNR 1312 i Przepustv zrur betonowych m 183,0000
1505-0300

| Obmiar:
183,0000

3.8 KNR 0218 o Stud21enkl écnekowe uhczne betonowe ! szt. i 2,0000
1 0625-0200 | | z gotowych elementow o Srednicy 500
- mm z osadnikiem bez syfonu

Obmiar:
2 0000

3,9 Anallza i Przepustv rurowe pod Jezdma, lawv ! m3 _ 0,6440 1
| wiasna: KNNR | - fundamentowe zwirowe. odwodnienie |
1 0006 0605-0100 - do rowu.

| Obmiar:
10,6440

3 10 Anahza ‘ Przepustv rurowe pod Jezqu,rury | m 4 600()
i - wiasna: KNNR | betonowe o $rednicy 20 cm.
10006 0605-0600 Odwodnienie do rowu

' Obmiar:
4,6000

Rozdztat razem:

: 4 Docelowa organizacja ruchu i 1,0000

i 4.1 KNR 0231 Slupkl do znakow drooowych Z rur ‘ szt. 11,0000 |
0702-0300 ' stalowych o $rednicy 100 mm |

‘ Obmiar:
1Y 0000

42 KNR0231 Znak1 zakazu nakazu szt. 21,0000 |
0703-0200 ‘ | ostrzegawcze,informacyjne.przymocow: |
; tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
Obmiar:
‘21 ,0000

4 3 KNR 0231 ‘ Oznakowame poznome Jezdm farba ‘ m2 351,4600
0706-0600 ' chlorokauczukowa linie na ‘
i skrzyzowaniach i przesciach dla
pieszych malowane mechanicznie

Obmiar:
35l 4600

44 KNR 0231 Mechamczne rozebranie naw1erzchm 4 m2 ‘ 52,7000
1 0803-0300 mieszanek mineralno bitumicznych o
grubosci 3 cm

Obmiar:
1 52,7000
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L.p. Podstawa opisu Spec.g

Opis

45 KNRO0231
0803-0400

46 KNRO231

0462-0366

' Mechaniczne rozebranie nawierzchni z |
mieszanek mineralno bitumicznych,za
' kazdy dalszy 1 cm - nastgpne 3 cm

 Obmiar:
152,7000

' Krotnosé: 3,0000

Razem

Obmiar | Cenajedn.

m2 52,7000

Lawy betonowe pod krawezniki zwykle

: Obmiar:
3,2000

| 47 | KNR 0231
: 1 0403-0400

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej

Obmiar:
1 53,3000

48 KNNR 0006
0502-0200

m3 32000

m 53,3000

' Chodniki z kostki brukowej betonowej |

| gruboscei 6 cm,szarej,ukiadane na

- podsypce cementowo piaskowej spoiny |
wypelniane piaskiem

| Obmiar:
1 44,7000

49 KNR 0930
0102-0300

| Wkopanie prefabrykowanego

| fundamentu stupa latarni solarnej lub
hybrydowej, o przekroju poprzecznym
ponad 0,45 x 0,45 m do 0,60 x 0,60 m

' Obmiar:
12,0000

| 4.10 | Analiza

wiasna: KNR

' Montaz i ustawienie jednoramiennej
latarni solarnej, wysokos¢ stupado 5 m |

10930 0201-0100

411 KNNRw 0005

1010-0100

L 4.12 | KNKRB 0005

0601-0100

413 KNZ 0039
0101-0100

Obmiar:

2,0000

Montaz znakéw drogowych
podswietlonych wraz z wykonaniem
| fundamentu

| Obmiar:
12,0000

' wykopach kablow.kabel 1 zyl

. .ukladany recznie, naklad jednostk.dla |
| elektromonteréw =0,0541 x m,godz.m |
masa w kg.1 mb kabla)

Obmiar:
1150,0000

m a0

szt 20000

kol | 20000

kpl | 2,0000

Ukladanie kabli o masie do 5,5 kg Vwi

m 150,000

' torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym
wciaganiem rur, kategoria gruntu III -
1V, rura hdpe 110 mm, dtugos¢ do 10
m.

Obmiar:
20,0000

m 20,0000

Rozdzial razem:

 Kosztorys razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ kosztorysu:
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