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ZALACZNIKI : 5-8

- Uzgodnienie Nr 727/2017 z dn.6.09.2017 z Wydziatem Ruchu Drogowego
Komendy Wojewddzkiej Policji w todzi

- Uzgodnienie Nr 25/2017 pkt.2 z dn. z dnia 24.08.2017 z Wydziatem Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w teczycy w zakresie drogi
gminnej DG 32 na skrzyzowaniu z DK 91

- Uzgodnienie z Zarzagdem Drog Powiatowych w teczycy z dn. 31.08.2017 w
zakresie drogi gminnej DG32 na skrzyzowaniu z DK 91

- Uzgodnienie z Gming Daszyna z dn. 6.09.2017 z dn. 6.09 2017 w
zakresie drogi gminnej DG32 na skrzyzowaniu z DK 91

RYSUNKI :

e Mapka sytuacyjna

e Schemat - plan sytuacyjny skrzyzowania

¢ Analiza przejezdno$ci skrzyzowania z uwzglednieniem toru jazdy
skrecajgcych sam ciezarowych typu TIR



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:

a.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie . ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach . ( zat. do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Parametry droqi. Charakterystyka droqgi i ruchu na drodze.

Droga krajowa nr 91 na odcinku teczyca - Krosniewice ( woj. tddzke ) w rejonie
skrzyzowania w m. Krezelewice (Gmina Daszyna)

Klasa drogi — GP (droga krajowa)

Predkos¢ projektowana dla odcinka drogi w rejonie skrzyzowania z drogg
gminng DG 32 — 70 km/h

Przekroj poprzeczny — daszkowy 2,0 %

Szeroko$¢ jezdni po poszerzeniu — 13,46 m

Szerokos¢ paséw przelotowych — 3,5m

Szeroko$¢ pasa do lewoskretu — 3,0m

Szerokos$¢ opaski po poszerzeniu 2 x 1,25m

Szerokos¢ jezdni przed poszerzeniem — 11,0 m

Chodnik jednostronny o szer. 2,0m do przej$cia dla pieszych wzdtuz
tuku poétnocnego skrzyzowania oswietlony 2 lampami solarnymi po
obydwu stronach jezdni od strony najazdowej

Pobocza o naw. z destruktu 2 x 0,75m

Kategoria ruchu - KR 6

tuki na  skrzyzowaniu z drogg  gminng DG 32
R=18,0m (po6tnocny); R= 13,0m (potudniowy)

Skos krawedzi wyspy dzielgcej 1:20

Pochylenie podtuzne DK 91 — 0,5%


http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1

3. Lokalizacja.

Planowane do przebudowy skrzyzowanie DK 91 z droga gminng DG 32
znajduje sie w obszarze m. Krezelewice w Gminie Daszyna ( powiat teczycki,
wojewoddztwo tédzkie). Droga gminna tgczy m. Krezelewice z m . Siedlec w
Gminie teczyca

Zakres przebudowy DK 91 obejmuje odcinek ok 420 m pomiedzy pikietazem
305 km+ 840 a 306km+260.

4. Zakres zmian w oznakowaniu

Przebudowa skrzyzowania zwigzana jest z przebudowg (poszerzeniem do 6 m)
drogi gminnej , ktéra przejmie ruch samochodowy do obstugi terenow
inwestycyjnych w Gminie Daszyna. Zaprojektowano dodatkowy pas dtug. 50 m
do lewoskretu z DK 91 dla samochodow ciezarowych typu TIR , a takze
zwiekszono promienie tukow na skrzyzowaniu z droga powiatowg ( 18,0 m i
13,0 m ). W obszarze pasow dzielgcych nalezy wykonaé wyniesione
wybrukowane wysepki na ktorych umiejscowione sg aktywne zestawy
przeszkodowe C9LED + US5cLED W rejonie skrzyzowania ( od strony
potnocnej) zaprojektowano przejscie dla pieszych, oswietlone dwoma
latarniami solarnymi . Nawierzchnia przejscia w obszarze  wysepki o
nawierzchni wybrukowanej.

¢ Oznakowanie pionowe (zestawienie)

a. A-30 ( Inne niebezpieczenstwo) + T 18B ( Nieoczekiwana zmiana
kierunku o przebiegu wskazanym na tabliczce ) + T1 ( tabliczka
wskazujgca odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego — 100 m) umieszczone na jednym stupku — 2 kpl.

b. A-6b (Skrzyzowanie z droga podporzadkowang wystepujgcg po
prawej stronie) — znak istniejgcy do adaptacji — 1 szt. + B-33
(Ograniczenie predkosci do 70 km/h) — szt.

c. A-6¢c (Skrzyzowanie z droga podporzgdkowang wystepujgcg po lewej
stronie) — znak istniejgcy do adaptacji — 1 szt + B-33 (Ograniczenie
predkosci do 70 km/h) — szt.

d. A -7 (Ustgp pierwszenstwa) — 1 szt. — znak istniejgcy do adaptacji

e. A-7 (Ustgp pierwszenstwa) + T1 ( tabliczka wskazujgca odlegtos¢
znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego — 150 m)
umieszczone na jednym stupku — znak istniejgcy na drodze gminnej
do adaptaciji - 1 kpl.

f. C-9 LED (Nakaz jazdy z prawej strony znaku) + U5c LED ( panel
aktywny — stupek przeszkodowy) - zestaw aktywny zasilany baterig

solarng — 2 kpl.
g. C-9 (Nakaz jazdy =z prawej strony znaku) + U5Sc  stupek
przeszkodowy) - zestaw -2 kpl.



h. D-6 ( Przejscie dla pieszych) — 2 szt

i. E-4 (Drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci, podajgcy
odlegtos¢ do niej — SIEDLEC 3,5 km) 1 szt. ( w prawo) + 1 szt.. (w
lewo)

j. F-10 (Kierunki na pasach ruchu) — 1 szt

Oznakowanie poziome (zestawienie)

P-1c (linia pojedyncza przerywana-wydzielajgca)- 5m

P-1d (linia pojedyncza przerywana-prowadzgca waska ) 97 mb

P-1e (linia pojedyncza przerywana-prowadzgca szeroko) 25 mb

P-4 (linia podwodjna ciggta) 50mb + 70mb + 50mb +10mb + 50 mb

P-7a (linia krawedziowa przerywana szeroka ) 8 mb +20 mb

P-7b (linia krawedziowa-ciggta szeroka)-
95mb+103mb+160mb+70mb+101mb)

P-8b (strzatka kierunkowa w lewo’krotka” ) — 4 szt.x1,49 m?

P-10 ( przejscie dla pieszych) -40 m?

P-13 ( linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtéw) — 2,8m?

P-14 (linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow)-

2x3,5mb

k. P-21 (powierzchnia wytaczona) 71,5 m? +95 m?
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5. Oznakowanie

Nowe oznakowanie skrzyzowanh i projektowanego odcinka drogi pokazano
na planie sytuacyjnym ,Projekt skrzyzowania DG 32 z DK 91 zw. z przebudowg
drogi gminnej ).

Stosowac znaki z grupy ,$rednie”. Znaki umiesci¢ na stupkach stalowych
Srednicy 12cm. Spdd tarczy najnizszego znaku umiesci¢ na wysokosci
min.2,20m nad chodnikiem (lub nad terenem - trawnikiem). Odlegtos¢ od
krawedzi jezdni do zewnetrznej krawedzi lica znaku min. 50 cm

6. Termin realizacji

Planuje sie wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu od 1 wrzesnia
2018 r . W okresie od 2.05. 2018 do 31.07.2018 obowigzywaC bedzie
oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prac zwigzanych z
przebudowg w.w drég, objete odrebnym opracowaniem.

Opracowat :

mgr inz. Marek Rechcinski



