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OPIS TECHNICZNY 2-4

ZALACZNIKI :

- Uzgodnienie DT.4007.16.2017.AK z Zarzgdem Drog Powiatowych w
teczycy

- Uzgodnienie nr 25/2017 pkt.2 i 3 z Wydziatem Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w teczycy

- Uzgodnienie z Gming Daszyna

RYSUNKI :

Mapka sytuacyjna

e Schemat oznakowania - plan sytuacyjny drog rys.01
e Oznakowanie poziome i pionowe DG 32

przy skrzyzowaniu z DK 91 rys.02
¢ Oznakowanie ciggu pieszo rowerowego rys.03
e Oznakowanie niebezp. Zakretoéw od str. wschodniej rys.04

Oznakowanie niebezp. Zakretéw od str. zachodniej
oraz zwezenia drogi rys.05



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:

a.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie . ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach . ( zat. do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Parametry drogi. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga gminna nr 23KLD (DG 32 -104003E) Krezelewice - Siedlec

Klasa drogi — L (droga lokalna) — dtug. 2,075 km

Predkos¢ projektowana - 40 km/h ,

Przekroj poprzeczny — daszkowy 2 %

Szerokos¢ jezdni po poszerzeniu

Na odc. drogi od skrzyz. z DK 91 do hali Animeksu ( 860m) - 6,00 m

Na odc. drogi od hali Animeksu do granicy gminy Daszyna — 5,00 m ( z
urzgdzeniami uspokojenia ruchu)

Ciag pieszo-rowerowy jednostronny— na odc. od DK 91 do hali Animeksu
( 744 m) — szer. 2,0m ( ruch.rower). + 1,5m ( cigg pieszy odsuniety)
Chodnik jednostronny— na odc. od hali Animeksu do granicy gminy
Daszyna — 2,0m

Réw odwadniajgey jednostronny na dtug . 2,1 km

Pobocze o naw. zwirowej 0,75m

Kategoria ruchu - KR 3

Parametry tukow drogi w miejscu oznakowania R=100m i R=200m

Kat zwrotu trasu wiekszy niz 33 0 przy R=100m i 19° przy R=200m

3. Lokalizacja.

Planowana do rozbudowy droga gminna znajduje sie w Gminie Daszyna (
powiat teczycki, wojewddztwo tédzkie)


http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/170/1393/1

Droga gminna 23 KLD ( DG 32-104003E) przebiega na odcinku 2075 m od
skrzyzowania z drogg krajowg DK 91 w m. Krezelewice w kierunku zachodnim
do m. Siedlec ( p. zatgczona mapka sytuacyjna)

4. Zakres zmian w oznakowaniu

Droga gminna 23 KLD (DG 32- 104003E) planowana jest do rozbudowy
polegajgcej na poszerzeniu jej jezdni z 3,3m do 6,0m ( na odc. 860m) i do 5,0m
na odc. 1217m). Droga bedzie obstugiwa¢ ruch samochodowy do terenow
inwestycyjnych gminy. Projektuje sie rowniez cigg pieszo — rowerowy na odc.
744 m od skrzyzowania z DK 91 w kierunku zachodnim oraz chodnik na
pozostatym odcinku do granicy gminy Daszyna. Na odcinku drogi o szer. 5,00m
nalezy zastosowac urzgdzenia uspokojenia  (spowalniania) ruchu.
Spowalniacze ( ,poduszki berlinskie”) zamontowa¢ w rejonie przejscia dla
pieszych oraz przed wjazdem w strefe zamieszkania , zgodnie z rysunkami .01,
03105

e Oznakowanie pionowe

a. A -7 (Ustgp pierwszenstwa) — 1 szt. — znak istniejgcy do adaptacji

b. A-7 (Ustgp pierwszenstwa) + T1 ( tabliczka wskazujgca odlegtos¢
znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego — 150 m)
umieszczone na jednym stupku — znak istniejgcy na drodze gminnej

do adaptacji - 1 kpl.

c. A-3 (Niebezpieczne zakrety, pierwszy w prawo) — 1 szt.

d. A-4 (Niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo) — 1 szt.

e. A-12 c (Zwezenie jezdni — lewostronne) — 1 szt.

f. A-12 c (Zwezenie jezdni — lewostronne) +T1 ( tabliczka wskazujgca
odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego — 150
m) umieszczone na jednym stupku) - 1szt.

g. B-9 ( Zakaz wjazdu rowerow) - 1 szt.

h. B-33 (Ograniczenie predkosci do 40 km/h) - -1szt.(znak
istniejgcy do adaptacii)

I. C-13 A (Koniec drogi dla roweréw) - 2szt.

j. C16/13 (Droga dla pieszych i kierujgcych rowerami jednosladowymi) -
2 szt.

k. D- 6 (Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw) — 2 szt.
l.  G-3 (Krzyz sw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym)
— 2 szt
m. A-11a (Prég zwalniajacy) + B33 ( Ograniczenie predkosci do 30 km/h)
+ T 21 ( tabliczka wskazujgca odlegtos¢ w miejscu w ktorym
obowigzuje zakaz).

e Oznakowanie poziome

a. P-4 linia podwodjna ciggta” , w osi jezdni po obu stronach
przejscia dla pieszych( 40mb i 52 mb ) oraz przed przejazdem



kolejowym na dtugosci 2 x. 50 mb. ( Uwaga: dodatkowa linia
P-4 dlug .50mb, a takze linia ,warunkowego zatrzymania
ztozona z trojkatow” P-13 przy skrzyzowaniu z DK 91 objeta
jest oddzielnym projektem docelowej organizacji ruchu
skrzyzowania DK 91 z DG 32 i uzgodniona z GDDKIA o/ £6dz)

b. P2b — ,linia pojedyncza ciggta-szeroka” przy przejezdzie
kolejowym, oddzielajgca Sciezke rowerowg, chodnik od jezdni
- dtug. 3x12,0 mb

c. P2- \|linia pojedyncza ciggta” - oddzielajgca pasy ruchu na
jezdni na przejezdzie kolejowym — dtug 12,0 mb, oraz przed
,poduszkami Dberlinskimi” przy przejsciu dla pieszych L=

18,5mb

d. P-10 ,przejscie dla pieszych” szer. 4,00m - 32m?

e. P-12 |linia bezwzglednego zatrzymania - stop” — przy
przejezdzie kolejowym - 2x3 mb

f. P-14 , linia warunkowego zatrzymania” przed przejsciem dla
pieszych 2x3 mb

g. U-16 Prog zwalniajgcy ,poduszka berlinska” 4 szt.

5. Oznakowanie

Nowe oznakowanie skrzyzowanh i projektowanego odcinka drogi pokazano
na rysunkach 02, 03, 04, 05 .

Stosowac znaki z grupy ,mate” zgodnie z z Zatgcznikiem 1 do Rozp.
Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.
Znaki umiesci¢ na stupkach stalowych $rednicy 12cm. Spdd tarczy najnizszego
znaku umiesci¢ na wysokosci min.2,20m nad chodnikiem (lub nad terenem -
trawnikiem). Odlegto$¢ od krawedzi jezdni do zewnetrznej krawedzi lica znaku
min. 50 cm

6. Termin realizacji

Planuje sie wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu od 1 listopada
2018 r . W okresie od dnia rozpoczecia robét do 31.10.2018 obowigzywac
bedzie oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prac zwigzanych z
przebudowg w.w drég, objete odrebnym opracowaniem.

Opracowat :

mgr inz. Marek Rechcinski



