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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB 
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4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spełniając wymóg art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332) 

 
 

o ś w i a d c z a m,  ż e: 
 

niniejszy projekt budowlano – wykonawczy pn. 
 

Przebudowa skrzyżowania DK 91 z drogą gminną nr 32 KLD (DG 32 - 104003E) 
w msc. Krężelewice w gminie Daszyna (pow. łęczycki, województwo łódzkie) 

 
dla branży telekomunikacyjnej 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

 

pieczęć i podpis projektanta 
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5. INFORMACJE OGÓLNE 
 

5.1. Inwestor 
 
Gmina Daszyna 
Daszyna 34A 
99-107 Daszyna 
 
 

5.2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie kolizji pomiędzy istniejącą 
w granicach działek nr: 110/2, 113 i 140/1 siecią telekomunikacyjną stanowiącą własność 
Multimedia Polska S.A. a projektowaną przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 32 
(104003E) z drogą krajową nr 91. 
 
 

5.3. Podstawa opracowania 
 
Niniejszy projekt wykonano na podstawie: 

• zlecenia inwestora; 

• mapy dc. projektowych zaewidencjonowanej przez Starostę Łęczyckiego – Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (al. Jana Pawła II 1A, 99-100 
Łęczyca); 

• warunków technicznych wydanych przez Multimedia Polska S.A. w dniu 23.08.2017 roku 
– znak: 10/08/KU/2017; 

• danych paszportyzacyjnych sieci miejscowej (właściwych obszarowo dla przedmiotu 
opracowania) udostępnionych przez jej właściciela tj.: Multimedia Polska S.A.; 

• zaleceń, norm i wytycznych obowiązujących przy projektowaniu i utrzymaniu kablowych 
sieci telekomunikacyjnych; 

• danych zebranych w terenie przez projektanta. 
 
 

5.4. Kategoria obiektu budowlanego 
 
Projektowana sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332) stanowi obiekt budowlany zaliczany do 
kategorii XXVI. 
 
 

5.5. Wykaz nieruchomości objętych projektem zagospodarowania terenu 
 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nieruchomości oznaczone jako działki nr: 
110/2, 113, 140/1 i 140/2 (jednostka ewidencyjna: 100402_2 Daszyna, obręb ewidencyjny: 
0013 Krężelewice). 
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5.6. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko 
 
Nieruchomości objęte projektem zagospodarowania terenu nie znajdują się na obszarze, na 
którym realizowana jest jakakolwiek forma ochrony przyrody. Planowane przedsięwzięcie 
nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ani nawet potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Projektowany obiekt w żaden sposób nie wpłynie negatywnie 
na środowisko ani zdrowie ludzi bądź obiekty sąsiednie. W związku z tym, art. 71 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko wyklucza konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 
 

5.7. Zawartość opracowania 
 
Niniejsze opracowanie zawiera: 

• projekt zagospodarowania terenu; 

• opis planowanych prac z uwzględnieniem technologii ich realizacji na poszczególnych 
etapach budowy; 

• rozwiązania zbliżeń, skrzyżowań i kolizji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego; 

• wykaz podstawowych materiałów; 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

5.8. Tryb realizacji projektu 
 
Wybór trybu realizacji niniejszego projektu pozostaje w gestii inwestora. Budowa będąca 
przedmiotem niniejszego opracowania spełnia warunki art. 29 ust. 1 pkt. 19a) lit. e) ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332), w związku 
z czym jej realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 
ust. 1 pkt. 1) przywołanej wyżej ustawy przedmiotowa budowa podlega jednak obowiązkowi 
jej zgłoszenia do właściwego organu, w tym wypadku do Starosty Powiatu Łęczyckiego 
– Wydział Architektury i Budownictwa (pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca). 
 
 

5.9. Projekty powiązane 
 
Niniejsze opracowanie powiązane jest z projektem budowlano-wykonawczym „Przebudowa 
skrzyżowania DK 91 z drogą gminną nr 32 KLD (DG 32 - 104003E) w msc. Krężelewice 
w gminie Daszyna (pow. łęczycki, województwo łódzkie)” dla branży drogowej. 
 

Jednostka projektowa: 
PHU SOLARPOL; ul. Gdańska 123B/18, 90-519 Łódź 
 

Zespół projektowy: 
projektant: mgr inż. Małgorzata Kaźmierczak (uprawnienia budowlane nr 226/01/WŁ) 
projektant: mgr inż. Marek Rechciński (uprawnienia budowlane nr 73/89/WŁ) 
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CZĘŚĆ BUDOWLANA 
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (dla branży telekomunikacyjnej) 
 

6.1. Przebieg trasowy projektowanej sieci telekomunikacyjnej 
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PHU SOLARPOL 

 
ul. Gdańska 123B/18, 90-519 Łódź 
tel./fax 42 688 57 03, kom. 506 762 224 

 

Nazwa opracowania: 

Przebudowa skrzyżowania DK 91 z drogą gminną nr 32 KLD (DG 32 - 104003E) 
w msc. Krężelewice w gminie Daszyna (pow. łęczycki, województwo łódzkie) 

Adres obiektu: 

gmina Daszyna, działki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2 
jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna 
obręb ewidencyjny: 0013 Krężelewice 

Branża: 
 

telekomunikacyjna 

 Inwestor: 
Gmina Daszyna 
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna 

Przedmiot rysunku: 

 

Projekt zagospodarowania terenu 
 

Nr: 

1/1 
 

Skala: 1:500 

Data: 09.2017 

Projektował: 

Imię i nazwisko: 
 

mgr inż. Robert Gęsiarz 

 

Nr uprawnień: 
 

LOD/3179/PWBT/17 

 

Podpis: 
 

 
 

Opracował: 

Imię i nazwisko: 
 

mgr inż. Robert Gęsiarz 

 

Nr uprawnień: 
 

LOD/3179/PWBT/17 

 

Podpis: 
 

 
 

 

Niniejsza mapa stanowi wydruk fragmentu cyfrowej mapy dc. projektowych 
wykonanej przez Geodezja A.S. (ul. Belwederska 29, 99-100 Łęczyca) 
i zaewidencjonowanej przez Starostę Łęczyckiego – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (al. Jana Pawła II 1A, 99-100 Łęczyca) 
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6.2. Skrzyżowania i zbliżenia 
 
Na podstawie treści aktualnej mapy do celów projektowych zaewidencjonowanej przez 
Starostę Łęczyckiego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(al. Jana Pawła II 1A, 99-100 Łęczyca) nie stwierdza się faktu występowania skrzyżowań 
projektowanej sieci telekomunikacyjnej z jakimkolwiek istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Nie wyklucza się jednak sytuacji, w których w czasie wykonywania prac 
ziemnych może dojść do napotkania innych sieci, bądź podziemnych obiektów 
budowlanych niezinwentaryzowanych. W takich przypadkach wszystkie napotkane 
urządzenia podziemne należy bezwzględnie traktować jako czynne. O sytuacjach tych 
bezzwłocznie powiadamiać gestorów sieci a prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem 
i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposoby rozwiązań ewentualnych skrzyżowań 
przedstawiono w tabeli 6.2.1. We wspomnianej tabeli ukazano wartości minimalne 
(przy braku zabezpieczeń) odległości pionowych pomiędzy projektowanym a ukazanym 
uzbrojeniem, które nakazuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864). Wszelkie 
ewentualne zbliżenia należy rozwiązywać podobnie, tzn. zachowując parametry określone 
w w/w rozporządzeniu – vide wyciąg poniżej. 
 
 

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 

ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864) 
 
Zabezpieczenie specjalne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach 
zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż odległość 
podstawowa lub głębokość podstawowa o nie więcej niż 50%. 
 
Zabezpieczenie stykowe – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zbliżeń 
i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnych 
obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż 25% odległości podstawowej lub 
głębokości podstawowej. 

 
Zabezpieczenie szczególne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach 
zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż 50%, lecz większa 
niż 25% odległości podstawowej lub głębokości podstawowej. 
 
 
 

Zbliżenia do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu wynoszą odpowiednio: 
 
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne 
w przypadku zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi. 
1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej: 

1) odległość podstawowa: 0,1m; 
2) głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla; 
3) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe. 

2. Usytuowanie i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny): 
1) odległość podstawowa: 0,5m lub wg uzgodnienia; 
2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa. 

3. Usytuowanie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii trakcyjnej: 
1) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej 

o napięciu znamionowym do 1kV wynosi 0,8m; 
2) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej 

o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lub od uziomu słupa tej linii wynoszą: 
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a) 50m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z bezpośrednim (skutecznie) 
uziemionym punktem zerowym, niezależnie od rodzaju zastosowanych wsporczych linii, 

b) 5m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem zerowym, 
lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane 
uziemione, 

c) 0,8m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem 

zerowym, linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione: 
– głębokość podstawowa: 0,7m, 
– zabezpieczenie specjalne i szczególne: środki ochrony uzgodnione z właścicielem lub zarządcą linii 

elektroenergetycznej. 
4. Usytuowanie i zabezpieczenie wodociągu: 

1) odległości podstawowe: 
a) wodociąg magistralny: 1,0m, 
b) wodociąg rozdzielczy: 0,5m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

5. Usytuowanie i zabezpieczenie ciepłociągu: 
1) odległości podstawowe: 

a) ciepłociąg parowy: 2,0m, 
b) wodociąg wodny: 1,0m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

6. Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji ściekowej i burzowej: 
1) odległość podstawowa: 1,0m; 
2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne lub szczególne: rury zbliżeniowe. 

7. Usytuowanie i zabezpieczenie gazociągu: 
1) odległości podstawowe: 

a) gazociąg niskiego i średniego ciśnienia 
– 0,5m dla kabla ziemnego, 
– 1,0m dla kanalizacji kablowej, 

b) gazociąg podwyższonego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia o nom do 150mm – 2,0m, 
c) jw., lecz nom = 150300mm - 3,0m, 

d) jw., lecz nom = 300500mm - 4,0m, 

e) jw., lecz nom  500mm  - 6,0m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub przepustowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: przegroda żelbetowa. 

8. Usytuowanie i zabezpieczenie ropociągu technologicznego na terenie baz i stacji paliw płynnych, rurociągu 
dalekosiężnego do transportu ropy naftowej i produktów naftowych: 
1) odległości podstawowe: 

a) baza sieci ropociągowej  - kanalizacja kablowa poza strefą zagrożoną wybuchem, 
b) ropociąg   - 8,0m dla kanalizacji nieobsługującej ropociągu, 
c) ropociąg   - 5,0m dla kanalizacji obsługującej ropociąg; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m. 
9. Usytuowanie i zabezpieczenie obiektów małej architektury i budynków: 

1) odległość podstawowa: 0,5m; 
2) odległość podstawowa od uziomu odgromowego: 1,0m; 
3) głębokość podstawowa: 0,7m; 
4) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza; 
5) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe. 
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Tabela 6.2.1.a. Sposoby rozwiązań ewentualnych skrzyżowań projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu. 

 

Skrzyżowanie z inną siecią telekomunikacyjną 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

Skrzyżowanie z kablem elektrycznym 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

Skrzyżowanie z kanalizacją sanitarną lub deszczową 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

 

 

pieczęć i podpis projektanta 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,10m 

t istniejący 
(kanalizacja lub kabel) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,10m 

t istniejący (kanalizacja lub kabel) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

wg uzgodnienia 

e – kabel elektryczny 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

wg uzgodnienia 

e – kabel elektryczny 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,30m 

k (sanitarna lub deszczowa) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,30m 

k (sanitarna lub deszczowa) 
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Tabela 6.2.1.b. Sposoby rozwiązań ewentualnych skrzyżowań projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu. 

 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową magistralną 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

Skrzyżowanie z siecią wodociągową rozdzielczą i przyłączami 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

Skrzyżowanie z gazociągiem 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

 

 

pieczęć i podpis projektanta 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,25m 

w (sieć magistralna) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,25m 

w (sieć magistralna) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,15m 

w (sieć rozdzielcza lub przyłącze) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,15m 

w (sieć rozdzielcza lub przyłącze) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany (kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

wg uzgodnienia 

g (gazociąg) 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t projektowany 

(kabel lub rurociąg) min. 0,70m 

min. 0,70m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

wg uzgodnienia 

g (gazociąg) 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 
 
 
 
 
 

KARTA TYTUŁOWA 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

sieć telekomunikacyjna (kategoria XXVI) 
gmina Daszyna, działki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2 
jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna; obręb ewidencyjny: 0013 Krężelewice 

 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Daszyna 
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna 

 
 
 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

mgr inż. Robert Gęsiarz 
ul. Tarnowskiego 32/18, 99-300 Kutno 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Zakres robót oraz kolejność realizacji prac: 
 

- budowa rurociągu kablowego pod jezdnią w wykopie otwartym; 
- budowa kabli ziemnych w wykopach otwartych 
- zaciąganie kabla do rurociągu; 
- przestawienie (demontaż i montaż) słupka kablowego 
- montaż wybudowanych kabli; 
- pomiary końcowe; 
- zasypywanie wykopów; 
- odtwarzanie nawierzchni i porządkowanie terenu. 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

- drogi z jezdniami 
- sieć elektryczna napowietrzna; 
- sieć wodociągowa; 
- sieć telekomunikacyjna doziemna. 
 

Wykaz elementów zagospodarowania działek i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

- drogi z jezdniami. 
 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 
 

- potrącenie przez pojazd poruszający się po drodze; 
- uderzenie przez maszyny lub ich ruchome części przy zagęszczaniu gruntu. 
 

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
 

- instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego 
(kierownika robót). 

 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu 
niebezpieczeństw: 
 

- kontrola sprawności technicznej maszyn i urządzeń dopuszczanych do użytkowania przez 
pracowników; 

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

- zapewnienie pracownikom środków ochrony podstawowej i dodatkowej (odzież ochronna, 
kaski); 

- dopuszczenie do pracy tylko i wyłącznie osób przeszkolonych w zakresie BHP na 
stanowiskach robotniczych, a w przypadku pracowników obsługujących sprzęt 
zmechanizowany dodatkowo posiadających odpowiednie uprawnienia. 
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Dodatkowa informacja zwiększająca bezpieczeństwo prowadzonych prac budowlanych: 
 

W sporządzanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie Prawo 
budowlane, należy uwzględnić (TAK) lub nie uwzględniać (NIE) następujące rodzaje robót 
budowlanych: 
- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości – NIE; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – NIE; 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym – NIE; 
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – TAK; 
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników – NIE; 
- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach – NIE; 
- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – NIE; 
- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – NIE; 
- wymagających użycia materiałów wybuchowych – NIE; 
- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – NIE. 
 

 

 

pieczęć i podpis projektanta 
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CZĘŚĆ WYKONAWCZA 
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8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 

8.1. Opis prac 
 

W pierwszej kolejności należy wypiąć istniejące kable (1 kabel typu XzTKMXpw 1040,5 

oraz 2 kable XzTKMXpw 540,5) z łączówek w słupku kablowym. W kolejnym etapie 
zdemontować wspomniane kable na odcinkach: od punktów charakterystycznych „A”, „B” 
i „C” do słupka kablowego po czym wspomniany słupek przenieść do nowej lokalizacji. 
Pomiędzy słupkiem (w nowej lokalizacji) a punktem charakterystycznym oznaczonym jako 
„C” (pod projektowaną jezdnią drogi gminnej nr 32) wybudować rurociąg kablowy ciągłym 

odcinkiem rury typu RHDPE 40/3,7mm. Do rurociągu zaciągnąć nowy odcinek kabla 

XzTKMXpw 540,5. Kabel ten wprowadzić do słupka i rozszyć na istniejących łączówkach 
a w drugim końcu (punkt „C”) połączyć z kablem istniejącym poprzez złącze przelotowe. 
Projektowane kable na odcinkach: od punktu „B” do słupka i od punktu „A” do słupka 
wybudować poprzez przeniesienie dotychczas użytkowanych do nowej lokalizacji. Kable po 
skróceniu do odpowiedniej długości wprowadzić do słupka i rozszyć na łączówkach. 
Projektowany rurociąg i kable budować w wykopach na głębokości min. 0,7m p.p.t. (pod 
jezdnią 1,0m p.p.t) na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej o grubości co najmniej 
10cm. Wykopy zasypywać warstwami (pierwsza o grubości min. 10cm z użyciem piasku, 
kolejne gruntem rodzimym po uprzednim przesianiu) zagęszczając je mechanicznie do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu na poziomie co najmniej 1,03. W połowie 
głębokości wykopów umieszczać taśmę ostrzegawczą typu TO-Tkt/15 (pomarańczowa 
z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”). 
Ewentualne skrzyżowania z innym uzbrojeniem terenu realizować bezwzględnie 
zachowując odległości pionowe ukazane w tabeli 6.2.1 „Sposoby rozwiązań ewentualnych 
skrzyżowań projektowanej sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu” (vide 
pkt. 6.2 niniejszego opracowania: „Skrzyżowania i zbliżenia”). W razie konieczności zmiany 
głębokości posadowienia budowanego rurociągu lub kabla w obrębie danego skrzyżowania, 
w celu zachowania normatywnej odległości od innego uzbrojenia, bezwzględnie stosować 
zasadę utrzymania niezmiennej głębokości na długości po 1,0m w każdą ze stron 
skrzyżowania. Sposób budowy rurociągu i kabli ukazano poniżej na rys. 8.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8.1.1. Sposób budowy projektowanych: rurociągu i kabli. 
 
Po wykonaniu czynności związanych z montażem kabli wykonać pomiary stałoprądowe 
oraz tłumienności skutecznej dla wszystkich niewykorzystywanych torów. Po zakończeniu 
wszelkich robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez jego uporządkowanie 
i odtworzenie nawierzchni. 
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8.2. Schemat montażowy

PHU SOLARPOL 

 
ul. Gdańska 123B/18, 90-519 Łódź 
tel./fax 42 688 57 03, kom. 506 762 224 

 
Nazwa opracowania: 

Budowa budynku ochrony i biura handlowego wraz z parkingiem samochodów 
osobowych, zadaszeniem stojaków rowerowych i niezbędną infrastrukturą 

techniczną firmy: BORGA Sp. z o.o. 

Adres obiektu: 

gmina Daszyna, działki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2 
jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna 
obręb ewidencyjny: 0013 Krężelewice 

Branża: 
 

telekomunikacyjna 

 Inwestor: 
Gmina Daszyna 
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna 

Przedmiot rysunku: 

 

Schemat montażowy 
 

Nr: 

1/1 
 

Skala: bs 

Data: 09.2017 

Projektował: 

Imię i nazwisko: 
 

mgr inż. Robert Gęsiarz 

 

Nr uprawnień: 
 

LOD/3179/PWBT/17 

 

Podpis: 
 

 
 

Opracował: 

Imię i nazwisko: 
 

mgr inż. Robert Gęsiarz 

 

Nr uprawnień: 
 

LOD/3179/PWBT/17 

 

Podpis: 
 

 
 

 

LEGENDA: 
 

sieć telekomunikacyjna – odcinki do likwidacji lub przeniesienia do nowej lokalizacji 

 sieć telekomunikacyjna – odcinki projektowane jako budowa lub przeniesienie z innej lokalizacji 

 punkty charakterystyczne A 

Uwaga: 
1. przy złączu pozostawić po min. 1,0m zapasów kabli 
2. rurociąg budować min. 0,5m poza krawędzie jezdni i chodnika 
3. po zaciągnięciu kabla rurociąg obustronnie uszczelnić uszczelkami TDUX-35 
4. istniejące kable w przypadku ich nakrycia nawierzchnią chodnika oraz podbudową kapliczki zabezpieczyć 

rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot A 58 PS. Podobnie postąpić w przypadku braku możliwości 
zachowania normatywnego nakrycia w odtwarzanych rowach odwadniających. 

A 

B 

C 

BUDOWA 

kabel XzTKMXpw 540,5 

w rurociągu RHDPE 40/3,7mm 
- dł. trasowa 21,8m 
- dł. montażowa kabla 25,8m 
- dł. montażowa rurociągu 20,5m 

złącze przelotowe 
w osłonie XAGA 500 43/8-200 

B 

A 

C 

DO PRZENIESIENIA 
słupek rozdzielczy 

Z PRZENISIENIA 
słupek rozdzielczy 

Z PRZENIESIENIA 

kabel XzTKMXpw 540,5 
- dł. trasowa 12,3m 
 

Z PRZENIESIENIA 

kabel XzTKMXpw 1040,5 
- dł. trasowa 4,0m 
 

DO PRZENIESIENIA 

kabel XzTKMXpw 1040,5 

- dł. trasowa 8,5m 
 

DO PRZENIESIENIA 

kabel XzTKMXpw 540,5 
- dł. trasowa 20,6m 
 

LIKWIDACJA 

kabel XzTKMXpw 1040,5 

- dł. trasowa 16,2m 
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8.3. Uwagi dotyczące realizacji robót 
 
a) Do prac związanych z budową projektowanej sieci przystąpić dopiero po protokólarnym 

przyjęciu placu budowy od inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
b) Dokładny czas wykonania robót bezwzględnie ustalić z właścicielem sieci tj. 

Multimedia Polska S.A. celem zminimalizowania niedogodności dla abonentów 
związanych z okresową niedostępnością usług. 

c) Wszelkie roboty koordynować ściśle z pozostałymi branżami. Każdorazowo rozpoczęcie 
i zakończenie prac na bieżąco uzgadniać z kierownikiem budowy. 

d) Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę projektowanej sieci telekomunikacyjnej 
wytyczyć geodezyjnie. 

e) W czasie realizacji prac ściśle przestrzegać warunków narzuconych przez poszczególne 
branże jak i właścicieli terenów. 

f) Wszystkie napotkane sieci i urządzenia podziemne traktować jako czynne i w ich 
sąsiedztwie prace wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność. 

g) O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić wszystkich zainteresowanych branżystów 
oraz właścicieli terenów pisemnie zachowując co najmniej 7 dniowe wyprzedzenie. 

h) Stosować tylko i wyłącznie materiały posiadające certyfikaty bądź deklaracje 
zgodności z polskimi normami, lub aprobaty techniczne. 

i) Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
prowadzić ręcznie pod nadzorem właściwych służb. 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przeprowadzić przy wykopach otwartych. 
k) Po zakończeniu prac teren bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
l) Niniejszy projekt zaktualizować nanosząc ewentualne zmiany, umożliwiając tym samym 

wykorzystanie go przez właściciela sieci tj.: Multimedia Polska S.A. jako dokumentacji 
powykonawczej. 
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9. KOSZTORYS INWESTORSKI, ZESTAWIENIE ROBOCIZNY I SPRZĘTU 
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie wykazane poniżej materiały należy traktować jako zalecane. Możliwe jest 
zastosowanie innych, o nie gorszych parametrach, pod warunkiem posiadania przez nie 
certyfikatów bądź deklaracji zgodności z odpowiednimi polskimi normami lub aprobat 
technicznych. 
 
lp. materiał j.m. ilość producent 

1 
rura osłonowa 

typ: RHDPE 40/3,7mm 
m 20,5 

MTB Trzebińscy Sp.j. 
ul. Dolna 1A 
89-100 Nakło n/Notecią 

2 
kabel telekomunikacyjny 

typ: XzTKMXpw 540,5 
m 25,8 

TELE-FONIKA Kable S.A. 
ul. Wielicka 114 
30-663 Kraków 

3 
uszczelka do rurociągów kablowych 
typ: TDUX-35 

szt. 2 
Raychem Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 2 
02-676 Warszawa 

4 
łącznik jednożyłowy przelotowy 
typ: UY2 

szt. 20 
3M Poland Sp. z o.o. 
Kajetany, al. Katowicka 117 
05-830 Nadarzyn 

5 
osłona kablowa 
typ: XAGA 500 43/8-200 

szt. 1 
Raychem Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 2 
02-676 Warszawa 

6 
taśma ostrzegawcza 
typ: TO-Tkt/15 

m 23,5 
TELTAR Kobielski i Sech Sp.J. 
ul. Zakładowa 50 
39-400 Tarnobrzeg 

7 
rura osłonowa dwudzielna 
typ: AROT A 58 PS 

m 24,8 
EUROTEL 
ul. Galicyjska 7 
32-087 Zielonki 

 

 

pieczęć i podpis projektanta 
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A. WARUNKI TECHNICZNE MULTIMEDIA POLSKA S.A. 
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B. UZGODNIENIA I OPINIE 
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