POBOCZE GRUNTOWE

zageszczona warstwa

Kruszywa nafuralnego niewysadzinowego
(mieszanka optymalna) Ismin=1,00

PROJEKTOWANA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SCIEZKA ROWEROWA

i f i - _
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Csos sfab. mech. -T0cm |-
warstwa ulepszoneqo podtoza z grunfu niewysadzinowego

DG32

zwigzanego spoiwem hydraulicznym 1,5/ -T5cm

. 0,
8% 2% | 2% ﬁ/ﬂ_ i/t’_
| ‘4‘___| _ — = I O T O
‘,\?3 s reorswstsUsUsUS0S05S05000-0-0--0-0-0-0-0 -0 -0 & 5 SsS~u=us= H = =] -
N: - AP RIFIRCS 202 = = ~
Sl s : B obrzei% betonowe 8x3?tm
. >~ podsypka piask. cemenf. T4 5cm
: 75 [ 3000250) | 300(250) 200 | 150

CHODNIK

betonowa kostka brukowa 8cm

podsyp

a piaskowo cementowa T4 5em
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym 15¢cm Csse
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warstwa gorna Scieralna z mieszanki asfaltowa mineralnej SMA1 -4em
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podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizwana mech. (BR>20% k-8m/dobe -28cm 100MPa

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizownego spoiwem hydraulicznym Css -25¢cm 50MPa
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beégn%a kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowo cemenfowa T4 5C
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\ przepust na tawie zwirowo piaskowej

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ 23KLD (DG 32 104003E)
W m. KREZELEWICE W gm. DASZYNA pow. tECZYCKI woj. LODZKIE

Lokadlizacja:Dz. Nr 82/1, 82/2, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 138, 139/2,
140/1, 140/2, 161, 163 obreb Krezelewice, gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A 99-107 DASZYNA

branza:

drogowa
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