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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

toédazka Okrggcwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 E6d3, ul. Pélmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NIP 725-184905C, REGON 473043690 1.6dz, dnia 12 czerwca 2017 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3179/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Robert Gesiarz

magister inzynier
kierunek elektronika i telekomunikacja

urodzony dnia 25 kwietnia 1973 r. w Gostyninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 7 /
dr inz. Ryszard Mes p i
[

|
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB N/RL/,
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Tomasz Kluska

122
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PHU SOLARPOL
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Pan Robert Gesiarz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ¥
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Y S 70 arf
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —— Wé—’*

Otrzymuja:
1. Robert Gesiarz
ul. Tarnowskiego 32/18
99-300 Kutno;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

o
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2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB | UBEZPIECZENIU

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TEF-XMW-LHH *

Pan Robert GESIARZ o numerze ewidencyjnym £OD/BT/0147/17

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 32 m. 18, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. ZASWIADCZENIE O WPISIE DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB
POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

GLOWNY INSPEKTOR e
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

DSW.600.4460.2017 ADR
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

ROBERT GESIARZ
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 12 czerwca 2017 r., znak: OKK/2730/750/17, sygn. akt: KK/D/7131-2/3179/17,

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostatl wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4121/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za po$rednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w cato$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
— z upowaznienia
ANDT A GLOWNEGO INSPEKTORA_NADZOR}Y BUDOWLANEGO

Otrzymuja: ,f N 4N\ GEOWNY SPECJALISTA W D ; Am SKARG | WNIOSK(W
1/ Pan Robert Gesiarz {23 o/

ul. Tarnowskiego 32/18 archlpwska-Dudek

99-300 Kutno
2. Okregowa Izba IB
3. ala

(

\ Aleksandra
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ul. Gdanska 123B/18; 90-519 t6dz

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Spetniajgc wymog art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332)
oSwiadczam, ze:
niniejszy projekt budowlano — wykonawczy pn.

Przebudowa skrzyzowania DK 91 z drogg gminng nr 32 KLD (DG 32 - 104003E)
w msc. Krezelewice w gminie Daszyna (pow. teczycki, wojewodztwo todzkie)

dla branzy telekomunikacyjnej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

pieczec¢ i podpis projektanta
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PHU SOLARPOL
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5. INFORMACJE OGOLNE

5.1. Inwestor

Gmina Daszyna
Daszyna 34A
99-107 Daszyna

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie Kkolizji pomiedzy istniejgcg
w granicach dziatek nr: 110/2, 113 i 140/1 siecig telekomunikacyjng stanowigcg wlasnos$é
Multimedia Polska S.A. a projektowang przebudowg skrzyzowania drogi gminnej nr 32
(104003E) z drogg krajowg nr 91.

5.3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

e Zlecenia inwestora;

e mapy dc. projektowych zaewidencjonowanej przez Staroste teczyckiego — Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (al. Jana Pawta Il 1A, 99-100
teczyca);

e warunkow technicznych wydanych przez Multimedia Polska S.A. w dniu 23.08.2017 roku
— znak: 10/08/KU/2017;

e danych paszportyzacyjnych sieci miejscowej (wlasciwych obszarowo dla przedmiotu
opracowania) udostepnionych przez jej wtasciciela tj.: Multimedia Polska S.A.;

e zalecen, norm i wytycznych obowigzujgcych przy projektowaniu i utrzymaniu kablowych
sieci telekomunikacyjnych;

e danych zebranych w terenie przez projektanta.

5.4. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332) stanowi obiekt budowlany zaliczany do
kategorii XXVI.

5.5. Wykaz nieruchomosci objetych projektem zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nieruchomosci oznaczone jako dziatki nr:

110/2, 113, 140/1 i 140/2 (jednostka ewidencyjna: 100402_2 Daszyna, obreb ewidencyjny:
0013 Krezelewice).
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5.6. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko

Nieruchomosci objete projektem zagospodarowania terenu nie znajdujg sie na obszarze, na
ktorym realizowana jest jakakolwiek forma ochrony przyrody. Planowane przedsiewziecie
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani nawet potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Projektowany obiekt w Zaden sposéb nie wptynie negatywnie
na $rodowisko ani zdrowie ludzi bgdz obiekty sgsiednie. W zwigzku z tym, art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wyklucza konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

5.7. Zawarto$¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

e projekt zagospodarowania terenu;

e opis planowanych prac z uwzglednieniem technologii ich realizacji na poszczegdlnych
etapach budowy;

e rozwigzania zblizen, skrzyzowan i kolizji z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego;

e wykaz podstawowych materiatow;

¢ informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.8. Tryb realizacji projektu

Wybor trybu realizacji niniejszego projektu pozostaje w_gestii inwestora. Budowa bedgca
przedmiotem niniejszego opracowania spetnia warunki art. 29 ust. 1 pkt. 19a) lit. €) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1332), w zwigzku
z czym jej realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt. 1) przywotanej wyzej ustawy przedmiotowa budowa podlega jednak obowigzkowi
jej zgtoszenia do wiasciwego organu, w tym wypadku do Starosty Powiatu teczyckiego
— Wydziat Architektury i Budownictwa (pl. Tadeusza Kosciuszki 1, 99-100 teczyca).

5.9. Projekty powigzane

Niniejsze opracowanie powigzane jest z projektem budowlano-wykonawczym ,Przebudowa
skrzyzowania DK 91 z drogg gminng nr 32 KLD (DG 32 - 104003E) w msc. Krezelewice
w gminie Daszyna (pow. feczycki, wojewddztwo tddzkie)” dla branzy drogowe;j.

Jednostka projektowa:
PHU SOLARPOL; ul. Gdanska 123B/18, 90-519 t.6dz

Zespot projektowy:
projektant: mgr inz. Matgorzata Kazmierczak (uprawnienia budowlane nr 226/01/Wt)
projektant: mgr inz. Marek Rechcinski (uprawnienia budowlane nr 73/89/Wt.)
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CZESC BUDOWLANA
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (dla branzy telekomunikacyjnej)

6.1. Przebieg trasowy projektowanej sieci telekomunikacyjnej
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128.86 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (al. Jana Pawta Il 1A, 99-100 Leczyca)

pobocze gruntowe 0,75m

NENS
X (\

ul. Gdanska 123B/18, 90-519 L6dz
PH U So LARPOL tel./fax 42 688 57 03, kom. 506 762 224

129.56

przepust DN600 L=16mb

. 128.67 Nazwa opracowania:
ciek betonowy e Przebudowa skrzyzowania DK 91 z droga gminng nr 32 KLD (DG 32 - 104003E)
z elementow pref krawed? istniejaca w msc. Krezelewice w gminie Daszyna (pow. teczycki, wojewédztwo t6dzkie)
DIk
129.28 RIVD gmina Daszyna, dziatki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2
t b d ; DG Adres obiektu: jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna Branza:
Agment przeobuaowywanej . obreb ewidencyjny: 0013 Krezelewice _ _
: : 7 telek k
)nstr.nawierzchni dia kat. KR6 krawedz projektowana - o Daszyma elekomunikacyjna
' Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
Nr: Skala: 1:500
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1/1
Data: 09.2017
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
. Projektowat: mgr inz. Robert Gesiarz LOD/3179/PWBT/17
= |
> = L.
128.97 % § : :’E Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
ocze gruntowe 0,75m < LR | o | opracowar mgr inz. Robert Gesiarz LOD/3179/PWBT/L7
AL ! 938 | 128.77 12
LN - o W5 06l 356
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6.2. Skrzyzowania i zblizenia

Na podstawie tresci aktualnej mapy do celdéw projektowych zaewidencjonowanej przez
Staroste teczyckiego — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(al. Jana Pawta Il 1A, 99-100 Leczyca) nie stwierdza sie faktu wystepowania skrzyzowan
projektowanej sieci telekomunikacyjnej z jakimkolwiek istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Nie wyklucza sie jednak sytuacji, w ktorych w czasie wykonywania prac
ziemnych moze dojs¢ do napotkania innych sieci, bagdz podziemnych obiektéw
budowlanych niezinwentaryzowanych. W takich przypadkach wszystkie napotkane
urzgdzenia podziemne nalezy bezwzglednie traktowacC jako czynne. O sytuacjach tych
bezzwtocznie powiadamia¢ gestoréw sieci a prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
i z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Sposoby rozwigzan ewentualnych skrzyzowan
przedstawiono w tabeli 6.2.1. We wspomnianej tabeli ukazano warto$ci minimalne
(przy braku zabezpieczen) odlegtosci pionowych pomiedzy projektowanym a ukazanym
uzbrojeniem, ktére nakazuje rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864). Wszelkie
ewentualne zblizenia nalezy rozwigzywaé podobnie, tzn. zachowujgc parametry okreslone
w w/w rozporzgdzeniu — vide wycigg ponize;j.

Wyciag z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864)

Zabezpieczenie specjalne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach
zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz odlegtosc
podstawowa lub gteboko$¢ podstawowa o nie wiecej niz 50%.

Zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen
i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 25% odlegtosci podstawowej lub
gtebokosci podstawowej.

Zabezpieczenie szczegdlne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach
zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
telekomunikacyjnych obiektéow budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 50%, lecz wieksza
niz 25% odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej.

Zblizenia do istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu wynoszg odpowiednio:

Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadac¢ kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne
w przypadku zblizen z innymi obiektami budowlanymi.
1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:
1) odlegtos$¢ podstawowa: 0,1m;
2) gtebokosé podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji lub kabla;
3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegoélne: rury zblizeniowe.
2. Usytuowanie i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
1) odlegtos$¢ podstawowa: 0,5m lub wg uzgodnienia;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda betonowa.
3. Usytuowanie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii trakcyjnej:
1) odlegto$¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej
0 napieciu znamionowym do 1kV wynosi 0,8m;
2) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lub od uziomu stupa tej linii wynosza:
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a)
b)

o)

50m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z bezposrednim (skutecznie)
uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju zastosowanych wsporczych linii,

5m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym,
lub linii skompensowanych, majacych konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe Iub drewniane
uziemione,

0,8m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w ukfadzie z izolowanym punktem
zerowym, linii skompensowanych, majacych konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione:

gtebokos¢ podstawowa: 0,7m,

zabezpieczenie specjalne i szczegdlne: $rodki ochrony uzgodnione z wiascicielem lub zarzadca linii
elektroenergetycznej.

Usytuowanie i zabezpieczenie wodociagu:
odlegtosci podstawowe:

1)

2)
3)
4)

a)
b)

wodocigg magistralny: 1,0m,
wodociag rozdzielczy: 0,5m;

gtebokos$¢ podstawowa: 0,7m;

zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.
Usytuowanie i zabezpieczenie cieptociagu:

1) odlegtosci podstawowe:

a)
b)

cieptociqg parowy: 2,0m,
wodociag wodny: 1,0m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegodlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.
Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji sciekowej i burzowej:

1) odlegtos$¢ podstawowa: 1,0m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;

3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
Usytuowanie i zabezpieczenie gazociagu:

1) odlegtosci podstawowe:

a)

gazociag niskiego i $redniego cisnienia
- 0,5m dla kabla ziemnego,
- 1,0m dla kanalizacji kablowej,

b) gazociag podwyzszonego cisnienia oraz wysokiego cisnienia 0 @nom do 150mm - 2,0m,

c) jw., lecz Bnom = 150+-300mm -3,0m,
d) jw., lecz Bnom = 300+-500mm -4,0m,
e) jw., lecz Dnom > 500mm -6,0m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda zelbetowa.

Usytuowanie i zabezpieczenie ropociggu technologicznego na terenie baz i stacji paliw ptynnych, rurociagu
dalekosieznego do transportu ropy naftowej i produktow naftowych:

1) odlegtosci podstawowe:

a) baza sieci ropociqggowej - kanalizacja kablowa poza strefg zagrozong wybuchem,
b) ropociag - 8,0m dla kanalizacji nieobstugujacej ropociagu,
Cc) ropociag - 5,0m dla kanalizacji obstugujacej ropociag;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m.

Usytuowanie i zabezpieczenie obiektow matej architektury i budynkéw:
odlegtos$¢ podstawowa: 0,5m;

odlegtos$¢ podstawowa od uziomu odgromowego: 1,0m;

gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;

zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

zabezpieczenie szczegdlne: rury zblizeniowe.
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Tabela 6.2.1.a. Sposoby rozwigzan ewentualnych skrzyzowan projektowanej sieci
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowanie z inng siecia telekomunikacyjna

przejscie ,nad”

przejscie ,pod”

poziom terenu — odniesienie 0,00

poziom terenu — odniesienie 0,00

) min. 0,70m
t projektowany

(kabel lub rurociag) min. —0,70m

min. odlegtosé
wymagana przepisami
0,10m

t istniejgcy (kanalizacja lub kabel)

t istniejacy
(kanalizacja lub kabel) .
min. 0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
0,10m

t projektowany (kabel lub rurocigg) min. —-0,70m

Skrzyzowanie z kablem elektrycznym

przejscie ,nad”

przejscie ,pod”

poziom terenu — odniesienie 0,00

poziom terenu — odniesienie 0,00

) min. 0,70m
t projektowany

(kabel lub rurociag) min. -0,70m

min. odlegtosé
wymagana przepisami
wg uzgodnienia

e — kabel elektryczny

e — kabel elektryczny min. 0,70m

min. odlegtos¢

wymagana przepisami
wg uzgodnienia

t projektowany (kabel lub rurocigg) min. —0,70m

Skrzyzowanie z kanalizacja sanitarng lub deszczowa

przejscie ,nad”

przejscie ,pod”

poziom terenu — odniesienie 0,00

poziom terenu — odniesienie 0,00

min. 0,70m
t projektowany

(kabel lub rurociag) min. -0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
0,30m

k (sanitarna lub deszczowa)

k (sanitarna lub deszczowa) .
min. 0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
0,30m

t projektowany (kabel lub rurocigg) min. —-0,70m

pieczec i podpis projektanta
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Tabela 6.2.1.b. Sposoby rozwigzan ewentualnych skrzyzowan projektowanej sieci
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowa magistralng

przejscie ,nad”

przejscie ,pod”

poziom terenu — odniesienie 0,00

poziom terenu — odniesienie 0,00

t projektowany
(kabel lub rurociag) min. -0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
0,25m

w (sie¢ magistralna) .
min. 0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami

0,25m +
w (sie¢ magistralna) t B&ijgkitc;v;;niyi(f(;lgé ub ;u}c;gi;é)irﬁiinfa;(;niwﬁ -
Skrzyzowanie z siecia wodociggowa rozdzielczg i przytaczami
przejscie ,nad” przejscie ,pod”
poziom terenu — odniesienie 0,00 poziom terenu — odniesienie 0,00
A
min. 0,70m

t projektowany )

(kabel lub rurocigg) min. -0,70m w (sie¢ rozdzielcza lub przytacze) )

77777777777777777777777777777777777 min. 0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
0,15m

w (sie¢ rozdzielcza lub przytacze)

min. odlegtosé
wymagana przepisami
0,15m

t projektowany (kabel lub rurocigg) min. —0,70m

przejscie ,nad”

przejscie ,pod”

poziom terenu — odniesienie 0,00

poziom terenu — odniesienie 0,00

) min. 0,70m
t projektowany

(kabel lub rurociag) min. —0,70m

min. odlegtos¢
wymagana przepisami
wg uzgodnienia

min. 0,70m

min. odlegtosé
wymagana przepisami
wg uzgodnienia

t projektowany (kabel lub rurocigg) min. —-0,70m

pieczec i podpis projektanta
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

sie¢ telekomunikacyjna (kategoria XXVI)
gmina Daszyna, dziatki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2
jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna; obreb ewidencyjny: 0013 Krezelewice

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Daszyna
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Robert Gesiarz
ul. Tarnowskiego 32/18, 99-300 Kutno
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CZESC OPISOWA

Zakres robét oraz kolejnos$é realizacji prac:

- budowa rurociggu kablowego pod jezdnig w wykopie otwartym;
- budowa kabli ziemnych w wykopach otwartych

- zacigganie kabla do rurociggu;

- przestawienie (demontaz i montaz) stupka kablowego

- montaz wybudowanych kabli;

- pomiary koncowe;

- zasypywanie wykopow;

- odtwarzanie nawierzchni i porzgdkowanie terenu.

Wykaz isthiejagcych obiektéw budowlanych:

- drogi z jezdniami

sie¢ elektryczna napowietrzna;

- sie¢ wodociggowa;

- siec¢ telekomunikacyjna doziemna.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek i terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- drogi z jezdniami.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

- potrgcenie przez pojazd poruszajgcy sie po drodze;
- uderzenie przez maszyny lub ich ruchome czesci przy zageszczaniu gruntu.

Sposoéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych:

- instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego
(kierownika robot).

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych powstawaniu
niebezpieczenstw:

- kontrola sprawnoéci technicznej maszyn i urzgdzen dopuszczanych do uzytkowania przez
pracownikow;

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

- zapewnienie pracownikom srodkdéw ochrony podstawowej i dodatkowej (odziez ochronna,
kaski);

- dopuszczenie do pracy tylko i wylgcznie osob przeszkolonych w zakresie BHP na
stanowiskach robotniczych, a w przypadku pracownikdéw obstugujgcych sprzet
zmechanizowany dodatkowo posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
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Dodatkowa informacja zwiekszajaca bezpieczenstwo prowadzonych prac budowlanych:

W sporzadzanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane, nalezy uwzgledni¢ (TAK) lub nie uwzgledniac¢ (NIE) nastepujace rodzaje robot
budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci — NIE;

przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — NIE;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — TAK;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw — NIE;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — NIE;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — NIE;
wymagajgcych uzycia materiatobw wybuchowych — NIE;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — NIE.

piecze¢ i podpis projektanta
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CZESC WYKONAWCZA
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8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
8.1. Opis prac

W pierwszej kolejnosci nalezy wypigc€ istniejgce kable (1 kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5
oraz 2 kable XzTKMXpw 5x4x0,5) z tgczéwek w stupku kablowym. W kolejnym etapie
zdemontowa¢ wspomniane kable na odcinkach: od punktow charakterystycznych ,A”, ,B”
i ,C” do stupka kablowego po czym wspomniany stupek przenie$¢ do nowej lokalizacji.
Pomiedzy stupkiem (w nowej lokalizacji) a punktem charakterystycznym oznaczonym jako
,C” (pod projektowang jezdnig drogi gminnej nr 32) wybudowac rurocigg kablowy ciggtym
odcinkiem rury typu RHDPE &40/3,7mm. Do rurociggu zaciggng¢ nowy odcinek kabla
XzTKMXpw 5x4x0,5. Kabel ten wprowadzi¢ do stupka i rozszy¢ na istniejgcych tgczéwkach
a w drugim koncu (punkt ,C”) potgczyC z kablem istniejgcym poprzez ztgcze przelotowe.
Projektowane kable na odcinkach: od punktu ,B” do stupka i od punktu ,A” do stupka
wybudowaé poprzez przeniesienie dotychczas uzytkowanych do nowej lokalizacji. Kable po
skréceniu do odpowiedniej dtugosci wprowadzi¢ do stupka i rozszy¢ na tgczéwkach.
Projektowany rurocigg i kable budowa¢ w wykopach na gtebokosci min. 0,7m p.p.t. (pod
jezdnig 1,0m p.p.t) na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej
10cm. Wykopy zasypywac warstwami (pierwsza o grubosci min. 10cm z uzyciem piasku,
kolejne gruntem rodzimym po uprzednim przesianiu) zageszczajgc je mechanicznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie co najmniej 1,03. W potowie
gtebokosci wykopdw umieszcza¢ tasme ostrzegawczg typu TO-Tkt/15 (pomaranczowa
z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”).

Ewentualne skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu realizowa¢ bezwzglednie
zachowujgc odlegtosci pionowe ukazane w tabeli 6.2.1 ,Sposoby rozwigzan ewentualnych
Skrzyzowan projektowanej sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu” (vide
pkt. 6.2 niniejszego opracowania: ,Skrzyzowania i zblizenia”). W razie koniecznosci zmiany
gtebokosci posadowienia budowanego rurociggu lub kabla w obrebie danego skrzyzowania,
w celu zachowania normatywnej odlegtosci od innego uzbrojenia, bezwzglednie stosowac
zasade utrzymania niezmiennej gtebokosci na dtugosci po 1,0m w kazdg ze stron
skrzyzowania. Sposob budowy rurociggu i kabli ukazano ponizej na rys. 8.1.1.

ziemia z wykopu

Uwaga: wszystkie wymiary podane w [cm]

50 .

taéma ostrzegawcza wypelni¢ przesiang
w kolorze ziemig z wykopu
pomaranczowym

min. 85

projektowany
rurociag lub kabel _¥.

v =] piasek

< 30 >

Rys. 8.1.1. Sposob budowy projektowanych: rurociggu i kabli.

Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z montazem kabli wykona¢ pomiary statoprgdowe
oraz ttumiennosci skutecznej dla wszystkich niewykorzystywanych toréow. Po zakonczeniu
wszelkich robdt, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez jego uporzgdkowanie
i odtworzenie nawierzchni.
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8.2. Schemat montazowy

/ / U rm
/
12965 olghase (200
® -
owy |
Z PRZENIESIENIA ,’/ W
kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 ,7
- dt. trasowa 4,0m 7 j | S
,/' DO PRZENIESIENIA - - \ '
z kabel XzTKMXpw 10x4x0,5
Z PRZENISIENIA '// —?ﬂ.etraszowa ng 729 65 . -\
Q/ nowa lokalizacja
PR istn. kapliczki_~
Z PRZENIESIENIA -7 Y e S5 il
kabel X2ZTKMXpw 5x4x0,5 _ =~ \ X) DO PRZENIESIENIA 1({ B = W
- dt. trasowa 12,3m  _ -~ N stupek rozdzielczy E
Pt Y ENg
e DO PRZENIESIENIA \‘\ f]_q_]( w16.9
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 W e —— e —— | :_04 .
- dt. trasowa 20,6m N YI—T T T T—1—1 . : | =
\ i ‘ \ 0, O
BUDOWA \‘ L4 x § N x
kabel XZTKMXpw 5x4x0,5 N ——FOW T o =)
" e ; 128.89/ . >
e rkffi,'?égffz”&5m N LIKWIDACJA 42.33 ' N\ |5
' kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 \ l ©
\\ - dt. trasowa 16,2m C l o
\ N T\ | N E
‘\ _ '59 S\ \‘ N w
\ ust DN600 L=16mb 12876 f W\\WN| . ool b
\\ % \. ‘ ng .\
etonowy = |\ \ 2 | :
| \antAw nrof A ; \
@ ‘ ztgcze przelotowe
w ostonie XAGA 500 43/8-200
PH U So LARPOL ul. Gdanska 123B/18, 90-519 Lodz
tel./fax 42 688 57 03, kom. 506 762 224
Uwaga:
1. przy ztgczu pozostawi¢ po min. 1,0m zapaséw kabli Nazwa opracowania:
2. rurocigg budowaé min. 0,5m poza krawedzie jezdni i chodnika Budowa budynku ochrony i biura handlowego wraz z parkingiem samochodoéw
3. po zaciggnieciu kabla rurocigg obustronnie uszczelni¢ uszczelkami TDUX-35 osobowych, zadaszeniem stojakéw rowerowych i niezbedng infrastrukturg
4. istniejgce kable w przypadku ich nakrycia nawierzchnig chodnika oraz podbudowg kapliczki zabezpieczy¢ techniczng firmy: BORGA Sp. z 0.0.
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu Arot A 58 PS. Podobnie postapi¢ w przypadku braku mozliwosci . gmina Daszyna, dziatki nr: 110/2, 113, 140/1 i 140/2
zachowania normatywnego nakrycia w odtwarzanych rowach odwadniajgcych. Adres obiektu: jednostka ewidencyjna: 1000402_2 Daszyna Branza:
obreb ewidencyjny: 0013 Krezelewice
telekomunikacyjna
|nwestor: Gmina Daszyna
' Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
Nr: Skala: bs
LEGENDA: Przedmiot rysunku: Schemat montazowy 1/1
Data: 09.2017
—x— sie¢ telekomunikacyjna — odcinki do likwidacji lub przeniesienia do nowej lokalizacji imio | nazwicko: - -
e i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
——————— sieC telekomunikacyjna — odcinki projektowane jako budowa lub przeniesienie z innej lokalizacji Projektowat: mgr inz. Robert Gesiarz LOD/3179/PWBT/17
@ punkty charakterystyczne
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Robert Gesiarz LOD/3179/PWBT/17
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8.3. Uwagi dotyczace realizacji roboét

a)

b)

c)
d)
€)
f)
9)
h)
)
)

Do prac zwigzanych z budowg projektowanej sieci przystgpi¢ dopiero po protokélarnym
przyjeciu placu budowy od inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Doktadny czas wykonania robo6t bezwzglednie ustalic z wlascicielem sieci tj.
Multimedia Polska S.A. celem zminimalizowania niedogodnosci dla abonentéw
zwigzanych z okresowg niedostepnoscia ustug.

Wszelkie roboty koordynowac Scisle z pozostatymi branzami. Kazdorazowo rozpoczecie
i zakonczenie prac na biezgco uzgadniac z kierownikiem budowy.

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych trase projektowanej sieci telekomunikacyjnej
wytyczy¢ geodezyjnie.

W czasie realizacji prac $cisle przestrzega¢ warunkow narzuconych przez poszczegolne
branze jak i wtascicieli terendw.

Wszystkie napotkane sieci i urzagdzenia podziemne traktowac¢ jako czynne i w ich
sasiedztwie prace wykonywac recznie zachowujac szczego6lng ostroznos¢.

O zamiarze rozpoczecia rob6t powiadomié wszystkich zainteresowanych branzystow
oraz wtascicieli terenOw pisemnie zachowujgc co najmniej 7 dniowe wyprzedzenie.
Stosowac tylko i wylgcznie materialy posiadajgce certyfikaty badz deklaracje
zgodnosci z polskimi normami, lub aprobaty techniczne.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przeprowadzi¢ przy wykopach otwartych.
Po zakonczeniu prac teren bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Niniejszy projekt zaktualizowa¢ nanoszgc ewentualne zmiany, umozliwiajgc tym samym
wykorzystanie go przez wiasciciela sieci tj.. Multimedia Polska S.A. jako dokumentacji
powykonawczej.
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9. KOSZTORYS INWESTORSKI, ZESTAWIENIE ROBOCIZNY | SPRZETU

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

Jedn.

Krot.

llos¢

Wartosé

jednostkowa

Wartosé
netto

1 BUDOWA SIECI

1.001 TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego

szt

1.002 TPSA 39/301/11 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,022

1.003 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel

17,6

1.004 TPSA 40/503/7 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji wolny

22,5

1.005 TPSA 39/207/7 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej,
uszczelki pneumatyczne, otwér z 1 rurg/kablem

otwor

1.006 KNR 501/604/1 Wciaganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica
wcigganego kabla 15-mm

3,00

1.007 KNR 501/818/1 Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach
krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na
przetacznicy, kabel o liczbie par-10

szt

1.008 KNR 501/818/2 Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach
krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na
przetacznicy, kabel o liczbie par-20

szt

1.009 KNR 526/509/8 Utozenie zapasu kabla w ziemi

szt

1.010 TPSA 40/705/1 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlacze

1.011 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii ll,
przepust rurg dwudzielng

m

248

1.012 KNR 501/1310/1 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie
par-10

odcinek

0,50

1.013 KNR 501/1310/2 Pomiary kornicowe pradem statym, kabel o liczbie
par-20

odcinek

0,50

1.014 KNR 501/1311/1 Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10

odcinek

0,50

2

1.015 KNR 501/1311/2 Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-20

odcinek

0,50

1

2 DEMONTAZ W CELU LIKWIDACJI LUB PRZENIESIENIA DO NOWEJ LOKALIZACJI

2.001 KNR 501/819/9 Demontaz przewodéw krosowych na przetacznicy lub
w szafce kablowej - analogia dla wypigcia kabli z
faczowek

obwod

40

2.002 KNR 501/610/1 Wyciaganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla
15-mm - wycigganie kabli ze stupka kablowego

3,00

2.003 TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego -
analogia dla demontazu

2.004 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel - analogia dla demontazu

szt

m

45,3

Razem

Wartos¢ kosztorysu:

www.solarpol.com.pl
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. llos¢ Cena Wartosc

Elektromonter grupa Il r-g 0,16
Elektromonter grupa Ill r-g 0,08
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g 45,631
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 13,918
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 1V r-g 10,185
Monterzy r-g 119,878
Robotnicy grupa | r-g 6,189

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 196,041

Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
Generator poziomu do 20 kHz m-g 1,225
Megaomomierz m-g 2,38
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 1,225
Mostek kablowy m-g 1,195
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,3687
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 15,888
Samochéd skrzyniowy do 3.5t (1) m-g 2,26621
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 9,7782
Samochdd skrzyniowy do 5 (1) m-g 0,924
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 2,10086
Wciagarka reczna m-g 0,30375
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie wykazane ponizej materiaty nalezy traktowacC jako zalecane. Mozliwe jest
zastosowanie innych, o nie gorszych parametrach, pod warunkiem posiadania przez nie
certyfikatbw badz deklaracji zgodnosci z odpowiednimi polskimi normami lub aprobat
technicznych.

Ip. | materiat j.m. ilos¢ | producent

rura ostonowa MTB TrzebihAscy Sp.j.

1 . m 20,5 | ul. Dolna 1A
typ: RHDPE 40/3,7mm 89-100 Nakio n/Notecia

kabel telekomunikacyjny TELE-FONIKA Kable S.A.

2 . m 25,8 | ul. Wielicka 114
typ: XzZTKMXpw 5x4x0,5 30-663 Krakéw
3 uszczelka do rurociggéw kablowych > Rla%;chetm P(;Iska Sp. 2 0.0.
typ: TDUX-35 szt. ul. Postepu
’ 02-676 Warszawa
tacznik jednozytowy przelotowy 3M. Poland Sp. z 0.0.
4 szt. 20 Kajetany, al. Katowicka 117

typ: UY2 05-830 Nadarzyn

ostona kablowa Raychem Polska Sp. z o.0.

5 ) szt. 1 ul. Postepu 2
typ: XAGA 500 43/8-200 02-676 Warszawa

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
m 23,5 | ul. Zaktadowa 50
39-400 Tarnobrzeg

tasma ostrzegawcza
typ: TO-Tkt/15

rura ostonowa dwudzielna EUROTEL
7 m 24,8 | ul. Galicyjska 7

typ: AROT A58 PS 32-087 Zielonki

pieczec¢ i podpis projektanta
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ZALACZNIKI
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A. WARUNKI TECHNICZNE MULTIMEDIA POLSKA S.A.
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Kutno 23-08-2017

SOLARPOL
Marek Rechcinski

Nasz znak: 10/08/KU /2017
Wasz znak: Pismo z dnia 09/08/2017

W odpowiedzi na Patstwa pismo z dnia 09/08/2017 dotyczace projektowanego skrzyzowania z droga
krajowa w miejscowosci Krezelewice informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna
infrastruktura telekomunikacyjna, bedaca whasnoscia Multimedia Polska S.A. Jest to sie¢ $wiatlowodowa
szkieletowa oraz sie¢ miedziana kablowa, za posrednictwem ktérej Operator $wiadczy ustugi szerokopasmowe
dla biznesu. Planowane przesuniccie slupka kablowego bedzie wymagalo wykonania zlaczy kablowych na
kablach miedzianych rozdzielczych. Przebudowa infrastruktury spowoduje pogorszenie parametrow sieci. Taka
sytuacja moze spowodowa¢ problemy z prawidlowym dzialaniem ustug szerokopasmowych dla klientéw
BIZNES, wlacznie z brakiem mozliwosci ich dalszego $wiadczenia przez Operatora. W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istnicjacy, opracowaé szczegélowy projekt przebudowy slupka kablowego ze
wskazaniem wszystkich zlacz oraz wykonaé szczegélowa analize parametréw sieci.

Po za tym usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejace doziemne kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 10x4x0,5, XzTKMXpw  5x4x0,5,
XzZTKMXpw 5x4x0,5, przelozy¢ poza obreb kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005z. (Dz.U. z 2005t nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami)

2. Wszelkiego rodzaju prace moga odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej 1 zaakceptowanej podczas narady
koordynacyjnej dokumentacji projektowej lub na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska S.A.
projektu wykonawczego, projektu budowlanego w czesci teletechnicznej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem

3. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opinjowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowsy
dokumentacja, pisemnego o$wiadczenia inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia Multimedia Polska S.A. — rozwiazanie kolizji.

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym w porozumieniu z
MMP S.A..

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej nasza wlasnoscia prowadzic w obecnosci
wyznaczonego przez MMP pracownika lub firmy zewngtrznej.

5. Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,
powiadomi¢ stuzby techniczne Multimedia Polska S.A na adres: Multimedia Polska S.A. ul. Grunwaldzka 1,
99-300 Kutno ; kontakt telefoniczny: 661 297 529 lub 661 297 560.

6. Przed rozpoczeciem prac powinno odbyé si¢ spotkanie w terenie w celu przekazania placu budowy oraz
spisania stosownego protokolu.

7. Informujemy, ze na terenie objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje mozliwo§é
wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia réznic
pomiedzy dokumentacja a stanem w terenie nalezy je niezwlocznie zgloscie do Multimedia Polska S.A. oraz
ujaé w projekcie.

8. Roboty ziemne w miejscach zblizedi wykonywa¢ recznie.

Multimedia Polska SA  ul, Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t; +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 0309 multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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9. W miejscu kolizji infrastrukture telekomunikacja bedaca wlasnoscia MMP zabezpieczy¢ dodatkowo rura
dwudzielna Arota, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnosci wyznaczonego
przez M.M.P pracownika.

10. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub zjazdami infrastrukture telekomunikacyjna bedaca wlasnoscia
Multimedia Polska S.A nalezy zabezpieczyé dodatkowo rura ochronna gruboscienna przez cala szerokos§é
jezdni lub zjazdu.

11. Odleglosci pionowe krzyzujacych sie urzadzen wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

12. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urzadzen teletechniczaych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu wlasciwosci uzytkowych i parametréw techniczaych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudows pokrywa Inwestor budowy.

13. Kazdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MMP S.A. natychmiastowo
zglosi¢ do sluzb technicznych MMP S.A. Zabrania si¢ uszkodzesi zlecaé oraz naprawia bez porozumienia z
MMP S.A. (zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukture telekomunikacyjna MMP S.A. bedzie
traktowana jako wandalizm, co skutkowaé bedzie zgloszeniem tego faktu do odpowiedniego otrganu ).
Kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obciazony Inwestor budowy.

14. Zakoriczenie prac zwigzanych z przebudows infrastruktury MMP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru wraz z
dokumentacja powykonawcza, zawierajaca m.in. inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni
przez planowanym odbiorem.

15. Za dzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dzialania i
zaniechania.

16. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi¢ o nowe warunki.

17. Przedmiotowe warunki wazne s dwanascie miesigcy od daty ich wydania.

X Piotr Boro#
Partner Multimedia Polska S.A.

mmmmﬁuwumyﬁéuﬂg"
o

Tel. 661

cji

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 03 09 multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc, VIIl Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91764 808 PLN Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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Kutno 12-09-2017

SOLARPOL
Marek Rechcinski

Nasz znak: 04/09/KU /2017
Wasz znak: Pismo z dnia 09/08/2017

W odpowiedzi na Pasistwa pismo z dnia 12/09/2017 akceptujemy zalaczony projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy sieci nalezacej do Multimedia Polska S.A zlokalizowanej w gminie Daszyna w obrebie
dzialek nr 110/2, 113 1 140/1.

. Piotr Boroni
Partner Multimedia Poiska S.A.
Departament U'tzmania i Eksploatacji
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