PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI KR6 NA DRODZE KRAJOWEJ 91
W REJONIE PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 32
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i kruszywa naturalnego nilewysadzinowego
(mieszanka optymalna) Ismin=1,00

row

warstwa gorna Scieralna z mieszanki asfaltowo mineralnej SMA11 =5cm

warstwa dolna wigzaca z beftonu asfaltowego ACI6W =8cm

podbudowa zasadnicza z beftonu asfaltowego AC22P =18cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym G =25cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizwana mech. (BR>207% k>8m/dobe 20cm
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b, podtoze zageszczone G3
5. UWAGA:
6. na styku nawierzchni istniejcej dr. krajowe

ERE z nawierzchnig przebudowywanej drogi gminngj (det.1)

nalezy zastosowat ten sam sposob potaczenia warstw

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ DK 91
Z DROGA GMINNA (DG 32 104003E) 23KLD W m. KREZELEWICE W
gm. DASZYNA pow. tECZYCKI

Lokalizacja:Dz. Nr 31, 110/1, 110/2 113, 120/2, 140/1, 140/2 obreb
Krezelewice, gm. Daszyna

Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A 99—107 DASZYNA

branza: drogowa
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