b-b PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO

ptyta zelbetowa przejazdowa miedzyszynowa z okutymi krawedziami

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Z PLYT ZELBETOWYCH PREF.

gr. 14 cm

PRZEJAZDU
skala 1:25

np. fy
arys

MIROStAW, UBP Tub pref. indywidualnie
/4 zageszczony mech. min.

3cm

podktad kolejowy drewniany typ Ill B 14cm (drewno liSciaste) dt.150cm

mieszanka kruszywowa niezwigzana (50/30 zageszczona mechanicznie gr.20cm(30cm)

grys 2/4 z emulsjg asfaltowa

mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego zag. mechanicznie gr.15cm

warstwa ulepszonego podtoza zgruntu stab. spoiwem hydraulicznym zag. mech. gr.25cm

szyna kolejowa S&42

betonowy kraweznik kolejowy 15

grys 2/4 z emulsjg asfaltowa

podniesiona do rzednej projektowanej
na podktadce typowej mocowana do

podktadu 3xM2&

ptyta przejazdowa zelbetowa skrajna

podsypka cem.-piask. C3/4 Scm

tawa z betonu C12/15

PGS 130,35

ptyty od czota taczyf ze sobg stalowymi pretami

®24 i zespawaf punktowo na okuciach
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proj. nawierzchnia (KR3)
z betonu asfaltowego

kostka betonowa zalana /

betonem C12/15

lub inny element dystansowy

systemowy przeciwdziatajacy klawiszowaniu
ptyt w stosunku do szyny

b’-b’ PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU
Z KOSTKI BETONOWEJ - ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE

kostka betonowa lub granitowa gr 10cm

chudy beton (#/12 grubo$t ~6cm

befon cementowy C20/25 gr.22 cm

skala 1:25

kostka betonowa lub granitowa gr 6cm

mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego zag. mechanicznie gr.28cm

warstwa ulepszonego podtoza zgruntu stab. spoiwem hydraulicznym zag. mech. gr.25tm

grys 2/4 z emulsjg asfaltowa
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grys 2/4 z emulsjg asfaltowa

betonowy kraweznik drogowy najazdowy 15x30cm

podsypka cem.-piask. (3/4 5cm

tawa z betonu C12/15
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proj. nawierzchnia (KR3)
z betonu asfaltowego

szyna kolejowa S42
podn|e5|ona do rzednej prqekfowanq

podlew bitumiczny

ptyty zespawaf punktowo na okuciach

lub zastosowat inny element dystansowy
systemowy przeciwdziatajacy klawiszowaniu
ptyt w stosunku do kraweznika

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ 23KLD (DG 32 104003E)

W m. KREZELEWICE W gm. DASZYNA pow. LECZYCKI woj. tODZKIE

Cokalizacje: Dz Nr 82/, 8272, 110/, 11072 71, 112, 113,
140/1, 140/2, 161, 163 obreb Krezelewice, gm. Daszyna

138,

1397,

Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A 99—107 DASZYNA

branza: drogowa

Projektowat:
mgqr inz. Mafgorzata Kazmierczak Upr. nr 226/01 /Wt

mgr inz. Marek Rechcifiski Upr. nr 73/89 /Wt

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

rysunek: KONSTRUKCJA NAWERZCHNI PRZEJAZDU DROGOWO KOLEJOWEGO

data: marzec 20187 |sk0|o: 1:25

rys.nr:
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