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1-01.01.01. PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robét zwigzanych z przebudowg fragmentu sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z przebudowg ukfadu drogowego w msc. Krezelewice.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przebudowg i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej (linii kablowej) planowanej do
realizacji w zwigzku uktadu drogowego w msc. Krezelewice.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczgca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ miedzycentralowa — czes¢ linii miejscowej obejmujgca linie tgczgce centrale
telefoniczne w jednym miescie.

Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.
tacze - zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

Tor abonencki — para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

Tor miedzycentralowy — dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.
Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa — linia tgczgca centrale okregowg
z centralg miedzymiastows.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla — sposéb uktadania kabla, przy ktéorym dtugos¢ kabla ukfadanego jest
wieksza od diugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w T-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez wykonawce
u wytworcow lub dystrybutorow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy lub inny
rownowazny dokument stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty gotowe

Stosowane do budowy rurociggu kablowego rury RHDPE nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w zacienionych miejscach zabezpieczone przed dziataniem sit
mechanicznych.

Typ kabla telekomunikacyjnego, jego pojemnos¢ i $rednica zyt, winny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach
drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [7] i zalezg od
Srednicy kabla i jego powiloki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkoSci
i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego
dtugosc i ciezar oraz producent.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- samochdd skrzyniowy do 3,5t;

- samochdd skrzyniowy do 5t;

- przyczepa do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczego6towe zasady wykonania robét

Technologia przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych uzalezniona jest od
warunkow technicznych wydawanych przez witasciciela linii, ktory w sposob ogolny okresla
sposob przebudowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne
kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujgc nastepujgcg kolejno$c
robot:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak

linia istniejgca,
- wykonac potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy [55]. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami witasciciela tych
urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaé¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach wykonawca moze pozostawic
elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wykopy powstate po
demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réowny co najmniej 0,95. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej wykonawca przekaze nieodptatnie
wiascicielowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe

Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci
na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej
5% diugosci trasowej. Giebokos¢ utozenia kabla w ziemi nie powinna by¢ mniejsza od
0,8m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie
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zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5m pod warunkiem stosowania zabezpieczen. Przy
ztgczach kablowych zapasy kabli z obu stron nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

Montaz kabli
Ztgcza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu [53].

Skrzyzowania i zblizenia

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach HDPE 110/6,3
uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony
nad rurociggiem. Jesli odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od
podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowaé jako rure ochronng
stalowg lub inng o nie gorszych wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca
skrzyzowania od gabarytu rurociggu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami
kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzgdzen i obiektow
podane sg w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].

Najmniejsza dopuszczalna wysokos$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych
przy skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

Ochrona linii kablowych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami

kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony
granicy zabudowy,

b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi
o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dlugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy

w skrzynkach kablowych na stupach stosowa¢ zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalezy stosowac bezpiecznikowy system kontroli ciSnieniowej kabli

wedtug BN-76/8984-26 [20]. Kontrolg cisnieniowg powinny by¢ objete (obowigzkowo) kable

miedzycentralowe i magistralne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych rob6ot z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST. Przed
przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci
wiasciciela sieci.
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6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

ochrony linii kablowych,

szczelnosci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korozjg.

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [17]. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na
zgodno$¢ z punktem 4 uprzednio wymienionej normy.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST
daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg
obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robét zanikajgcych,

protokét odbioru robot przez wiasciciela.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiarow
sprawdzajgcych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii oraz transport zdemontowanych materiatow,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

WoeNoO

1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
uktadania blokow betonowych.

. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji

papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolaciji
papierowej, 0 powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Zitgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN-76/8984-26  Kontrola  cisnieniowa  kabli  telekomunikacyjnych.  System
z automatycznym dopetniaczem gazu. Ogélne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
I 0Znaczeniowo-pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdélne wymagania i badania.
PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powioce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenows.

PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powioce aluminiowej, opancerzone,
w ostonach z materiatdbw termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej, opancerzone,
z ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdorkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowe;,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenows.
WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspoétosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce ofowianej.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powitoce stalowej,
z ostong polietylenowa.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdine
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogodlne wymagania
I badania.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespotow pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenows.

PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce
otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

53. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej
i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970r.

54. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

95. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
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