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I. Wstep

Niniejszy Projekt opracowano na zlecenie Gminy Daszyna z/s w Daszynie 34A,
pow. Leczyca , woj. iddzkie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie dwdch studni glebinowych w
miejscowosci Koryta, z ktérych woda bedzie uzywana do celéw wodociggowych, w tym do
podiewania warzyw i plantaci uprawianych przez miejscowych rolnikéw w prowadzonych
przez nich gospodarstwach rolnych oraz w rozwijajacej sie, szeroko rozumianej branzy
przetworstwa rolno-spozywczego.

Obecnie Gmina Daszyna kKorzysta z dwoch ujed wodociggowych:

-w Mazewie, gdzie znajdujg sig¢ trzy studnie giebinowe, z ktorych dwie pracujg w ramach
udokumentowanych zasobéw eksploatacyjnych wody podziemnej z utworéw jury w ilosci
Q = 113,0 m*h , natomiast jedna eksploatuje wody z utwordw czwartorzedu, a jej zasoby
eksploatacyine wynoszz Q = 38,3 m¥hn:

- w Korytach, gdzie znajduja sie dwie studnie ujmujgce jurajski poziom wodonosny, o
ustalonych zasobach w ilosci Q. = 56,4 m¥h, w tym:

- dla studni nr 1: Q. = 56,4 m¥%h przy S = 59 m z utworéw jury — malmu ( Dec.
Prezydium Rady Narodowej w Lodzi z dn. 17.10.1967 r. znak: B-Vi/731/121/67);

- dla studni nr 2: Q. = 42.0 m¥n przy S8 = 1,2 m z utworéw jury w ramach zasobdéw
studni nr 1 ( Dec. Urzedu Wojewddzkiege w Plocky z dn. 19.09.197¢ r. . znak
G.T.8530/24/4/73.

Obecnie , w zwigzku ze spodziewanym dynamicznym rozwojem gospodarczym Gminy
Daszyna mozna spodziewaé sle takze zwigkszonego Zapetrzebowania na wode, kidre
dla ujecia w Korytach szacowane jest na ca Q = 5000 m®/d, tj. 200 = 210 m¥h.

Rozbudowa ujecia wody do deklarowanych celéw bedzie w tej sytuacji w petni
uzasadniona. Zakiada si¢ , Zze bedzie ona polegata na odwierceniu dwdch otworéw
studziennych , ktére pozwolg uzupeié zwiekszone zapotrzebowanie na wods. Pod ich
lokalizacie Gmina Daszyna bierze pod uwage dziatke nr 4/100, gdzie znajduja sie studnie nr
I 11I oraz pobliskg dziatke nr 4/109, obie zlokalizowane w Korytach.

ii. Lokalizacja zamierzonych robét geologicznych z
uwzglednieniem obiekiéw i obszaréw chronionych

Koryta potozonesg w S czgsci gminy Daszyna , w odlegtosci ca 3 km. na S od jej
siedziby , oraz w pdinocne] czesci powiatu teczyckiego, w odlegiosci ca 8 km na S od
teczycy. Dziatki nr 4/100 | 4/109 Zlokalizowane sg odpowiednio w potudniowej i zachodniej



czesci tej niewielkiej wsi. Dojazd do dziatek stanowi lokalna, asfaltowa droga gminna, przy
czym obie polozone sg po jej poiudniowej stronie. Dziatki sg wiasnoscig Gminy Daszyna.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektowane studnie zostang wytyczone:

- W poludniowo - wschodniej czesci dziatki nr 4/109 , na jej niezabudowanym
fragmencie przylegajacym do asfaltowej drogi.

Wspéirzedne gecgraficzne projektowanego otworu beda tu wynosity orientacyjnie:

52°07°'39.21* N ; 18°10°'37.67°E
Rzedna wysokosciowa terenu w okolicach projektowanego wiercenia wynosi ca :
H=126,4 m npm.

- na terenie dziatki nr 4/100, stanowigcej wygrodzong strefe ochrony bezposredniej dia
istniejacych otworéw studziennych ujecia w Korytach, ktéry jest niezabudowanym obszarem
zielonym.

Wspbtrzedne geograficzne projektowanego otworu bedg tu wynosity orientacyinie:

52° 07'32.19" N ; 19°10' 50.93"E
Rzedna wysokosciowa terenu w okolicach projektowanego wiercenia wynosi ca:
H=127,2 m npm.

Obie dziatki lezg poza obszarami chronionymi , w tym poza obszarami Natura 2000 , O
ktérych mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity ogfoszony w
Dz.U. z23.12.2016 1. poz. 2134 z pézn. zm.).

Najblizsze obszary podlegajace ochronie prawnej na podstawie wiw ustawy to :

- Pradolina Warszawsko — Berliriska PLB 1000001 :
- Pradolina Bzury — Neru PLH 100005 .

Znajdujg sie one w cdlegtosci ca 2,2 km na potudnie.

ill. Omdwienie wynikéw przeprowadzonych dotychczas

roboét badan geologicznych.

Prace i badania geologiczne prowadzono w omawianym rejonie juz w latach
1954 - 62 ubiegtego wieku w zwigzku z poszukiwaniem m.in. ztoz wegla brunatnego ,
ropy naftowej i gazu , rud zelaza oraz kartowaniem geologicznym. W 1956 r. nieznany
wykonawca odwiercit pierwsza z dwoch studni dia éwczesnego PGR w Korytach, ktéra
udokumentowano dopiero w roku 1967. W dokumentacji w wyniku pomiaréw odtworzono
konstrukcje studni, ktérej giebokosé wynosi 137 m, natomiast jej profil geologiczny ma
charakter przypuszczalny. W 1978 roku Kombinat Geologiczny Z-d w todzi wykonat druga
ze studni o gtebokosci 134 m.



W poczatkach lat 90 - tych firmy wiertnicze rozpoczety wykonywanie studni diz

rolnikéw indywidualnych, ktorzy uprawiajg tu warzywa.

okolicy Koryt istnieja

Wiercenia wykonuje sie na biezgco w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Obecnie w

studnie glebinowe ujmujace zaréwno Czwartorzedowe jak tez

trzeciorzedowe czy juraiskie pietro wodonosne.

Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne parametréw nigktdérych ckolicznych

otwordw.
: N
2 =) 2 = g 1 =9 g
o= £ o = £ == en
- Lokalizacia Se = Y Egs E ;_g:' € _J EERE .
. Wiasciciel =S ge = gSd NXIBS oE
22 g 55 888 £ | 2EigEes | S
5 &= 58 492 83 T3 288 E 3
=ls oL s g8 > d %’ =c o
& =@ b s = 5 Segp
g
1 Daszyna J.Gruberski 1287 15,0 114,7 | 18,0 | 0,00001457 180
G.Dymny 2004 100,0 62,0 29,0 0,62 332,0
2 Daszyna Wodrol .6dz 1447 Q 30,0 | 114,7 | 47.0 0.000487 40,0
POM 1972 67,0 Tr | 58,0 5,1 9,21 278,0
3 Stawoszew J.Gruberski 128.0 J 174 1106 | 342 0.000124 20,0
M.Karolak 2007 80,0 J 65,0 6,6 5,18 113,0
4 Stawoszew N J.Gruberski 1324 al 189 1140 | 27.0 | 0.0001616 27.0
M.Karolak 2004 73,0 J 555 25 10,8 95,0
5 Upale 25 Gruberski 124.0 J 1386 1104 | 21,0 0.0000058 21.0
S.0lczyk 2005 120,0 J 118,0 26,4 0,79 190,0
6 Upale Woedro it6d2 125.0 Q 23.0 102,06 | 121 0.00602 9.4
S.Herman 1991 60,0 Q 50,0 26,6 0,45 2250
7 Karkoszki J.Gruberski 1216 J 7.9 113,7 | 30.0 { 0.0000805 30,0
J.Olejniczak 2004 100,0 J 31,2 19,1 1,56 5450
8 Daszyna 6 PigtekEkoWiert i51.0 J 37.0 114,0 | 15,0 0,0000253 10.0
A Kludczynski 2012 97.4 J 68,0 9,0 1,66 60,0
12 Krezelewice 13 J.Gruberski 130.0 Ir 202 109,8 | 21.0 | 0.0000295 158
M.Karolak 2006 112,0 Tr 64.0 12,2 1,75 148,0
14 | Koryia 12 J.Gruberski 130.0 TIr 17.0 | 1130 | 34.0 | 0.0000222 22,0
J.Poniszewski 2008 87,0 J 40,0 15,5 2,19 130,0
10 | Garbaiin bd 122.1 J2 116 | 1105 | 350 | 0.0000402 35,0
Z-d Karny bd 987,0 J2 73,0 21,6 2,19 410,0

V. Ogdlna charakterystyka terenu

1. Pofozenie morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizjograficznym Koryta poiozone sg w Zasiegu pasa Nizin

Srodkowopolskich , na pograniczu Wysoczyzny Kiodawskiej i Rowniny Kutnowskiej.

Teren

charakteryzuje sie lekko falistg powierzchnig o deniwelacjach nie przekraczajgcych 12 m. i

wysokosciach bezwzglednvch od 120,0 do 132 mnpm. Lekko pochyia sie on w kierunku

potudniowe-wschodnim.



Rzezba omawianego terenu ma charakter Wysoczyzny morenowe] powstatej w
wyniku dziatajgcych tu w plejstocenie ladolodéw , a w szczegolnosci zlodowacenia
srodkowopolskiego — stadiatu Warty , kiedy trwata akumulacja osadéw lodowcowych z kiéra
zwigzena jest m. in. strefa pagorkow czotowomorenowych rozciggajgcych sie
rownoleznikowo na péinocy , w rejonie pobliskiej Daszyny.

W okresie peryglacjatu i holocenu wysoczyzna byta poddawana réznym formom
przeksztatcen, m.in. erozji , a na starym podiozu gromadzity sie wspoéiczesne osady, m.in
piaski eoliczne wystepujgce m.in. w rejonie Krezelewic , najczesciej] w postaci wydm i
osadéw dolinnych ( aluwia ).

Wysoczyzna jest poprzecinana siecig drobnych ciekéw naturalnych i kanatéw
melioracyjnych uchodzacych do szerokiej | piaskie] i zabagnionej doliny Bzury,
przebiegajgcej rownoleznikowo na potudniu w odleglosci ca 6 km.

Rejon Koryt lezy w poblizu wododziatu | rzedu pomiedzy zlewnig Wisty i Odry

2. Warunki geologiczne

Pod wzgledem geologicznym rejon Koryt potozony jest w obrebie wielkiej jednostki
geologiczno — strukturalnej jakg jest Wat Kujawsko — Pomorski o przebiegu zblizonym do
kierunku péinocny zachod — potudniowy wschéd . W duzym uproszczeniu jego jadro
stanowig utwory piaskowcowo — itowcowo - mulowcowe iury srodkowej oraz w przewadze
weglanowe jury gérnej. Struktura Watu nie jest widoczna na powierzchni terenu , gdyz jege
powierzchnia zostata zréwnana w wyniku réznorodnych proceséw erozvjnych oraz
przeksztatcona przez ruchy tektoniczne .

Na utworach mezozoiku osadzily sie utwory trzeciorzedu pozostate obecnie tvlko
fragmentarycznie oraz czwartorzedu, ktdre stanowig tu ciggta pokrywe.

Jura — wystepuje w rejonie Koryt w postaci utworéw zaréwno jury gémej , jak i
srodkowej. Granica miedzy tymi jednostkami przebiega orientacyjnie przez rejon Garbaling —
zachodnich rejondéw Koryt — w kierunku Siedica. Jest to pogranicze wystepowania
podkenozoicznej wychedni utworéw batonu/keloweju (J,) na zachodzie oraz oksfordu
doinego/Srodkowego i goérnego na wschodzie. Strop jury wystepuje na rzednych od ponizej
H =18 mnpm , tj na gigbokosci > 112 mpt. w Krezelewicach do H = 80 mnpm. na pozostatym
obszarze. Przewaznie jest on lekko falisty i pochyla w kierunku NE. Nalezy jednak liczy¢ sie
ziym , ze miejscami moze on nosi¢ $lady erozji krasowej , w zwigzku z czym moga
zdarzac sie rozlegte i gtebokie kawerny czy rynny wypeinione rumoszem , a nawet duzymi
porwakami skat podioza jurajskiego oraz utworami miodszymi w postaci piaskow , itéw czy

czesci organicznych.



Stratygraficznie rejon projektowanych otworéw powinien lezeé w obrebie dosé rozleglej
podkenozoicznej wychodni najnizszego pietra jury gornej — oksfordu. Ze wzgledu na bliskosé
granicy stratygraficznej mozliwe jest takze napotkanie w okolicy utworéw piaskowcowych
Jury srodkowej.

Pod wzgledem litologicznym utwory jurajskie reprezentowane 8§ przez wapienie
skaliste , gabkowe , rafowe | dolomity rauraku (J,) | wapienie margliste i margle ( oksford
dolny/érodkowy) oraz dolomity piaszczyste, itowce, mutowce i piaskowce (baton/kelowej —
Ja).

Trzeciorzed ( neogen) — w rejonie Koryt wystepuje prawie na calym obszarze.
Migzszo$¢ utwordw trzeciorzedowych moze si¢ wahaé¢ od 10 do powyzej 40,0 m., ich spag
spotykany jest na rzednych ponizej H = 20 mnpm., a strop na H = 62 — 94 mnpm,
Litologicznie utwory trzeciorzedu reprezentowane $g W spagu jako palecgenskie rumosze |
zwietrzeliny na ktérych spotyka sie serie piaskéw . a powyzej lokalnie ity z czesciami
organicznymi ( lignit, wegiel brunatny) , osadzone w okresie miocenu.

Czwartorzed — tworzy zwartg pokrywe bezposrednio na utworach starszych. Jego
migzszos¢ jest uzalezniona zarowno od ksztaftu powierzchni podczwartorzedowej jak i
konfiguracji terenu , w zwigzku z czym réznicuje sie w granicach od ca 30 m. w rejonie
Garbalina do 70 m w rejonie KreZelewic | Koryt. Najczescie] migzszosé ta wynosi 50 — 60 m.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sa gtéwnie przez gliny z mozliwoscig
wystepowania niewielkich przewarstwier piaszczystych. Na wysoczyznie gliny mogg stanowié
wiekszos$¢ lub nawet caty profil czwartorzedu,

3. Warunki hydrogeojogiczne

Z dotychczasowego fozpoznania wynika , Ze w rejonie Koryt wody podziemne o
Znaczeniu gospodarczym moga wystapi¢ w utworach zaréwno kenozoiku JJaki jury.

Z uwagi na zamiar ujecia jurajskiego pietra wodonosnego tylko ono zostanie
ponizej omébwione.

Wstepowanie wéd jest tu zwigzane z uszczelinowionymi  partiami wapieni lub
margli jury gornej, ktdre spotyka sie niekiedy ponizej stropu jury, a takze piaskowcow i
piaskéw jury srodkowej. Wody te prowadzone sg pod cignieniem hydrostatycznym i
stabilizujg si¢ na glebokosci 8 — 37 mpt.
Ogdinie splyw waéd podziemnych odbywa sie¢ w kierunku zblizonym do SE | ti. ku Pradolinie
Bzury , a teren Koryt lezy w obrebie potudniowego fragmentu szczelinowo-krasowego
GZWP nr 226 Krosniewice-Kutno, gdzie zasadniczym poziomem wodonos$nym o znaczeniu
gospodarczym jest poziom gérnojurajski zwiazany z uszczelinowionymi partiami  skat
weglanowych. Jednoczesnie » Zgodnie z Dokumentacjg hydrogeologiczna ustalajgcg zasoby



dyspozycyjne wéd podziemnych ziewni Bzury . okolice Koryt  potozone 8§ W obszarze
bilansowym Z-188 Bzura , rejon Pigtek o powierzchni 5492 km? , dia kidrego gtownym
poziomem wodonosnym jest Cczwartorzed |, a podrzednym jura, Dokumentacja ta ustala
zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych zlewni Bzury, dla ktorej wynoszg one Q = 46 920
m®/d. Zasoby odnawialne jednostki wynosza Q = 159 400 m®d , natomiast aktualny
pobdr Q = 5 540 m*/d ( zawiadomienie Ministra Srodowiska DGiKGhg - 4731-3/ 6817/ 23576
/11/MJ z dnia 24.05.2011 r.).

4. Jakos$¢ wod podziemnych

Wody podziemne z utwordw jurajskich w Korytach charakteryzujg sie
ponadnormatywna zawartosé manganu i zwigzkéw zelaza (4 - 5 mg/l). Sa takze bardzo
twarde ( 20 - 26° n).

V. Projektowane prace i badania geologiczne

1. Przewidywane warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W oparciu o analize budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne rejonu Koryt
przewiduje sie mozliwosé ujecia jurajskiego poziomu wodonos$nego. Na obecnym etapie
rozpoznania przewiduje sie wystapienie nastepujgcegoe profilu geologicznego:

0.0 - 40,0m glina zwatowa piaszczysta czwartorzed
40,0 - 650m przewarstwienia gliny zwatowej i piaskow
85,0 - 700m wegiel brunatny, lignit frzeciorzed

76,0 - 750m piaski

750 - 80.0m rumosz skat N i wapieni Jjura géma/
80,0 —100,0 m wapien Srodkowa
100,0 —105,0m wapienie , margle
105,0 - 180,0m  wapien twardy, dolomit/piaskowiec, piasek
Poziom waéd brzeznaczonvch do ewentualnego ujecia Spodziewany jest w otworze na
gtebokosci ponizej ca 90,0 mptj , natomiast ich stabilizacja powinna nastgpi¢ na glebokosci
ca 18,0 m pt.



2. Projektowane prace wiertnicze i konstrukcja otworéw

Zaktada sig , ze oba projekiowane otwory bedg ujmowaty jurajskg warstwe wodonosng .
Diatego docelowo projektuje sie wykonaé je do glebokosci ca 180.0 m urzadzeniem

mechaniczno-obrotowym przy uzyciu pluczki bentonitowej/wodnej wg nastepujgcej kolejnosaci:

8,0- ca100m  wiercenie Swidrem talerzowym pod kondukior z rur stalowych

® 508 mm

10,0 — ca90,0m  wiercenie gryzerem @ 444/470 mm pod rury obsadowe PCV,
gruboscienne ® 350/400 mm, ktére zostang zabudowane w
korku cementowym/kompaktonit o wysokosci ca 10 m.
Przestrzent powyzej korka pomigdzy rurami obsadowymi a
Scianami otworu nalezy uszczelnié mieczkiem ifowym ub
kompaktonitem (ew. urobkiem gliniastym).

90,0 — ca 180,0 m wiercenie gryzerem ©® 311 mm i pozostawienie otwory
niezabudowanego

W przypadku wystapienia w otworach korzystnie wyksztatconej warstwy piaskowcdw
zostanie ona ujeta filtrem topionym z rur grubosciennych PCV @ 220/225 mm, kidrego
wymiary bedg nastepujgce:

- podfiltrowa z denkiem: ca 5 m

- CzgS¢ czynna owinieta siatkg , ktorej nr i przelot ustali na biezgco geolog nadzory
- nadfiltrowa z zamkiem : ca 10.m

Zabudowe filtru nalezy stabilizowaé przy pomocy prowadnikow.

Po zabudowaniu otworu/otworéw filtrem nalezy wokét niego zastosowaé obsypke
zwirowa o granulacii ustalonej na biezgco przez geologa nadzoru, a ostatnie 4 m. pod gorng
krawedzig nadfiltrowej wypeni¢ przybitka.

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ proby gruntu co 2 m i z kazdej wyrdzniajacej sie
makroskopowo warstwy, a z warstwy wodonosnej co 1 m.

Proby pozostawié zabezpieczone w skrzynkach co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentagiji hydrogeologicznej . Bedg to tzw. probki Czasowego przechowywania |,
brzechowywane przez podmioty , ktére w ramach robét geologicznych dokonywaty ich
pobierania.

Nie przewiduje sie wykonywania badan gecfizycznych , geochemicznych ani innych

badan czy pomiaréw specjalnych.
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3. Projektowane badania i obserwacje hydrogeologiczne

Po  zakonczeniu budowy kazdego otwory nalezy przeprowadzié pompowanie
sprawdzajgce w dwéch etapach przy uzyciu pompy glebinowej. Woda z pompowania bedzie
odprowadzana rurociggiem szybkozigcznym lub wezem strazackim na odlegto$é 300 — 350 m
do cieku z odplywem do Kanaiy A, a nastepnie do Bzury. Pomiary wydajnosci bedg
wykonywane przy pomocy wodomierza, a poziom zwierciadia wody bedzie mierzony
Swistawky Iud miernikiem elektrycznym typu LAVO. Dostep do energii elekirycznej znajduje
si¢ na miejscu.
= Pompowanie oczyszczajace nalezy wykonaé w cely 0czyszczenia wody z resztek zwiercin
I pluczki w czasie okoto 24 godzin z wydajnoscig stopniowo zwigkszang od minimalnej do
maksymalne;j.

= Po uzyskaniu wody klarownej nalezy wykonaé 24 — godzinng stabilizacje zwierciadia wody
podczas kidrej otwor nalezy zdezynfekowaé (np. podchlorynem wapna).

= Pompowanie pomiarowe wykona¢ na trzech stopniach dynamicznych, przy ustalonych

depresjach w nastepujgcy sposob:

I Stopiert z wydajnosci /3 Qu, - okoto 24 godz.
Il Stopier z wydajnosci %/; Qug, - okolo 24 godz.
il Stopien z wydajnosciga Quay - okoto 24 godz.

= Pod koniec lli stopnia dynamicznego nalezy pobraé wode do badan fizykochemicznych.

= Po zakorczeniu Pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje koricowa do
Czasu powrotu zwierciadta wedy do poziomu sprzed pompowania. Orientacyjny czas
stabilizacji — 24 godziny.

®=  Po zakonczeniu catosci brac nalezy zdemontowaéd wiertnice, urzadzenie pompowe,
zlikwidowaé dot ptuczkowy, a teren budowy uporzgdkowagd.

Uwaga: czas pompowania na poszczegdinych stopniach dynamicznych nalezy

dostosowa¢ do faktycznie siwierdzenych warunkéw hydrogeologicznych.
W czasie cykiu pompowan i stabilizacji projektowanych otworéw zaleca sig wykonywanie
pomiaréw zalegania zwierciadta wody w jednej z istniejacych studni ujecia. W miare
mozliwosci ujecie powinno byé w tym czasie wytaczone z eksploatacii lub pracowaé ze stata

wydajnoscig.

VI. Harmonogram projektowanych prac i badan

=  Transport - Bdni

= Prace wiertnicze i badawcze - 3 miesigce

=  Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — 3 miesigc po zakoriczeniu badar
Przediozenie do zatwierdzenia - niezwtocznie po udokumentowaniu.
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VIl. Przedsiewziecia techniczne | technologiczne |
organizacyjne  majace na celu zapewnienie
bezpieczenstwa powszechnego , bezpieczeristwa pracy
I ochrone Srodowiska.

Roboty geologiczne powinny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa powszechnego
przez wykonawce legitymujacego sie stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osob
posiadajacych cdpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Prace wiertnicze winny by¢ realizowane z zachowaniem wymogow rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zakiadow gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi
(Dz.U.z2014r, poz. 812) oraz innych przepiséw wykonawczych dotyczgcych BHP i p. poz.

Podczas ustawiania wiertnicy nalezy zwrécié uwage na konieczno$é zachowania
odlegtosci 1,5 diugosci masztu wiertniczego od napowietrznych linii energetycznych oraz na
obecno$¢ innych przeszkséd mogacych znajdowaé¢ sie na dzialce Jub w jei poblizu | w
szczegolnosci magistrali gazowych, telefonicznych | wodociggowych itp. Nalezy takze
zachowaé odleglo$é co najmniej 5 m. od granic z dziatkami innych wiascicieli.

Teren wiertni wraz z dotem ptuczkowym nalezy skutecznie zabezpieczyé przed
dostepem oséb niepowotanych. Pracownicy wyKonujgcy prace na wiertni powinni byc
przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej , obstugi sprzetu gasniczego , przepiséw
BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Powinni by¢ takze wyposazeni w odziez ochronng i
roboczg oraz sprzet ochrony osobistej taki jak : kask ochronny , rekawice , ochronniki stuchu i
in. Wiertnie nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy i spis alarmowych numeréw
telefonicznych (pogotowie ratunkowe . Straz pozarna , policia itp.)

W okolicy wiertni czasowe moze wystapi¢ wzmozony halas. Produktem ubocznym
wiercenia bedzie urobek stanowigcy odpad o kodzie 01 05 04 - ptuczki i odpady wiertnicze z
odwiertéw wody stodkiej ( Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw — Dz. U.
z 2014 r. , poz. 1923), kibre winny by¢ wywiezione na odpowiednie sktadowisko.

Wodoszczelne postawienie rur i prawidiowe uszczelnienie przestrzeni miedzy rurami
cbsadowymi a &cianami otwory powinno zapobiegaé przenikaniu wéd gruntowych i
opadowych do warstwy wodonosnej i uniemozliwié doplyw zanieczyszczen z zewnatrz.

Po zakoriczeniu catosci prac nalezy zdemontowaé wiertnice i urzadzenie pompowe,
zlikwidowac doty piuczkowe, a teren budowy uporzadkowaé. Otwory nalezy zabezpieczyé
obudowami uniemozliwiajacymi dostep osobom nieupowaznionym.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie przewiduje sie sytuaciji Zagrazajgcych
Srodowisku. Zamierzone roboty geologiczne nie bedg mialy zadnego wplywu na obszary

12



chronione , w tym obszary Natura 2000, gdvz takie nie wystepuia w obrebie dziatek

Przewidzianych pod wiercenia.

VIIl. Wnioski i zalecenia

1. Nad catoscig prac geologicznych nalezy ustanowi¢ uprawniony nadzor geologiczny, a

roboty wiertnicze powierzyc¢ profesjonalnej firmie wiertniczej.

N

Wnosi sie do organu zatwierdzajgcego projekt o stwierdzenie jege waznosci  do
31.12.2022 roku.

3. Po zakonczeniu projektowanych badan nalezy w terminie zgodnym z harmonogramem
Opracowac¢ dokumentacje hydrogeologiczna ustalajgcg zasoby wody podziemnej ujecia i
przediozy¢ jg Marszatkowi Wojewddziwa t.odzkiego celem rozpatrzenia i wydania

stosownej decyz;ji.

B

Niniejszy projekt nalezy przedfozy¢ w dwoch egzemplarzach Marszatkowi Wojewodztwa
t.6dzkiego celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

IX . Wykorzystane materialy archiwalne

- Atlas geostrukturalny i naftowy — ropo i gazono$nos¢ Waty Kujawskiego na tle
budowy geologicznej — IG , W - wa 1971,

- Dokumentacja badan geoelektrycznych dia Zaopatrzenia w wode gmin : Piagtek ,
teczyca , Géra Sw. Matgorzaty i Witonia — BIPROMEL . Warszawa 1981

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby dyspozycyjne  wéd
podziemnych zlewni Bzury ( bez obszaru aglomeragcji t6dzkiej ) - SEGI — AT Sp. z
0.0., W-wa 2010.

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca  zasoby dyspozycyjne wdd
podziemnych zlewni Neruy i gornej Bzury - A. Rodzoch i in. W-wa 2011.

- Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku
Z ustanawianiem obszaréw ochronnych GZWP 226 Kros$niewice — Kutno -
HYDROEKO Biuro Poszukiwan i Ochrony Wéd SEGI-AT Sp. z 0.0. , Warszawa
2011,

- Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000, ark. teczyca 552, PIG W-wa , 1997,

- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000 , ark. teczyca 552, PIG W - wa

- Geografia Polski . Mezoregiony fizyczno-geograficzne — J. Kondracki (red.) , PWN
W -wa , 2002.
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