w2

o %=
[ S

PROJEKT BUDOWLANY
REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W DASZYNIE
_TETAP
branza budowlana i drogowa .
(_,asefi,x( do ;’w?ﬁ
g0 18, L2t ?API/@II
’,;Z(ém - AT L oeoaen
f: tel@ Glodek
Inwestor: GMINA DASZYNA rehitotury | Budiowaretwa
99-107 Daszyna
Daszyna 34A
PROJEKTANT BRANZA PODPIS PIECZATKA

/
mgr inZ. MarekWolyﬂski DROGOWA ‘ " Marek Wolyésh
waer int. [VAATE Woryrsith
. .nr 231/87/WL E  upr. bud, 231/87ML
-

Remigiusz Ratajski BUDOWLANA REMICIUSZ RATAJSKI
upr. nr 3385 /’ ;/// upt. bud, 33/85

upt. kons, zab. 30/94

maj 2015 r.



t6dz, dn. 08. 05. 2015 .

OSWIADCZENIE

W $Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr
243, poz. 1623 z 2010 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB
rewaloryzacji zabytkowego parku w Daszynie, cze$¢ drogowa, ze sporzadzono
niniejszy projekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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Spis tresci:
1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Opis rozwigzan projektowych
5. Spis rysunkow
CZESC DROGOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt Budowlany opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:
a/ mapa do celéw projektowych,

b/ uzgodnienie z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Prace projektowe obejmowac bedg swoim zakresem:
- rewaloryzacje Sciezek parkowych na terenie zabytkowego parku w Daszynie.

3. Opis stanu istniejaceqo.

3.1 _Ukiad drogowy

Istniejgce Sciezki parkowe prowadza ruch od wejscia do parku do zabytkowego
dworu okalajgc go. Nawierzchnia $ciezek jest gruntowo-zwirowa.

4. Opis rozwigzan projektowych.

4.1 Uklad komunikacyjny

Ukiad komunikacyjny zaprojektowano w oparciu o istniejace $ciezki poszerzajac je
i formujgc na zakretach tuki kotowe.
Zaprojektowano $ciezki o szerokosci 1.5 m, 2.5 m, 3.0 m i 3.5 m w zaleznosci od ich

funkciji.
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4.2 Odwodnienie

Wody opadowe ze Sciezek zostang odprowadzone powierzchniowo na teren zielony
parku,

4.3 Nawierzchnie

- Dla sciezek o szerokosci 3,0 i 3.5 m po ktérych moze poruszaé sie samochod
cigzarowy zaprojektowano o nastepujgcej konstrukgiji:

kostka granitowa o h=4-6 cm,

3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej,
20 cm podbudowa z ttucznia kamiennego,

15 cm warstwa odcinajgca z piasku.

a0 oW

kostka granitowa o h=4-6 cm
10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do Rm=1.5 MPa,
10 cm warstwa odcinajgca z piasku.

oo

Sciezki obramowano kostka granitowag o h=9-11 cm.
Grunt na ktorym zostang utozone nawierzchnie powinien posiadaé wskaznik

zageszczenia réwny 1.0.

4.3 Wspotrzedne geodezyjne

X Y
1. 5780822.31 6581075.98
2. 5780869.18 6581058.68
3. 5780881.84 6581060.19
4. 5780899.88 6581061.65
5. 5780932.82 6581047.65
6. 5780936.48 6581038.40
7. 5780921.14 6581003.39
8. 5780911.97 6580999.76
9. 5780900.29 6581004.77
10. 5780897.94 6581006.42
11. 5780896.25 6581005.99
12. 5780885.39 6580965.40
13. 5780883.94 6580965.79
14. 5780896.05 6581011.08
15. 5780896.64 6581014.01
16. 5780900.52 6581022.88
17. 5780896.46 6581026.84
18. 5780873.72 6581046.28
19. 5780867.86 6581055.43
20. 5780820.83 6581072.80
21. 5780892.16 6581044.84



22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

5780913.60 6581047.73
5780920.13 6581050.33
5780932.03 6581045.81
5780934.65 6581039.21
5780919.31 6581004.19
5780912.76  6581001.60
5780902.42 6581006.03
5780900.14 6581007.14
5780898.47 6581013.21
5780902.67 6581022.80
5780906.22 6581030.91
Spis rysunkow
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Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ drogowa 1:500
Plansza wymiarowa

Przekroje konstrukcyjne

1:500
1:75
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CZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki dwuczesciowego budynku
gospodarczego/sanitariaty zlokalizowanego na dziatce nr 44/30 w miejscowo$ci
Daszyna obreb Daszyna nr 1.

2. Lokalizacja.

Budynek gospodarczy/sanitariaty przewidziany do rozbiérki oznaczono na planie
sytuacyjnym numerem 1. Obiekt zlokalizowany jest w $rodkowej czesci dziatki
44/30 w poblizu granicy z dziatkg 44/13, w miejscowosci Daszyna, obreb Daszyna
nr 1. Budynek znajduje sie na terenie zabytkowego parku. Do budynku, w stanie
obecnym terenu wokét, mozliwy jest dojazd s$rodkéw transportu w celu
wywiezienia gruzu i innych odpadéw porozbiérkowych w miejsce do tego
przeznaczone.

3. Stan istniejacy.

Budynek dwuczesciowy — cze$¢ gospodarcza i sanitariaty, murowany z cegty petnej
— grubos$c¢ Scian czesci gospodarczej 25 cm; czesci sanitariatéw — 37 cm, $ciany
obustronnie otynkowane; dach — wiezba dachowa drewniana. Budynek parterowy,
nie podpiwniczony, wyposazony w instalacje elektryczng odtgczong od zasilania
zewnetrznego, brak orynnowania; usytuowany w poblizu budynku Urzedu Gminy
Daszyna. W budynku wyodrebniono nastepujgce pomieszczenia — sanitariatu — 1
szt; pomieszczenie gospodarcze — 1 szt.

Wymiary budynku po obrysie zewnetrznym:

- cze$¢ gospodarcza — 3,3m x 3,7m x 2,2/2,4m

- czesS¢ sanitariatow — 1,5m x 1,65mx 1,9/2m

Kubatura catkowita budynku — 32,9 m3

4. Planowane roboty rozbidrkowe.

Planowane jest przeprowadzenie robét rozbiérkowych budynku w nastepujgce;
kolejnosci:

- rozbiérka pokrycia dachu — deski + papa

- zdjecie drewnianej wiezby dachowej

- rozbiérka muréw budynku z cegty petnej

- rozdrobnienie posadzki betonowej

- odkopanie fundamentéw ,na odkitad”; rozbiérka w wykonanym wykopie
fundamentéw; zasypanie wykop6w usunietym gruntem po zageszczeniu

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu

Wszystkie rozebrane elementy obiektu wymagajg biezgcego zatadunku na $rodek
transportu i wywiezienia w miejsce do tego przeznaczone.
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5. Sposoéb wykonania robét rozbiérkowych budynku.

Z uwagi na niewielkg kubature obiektu i jego lokalizacje na terenie zabytkowego
parku, przewiduje sie wykonanie wszystkich prac rozbiorkowych recznie lub za
pomocg sprzetu budowlanego o niewielkich rozmiarach, z uzyciem narzedzi
recznych zasilanych energig elektryczng badz pneumatycznych. Do budynku, w
stanie obecnym terenu wokdt, mozliwy jest dojazd s$rodkéw transportu,
utwardzong droga, od strony drogi powiatowej DP 2502E, w celu odebrania i
wywiezienia gruzu i innych odpadéw porozbiérkowych w miejsce do tego
przeznaczone.

Rozbiorke pokrycia dachu i drewnianej wiezby dachowej oraz muréw budynku nalezy
wykona¢ przy uzyciu narzedzi recznych, przy wykorzystaniu rusztowania
ustawionego na terenie wokot budynku.

Rozbiérke podiogi i posadzek oraz fundamentéw, jak réwniez roboty ziemne
zwigzane z wykopami, wykona¢ recznie lub mechanicznie, przy uzyciu mini
sprzetu np. mini koparki.

Zatadunek gruzu mechaniczny mini koparka lub mini fadowarkg. Wywéz gruzu i
innych odpadéw porozbiérkowych ogélnie dostepnymi Srodkami transportu.

6. Informacja BIOZ. ]
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT.

Przed dopuszczeniem do pracy, pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy przeszkoli¢ w zakresie robot rozbidrkowych. Szkolenia
powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikéw podwykonawcoéw powinni przeprowadzi¢ kierownicy robét
podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno byé potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

ELEMENTY ROBOT MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Gtownymi elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow sg:

e prace prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,

e mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym,

ewentualne potkniecia i upadki,

prace przy demontazu instalacji elektrycznej

e wywoOz materiatow budowlanych (zatadunki i roztadunki)

e prace na wysokosciach

Najwazniejsze zagrozenia wynikajgce z wykonania projektu sg wyttuszczone.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZOENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE.

a) Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujgcy roboty, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome przedmioty (np. zatadunek materiatébw, montaz elementéw rusztowan
itp.), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy winni byé
wyposazeni w odpowiednig odziez i Srodki bezpieczenstwa osobistego zgodnie z
wymogami BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywaé szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych przez
pracownika okresla bezpo$redni przetozony przed skierowaniem go do konkretnej

pracy.

b) Prace przy uzyciu elektronarzedzi

Kable zasilajgce elektronarzedzia w przejSciach prowadzi¢ podwieszone do
elementdw konstrukcyjnych, bgdz umieszczone na podporach. Uzywa¢ sprawnych
elektronarzedzi, sprawdzonych na przebicia elektryczne i wiasciwie
zabezpieczone przeciwporazeniowo.

c) Prace na wysokosci

Pracg na wysoko$ci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na

powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi.

Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) osfonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi
$cianami lub Scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

Praca na wysoko$ci powinna by¢ zabezpieczona balustradami, ktérych wymiary
podajg przepisy szczegdtowe lub przy pomocy innych skutecznych $rodkow
ochrony w tym $rodkéw ochrony osobistej.

Prace na wysoko$ci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie¢ poza porecz balustrady lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi.
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Nalezy zapewnic¢, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy powinien by¢ poziomy réwny i mie¢ podioge trwale mocowana do
konstrukcji. W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru
technicznego

w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

4) Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

5) Nalezy stosowac jedynie atestowane zawiesia do transportu materiatow.

Teren rozbiorki nalezy wydzieli¢ z zachowaniem wymagane]j strefy ochronnej
i miejsca postoju dla samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio

oznakowac.
Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wtargniecia oséb trzecich.

Remigiusz Ratajski
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