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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

1.2 ZAMAWIAJACY

Gmina Daszyna pow. Leczycki woj. Lodzkie

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wymaganymi
uzgodnieniami dla inwestycji " Rewitalizacja parku dworskiego Urzedu Gminy w Daszynie etap I.
W projekcie przewidziana jest ochrona zachowanych waloréw historycznego parku, objetego
ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkow decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru
zabytkow woj ptockiego w dniu 06.02.1978 decyzja nr 438

1.4 MATERIALY WEJSCIOWE

* mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

* ustalenia ze spotkan z zamawiajagcym

* wstegpne ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow ( Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Lodzi, Delegatura w Skierniewicach )

* wlasne prace terenowe

1.5 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Projektowane prace obejmuja w cze$¢ frontowa parku /etap I/ w obrebie czesci dziatki: Jednostka
ewidencyjna 100402 2 - Daszyna

Obreb ewidencyjny: 100402 2.00010 - Daszyna

Miejscowos¢: Daszyna

Dziatka nr 44/30

Wiasnos¢ gminy: Daszyna.

Park jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa todzkiego pod numerem: Decyzja w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw woj. ptockiego, w dniu 06.02.1978 decyzja nr 438



1.6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie zagospodarowania zabytkowego parku w Daszynie dla etapu I obejmuje czgsé
frontowg parku, z alejg kasztanowcowa - dojazdowa 1 kolistym podjazdem.

Jak podaja zrodta, park zostat zatozony na poczatku XIX wieku.
W tym czasie takze zostal wybudowany dwor. Niestety, nie sg znane nazwiska projektantow parku.
W potowie XIX wieku Daszyna byta wlasnoscig Ignacego Grabowieckiego, a nastepnie Stefana
Wieszcezyckiego - na przetomie XIX 1 XX wieku, do 1933r. Potem wilasdcicielem Daszyny byt jego
syn Piotr Wieszczycki , az do wybuchu II wojny $wiatowej - wg dokumentéw z Panstwowego
Archiwum Leczycy - wydziat hipoteczny.
Przez okres wojny Daszyne posiadata rodzina Roztelerow.

Po reformie rolnej, we dworze miescit si¢ osrodek zdrowia pdzniej Panstwowy Osrodek
Maszynowy, nastepnie przedszkole oraz zamieszkiwali tam prywatni lokatorzy.
Parkiem nikt si¢ nie interesowat. Ulegal cigglej degradacji 1 zniszczeniu. Dosadzane byly wokot
dworku rozne gatunki drzew i krzewow ozdobnych.

Opracowanie obejmuje czg$¢ frontowa parku z podjazdem i aleja dojazdowa.
Zgodnie z ustaleniem inwestora w projekcie przewidziano przebudowe uktadu komunikacyjnego,
poprzez utwardzenie alei dojazdowej, podjazdu, oraz objazdu wokot dworku. Takze doprowadzenie
sciezki do siedziby Gminy, oraz utwardzone miejsce nad stawem stuzace rekreacji mieszkancow.
Zaprojektowano takze o§wietlenie.

Projekt zagospodarowania obejmuje: uzupetienie historycznych nasadzen roslinnych, nowe
nasadzenia w postaci szpalerow okalajacych projektowana cze$¢ parku, prace pielggnacyjno-
porzadkowe, zatozenie trawnikéw dywanowych i1 parkowych, oraz elementy edukacyjne dla
spolecznosci.

1.7 AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Park zajmuje teren w obrysie zblizonym do litery L. Nalezy do najpigkniejszych w okolicy
Leczycy.
Jest ogrodzony od strony poludniowej, ogrodzeniem ztozonym z murowanych shupéw i kutych
przeset. Tutaj znajduje si¢ gtowna brama wjazdowa, otwierajaca o§ widokowa na dworek. Brama
jest kuta, dwuskrzydtowa. Do dworku prowadzi aleja kasztanowcowa i konczy si¢ podjazdem w
ksztatcie kota.
Po wschodniej stronie parku znajduja si¢ 3 stawy, r6znej wielkosci, ktore kiedy$ stanowity druga
o$ widokowa parku. Obecnie jest ona niewidoczna, zastonigta przez liczne samosiejki, dzisiaj juz
duzych drzew i krzewow, gldéwnie Klonem jesionolistnym/ Acer negundo/ i Czarnym bzem
/Sambucus nigra/.

Staw drugi jest potozony wyzej od pierwszego najwigkszego. Staw trzeci i drugi sa polozone na
jednym poziomie. Kiedys$ wszystkie stawy byly polaczone ze soba za pomoca §luzy, woda byta
odprowadzona poza obrgb parku. Obecnie sg zapory betonowe migdzy drugim i pierwszym
stawem, nie pozwalajace sptywaé wodzie do pierwszego stawu. Pozostal pomigdzy nimi jar,
obecnie zaro$nigtymi drzewami i krzewami. Zatrzymany zostal takze odplyw wody z pierwszego
stawu. Obecnie stawy sg dzierzawione 1 hoduje si¢ tam ryby.



W parku wystepuja pigkne okazy starodrzewu. Park ma obecnie charakter krajobrazowy.
Wsrod drzew o historycznym znaczeniu sg: Lipa drobnolistna / Tilia coradata/ oraz klon pospolity /
Acer platanoides/, /Fraxinus exelsior/, Jesion wyniosty.
Gatunki obcego pochodzenia sg reprezentowane przez:
Kasztanowiec bialy /Aesculus hippocastanum / - aleja kasztanowcowa
Dab szyputkowy /Qercus robur/
Sosna wejmutka /Pinus strobus/

Do najcenniejszych okazoéw zaliczaja si¢ zabytki przyrody uznane juz 29.12.1980 roku na
podstawie orzeczenia nr 47 o uznaniu za pomnik przyrody.
Sosna pospolita / Pinus sylvestirs/
Jesion wyniosly / Fraxinus exelsier/
Bialodrzew / Populus alba/
W parku obecnie jest wiele drzew , ktore predysponujg do zabytkow przyrody.

Potnocna cze$éé parku jest silnie zarosnieta i bardzo gesta. Sciezki parkowe obecnie sa
wyodrebnione migdzy drzewami: od podjazdu w ksztalcie kota w kierunku drugiego stawu, oraz w
kierunku p6tnocnym parku.

Przewazajaca cze$¢ powierzchni pod drzewami zarosnigta jest silnie ekspansywnym chwastem
Podagrycznikiem pospolitym /Aegopodium podagraria L./

Bardzo posepne wrazanie sprawiajg wrony, ktore gniazdujg na wielu drzewach w catym parku.
Gniazda wymagaja systematycznego corocznego usuwania w okresie bezlegowym, az do
osiggnigcia pelnego skutku. W przeciwnym razie park nie bedzie spetniat swej funkcji, nie bedzie
zachecat do korzystania z niego.

1.8 ZAKRES OPRACOWANIA

Prace objete pierwszym etapem rewaloryzacji zabytkowego parku w Daszynie, majg charakter
zachowawczej rewaloryzacji poludniowej cze¢sci parku, z zachowaniem wszystkich elementow
historycznych.

Bierze si¢ pod uwage ewentualne przywrdcenie pierwotnego uktadu kompozycyjnego
poludniowej czesci parku, w przypadku pojawienia si¢, nowych ustalen historycznych i
naukowych.

Przewidziane prace majg przede wszystkim charakter porzadkowy i konserwatorski.
Nie wprowadza si¢ zadnych nowych elementdéw o charakterze historycznym.

W projekcie uwzgledniono przede wszystkim uporzadkowanie obszaru parku etap |
W dokumentacji projektowej z zakresu zieleni uwzgledniono:

* inwentaryzacj¢ szaty roslinnej ( rys. 01)

* wykaz gospodarki projekt drzewostanem( tab. 02)

Dla wymienionego zakresu sporzadzono:

* Kosztorysy i Szczegotowe Specyfikacje Technicznego wykonania i odbioru robot.



2. INWENTARYZACJA SZATY ROSLINNEJ
2.1 STAN ISTNIEJACEJ SZATY ROSLINNE]

Szate roslinng w parku stanowi rozlegly starodrzew drzew liSciastych, poprzetykany
pojedynczo drzewami iglastymi.
Dominujagcym gatunkiem jest Jesion pospolity / Fraxinus excelsior /1 Kasztanowiec bialy /
Aesculus hippocastanum /.

W mniejszej ilosci wystepuje:
Topola biata / Populus alba /, Klon pospolity /Acer platanoides/, Klon jawor / Acer
pseudoplatanus /, Grab pospolity /Carpinus betulus/, Lipa drobnolistna / Tilia cordata /.

Wystepuje tez drzewa owocowe Orzecha wloskiego /Juglans regia/, maja obwdd pnia od 180 cm
do 255cm, korony sg bardzo roztozyste, duzo posuszu w koronie.

Drzewa iglaste to: Swierk pospolity / Picea abies/- resztka zabytkowego szpaleru, oraz pojedyncze
egzemplarze Sosny wejmutki / Pinus strobus/

Wystepujace krzewy: Leszczyny pospolitej / Corylus avellana/ i JaSminowca wonnego
/Philadelphus coronarius/ sg bardzo stare, prawie w formie drzewiaste;.

Wokoét dworku wystepuja nowe nasadzenia wspolczesne drzew i krzewow, ktore kolidujg z nowo
projektowang komunikacja.

2.2 METODA SPORZADZENIA INWENTARYZACJI SZATY ROSLINNEJ

Inwentaryzacj¢ wykonano metoda szczegdtowa z uzupelieniem podktadu mapowego o
orientacyjnie rozlokowanych nie uwzglednionych w nim drzew i krzewow.

* liczby porzadkowej odpowiadajacej numeracji na rysunku nrlw skali 1:500

* lacinskiej nazwy gatunkowej

* polskiej nazwy gatunkowe;j

* $rednicy pnia podawanej w cm

* $rednicy korony podawanej w m.

» szacunkowej wysoko$ci podawanej w m

* uwag obejmujacych oceng stanu zdrowotnego, wskazania kolizji, zagrozen itp.

2.3 OCENA STANU ZDROWOTNEGO SZATY ROSLINNEJ

Stan zdrowotny drzewostanu jest niejednolity , u czgsci drzew pogorszony. Wykonanie prac
terenowych w okresie bezlistnym nie pozwolito na odnotowanie wszystkich ewentualnych
symptomow chorobowych lub nieprawidtowos$ci rozwoju. W obrebie zinwentaryzowanych drzew
stwierdzono:

* nieprawidlowy pokrdj - pochylenia, zredukowane korony

e zrdznicowany stopien posuszu koron

* zamieranie lub obumieranie

* zdeformowany pokrdj



* obtamanie gatezi
* wyprdchnienia w pniach starych kasztanowcow i topoli.

Dokumentacj¢ inwentaryzacji przedstawiono:
* inwentaryzacja szaty ro$linnej ( rys. 01)
* projekt gospodarki drzewostanem ( tab. 02)
Dla drzew w dobrym stanie zdrowotnym w tabeli nie wpisano zadnych uwag.

3. PROJEKT GOSPODARKI SZATY ROSLINNEJ

Rewitalizacja Parku w Daszynie na wskazanym obszarze, bedzie obejmowata oprocz robot

budowlanych, korekte 1 uzupetnienia istniejgcej szaty roslinne;.

Cze$¢ drzew koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, cze$¢ jest zdeformowana.
Wigkszo$¢ nasadzen w obrebie dworku koliduje z historycznym uktadem kompozycyjnym 1
przystania o§ widokowa dworku. Wymienione drzewa i krzewy zostaty zakwalifikowane do
usunigcia, co odnotowano w tabeli inwetaryzacyjnej.

Usuwanie drzew nalezy przeprowadzi¢ z duzg ostrozno$cia, wycinajac kolejne fragmenty
korony a nastepnie pnia. Usuwanie drzew przez powalenie jest dopuszczalne wytacznie w
miejscach nie powodujacych zagrozen uszkadzania drzew sasiednich. Karpiny nalezy frezowaé na
glebokosci minimum 20 cm, lub wykarczowac. Nie dopuszcza si¢ karczowania karpin w miejscach
duzego zwarcia z korzeniami drzew zakwalifikowanych do zachowania. Na terenie opracowania
stwierdzono konieczno$¢ przeprowadzenia specjalistycznych prac w obrgbie starodrzewu.
Istniejacy posusz drzew winien by¢ usunigty w ramach biezacych prac pielegnacyjnych w parku.
Graficzne przedstawienie drzew 1 krzewow wskazanych do usunigcia obrazuje rysunek ( wraz z
inwentaryzacja szaty roslinnej) Numeracja na rysunku odpowiada numeracji w wykazie.



4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY.

Zagrozeniem dla wybranych drzew beda przewidywane roboty drogowe, z budowg podziemnej
infrastruktury technicznej oraz elementéw matej architektury. Drzewa rosngce w sgsiedztwie
projektowanych robét sg narazone na uszkodzenia mechaniczne z uwagi na prowadzenie prac
budowlanych, skladowanie materiatdbw budowlanych, odpadéw budowlanych lub ziemi z
wykopow oraz przy wykonywaniu pozostatych prac budowlanych.

Przewidywany zakres prac budowlanych wigze sie z nastepujgcymi zagrozeniami dla drzew
wskazanych do zachowania:

spowodowanie uszkodzern mechanicznych (obdarcia kory, ugniatanie strefy korzeniowej i
uszkodzenia nabiegdw Kkorzeniowych) przy nieostroznym postugiwaniu sie sprzetem
mechanicznym i narzedziami,

spowodowanie uszkodzen mechanicznych (obdarcia kory, ugniatanie strefy korzeniowej i
uszkodzenia nabiegéw korzeniowych) poprzez skiadowanie materiatéw budowlanych,
odpadow budowlanych i ziemi z wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew,

uszkodzenia mechaniczne korzeni podczas robét ziemnych.

W zwigzku z powyzszym dla prawidiowego przeprowadzenia prac i zabezpieczenia drzew
przed uszkodzeniami i zniszczeniem, konieczne jest:

reczne prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie drzew, przede wszystkim w
obszarze grubych korzeni "konstrukcyjnych”;

w sytuacji niezbednego czasowego odstoniecia korzeni — ich ostoniecie matami
stomianymi i utrzymanie w umiarkowanej wilgotnosci;

prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m
od pnig;

sktadowanie materiatéw budowlanych, odpadoéw budowlanych itp. wytacznie w miejscach
poza zasiegiem drzew (koron i nabiegéw korzeniowych);

w  sytuacji ewentualnych  uszkodzen  mechanicznych  drzew, stosowanie
natychmiastowego zabezpieczenia ran preparatem ochronnym zabezpieczajgcym przed
infekcjami (Santar, Funaben 3 i 4, Lackbalsam lub in.).

Dla prawidtowego przebiegu prac wskazane jest zabezpieczenie specjalistycznych nadzoréw
nad realizacjg catego zadania.



5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ETAP - 1
5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie uwzgledniono przede wszystkim prace porzadkowe i konserwatorski obszaru parku w
etapie I .

Koncepcja zagospodarowania rewaloryzowanego zabytkowego parku etap I, jest w catosci
nawigzana do historycznych zalozen parkowych przez:

Odstonigcie osi widokowej wzdhuz alei kasztanowcowej na dworek, poprzez: Usunigcie
wszystkich nowo nasadzonych drzew i1 krzew6w na podjezdzie i wokét nowo
odrestaurowanego dworku.

Utwardzenie kostka granitowg alei kasztanowcowej, oraz kolistego podjazdu zgodnie z
historycznym zatozeniem.

Uporzadkowanie najblizszego otoczenia dworku poprzez utwardzenie powierzchni réwniez
od strony parku. Daje to mozliwo$¢ wykorzystania wejscia przez ganek, od strony pdinocne;j
parku.

Okragly podjazd z owalnym utwardzeniem powierzchni wokot dworku jest bezkolizyjny 1
ptynny.

Srodek podjazdu w ksztalcie kota, wypetnia dywanowy trawnik z siatka przeciw kretom.

Wzdhuz alei kasztanowcowej po lewej stronie, sg usytuowane tawki z koszami na $mieci
wraz z o$wietleniem, shuzace rekreacji 1 wypoczynkowi mieszkancow gminy.

W celu tacznosci dworku z obecnym budynkiem gminy zaprojektowana jest utwardzona
kostka granitowa S$ciezka, o szeroko$ci 150 cm, wraz z o§wietleniem.

Projektowany jest na nowo trawnik dywanowy z siatkg przeciw kretom, nad stawem, gdzie
zlokalizowane jest utwardzone miejsce na pergole. Bedzie on przeznaczony rowniez

rekreacji mieszkancow.

Na pozostatym obszarze parku przewiduje sie zatozenie trawnikéw parkowych.



5.2 PRACE AGROTECHNICZNE

= przed podjeciem prac agrotechnicznych wskazane jest zakoriczenie wszelkich robot
budowlanych oraz zwigzanych z usunieciem wyznaczonych drzew, krzewdw, podrostu
samosiewu i karpin,

* przed wykonaniem nasadzen, caly teren nalezy przekopac, oczyscic z istniejgcej trawy i z
wszelkich zanieczyszczen,

» roboty ziemne w sgsiedztwie drzew i krzewdw moga by¢ wykonywane wytgcznie recznie;
mechaniczng uprawe ziemi dopuszcza sie w odleglosci min. 2-3m od pni drzew, w
zaleznosci od wypietrzenia nabiegéw korzeniowych,

* w pracach agrotechnicznych nalezy uwzgledni¢ ziemig z dotéw pod sadzone z zaprawg
krzewy i rosliny okrywowe oraz ziemie uzyskang z korytowania pod budowane nowe
drogi parkowe i parking,

= powierzchnie pod trawniki nalezy zagrabi¢ i wymodelowac z usunigciem nieréwnosci;
poziom pierwszego modelowania terenu powinien by¢ ksztattowany 10-12cm ponizej
poziomu krawedzi sgsiednich nawierzchni; ewentualny nadmiar ziemi nalezy stopniowo
przemieszczac na odktad, do pézniejszego wykorzystania,

= w plantowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ nieréwnoéci po frezowanych lub karczowanych
karpinach drzew,

= w plantowaniu terenu nalezy uwzglednic¢ poziom szyjki korzeniowej drzew i krzewow tak,
by nie spowodowac ich nadmiernego przykrycia,
= miejsca pod trawniki uzupetni¢ 10 cm warstwag ziemi urodzajnej.

5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ TRAWNIKAMI

Lp. | Rodzaj roslinnosci Powierzchnia
m2
1 Trawniki dywanowe z siatka na krety 4.845
Trawniki dywanowo-parkowe bez siatki na | 10.440
krety

6. WPLYW PROJEKTOWYCH PRAC NA SRODOWISKO

Przyjete rozwigzania projektowe nie wplywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i sgsiednie obiekty. Usunigcie wskazanych drzew i krzewow wynika z nowych potrzeb
uzytkowych terenu 1 odtworzenia dawnego uktadu kompozycyjnego. Zakres niezbednej wycinki
drzew begdzie zrekompensowany nasadzeniami uzupelniajacymi .

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty.

Przewidziane projektem prace budowlane w wybranych miejscach beda kolidowaly z pojedynczymi
drzewami rosngcymi w poblizu. Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie drzew muszg by¢
wykonane recznie, z zapewnieniem maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem korzeni, pni 1 galezi
drzew. Zaleca si¢ korekte przebiegu drég 1 infrastruktury podziemnej podczas ich tyczenia w terenie
tak, by wykopy powodowaly jak najmniejsze uszkodzenia korzeni drzew i nie powodowaly
zachwiania statyki drzew.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIEM

Inwestycja z uwagi na rodzaj przewidywalnych robot, jak i ich pracochtonno$¢ nie kwalifikuje
si¢ do uznania za stwarzajaca szczeg6lne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi 1nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
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