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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode - budowa stacji uzdatniania wody
— RUROCIAGI WODY SUROWEJ
miejscowosc¢ Koryta gmina Daszyna - dz. nr 16, 4/99, 4/100, 4/109

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nowych
rurociggow zewnetrznych wody surowej

Specyfikacja techniczna sporzqdzona zostata dla catosci zadania . Szczegotowa ilos¢ prac
do wykonania w ramach inwestycji przedstawiona zostata w przedmiarach robot oraz
kosztorysach naktadczych jako zatgcznikach do przetargu

2. ZAKRES STOSOWANIA.

*» Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.

< Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem.

+* Podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego stanowiq dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys naktadczy lub (i) przedmiar robot

3. KOD-Y CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACIA
45223150-8 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdow do przesytu wody
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjq Techniczng, ST,
obowiqzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatow
opracowanych przez ich producentow oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacyjnych z zakresu objetego opracowaniem

ZAKRES PRAC — PATRZ PROJEKT TECHNICZNY
4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajqcy dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz
dziennik
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budowy. Wykonawca ztozy oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowq
i warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robédt ,Specyfikacjq...”. Dane
okreslone w tych dokumentach bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robot” oraz , Specyfikacjq...” i
wpfynie to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementow budowli, to takie materiaty bedq

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce dostep do terenu budowy i powierzonego
mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowq.

W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz wszelkie urzqdzenia pomocnicze, sprzet i materiaty bedzie
sktadowat w ustalonych miejscach i nalezytym porzqdku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzqdku,
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* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,
* Unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej.

4.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczqcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robdt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy
byty w zadawalajqcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzqdzone z wtasnej winy lub winy
0s0b trzecich pracujgcych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy
mieniu Zamawiajqcego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiqgzany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzqdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

5. MATERIALY
5.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA

7

s Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzqdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych
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lub standardow jakosciowych. Zamawiajqgcy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajq
jakosciq i standardem od przyjetych w dokumentacji.

UZBROJENIE ZEWNETRZNE
Dtfugos¢ montowanych rurociggow - zgodnie z kosztorysem i przedmiarem
Srednica - @110/ #160/ @315
Materiat - PEHD
Zagtebienie maksymalne - 3,74 (miejsce przewiertu sterowanego)
Zagtebienie srednie -~1,8+2,0m p.p.t.
Wodocigg

* Rurociqgi zewnetrzne
- Srednice @110, #160, #315
- Materiat - PE klasa 100 SDR17 PN10 oraz klasy RC dla przewiertow sterowanych
* Zasuwa kofnierzowa
— Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zabezpieczone z zewngtrz i wewnqtrz
antykorozyjnie (epoksydowane)
- klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
- uszczelki typu O-ring
- Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokqtnym ze stali ST 8.8
ISO - cisnienie PN16
e Zawor zwrotny klapowy
— Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane
- klapa z zeliwa sferoidalnego pokryta elastomerem
- uszczelki EPDM
- Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali ST 8.8
ISO - cisnienie PN16
* Ksztattki zeliwne cisnieniowe
— zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 epoksydowane

5.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAtOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem (lub
rownowazne zgodnie kosztorysem ofertowym). Powinny miec¢ aktualny certyfikat
dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczng.

Nie przewiduje sie stosowania materiatow zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta
wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badarn do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te
stanowiq zatqczniki do odbioru robdt, winny byc¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajqgcego.

Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatow i
atesty techniczne urzgdzen). Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez oferenta
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, na urzgdzenia - wazne legalizacje, mogq byc¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Oferent powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc
oraz wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zastosowany sprzet musi gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej” i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowag.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosc¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie
moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet do wykonania zadania :

- Samochdd dostawczy 0,9t
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- Koparko — tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15+0,4-m3
- Samochdd samowytadowczy nosnos¢ do 5t

- Samochdd samowytadowczy nosnosc do 5-10t
- Samochdd skrzyniowy nosnosc do 5t

- Samochdd skrzyniowy nosnosc¢ do 5-10t

- ubijak spalinowy 200kg

- zgrzewarka elektryczna do rur PE

- Zuraw samochodowy 4t

- Zuraw samochodowy 5-6t

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm’
- Spycharka ggsienicowa 75KM

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT — INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowgq oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z wymaganiami
,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robot”,
»Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajqcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedq oparte na wymaganiach sformufowanych w ,,Umowie”, ,Dokumentacji
projektowej” i w ,,Specyfikacji...”, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajqgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujqgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonanie robot zewnetrznych

Tyczenie trasy ciggow liniowych

Wytyczenie ciggow liniowych inwestycji powinna dokonac jednostka geodezyjna
posiadajgca uprawnienia do tego typu prac.

Punkty charakterystyczne (zatamania trasy, uzbrojenie) oznakowac poprzez wbicie
drewnianych palikow.

Koftki swiadki wbijac nalezy po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia punktow charakterystycznych podczas wykonywanych prac.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.
Weczesniej, sposobem recznym wykonac odkrywki miejsc kolizji z istniejgcym,
zidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyc, np. przez podwieszenie, podparcie, ostoniecie. Mozliwa jest rowniez
kombinacja tych zabezpieczen. W kazdym przypadku decydujqcy gtos w kwestii sposobu
zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodq do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robot zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia
podziemnego winien byc¢ uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla
bezpieczeristwa zblizenie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W catym terenie objetym
niniejszym projektem, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie namierzonego uzbrojenia
podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi regutami:

% wykopy rozpoczynac od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego
odptywu wody gruntowej w doét, wzdtuz dna;

% zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawic na
rzednej o 5 cm wyzszej w stosunku do projektowanej;

% zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymac
na rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi
usungc sposobem recznym;

% dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrownac, a
nastepnie wykonac warstwe podtoza pod rurocigg;

** nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie szybko, ale z nalezytq starannosciq,
nie przetrzymywac zbyt dtugo otwartego wykopu, nie dopuszczac do
rozpulchnienia,
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uwodnienia czy nawet zamarzniecia gruntu w podtozu; ze wzgledu na
wystepowanie w duzej czesci inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna
wykopow — roboty ziemne zaleca sie wykonywac w okresie bezdeszczowym;

«» w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usunqgc¢ go z dna wykopu i
zastgpi¢ wzmocnionym podtozem w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
migzszosci 20 cm; tak samo nalezy postqgpi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w
stosunku do projektowanego posadowienia kanatu;

¢ rurocigg po utozeniu winien przylegac scisle do uprzednio wyprofilowanego podfoza
na catej dtugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocq
podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

Zabezpieczenie scian wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ nalezy poprzez zastosowanie obustronnego szalowania
z zastosowaniem rozpdr umocowanych w sposob uniemozliwiajgcych ich wypadanie

Po wykonaniu prac montazowych dokonac rozbiorki deskowania i rozpor z
wydobyciem materiatow na pobocze wykopu, a dalej odniesienie materiatow
z rozbiorki na odlegtos¢ do 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

Dokonac odbioru robodt czesciowego robdot.

Podtoze z materiatow sypkich pod przewody zewnetrzne
Przewody uktadac nalezy w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Zaktada sie grubosc podsypki 10 cm — piasek.
Z uwagi na matq wysokosc¢ posadowienia roznica rzednych wykonanego podtoza od
rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci £3 cm.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
Po wykonaniu podsypki dokonac¢ odbioru czesciowego robét.

Montaz przewodow

Sposéb montazu przewodow zapewni¢ ma utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjq techniczng, podparcie rur powinno byc jednolite.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajqcy ich szczelnosc
przy cisnieniu roboczym oraz probnym.

Montazu przewoddw dokonywac nalezy zgodnie z zaleceniami i instrukcjqg montazowg
producenta dostosowujgc sie do zalecen i wskazowek zawartych w kartach katalogowych.

Zasypanie wykopow

Zasypke wykonywac warstwami z zageszczaniem poszczegolnych warstw do
uzyskania stopnia zageszczenia min. 0,95. W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i
zageszczania nie wolno dopuscic¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utoZzonego
przewodu.
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Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN.
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijac urzqdzeniami wiekszymi,
a wiec zageszczarkami wstrzgsowymi do 5,0 KN lub sredniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar
roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m)
dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Po zakonczeniu robot zasypowych nalezy sprawdzic stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnqgc zatozonq jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Dokumentacji projektowej” i ,Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do
zakresu badan sq okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajqcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidfowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w dokumentacji, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Zamawiajqcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami

,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robot” i
»Specyfikacji” na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAtOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedq posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajqgce certyfikaty, a urzqdzenia — wazne legalizacje, mogq by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci
z
,Dokumentacjqg projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robot”
oraz ,Specyfikacjq...”, to takie materiaty lub urzqdzenia zostanq odrzucone.

7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiqzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e Uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot
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* Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,

* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* Uwaygiipolecenia Zamawiajgcego,

* Date zarzqdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

» Zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajqcych zakryciu, czesciowych
i koricowych odbiorow robot,

* Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* Dane dotyczqce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

* Dane dotyczqce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedfozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

7.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentdw zwigzanych z robotami zalicza sie takze:
* Protokdty przekazania placu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokdty z odbioru robot,
* Protokdty z narad i ustalen,
* Korespondencje zwiqgzang z robotami.

7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiqzane z robotami bedq przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiqzek zabezpieczenia spoczywa na
Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane
do wglgdu na jego zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z ,,Dokumentacjg

projektowq”, ,,Kosztorysem Naktadczym lub (i) przedmiarem robdt” i ,,Specyfikacjqg...”,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestosciq wymagangq dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

8.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robdét dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajqcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtoZzonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z,,Dokumentacjq...”.

W toku odbioru koricowego robot Zamawiajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, lub tez nie zakoriczenia petnego zakresu robot, Zamawiajqcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest
protokot odbioru koricowego sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+* Dokumentacje Projektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami

zatwierdzonymi przez projektanta,
% Uwagii zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Dziennik budowy i ksiegi obmiardw,
Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcgq wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot.

Wszystkie zarzqdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupetniajgcych
przeprowadzony zostanie odbidr ostateczny.

/7 O/ K/
0‘0 0’0 0‘0

9.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqgce sie na wykonanie
catosci zamowienia.

10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC
Prace bedqg prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdtowy opis oraz wymagania
techniczne dotyczqce zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym

projekcie technicznym, ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys naktadczy lub (i)
przedmiar robot

ST-19 Rurociagi do studni 393



11. INNE UWARUNKOWANIA

** Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian majgcych wptyw na
zakres robot.

*» Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzgdzen i armatury uzyte w
dokumentacji technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Zamawiajqcy dopuszcza
sktadanie ofert rownowazinych z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie
odbiegajq jakosciq i standardem od przyjetych w dokumentacji.

** Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robédt, a nie majgce wyceny

jednostkowej, bedq rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w

zbiorczej tabeli elementdw scalonych (R=...zt/r-g, Kposr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu

=...%).

Integralng czesciq projektu specyfikacji jest kosztorys inwestorski, naktadczy
oraz przedmiar robot.

Podstawq sporzgdzenia kosztorysu jest projekt techniczny budowlany.

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzqcy celowi sporzgdzenia
oferty na wykonanie zadania. Przed sporzqdzeniem do sporzqdzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawca winien zwerfikowac kosztorys naktadczy z Projektem Technicznym
i ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktdre zgodnie z wiedzg techniczng
i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.

12. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiadac uprawnienia budowlane do
prowadzenia robdt w zakresie objetych zamdwieniem.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z
pozniejszymi zmianami)

* Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5-08-1998 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdow budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

* Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

* Rozporzqdzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (Dz.U. 97.129.884).

* Rozporzqdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. 72.13.93)
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Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pdzniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z

pozniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom |, Il.
Rozporzqgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004

w sprawie metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.

130.p0z1389)

Katalogi branzowe producentow.

BN-77/8931-12
PN-75/D-96000
BN-75/9222-02
PN-B-10736
PN-B-06250
PN-B-10725:1997
PN-74/B-10733
PN-86/B09700
BN-83/8836-02

PN-93/C-89218

PN-85/M-74081
PN-B-11113

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Drewno sredniowymiarowe, kopalniakowe i na
stemple budowlane

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Beton zwykty

”"Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”

Wodociqggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze
”Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiarow

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
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