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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie rozbidrki i wiernego odtworzenia $cian zewnetrzynych ganku budynku uzytecznosci pub-
licznej w msc. Daszyna w zakresie :

- demontaz instalacji elektrycznych

- rozszklenie

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozebranie obrébek gzymsu

- wymiana gzymsu

- rozebranie $cian zewnetrznych ganku

- odtworzenie $cian zewnetrznych zgodnie z rysunkami inwentaryzacji

- utylizacja materiatéw z rozbiérki.
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Ganek naktadczy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaz instalacji elektrycznej w ganku - oprawy, wtgczniki, przewody, za- | kpl.
analiza indy- |bezpieczenia w rozdzielni budynku
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|TZKNBK 'V - |Tymczasowe podstemplowanie zagrozonych stropow m
279
3.65%(1.95/0.8) m 8.897
RAZEM 8.897
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymsoéw z blachy nie nadajacej sie do m2
0535-08 uzytku
(1.95*2+3.65)*0.30 m?2 2.265
RAZEM 2.265
4|TZKNBK XIV | Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wreb6w z ram drewnianych m2
0403-58
0.480.60*4+0.80*0.48+0.40"0.48"2+0.60%1.02*4+0.40*1.02*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5|TZKNBK XII |Demontaz zawiasy wbijanej okiennej szt.
0501-127
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/ TZKNBK V - |Rozebranie $cian drewnianych przeszklonych zewnetrznych drewnianych z m2
235 oczyszczeniem i posortowaniem elementow
analogia
(1.70+43.15+1.70)*2.71 m?2 17.751
RAZEM 17.751
7| TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci szt.
312 zniszczonych. Powierzchnia ptaska do 0.10 m2, giebokos¢ wyciecia 10 cm
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8| TZKNBK V - |Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiekszenie profilu) m
039
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
(1.95"2+3.64)*0.30*0.15 m3 0.339
1.95"2+3.64 m 7.540
RAZEM 7.540
9|TZKNBK V - |Wykonanie $cian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wiencowej |m2
052 lub wypetnienie konstrukcji ryglowej. Deski profilowane grubosci 25 mm
(1.7043.15+1.70)*2.71 m?2 17.751
RAZEM 17.751
10| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
0434-01
(1.95*2+3.65)*3.06 m?2 23.103
RAZEM 23.103
11| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
0651-01 stolarskich - pierwszy raz
(1.95*2+3.65)*3.06 m?2 23.103
RAZEM 23.103
12|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
0651-02 stolarskich - drugi raz
(1.95*2+3.65)*3.06 m?2 23.103
RAZEM 23.103
13| TZKNBK XIV |Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych lub drzwio- |m2
0103-20 wych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szktem ptaskim ciggnionym bezbarw-
nym gr. 2-3 mm
0.48*0.60*4+0.80*0.48+0.40*0.48*2+0.60%*1.02*4+0.40*1.02*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNR AT-09 |Obrébki gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - ob- |m2
0803-08 robki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
(1.95"2+3.65)*0.30 m?2 2.265
RAZEM 2.265
15| TZKNBK V - |Rozebranie stemplowania zagrozonych stropow m
285
3.65%(1.95/0.8) m 8.897
RAZEM 8.897
16 Sortowanie, zatadunek, wywoz i optata za utylizacje materiatéw pochodzacych |kpl.
analiza indy- |z rozbiorki
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Ganek naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Demontaz instalacji elektrycznej w ganku - kpl.
analiza indy- |oprawy, wtaczniki, przewody, zabezpieczenia w
widualna rozdzielni budynku
obmiar =1.000 kpl.
1* robocizna r-g 8.0000 0.000 0.00
8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|TZKNBK V - | Tymczasowe podstemplowanie zagrozonych m
279 stropow
obmiar =8.897 m
1* robocizna r-g 11.2102 0.000 0.00
1.26 r-g/m
2 stemple m3 0.0534 0.000 0.00
0.006 m3/m
3" deski m3 0.2669 0.000 0.00
0.03 m3/m
4~ gwozdzie kg 0.1779 0.000 0.00
0.02 kg/m
5% pita m-g 0.2669 0.000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymséw z | m2
0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =2.265 m2
1* robocizna r-g 2.7180 0.000 0.00
1.2 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|TZKNBK XIV |Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wre- | m2
0403-58 béw z ram drewnianych
obmiar =6.000 m2
1* robocizna r-g 9.0000 0.000 0.00
1.5 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|TZKNBK XII |Demontaz zawiasy wbijanej okiennej szt.
0501-127 obmiar =2.000 szt.
1* robocizna r-g 0.5200 0.000 0.00
0.26 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|TZKNBK V - |Rozebranie $cian drewnianych przeszklonych | m2
235 zewnetrznych drewnianych z oczyszczeniem i
analogia posortowaniem elementow
obmiar =17.751 m2
1* robocizna r-g 31.9518 0.000 0.00
0.9*2=1.8 r-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien szt.
312 ubytkéw lub naprawa cze¢sci zniszczonych. Po-
wierzchnia ptaska do 0.10 m2, gtebokos¢ wy-
ciecia 10 cm
obmiar =20.000 szt.
1* robocizna r-g 13.2000 0.000 0.00
0.66 r-g/szt.
2r bale 10 cm m3 0.2000 0.000 0.00
0.01 m3/szt.
3" pita m-g 0.6000 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|TZKNBK V - |Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiek-| m
039 szenie profilu)
obmiar
taczna dtugosc¢ elementéw = 7.540 m
taczna objetos¢ elementéw = 0.339 m3
1* robocizna r-g 21.5644 0.000 0.00
2.86 r-g/m
2" belki drewniane m3 0.3560 0.000 0.00
1.05 m3/m3
3 papa izolacyjna m2 2.6442 0.000 0.00
7.8 m2/m3
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Ganek naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy kg 6.0342 0.000 0.00
17.8 kg/m3
5* stemple m3 0.0078 0.000 0.00
0.023 m3/m3
6" deski m3 0.0078 0.000 0.00
0.023 m3/m3
7" pita m-g 1.1323 0.000 0.00
3.34 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|TZKNBK V - |Wykonanie $cian budynku zabytkowego drew- | m2
052 nianego o konstrukcji wiencowej lub wypetnie-
nie konstrukcji ryglowej. Deski profilowane gru-
bosci 25 mm
obmiar =17.751 m2
1* robocizna r-g 64.7024 0.000 0.00
3.645 r-g/m2
2 deski profilowane m3 0.5503 0.000 0.00
0.031 m3/mz2
3" gwozdzie kg 2.6627 0.000 0.00
0.15 kg/m2
4* odtworzenie z rysunkéw inwentaryzacyjnych m2 17.7510 0.000 0.00
$cian ganku z detalami
1 m2/m2
5% pita m-g 1.5976 0.000 0.00
0.09 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
0434-01 obmiar =23.103 m2
1* robocizna r-g 3.4655 0.000 0.00
0.15 r-g/m2
2 grunt pokostowy kg 6.9309 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowa- m2
0651-01 nych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich -
pierwszy raz
obmiar =23.103 m2
1* robocizna r-g 6.2378 0.000 0.00
0.27 r-g/m2
2 emalia (lakier) kg 2.7724 0.000 0.00
0.12 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowa- m2
0651-02 nych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich -
drugi raz
obmiar =23.103 m2
1* robocizna r-g 4.6206 0.000 0.00
0.2 r-g/m2
2 emalia (lakier) kg 2.7724 0.000 0.00
0.12 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13| TZKNBK XIV |Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolo- | m2
0103-20 nych ram okiennych lub drzwiowych o powierz-
chni szyb pow. 0.50 m2 szkiem ptaskim ciag-
nionym bezbarwnym gr. 2-3 mm
obmiar =6.000 m2
1* robocizna r-g 7.5600 0.000 0.00
1.26 r-g/m2
2r szklo ptaskie m2 7.0800 0.000 0.00
1.18 m2/mz2
3" kit pokostowy kg 13.0200 0.000 0.00
2.17 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR AT-09 |Obrébki gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej - | m2
0803-08 elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinieciu
obmiar =2.265 m2
1* robocizna r-g 6.8403 0.000 0.00
3.02 r-g/m2
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Ganek naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,6 mm m2 2.8086 0.000 0.00
1.24 m2/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1359 0.000 0.00
0.06 kg/m2
4 Spoiwo cynowo-ofowiane kg 0.1223 0.000 0.00
0.054 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
6" Srodek transportowy m-g 0.0181 0.000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/TZKNBK V - |Rozebranie stemplowania zagrozonych stro- m
285 péw
obmiar =8.897 m
1* robocizna r-g 1.0676 0.000 0.00
0.12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16 Sortowanie, zatadunek, wywoéz i optata za utyli- | kpl.
analiza indy- |zacje materiatow pochodzacych z rozbiorki
widualna obmiar =1.000 kpl.
1* robocizna r-g 16.0000 0.000 0.00
16 r-g/kpl.
2 optata za utylizacje szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl.
3 $rodek transportowy m-g 4.0000 0.000 0.00
4 m-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
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