KOSZTORYS DZWONNICA BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Remont istniejacego budynku dzwonnicy w miejscoso¢i Mazew
1 IZOLACJA FUNDAMENTOW
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(5.67*2+5.63*2)*1.0*1.5 m3 33.90
RAZEM 33.90
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(5.6772+5.63*2)*1.0*1.5 m3 33.90
RAZEM 33.90
3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 2
(5.67*2+5.63*2)*1.0*1.5 m3 33.90
RAZEM 33.90
4|KNR 4-01 I1zolacje pionowe murdéw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawa z zaprawy |m?2
d.1/0603-08 cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
analogia
(5.6772+5.63"2)*1.0 m?2 22.60
RAZEM 22.60
5/KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw - dodatek za utozenie nastepnej warstwy papy asfalto- |m2
d.1/0603-09 wej
analogia
(5.67*2+5.63*2)*1.0 m?2 22.60
RAZEM 22.60
6/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - Sciany fundamentowe
analogia
(5.6772+5.63"2)*1.0 m?2 22.60
RAZEM 22.60
7/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.1/0603-04
(5.6772+5.63"2)*1.0 m?2 22.60
RAZEM 22.60
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy ms3
d.1/0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-ll
(5.6772+5.63"2)*1.0*1.5 m3 33.90
RAZEM 33.90
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9/KNR 4-01 Rozebranie ze $cianek elementéw panelowych m?2
d.2|0427-06
analogia
(4.15"2+4.19*2)*3.11-(1.37*2.3+0.83*0.84) m?2 48.03
RAZEM 48.03
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.2|/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(4.15"2+4.19*2)*3.11-(1.37*2.3+0.83*0.84) m?2 48.03
RAZEM 48.03
11|/KNR 4-01 Rozebranie ptytek na posadzce m?2
d.2|0430-02
analogia
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - deskowanie m2
d.2|0429-02
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.2/0429-08 ponad 300 cm2
4*4.45+4%4.49 m 35.76
RAZEM 35.76
14/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
4.15*4.19*0.15 m3 2.61
RAZEM 2.61
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2.61+48.03*0.05+17.039*0.002+35.76*0.22*0.22 m3 6.78
RAZEM 6.78
16/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
2.61+48.03"0.05+17.039*0.002+35.76*0.22*0.22 m3 6.78
RAZEM 6.78
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE NA PARTERZE
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17/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ms3
d.3/1101-07
4.15*4.19*0.15 m3 2.61
RAZEM 2.61
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-01
4.15*4.19*0.10 m3 1.74
RAZEM 1.74
19/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.3|616-1
4.15"4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych poziome |m?2
d.3/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - 10 cm - izolacja cieplna posadzki
4.15"4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-2 na gtadko
4.15"4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 60 mm)
Krotnos¢ = 4
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
23|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.3/1106-7
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
24|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres antyposliz- |m2
d.3/1118-9 gowy, terakota
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
25|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.3/1120-02 klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
analogia
4.15"2+4.19"2 m 16.68
RAZEM 16.68
26|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3/0102-01
(4.15"2+4.19*2)*3.11-(1.37*2.3+0.83*0.84) m?2 48.03
RAZEM 48.03
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.3/0803-03
(4.15"2+4.19*2)*3.11-(1.37*2.3+0.83*0.84) m?2 48.03
RAZEM 48.03
28|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m2
d.3/1503-02 nych - Scian recznie
Krotnos¢ = 2
wiatrotap
(4.15"2+4.19*2)*3.11-(1.37*2.3+0.83*0.84) m?2 48.03
RAZEM 48.03
29|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dt.ponad 1 m szt
d.3(129-2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.3/2011-01 wych; rozstaw profili noénych 60 cm -
analogia
4.15*4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, sufit- |m2
d.3/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
wiatrotap
4.15"4.19 m?2 17.39
RAZEM 17.39
4 RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
32|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa gzymsoéw, attyk, portali w murach z cegty gotyckiejo |m3
d.4/0310-08 gr. 1 cegty do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
0.65%*(2.18%4) m3 5.67
RAZEM 5.67
33|KNR 19-01 |Naprawa peknieé w murach z cegty budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i |msc
d.4/0313-04 wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2
50 msc 50.00
RAZEM 50.00
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.4/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




KOSZTORYS DZWONNICA BUDOWLANKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
35/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.4/0324-02 na petno’
20 m 20.00
RAZEM 20.00
36|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 m?2
d.4|0643-05
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
37|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych woda pod cisnieniem m?2
d.4/0101-01
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
38/KNR BC-02 |Hydrofobizacja przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN WS |m?2
d.4/0129-05 - malowanie reczne
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
39|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
7.70%(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
40|KNR K-36 Wykucie spoin na gteboko$¢ 2cm i oczyszczenie muru m?2
d.4/0217-02
7.70%(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
41/KNR K-36 Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m?2
d.4/0217-03
7.70%(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
42|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
7.70%(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
43|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.4|0220-01 chni tynkéw o grubosci warstwy 1,0mm
7.70%(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
44/KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.4/0220-02 chni tynkéw szpachlg drobnoziarnistg grubosci 1,0mm - dodatek za 1mm po-
grubienia szpachli ponad 1mm
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
45/KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |mz2
d.4|0220-03 tynkow
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
46|KNNR 0-02- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami wg PT kolorystyki m?2
d.4|1405-0400
7.70*(5.67*2+5.63*2) m?2 174.02
RAZEM 174.02
47|0 Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.4 (poz.:32,33,36,37,38)
RAZEM 212.85
48|Wycena idy- |Daszek nad wejsciem wg dokumentac;ji szt
d.4|wid.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm uktadanej na podsypce ce- m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej oraz schody zewnetrrzne
0.5*(5.67*2+5.63*2) m?2 11.30
RAZEM 11.30
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4/0407-05 zaprawg cem.
5.67*2+5.63*2 m 22.60
RAZEM 22.60
5 ODTWORZENIE HISTORYCZNEJ KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHU
51|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.5|0535-02
5.6775.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
52|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek m?2
d.5/0430-02
5.6775.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
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53|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m?2
d.5/0430-03 cm
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
54| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.5/0430-06
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
5.672+5.63*2 m 22.60
RAZEM 22.60
56|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte 14x14cm ms3
d.5|408-5
8.874*0.14*0.14 m3 0.70
RAZEM 0.70
57|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - krokwie narozne i koszowe ms3
d.5|408-8 14x14cm
4.76*4*0.14*0.14 m3 0.37
RAZEM 0.37
58|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty 14x14cm ms3
d.5|406-2
(5.67*2+5.63*2)*0.14*0.14 m3 0.44
RAZEM 0.44
59|KNR 2-02 Konstrukcje drewniane z tarcicy nasycone;j - strop drewniany 22x22cm ms3
d.5/408-8
(4*4.45+4*4.49)*0.22*0.22 m3 1.73
RAZEM 1.73
60|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski na stropie ms3
d.5/409-6
(4.154.19)*0.25*0.025 m3 0.11
RAZEM 0.11
61|KNR 2-02 Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej - konstrukcja podtrzymujgca dzwo- |ms3
d.5/406-8 ny - elementy poziome
analogia
4*4.49*0.27*0.22 m3 1.07
RAZEM 1.07
62|KNR 2-02 Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej - konstrukcja podtrzymujgca dzwo- |ms3
d.5|407-4 ny - elementy pionowe
analogia
(4*2.5+4*2.5)*0.27*0.22 m3 1.19
RAZEM 1.19
63|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5|0408-01
analogia
8*3.2*0.22*0.22 m3 1.24
RAZEM 1.24
64|KNNR 2 604- | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej do konstrukcji drewniane;j m2
d.5|2
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
65/ NNRNKB (z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- m?2
d.5/202 0421-01 |nych
analogia
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
66|KNR 2-02 Pokrycie dachéw z blachy tytanowo-cynkowe;j m?2
d.5/0504-05
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
67|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe ms3
d.5|409-6
(5.67*2+5.63*2)*0.25*0.025 m3 0.14
RAZEM 0.14
68|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej |m?2
d.5/0517-01
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
69|KNR 2-02 Izolacje z foli PE paroizolacyjna na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.5/616-1
5.67*5.63*1.215 m?2 38.79
RAZEM 38.79
70/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych o srednicy dostosowanych do m
d.5/0535-02 systemu rur spustowych $r. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej
analogia
5.67*2+5.63*2 m 22.60
RAZEM 22.60
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71/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15 cm z blachy cyn- |m
d.5/0536-02 kowej
analogia
7.52 m 15.00
RAZEM 15.00
72/KNR 19-01  |Wykonanie i montaz pas6w nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tyta- |m2
d.5/0538-02 nowo-cynkowe;j
(5.67*2+5.63*2)*0.35 m?2 7.91
RAZEM 7.91
73/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo - cyn- |m2
d.5/0538-07 kowej
(1.18+1.88*4)*0.35 m?2 3.05
RAZEM 3.05
74/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej m2
d.5/0584-10
analogia
(5.6772+5.63"2)*0.5 m?2 11.30
RAZEM 11.30
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z ~ |m?2
d.5/613-3 ptyt uktadanych na sucho -pierwsza warstwa
4.19"4.15 m?2 17.39
RAZEM 17.39
76/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm - (tgczna grubosé 20 cm)
4.19"4.15 m?2 17.39
RAZEM 17.39
6 WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ NA HISTORYCZNA
77/KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika tréjdzielne dwukrotnie pomalowane i szklo-|m2
d.6(1008-11 ne na budowie
analogia Krotnos¢ = 1.1
0.83"0.84 m?2 0.70
RAZEM 0.70
78/ KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.6/1015-01
analogia
0.83*2+0.84*2 m 3.34
RAZEM 3.34
79/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne petne dwuskrzydtowe dwukrotnie m?2
d.6/1015-06 malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
1.372.3 m?2 3.15
RAZEM 3.15
80|KNR 2-02 Zaluzje drewniane zewnetrzne m?2
d.6/1015-06
analogia
1.68*2.15%4 m2 14.45
RAZEM 14.45
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