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ROBOTY BUDOWLANE ODTWORZENIOWE
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Na podstawis art, 12 USL. T pki 1, ygt, 2 '3, art. 13 ust, pk 1 Ust. 4 ustawy z gnjg 7 linca
1994 1, . Prawo budowlane (tekst jedno!fiy 22010, Dz.U. Nr 243, poz. 1623 » péin, m.),
2

—art. 111 24 u L 1 pkt ustawy z dnpg 18 grudnia 2000 r, o sSamorzadach zawodowych
architektow, Inzynleréw budownlctwa, Oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. 'S, poz. 42 7 péin,

Zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozZporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnja 28 kwietnia
8 . W sprawie samodzlelnych funkeji technicznych W budownictwie (Dz.U, 2z 2006 r. Nr
83, poz. 578 1z p&zn, Zm.) oraz ap. 104 | 107 §1i4 ustawy z dnia 14 czerweg 1960 r, .

Kodeks post j?oomrzia adm?‘nis’cracyjnego (tekst jecino!iiy: Dz U, z 2000 r, Ny 98, poz, 1074, 2
péin, zm.)

stwierdzg sle, 7o

Pan mgr inz, areh. Michat Rogalsi

Hrodzony w dm, 24 czerweg § 978r, w tody

posléd_a odpowlednle Wyksztatcenie technlczne | Praktyke Zawodowsg
I po zdaniy &gzaminy z wyniklem ROZYtywhnym otrzymuje
U’PRAWN?E-NIA BUDOWLANE

w specjamoéc! awhiiékto‘nfcme} do Projektowania bez @graniczen

Decyzja ninie;'s;ia jako uwzg!e;dniajaca W Galosaj éadanie 8trony nie Wymaga Uzasadnienijaz.

Qd decyzjj prziystuguje Pani/Pany odwotanie de Krajowej Kormisji Kwah‘ﬁkacyjne; lzhy

Architektow RP, Odwotanig WNOos| sie 74 POsrednictwem organu, ktéry wydlaf decyzjg tl.
Okregowe Komisji Kwariﬁkacy}nej tédzkie} Okregcwej Izby Architektow RP, w terminis 14
dni od dnia dor@czenia decyzji,
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mgr inz, arch. Andrzej Piech

mgr inz. arch, Wojciech Walter
drinz, arch, Przemystaw Szymarski
mgr inz, arch. Pawet Czajka

Mgr inz. arch, Barbara Brzeziﬁska-Kwaény.

mgr inZ, arch, Pawe} Pljanowski

mgr Inz. arch, tukasz Krdlikowski

_Otrzgmufg:

1. Michéi Rogalski — Wici 20 m 65 Léds 91-213
2. aa. |

3. Gdy éiecyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru

2)

rada okregowa izby architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka ékregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Konrad Rogalski
posiadajé,cy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 03/LOOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0778.

Czionek é:zynny od: 31-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2016 r. kédz.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0778-Y6F9-3A4E-CBC4-C57B

Dane zawar,ite w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Witold Marek Rogalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 151/91 /WL,

jest wpisany na listg cztonkéw kédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0226.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 19-04-2016 r. téds.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0226-4Y4B-856B-755B-3328

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 207/2003 poz. 20.16 z pézniejszymi zmianami)
Dz. U. NK 1993/2004 poz. 888

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY ROBOTY BUDOWLANE
ODTWORZENIOWE DREWNIANEGO GANKU W DWORKU W DASZYNA 40

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania
2. Zakres i cel opracowania
3. Opis do szkicu zagospodarowania dziatki
4. Stan istniejacy budynku
4.1.  Opis budynku
5. Zakres prac budowlanych

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - plan sytuacyjny

Rys. nr 2 —rzut

Rys. nr 3 - elewacje

Rys. nr 4 — dokumentacja fotograficzna

STAROSTWO POWIATOWE
v LECZYLS

Wydzial Architextury 1 Hudovmictwa

Pl T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
tel. 24 3887224



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu technicznego byly nastepujgce materiaty:
a) inwentaryzacja budynku wykonana dla potrzeb opracowania oraz udostepniona
przez Inwestora dokumentacja budynku;
b) umowa z Inwestorem - Gming Daszyna;
¢) normy panstwowe i obowigzujace przepisy budowlane w tym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2008r. (nowelizacja 01.01.2014r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690);
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany modernizacji ganku drewnianego
stanowigcego wejscie glowne do zabytkowego dworku w miejscowosci Daszyna
40 na dz. nr ew. 44/30.Do projektu opracowano specyfikacje warunkow wykonania
i odbioru robot oraz przedmiar robot i kosztorys inwestorski.
3. OPIS DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek znajduje si¢ w zabudowanej czg¢sci miejscowosci na terenie zabytkowego
parku. Wokol zabudowa niska i $rednio-wysoka — budynki mieszkalne wielo i
jednorodzinne. Teren plaski, zagospodarowany, uzbrojony w infrastrukture
techniczna.
W wyniku przeprowadzonych roboét nie zmieni si¢ sposéb zagospodarowania
i uzytkowania dziatki. Projektowana inwestycja nie wykracza poza istniejace wymiary
budynku na poziomie terenu, nie wplynie negatywnie na stan §rodowiska, higiene
i zdrowie uzytkownikdéw budynku oraz budynki sasiednie.
4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Ganek jako ¢z¢s¢ nieogrzewana nie wymaga wykonania charakterystyki
energetycznej.
5. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA SRODOWISKA
Budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, higieng
i zdrowie uzytkownikéw budynku oraz budynki sgsiednie. Brak zacienienia
sasiednich dzialek. Brak oddzialywania hatasem.
6. STREFA GORNICZA
Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie szkod
gorniczych

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dworek drewniany wraz z gankiem i otaczajacy go park zostat wpisany do
rejestru zabytkow.
8. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.
8.1. Opis budynku wraz z oceng stanu technicznego
Dwor drewniany, budynek parterowy cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem
uzytkowym. Budynek po remoncie w dobrym stanie technicznym. Kwalifikuje si¢ do
prac objetych niniejszym projektem.



Ganek — Zakres prac rozbiorkowych
Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiorkowych

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy podeprzeé strop nad

gankiem

- rozebranie $cian zewnetrznych ,drewnianych

Wytyezne robot rozbiorkowych.

Dane ogolne

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢é ogrodzony i
oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznogé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
‘nie wywotalo utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

Parametry ganku :
Powierzchnia zabudowy 6,65m2
Powierzchnia uzytkowa 5,85m2
Kubatura 16,08 m3

§. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu wszystkie elementy konstrukcyjne
i wykonczeniowe nalezy wykona¢ z naturalnego drewna, odtwarzajac doktadnie
ich wymiary i wyglad zgodnie z istniejacymi. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem konserwatora zabytkow i uprawnionych pracownikéw nadzoru.
Drewno umieszczone na zewnatrz budynku
impregnowac¢ $rodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennej smarowaé
pasta grzybobojczg. Zabezpieczenie drewna wykonac srodkiem np. Altaxin(lub
o podobnym dziataniu) w kolorze nawigzujacym do pozostatych elementow
budynku (np. palisander).




INFORMACJA BIOZ

Spis tresci
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Wydziat ury Louctwa
PI. T. Ko$ciuszki 1, 99-100 Lgczyca
tel. 24 3887224

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszcezegolnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajagce BHP

Plan ,.BIOZ”



Wydzias A

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realimgm"smgggzegglgycl_] .

obiektéw tel. 24 3887224
- roboty rozbidrkowe i demontazowe

e

- roboty montazowe
- montaz obrobek blacharskich

Kolejnos¢ wykonywania robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek mieszkalny w Daszynie 40 gmina Daszyna,

)

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi
Na dzialkach wystepuja elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w trakcie robot budowlanych.
Gléwne niebezpieczefistwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikaja z:

prac w obrebie linii energetycznych napowietrznych

prac w obrebie linii energetycznych kablowych

prac w obrgbie sieci zewnetrznych wod — kan

prac w wykopach

prac szalunkowych i betonowych

prac na wysokosciach

prac malarskich

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- w czasie demontazu instalacji elektrycznych wystapi zagrozenie porazenia pradem

- W czasie prac na elewacjach wystapi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 4,0m

- W czasie prac ziemnych moze nastapi¢ uszkodzenie kabla energetycznego

- w czasie rob6t ziemnych moze nastapic¢ odkrycie sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

- W czasie prac malarskich moze nastapi¢ zatrucie oparami farb.

Prace w rejonie zagrozenia nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznogci aby
unikna¢ uszkodzenia sieci.

e Bl e

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i

higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robét. przeprowadzi¢ instruktaz okrelajacy wymagania

bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP

- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw BHP i p — poz
- prowadzenie instruktazu pracownikow

- wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

- oznakowanie budowy

7. Plan_,.BIOZ”
Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89. poz. 414) z poZniejszymi

zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003 r. w_sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy. zobowiazuje sie kierownika budowy do
opracowania pianu  BIOZ.
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne

2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)

3. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
4. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
5. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
6. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)

1. Wvmagania ogélne

1.1 Obowigzki Inwestora

1.I.I. Przekazanie dokumentacji ~ Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch

egzemplarzach dokumentacje projektowa oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wladciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgeiem robot dolgczajac o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koficowego. W miare postepu robét,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.
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Pl. T. Kosciuszki

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy e
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawg mediéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegOlnosei: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscia powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.2.8. Ochrona istnigjacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzgtem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koficowego robét.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatne;j.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skltadowanie materialéow w sposob zapewniajacy ich wlasciwa
jakosc¢ i przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Skladanie materialow wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczefistwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jakos$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.



1.5. Transport
Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego ladunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
1 S.T. dla poszczegblnych rodzajéow robét wyszczegdlnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét
wchodzacych w sktad zadania w calosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujgcej kierowanie, nadzor i kontrole rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
s3 prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksigge obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbiorow robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢é prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawee i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przyshuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiar6w przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jako$ci robét



1.8.1. Wymagania ogélne tel. 24 3687
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowg. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Obowiazkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji  rob6t
przedstawiajacego  zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawierad:

- terminy i sposdb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkéw transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszezegdlnych robot

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe
materialéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

- sposOb postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byla rytmiczno$é
robdt

- prowadzenie biezgcej kontroli jakosci otrzymywanych materialow

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sa dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obciazaja Inwestora, je§li wyniki potwierdzaja sie i speiniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materialow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty s3 podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
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Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

1.10. Odbior robot

1.10.1.

1102

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robét, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig
zakonczony element calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbidr koricowy — jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegbinych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru rob6t

Do odbioréw czgsciowych o do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru

g. sprawozdanie techniczne

h. dokumentacje powykonawczg

i. operat kalkulacyjny

Bho Ao o

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowe] oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczgeia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawg oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robét oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowia ogledziny i protokoly z badan i pomiarow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.
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1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (konicowa
kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Ilosé i jakosé
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylacza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane s3 na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidfowego wykonania robét.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéow
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz tablic 1 innych nasciennych elementéw

2.2. Materialy pochodzace z rozbiérki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, pily do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.
2.4. Transport:

Samochod wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.
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2.5. Wykonanie robét tel. 24 388722+
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usunaé¢ na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejéw zsypowych i dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochéd i wywoéz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek zlomu na samocho6d 1 wyw6z na ztomowisko

2.6. Kontrola jakosci robét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowe;j itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnosci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwigzane
szczegOlowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia

28.111.1972 r. - Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

3.
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwiazanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

8.1.2. 8.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 6.1.1.

8.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

8.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
8.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

8.4. Transport
Reczny

8.5. Wykonanie robét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
¢. zamontowanie rynien i rur spustowych
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d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampﬂykmlyvd ienne it 19 -
Pl T.Kos

Sciuszki 1, 99-100tecz,

tel. 24 3887224

8.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodow instalacji odgromowej
- starannosci zamocowania kratek
- sprawdzeniu dokladnosci i szczelnosci polaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondéw i poziomow rynien i rur spustowych

8.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

8.8. Odbior robét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

8.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

8.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentdw.

5. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

9.1. Przedmiot S.T.
9.1.1. Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

9.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
wpkt. 7.1.1.

9.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podloza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podlaczenie do Zrodta zasilania

9.2. Materialy
Podklady, kliny drewniane

9.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

9.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

9.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukeji producenta
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9.6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidlowosci wymaganego podioza -
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscié¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

9.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

9.8. Odbior robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

9.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

9.10. Przepisy zwiazane
PN-74/B-02009 — Obciazenia w obliczeniach statycznych — stale i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

6. ROBOTY MALARSKIE

10.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

10.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentow materiatéw
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw przewidzianych do wbudowania.

10.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkow transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ sie do warunkoéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

10.4. Przebieg robot budowlanych.

8.4.1 Podloza pod malowanie i ich przygotowanie.
Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .
Nalezy dokona¢:

e Proby odpornosci na $cieranie
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Wydziat Architektury i Budownictwa

e Préby odpornosci na zdrapanie e g B
i . Pl. T. Kosciugzki 1, 99-100 feczyca

e Proby zwilzania tal. 24 3887224 '

e Testu rownosci 1 gladkosci

Czyszczenie i reperacje tynkow cementowo- wapiennych wykonaé przed przystapieniem do

malowania.,

Naprawa podloza z istniejgcego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejgcego tynku cementowo-wapiennego,

ktorego jakos¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podloza polega na naprawieniu lokalnych

uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelnié¢ nowa

zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowac. Przed naniesieniem nowej warstwy

tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastepnie wykona¢ obrzutke z

rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podkladem powinna wynosié¢ na

podiozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejagcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza

nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta pod

farbe akrylows.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem

wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.

Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowa¢ metoda natryskowa.

10.5.Warunki odbioru roboét

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materialéw

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczeg6inych materiatow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej 1 ilosciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podloza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy ocenié stopiefi zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii I11.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy uzupelniono ubytki.
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Dobdr klimatyzatora dla pomieszczenia audio-wizualnego w drewnianym dworku Daszyna 40"
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SPIS RYSUNKOW
1 Rzut parteru



Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr
207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

projekt doboru klimatyzatora dla pomieszczenia audio-wizualnego w drewnianym dworku Daszyna

40", sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:




todzka Qiiegows ‘ :
0 Inzynierdw Budownictwa : gl
91.425 £.6dz, ul. Pdélnociza 59

(0-42) 632-87-29, fax (0-42)630-56-39 E6d2, 21, 2007
» 725-18-44-050, REGON 473043690 ‘ _ STAROSIH GO
Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa ' Wt s dra e
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna . ' PI. T.KSSciuszki «, 39 .00 Léczyca
e : : tel. 24 3887224
OKK/2740/387/07

sygn. akt. KK/D/7 131-2!777/67
' DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, Zpdin. zm.)iart. 12 ust. Lpkt1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1-pkt 112 iust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisjé Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Reszce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 4 czerwca 1976 r. w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODIO777/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

raminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsq
nunieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. ‘ . )

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
-Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji. : '

‘ ‘Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
. Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB v
: mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /g 22, -
mgr inz. Zbigniew Cichoniski %M{

* Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB. -
mgr inz. Jan Gatazka ' mﬁ

lz2



lchil qry i Budownictwa
Pan MarlﬂSZBBSZE&MﬁPOWkiIﬁGﬁ?%w
1) projektowania, snrawdzanb#prqektéw architektoniczfio- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urza‘dzcn
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt Ii 3
; Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
. 2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budow!anego
4) sprawowania kontroli techmczncj utrzymania obiektéw budowlanych, zgodrue z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB %M

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIB - =,
mgr inz. Jan Galgzka : -

Otrzymujg: '

l. ‘Mariusz Reszka

ul. Bartoka 3 m. 23

92-547 £.6dZ; :
Rada E.édzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. 3
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Zaswiadczenie
n

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3V2-WNY-IKN *

Pan Mariusz RESZKA o numerze ewidencyjnym +0D/15/8015/07

adres zamieszkania ul. Bartoka 3 m. 23, 92-547 £6d?
inc ~ |/;em ,Lédzkin: Mbvammairai Ivhyv ladvumiordmiar Disal magrint mdioprom 3 Seradi son S oy
jes onkiem « €] UKIgE0OWE] 1Z0Y INZYNIErOwW buGowihiClwa | posiada wymiagane

bezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

u
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

1HCTWa
49-10C teczyca
tel 24 3RRT224



OPIS TECHNICZNY
Dla projektu zwiazanego z doborem klimatyzatora dla pomieszczenia audio-wizualnego w
drewnianym dworku zlokalizowanym w gminie Daszyna; na posesji: Daszyna 40”

1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowig n/w materiaty:

- umowa z inwestorem

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja do celow projektowych

- dane techniczne urzadzen

- literatura fachowa, katalogi, normy i normatywy, przepisy obowiazujace w tym zakresie

2 Stan istniejacy
Budynek drewnianego dworku nie jest wyposazony w zadng instalacje chtodnicza shuzaca do
obnizania temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach.

3 Stan projektowany

Instalacje klimatyzatora nalezy wykona¢ wedtug zalecefi producenta klimatyzatora. W
pomieszczeniu sali audio wizualnej nalezy zamontowa¢ klimatyzator z dwoma jednostkami
sciennymi i jedna jednostka zewnetrzng o mocy chlodniczej 15 kW, z obowiazujacymi wymogami
dla czynnikow chlodniczych.

4 Wykonawstwo

Instalacje klimatyzatora nalezy wykonaé z elementéw zalecanych przez producenta klimatyzatora
klimatyzatoréw. zgodnie z DTR-ka techniczng dostarczonego klimatyzatora. oraz warunki
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowymi — instalacje sanitarne i przemystowe.

5 Obliczenia

Zyski ciepla latem pochodzace od przenikania ciepla: przez sciany zewnetrzne, okna i drzwi
zewngtrzne, pomieszczen sasiednich, od przebywajacych w pomieszczeniu 0séb oraz sprzetu audio-
wizualnego wynosza 14,5 kW.

Dla powyzszego pomieszczenia dobrano klimatyzator z dwoma jednostkami $ciennymi i jedna
jednostka zewnetrzng o mocy chlodniczej 15 kW.

6 Izolacja termiczna
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci wszystkie przewody izolowa¢ cieplnie.

Izolacja cieplna przewod6w czynnika chtodniczego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
zalgezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238):

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubosc1 izolacji cieplnej
(material 0,035 W/m K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej rury
mim

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm | 100 mm

Wszystkie elementy obiegu chtodniczego powinny by¢ zaizolowane z zastosowaniem materialow
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izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. tel. 24 3887224

Dopuszcza si¢ stosowanie grubosci izolacji dla rurociggéw okreslonych w PN-B-02421:2000 przy
wspdlczynniku przewodzenia ciepta Aq= 0,035 W/mK.

Po stronie instalacyjnej wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji — otuling z pianki polietylenowej lub z
polsztywnej pianki poliuretanowe;j.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggdéw w obrebie klimatyzatora wg PN-B-02421:2000.

Srédnica rury Dz [mm] & [mm]
dw [mm] dlaT<60°C | dlaT<95°C | dlaT<135°C
15 21.3 15 20 30
20 26,6 15 20 30
25 31,8 15 20 30
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7 Bezpieczetistwo i Ochrona Zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BIOZ)‘T

Dla zakresu prac instalacyjnych w zakresie montazu klimatyzacji nalezy wyszczeg6lni¢ zagadnienia
wymienione w § 2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:
(Dz.U.03.120.1126).

1. zakres rob6t zwiazany z wykonaniem instalacji klimatyzacji,

2. wykaz istniejgcych obiektow w budynku,

3. wskazanie elementéw wyposazenia budynku, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot przy instalacji klimatyzacji szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1. Wykonanie instalacji klimatyzacji. wigze si¢ z wprowadzeniem jego elementéw do
pomieszczenia oraz ich zamontowaniem na $cianach zgodnie z projektem w sposéb zapewniajacy
dostgp do wszystkich urzadzen obstugowych.

Ad.2. Z rozdzielni gidwnej budynku doprowadzi¢ przew6d elektryczny o przekroju i typie
zalecanym przez producenta klimatyzatora.

Ad.3. W budynku znajdujq si¢ réwniez urzadzenia zasilane pradem elektrycznym o napigeiu 230V.
Sg to migdzy innymi komputery, monitory, sprzet audio- wizualny. Jedna z mozliwosci ochrony
przed porazeniem pradem jest ochrona przed dotykiem bezposrednim w postaci izolacji lub
uzywaniu obuddéw zapobiegajacych dotknigciu czgéei pod napigeiem. Oprécz podanych wyzej
zabezpieczen nalezy stosowa¢ jeszcze ochrong uzupelniajaca za pomoca urzadzen
roznicowopradowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczulych urzadzen réznicowopradowych,
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie przekraczajacym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwigkszenie skutecznodci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego
dziatania innych $rodkéw ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Stosowana moze by¢ tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie
zasilania w wszystkich uktadach sieciowych zwlaszcza TN i TT.

Wszystkie przewody powinny by¢é prowadzone na wysoko$ci min. 2,0 m od posadzki
umozliwiajace swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia ludzi przed
poparzeniem. '

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych w budynku nalezy stosowaé okulary ochronne lub maski jak
rowniez; odziez ochronng (r¢kawice). Przy wykonywaniu prac na wysokosci (powyzej 1,0 m)
nalezy stosowa¢ rusztowania atestowane z porgczami lub drabiny. Pracownicy powinni posiadaé
ubrania i sprzet ochrony osobistej.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong osobg oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie
zgodnosci z przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia si¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac
instalacyjnych w budynku np. pozaru nalezy wykorzysta¢ odpowiednie $rodki ochrony posrednie]
w tym gasnice lub koce a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw nalezy opuscié
migjsce robot najkrotsza mozliwg droga prowadzacg poza strefe zagrozenia i powiadomié
odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistnialym zagrozeniu i jego miejscu.

LATOGWE

sranctwa

i L.eczyce



Klimatyzotor
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Jednostka zewngtrzna
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Odpfyw kondensatu
# 15mm, spodek min. 2 %

Klimatyzater Scienny
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Klimotyzatora N
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PUH PROTART RADOStAW WEJDNER
90-350 Lodz, ul. Tymienieckiego 25¢/171

Dobdr klimatyzatora dla pomieszczenia audio-wizualnego w drewnianym
dworku Daszyna 40.

Rysunek:

Rzut parteru

Adres inwestycji:

Daszyna 40, dz. nr. ewid. 44/30.

Inwestor:

Gmina Daszyna, Daszyna 344, 99-107 Daszyna

Projektant

mgr inz, Mariusz Reszka, upr. bud. LODIO777/PWOSIOT

Rys. nr 1

Skala 1:100
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KAMILA WEJINER

92-701 STARE SKOSZEWY
POZIOMKOWA 2 TEL. 508-079-441

INSTALACJE: ALARMOWA, TELEFONICZNA
| NAGLOSNIENI W DREWNIANYM DWORKU
DASZYNA 40

INWESTOR:

GMINA DASZYNA

PROJEKTANT:
JACEK SIEDLECKI
upr. proj: 79/89ANLE
izba: tOD/IE/3781/03
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Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994 Dz.U. Nr 24 z 1994r




- instalacji nagtosnieniowej w sali audio-wizualnej wg Zalaczonego rysunku

- sie¢ LAN - przewodowa sie¢ internetowa — pietro i parter wg zatgczonych rysunkéw
- sie¢ audiowizualna — ekran rozwijany; rzutnik — w Sali audio wizualnej

- sie¢ internetowa bezprzewodowa

- sie€ ochrony antywlamaniowej — alarmowa, monitoring — parter i pietro

1. INSTALACJA NAGLOSNIENIA
SALI AUDIO-WIZUALNEJ:

Instalacja w systemie 100V, przewody w tynku. Przetworniki elektro-akustyczne montowane na
Scianach, urzadzenia aktywne w szafie w narozniku sali.

2. INSTALACJA LAN PRZEWODOWA:

Przewody i osprzet dla kat. 6e ukfadane w tynku. Koncentracja potgczen w szafie GPL.

3. SIEC ADIOWIZUALNA SALI WIZUALNEJ:

Przekaz w systemie HDMI oraz VGA. Rzutnik montowany pod sufitem, ekran automatycznie rozwijany
mocowany do sufitu. Rozwijanie ekranu sterowane pilotem.

4. SIEC INTERNETOWA BEZPRZEWODOWA:

System przekazu Wi-Fi z aktywnego nadajnika w budynku.

9. INSTALACJA ANTYWELAMANIOWA:

Pasywne czujki podczerwieni wspétpracujace z centralg nadzorujaca.

6. MONITORING CCTV:

Kamery z funkcja podczerwieni rozmieszczone na zewnatrz budynku. urzadzenia aktywne w szafie
wewnatrz budynku. Przekaz obrazu do pomieszczenia ochrony. ’
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JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/ Wt
O.L1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pézniejszymi zmianami), sktadam niniejsze
oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

INSTALACJE: ALARMOWA, TELEFONICZNA | NAGEOSNIENIOWA
W DREWNIANYM DWORKU DASZYNA 40

Zlokalizowang w miejscowosci:

DASZYNA 40 pow: tECZYCA, woj: tODZ

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIERLECKI

Al Wysztiskiada/33 m20

94-047 L6 t'e#"(o.s -)fSﬁ—ﬁ-O?
upr nr 79/89/MWE

N



INFORMACJA OBEZPIECZENSTWIE

| OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

DATA

PGDPIS

PROJEKTANT:

JACEK SIEDLECKI

79/89/ WL

Specjal: INZ-INSTALACYJINA

06.2016

.
i I ]
‘T bl

-

i l"j,.

‘J__,u"./ )I‘-




24 3RR7224

ZAKRES RO’BC')T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja sig istniejace instalacje elektryczne. .
WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA. .
WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp |Zagrozenie przy wykonywaniu robot budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia

Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych

1

1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caty teren Caty okres

1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do

1.3 | Spadnigcie z montowanej konstrukgji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

Zgniecenie rak i nog

4
-5 | Zagrozenie przez maszyny i urzagdzenia
6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan

Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 | Zagrozenie od urzgdzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejgcych instalacji elektryeznych

2.3 | Zagrozenie pradem przy spawaniu

3 Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegoinych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie,
Zagrozenia wyszczegodlnione powyzej wystapig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogodinego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegoinych grup robot nalezy przeprowadzié instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzer
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegdtowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziat pracy i odpowiednie §rodki zabezpieczajace, a
przed przystapieniem do poszczegdinych grup robét przekazaé pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okre$leniem sposobu korzystania z niego.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH' 7 7477
NIEBEZP|ECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN,

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkq pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg
zawierajgcqg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzadzeri budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostgpem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje .

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak, ndg, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz.
U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002 r.)

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robot
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robot budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
ekl broaktant | |
AI,JIys rynskie jb?Trn ]
94-047 £ 64z ely(042) 25941707
uprnri7 9/89/WL
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w todzi

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
‘ 28 lutego 1989r.

Na podstawie § ..2.4S%t:1.p.2 . . i§ 13 ustl pkt 4. lLir d,

..................................

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.N_f Sr,'poz.'-‘+6} stwierdza

»Jacek Siedlecki

(imi¢ { nazwisko)
technik elektryk

sie ze Obvwatel(ka)

(tvrut naukowy — zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkeji
prcjektanta craz kierswnika budewy 1 rehét
(rodzaj funkeji)

Instalacyjnc-iczynieryjmej

(specjalizacja zawodowa)



Obywatel(ka) Jacek Siedlecki jest upowazniony(a) do

(imig i nazwisko)

I. sperzadzzcia preojektdw chejmujacych icstalacje elektryczzre,
nspowietrzne i kablowe lipie energetyczoe, stacje i1 urzg-
dzepia elektroenergetyczroe o Fowszechnie =zpanych rozwig-
zapisch kcrostrukeyjoyck i schemstach technicznych.

2. klercwaria, rnadzorewania 1 koptrelcwania budcwy i rebkét,
kiercwenia i kontrclowarcia wytwarzapia kerstrukcyjrnych
elemectéw sieci i instalacji <craz cceriscia i badacis
staru techoicznego chejmujacych instalacje elektryczce,
nepewictrzone 1 kablowe linie ecergetyczre, stacje i urzg-
dzenia elektrcenergetyczne - o pcwszechoie zragych rczwiz-
zaniach konstrukecyjnych.

+

< up. WIRBJEWODY

darki Prr.muej.
v Ludeniang,

Honswii

Duplikst wystawiono pa podstawie dokumentéw znajdujacyck sie
W archiwum Wydzialu Gespedsrki Frzestrzernej, Budcwpictwa i
Kcemunikacji Lddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w ELcdzi.

vie chaspowe W krock s O
wowenu w znacnkach na wmiosUa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-V3E-4RL-5CS *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3781/03

adres zamieszkania al. Wyszyriskiego 33 m. 20, 94-047 £6d2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezenlu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownlictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,
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ZASILANIE Z ISTN. TABLICY

BEZPIECZNIKOWEJ
= ZABEZPIECZENIE OBWODU
P312-B16-30-AC

—

YTAROST
3iAUN I

Kamila Wejdner 92-701 Stare Skoszewy
Poziomkowa 2 tel: 508-079-441

IEMAT: Projekt budowlany. Instalacje: alarmowa, telefoniczna
i nagtosnienia w drewnianym dworku DASZYNA 40

INWESTOR: GMINA DASZYNA DATA:
2016.06

TYTUL RZUT PARTERU. SKALA:

RYSUNKU: INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V~ 1:100

PROJEKTANT: JACEK SIEDLECKI upr. Pﬁo; TQI%Q:"Wt NR RYSUNKU:

[IIE] Eo




PRZEWOD RCA2x2 5mm?RVS-18 wit
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100V
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30w
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Kamila Wejdner 92-701 Stare Skoszewy
Poziomkowa 2 tel: 508-079-441

IEMAT: Projekt budowlany. Instalacje: alarmowa, telefoniczna
i nagtosnienia w drewnianym dworku DASZYNA 40

INWESTOR: GMINA DASZYNA DATA:
2016.06
TYTUL RZUT PARTERU. SKALA:
BYSUNKU. INSTALACJA NAGLOSNIENIA 1:100
SALI KONFERENCYJNE, -
PROJEKTANT:  JACEK SIEDLECKI upr, p: I:O/BYINE | |NR RYSUNKL,
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SZAFA GPD (GLOWNY PUNKT DYSTRYBU

Szafa stojgca 21U, 600/600/2095 szer./gt/wys mm.
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MKN-160

INTEGRA-24

Listwa zasilajaca 19"- 7x230V z wytacznikiem i zabezpieczeniem

24 porty 10/100/1000, Layer 2+

24 porty 10/100/1000 PoE+, Layer 2+

Panel modularny 24xRJ45 + modut gniazda UTP RJ45, kat.6

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Potka stata 19" 1U gleb. 450mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania

Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary

32 Kanatowy rejestrator [P, 2U

Stacja odbiorcza systemu nagto$nienia (prod: ACTRONIX-Light system)

Wzmacniacza akustyczny nagtosnienia (prod: ACTRONIX-Light system)

Centrala larmowa + zasilacz + akumulator (prod: SATEL)

JI

Wydzial Architekt

A~

Y downictws
Pl. T. Ko§ciuszki 1, 99-100 Leczyes
tal. 24 3887224

Kamila Wejdner

92-701 Stare Skoszewy

Poziomkowa 2 tel: 508-079-441

TEMAT: Projekt budowlany. Instalacje: alarmowa, telefoniczna
i nagtosnienia w drewnianym dworku DASZYNA 40

INWESTOR: GMINA DASZYNA DATA:
2016.06

TYTUL SZAFA GPD SKALA:

Brsunk KONSTRUKCJA | WYPOSAZENIE 1:10
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