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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest Remont istniejacego budynku dzwonnicy w
miejscowosci Mazew dz. nr ew. 257 obreb Mazew gm. Daszyna. Dziatka na ktérej znajduje si¢
przedmiotowy budynek posiada nr ew. 257 i jest potozona w Mazewie Gmina Daszyna.

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

- rozbiodrka istniejgcych elementow paneli w pomieszczeniach na parterze,
- rozbidrka istniejacego pokrycia dachu — blachy ocynkowane;,
- rozbidérka konstrukcji dachu,
- rozbidrka istniejacych elementéw podtrzymujacych dzwony,
- wzmocnienie elementéw tukowych ponad oknami na wysokosci dzwonéw,
- montaz nowej konstrukcji podtrzymujacej dzwony,
- montaz nowej konstrukcji dachu,
- wykonanie nowego deskowania,
- wykonanie nowego przekrycia dachu — blacha na rabek, oraz nowych obrébek blacharskich,
- wymiana zaluzji drewnianych w oknach na wysokosci dzwonéw,
- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych wewnatrz budynku — po skuciu istniejacych,
- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na zewnatrz budynku — po skuciu istniejacych,
- wymiana istniejacych okien i drzwi na nowe — drewniane,
- wykonanie nowego podejs$cia do budynku — wykonanie przetozenia kostki w celu umozliwienia
dojscia 0s6b niepetnosprawnych,
2. Stan istniejacy.
Na przedmiotowe] dzialce znajduje si¢ budynek kosciota oraz budynek dzwonnicy.
Teren jest ogrodzony i znajduje si¢ na terenie wiejskim gmina Daszyna — obreb Mazew.
Istniejacy budynek dzwonnicy murowany z cegly ceramicznej petnej — otynkowany. Strop nad
parterem ptaski z ptyt pilsniowych obitych panelami od spodu do konstrukcji zawieszenia dzwonu.
Dach kryty blachg stalowa ocynkowang na deskowaniu azurowym.
Podtoga wewnatrz dzwonnicy — ulozony gres.
Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, zamykane na zamek. Okno w dolnej czgsci drewniane,
szklone. Otwory okienne w dzwonnicy w czesci gornej z zaluzjami, czg$¢ goérna otworu pétokragta,
zakryta blachg z wydziurkowanym na niej krzyzem.

Rzut na planie kwadratu. Budynek dwuprzestrzenny. Bryta zwarta z jedng kondygnacja uzytkowa.



Kryta dachem czterospadowym namiotowym. Elewacje od wschodu i zachodu tworzg naroznik
ogrodzenia. Na elewacji zachodniej usytuowane jest okno o otworze prostokatnym zwienczonym
tukiem. Nad oknem i drzwiami wejSciowymi w linii tuku profilowana.

Do wysokosci ok. 3,0m boniowana cz¢$¢ dolna, na narozach ryzality, cze$¢ dolna zwigczona
gzymsem profilowanym, gzyms w polowie wysokosci gornej czesci i pod dachem, gzymsy dookota
wszystkich elewacji.

Wewnatrz na drewnianej konstrukcji zawieszony dzwon.

W budynku instalacja elektryczna.

Budynek wybudowany wraz z kosciotem parafialnym w Mazewie ok. 1830r w stylu klasycznym.
3. Uksztaltowanie terenu
Na dzialce znajduja si¢ pojedyncze drzewa oraz teren zielony. Teren utwardzony to

istniejgce dojscia do kosciota oraz do dzwonnicy.

4. Sieci uzbrojenia terenu

- linia energetyczna i przylacze energetyczne — istniejgce przytacze
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ remont istniejagcego budynku dzwonnicy w miejscowosci Mazew.
Powierzchnia biologicznie czynna nie zmieni si¢ ze wzgledu na teren utwardzony wokoét budynku
dzwonnicy.
Dzialka na ktérej prowadzona bedzie inwestycja nie podlegaja ochronie srodowiska.
Szerokos$¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatorskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienia si¢ pozostaje na tych

samych warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych na teren zielony na dotychczasowych warunkach.

Projektuje si¢ podjazd dla os6b niepelnosprawnych do budynku (odpowiednie uksztaltowanie



kostki na wejsciu do budynku.

Wplyw na otoczenie si¢ nie zmieni.

W pomieszczeniu dzwonnicy beda odbywaly sie spotkania kulturalne.

Zasilanie w media na dotychczasowych warunkach. Zapotrzebowanie na energie elektryczng

nie zmieni si¢ w ramach przydzielonej mocy przylaczeniowej.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU DZWONNICY W MIEJSCOWOSCI
MAZEW DZ. NR EW. 257 OBREB MAZEW GM. DASZYNA.

Lokalizacja: Mazew dz. nr ewid. 257 Gm. Daszyna,

Inwestor: GMINA DASZYNA 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMENTACJA W
ZAKRESIE:

- rozbidrka istniejacych elementéw paneli w pomieszczeniach na parterze,

- rozbidrka istniejacego pokrycia dachu — blachy ocynkowane;,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbiodrka istniejgcych elementéw podtrzymujacych dzwony,

- wzmocnienie elementéw tukowych ponad oknami na wysokosci dzwonow,

- montaz nowej konstrukcji podtrzymujacej dzwony,

- montaz nowej konstrukcji dachu,

- wykonanie nowego deskowania,

- wykonanie nowego przekrycia dachu — blacha na rabek, oraz nowych obrébek blacharskich,
- wymiana zaluzji drewnianych w oknach na wysoko$ci dzwonéw,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych wewnatrz budynku — po skuciu istniejacych,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na zewnatrz budynku — po skuciu istniejacych,

- wymiana istniejacych okien i drzwi na nowe — drewniane,

- wykonanie nowego podejscia do budynku — wykonanie przetozenia kostki w celu umozliwienia

dojscia os6b niepetnosprawnych,

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek posiada nastepujace przytacza indywidualne:
- instalacja elektryczna — istniejace przytacze energetyczne
- przedmiotowa dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej.

Dzialka jest zagospodarowana cele sakralne.



3.WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU:

- powierzchnia zabudowy: 25,00m?
- powierzchnia uzytkowa: 19,80m?
- kubatura 75,00m>

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek dzwonnicy wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowane;j.

Rzut $cian no$nych na planie kwadratu:

— fundamenty kamienne,

— S$ciany zewng¢trzne murowane z cegly na wysoko$ci pierwszej kondygnacji otynkowane
dwustronnie, na wysokos$ci drugiej tylko po stronie zewnetrznej ,

— strop nad parterem drewniany — istniejacy strop drewniany podtrzymujacy konstrukcje
dzwonéw (konstrukcja wsporcza dzwonéw drewniana),

— nadproza okienne i drzwiowe typu Kleina — ceglane - tukowe,

— konstrukcja dachu — drewniana,

— dach kryty blachg ocynkowana — dach czterospadowy,

— stolarka okienna i drzwiowa — drewniana,

— posadzki wykonane jako betonowe z utozonym na nich gresem,

— tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne,

— $ciany i strop obtozone ptytami z paneli PCV

Stan budynku pod wzgledem konstrukcyjnym dostateczny.

Stwierdzono przecieki w pokryciu dachu oraz liczne miejsca korozji biologicznej w
konstrukcji dachu. Konstrukcja wsporcza pod dzwony w bardzo zlym stanie technicznym —
na calej dlugosci niektorych belek wsporczych korozja biologiczna zmniejszajaca przekroj
belki prawie o polowe. Nad oknami na wyzszej kondygnacji (nadproza lukowe) liczne
pekniecia prawdopodobnie ze wzgledu na przenoszone drgania od dzwonéw. Okna i drzwi w
budynku w zlym stanie technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ gruntowny remont dzwonnicy.



5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM BUDYNKU

5.1. Roboty rozbiorkowe — niektorych elementow

W budynku nalezy rozebra¢ pokrycie dachu wraz z konstrukcja, nast¢pnie od gory za
pomocg dzwigu nalezy wyja¢ dzwony, oraz ich konstrukcje wsporczg (naruszong przez zab czasu),
a nastepnie strop drewniany. W budynku nalezy zdja¢ ze $cian panele PCV oraz sku¢ tynki pod
panelami.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i1 oddziela¢ te, ktére mogag
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto.

Pozostale elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porazone s3 w réznym stopniu przez
korozje biologiczna i z tego powodu, praktycznie, nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare¢ postepu robét rozbidrkowych.

Przewozi¢ go samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

5.2. Nadproza na oknami - wzmocnienie

Zaprojektowano wzmocnienie nadprozy poprzez rozebranie starego nadproza i
wymurowaniu nowego — nadproza typu Kleina. W trakcie rozbierania i ponownego murowanie
nalezy podstemplowa¢ potowe¢ nadproza, rozebra¢ jego druga potowe¢ 1 wymurowaé ja. Po
stwardnieniu zaprawy stempluje si¢ czg$¢ nowo wymurowang, rozbiera druga cze$¢ nadproza i ja

muruje. Nalezy w miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ istniejgce niepopegkane cegly.

5.3. Strop

Projektuje si¢ wykonanie nowego stropu drewnianego o takich samych przekrojach jego
elementéw jak byty w czasie wznoszenia budynku dzwonnicy. Uktad belek stropowych krzyzowy
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Na konstrukcji stropu projektuje si¢ odtworzenie konstrukcji
wsporczej pod dzwony (konstrukcja wsporcza dzwondéw zgodna z istniejaca konstrukcjg wsporcza).

Elementy drewniane stykajace si¢ z murem izolowac papg termozgrzewalna.

Pod belkami stropowymi nalezy wykona¢ podbitke z desek ktora stanowi¢ bedzie sufit

nad cze$cig parterowa.

5.4. Konstrukcja dachu

Dach nad budynkiem wykona¢ nastepujaco:
- konstrukcja nosna: (drewno lite sosnowe kl. min. C24) zaprojektowano wiezbe ciesielska

drewniang o ustroju krokwiowym jako dach czterospadowy,



- nowe murlaty zakotwi¢ do muru za pomocg kotkéw typu HILTI w osi istniejgcej murtaty, kotki
wykona¢ w rozstawie co ok. 1,0m,

- zaprojektowano deskowanie azurowe jak dotychczas

- pokrycie dachu blacha tgczona na rgbek (blacha tytanowo-cynkowa),

- elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng odpowiednimi
srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty

Dach wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

5.5. Wstawienie nowych okien oraz nowych drzwi wejsciowych

Projektuje si¢ wstawienie nowych okien drewnianych. Szyby w oknach zespolone
4/16/4 z wypelnieniem argonem, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
Projektuje si¢ wykonanie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych.

Projektuje si¢ okna i drzwi o ksztalcie i wygladzie jak na dzien dzisiejszym.

5.6. Tynki renowacyjne.

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich
przed dalszym dostepem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i
pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposéb. Do osuszania tego typu muréw stosuje si¢
system tynkow renowacyjnych, ktére mozna aplikowaé¢ zaré6wno od wewnatrz, jak i od zewnatrz
powyzej poziomu terenu. W skiad systemu tynkéw renowacyjnych wchodzi tynk podktadowy, tynk
specjalistyczny  oraz  szpachlowka do tynkéw renowacyjnych. System uzupeiniajg

paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe, stosowane w systemach ocieplen.

Przygotowanie powierzchni

Z. zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysoko$¢ 80 cm powyzej
widocznych sladéw zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchni¢ Sciany z zabrudzen, sladéw
wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy
cegtami na glebokos¢ do 2cm. W przypadku wystgpowania porazenia grzybami rozkladu
plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace
odkazajace (np. przy uzyciu preparatu grzybobdjczego). W takim przypadku skuty tynk nalezy
traktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy
uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie
poziomie wykona¢ przepon¢ pozioma (izolacj¢ poziomg) metodg iniekcji ci$nieniowej lub

grawitacyjnej przy uzyciu ptynu. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypelnienia spoin, na



odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego
zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ nalozona na $ciang

rownomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uplywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie $ciany, w przypadku nieréwnej $ciany lub/i silnie zasolonej, nanosi si¢ warstwe tynku
renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubos$¢ tej warstwy tynku wynosi 1cm. Tynkiem tym
wyprowadza si¢ tez wszelkie nierdwnosci Sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagladza sie, lecz
tylko Scigga listwa i uszorstnia jego powierzchnig, przez przetarcie miotlg z galezi. Po uptywie co
najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podloza, naklada si¢
specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2-3cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez
$cigga si¢ listwa, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku $cian o
srednim 1 niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio na
obrzutke, z pomini¢ciem tynku podktadowego. W przypadku Scian o niskim poziomie zasolenia,
tynk renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwyklym tynkiem cementowym lub cementowo-

wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajacej.

Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia nakladania tynkéw renowacyjnych, mozna je
wygladzi¢ za pomocg szpachléwki renowacyjnej, a nastgpnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w
zaleznosci od wybranego materialu pokry¢ paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami
mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowa¢ farbami silikatowymi lub

silikonowymi w wybranym kolorze.

5.7. Wejscie do budynku.

Projektuje si¢ wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych oraz schodéw wejsciowych
do dzwonnicy poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadku z kostki betonowej zakonczonej

obrzezem.



6. ZALECENIA KONCOWE.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz

ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Cato$é prac prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Roboét przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do wykonania ,,planu bioz”

zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zatozen i wytycznych przedstawionych przez Inwestora oraz
projektu architektonicznego.

2. Zakres opracowania.

W projekcie zaprojektowano instalacje oswietleniowe wewngtrzne, gniazd wtyczkowych,
instalacji odgromowej oraz instalacji alarmowe;.

3. Przepisy i normy.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce normy, przepisy i wytyczne.

PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli energetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym:;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Os$wietlenie elektryczne obiektow
energetycznych.

PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

3.1. Zasilanie energiq elektryczng.

Istniejacy budynek podiaczony jest do budynku kosciota kablem ziemnym w budynku bedzie
znajdowala si¢ nowoprojektowana rozdzielnica TG.

3.2. Rozdzielnice.

Dla zasilania pomieszczenia, projektuje si¢ rozdzielnice gtdwng TG, z ktoérej zasilane beda
wszystkie obwody o§wietleniowe, gniazd wtyczkowych i instalacja alarmowa.

3.3. Instalacje oswietleniowe wewnetrznego.

Instalacje o$wietleniowe wykonane bedg przewodami kabelkowymi YDYp o przekroju 1,5
mm?. Catoéé instalacji prowadzi¢ pod tynkiem i w przestrzeniach miedzysufitowych. Dla
wszystkich pomieszczen projektuje si¢ oprawy typu LED (energooszczedne) o stopniu ochrony
P44 Wytaczniki montowac na wys. 1,40 m o stopniu ochrony IP 44. Catos¢ instalacji zasilana
bedzie z rozdzielni TG .

Parametry o$wietlenia S$wiatlem sztucznym poszczegdélnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1.

3.4. Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych .

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodami kabelkowymi typu YDY 0
przekroju 2,5 mm? Calo$é instalacji uktadaé pod tynkiem oraz w przestrzeniach
miedzysufitowych. We wszystkich pomieszczeniach gniazda wtyczkowe montowac jako



szczelne o stopniu ochrony IP44 i na wysokosci 1,10-1,20m. Cato$¢ instalacji zasilana bedzie z
rozdzielni TG .

3.5. Instalacja wentylacji.

3.6.

Dla wtasciwej wentylacji, zaprojektowano indywidualne miejscowe wentylatory wspomagajace
wentylacje grawitacyjng.

Instalacja odgromowa .

Wokét budynku projektuje si¢ uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4.
Uziom otokowy utozony bedzie na gtgbokosci 0,6 m pod powierzchnig terenu w odlegtosci 1 m
od budynku. Wszystkie faczenia bednarek wykona¢ jako spawane, a miejsca spawan
zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Do uziemienia otokowego przytaczona zostanie szyna PEN w
rozdzielni TG poprzez gitéwng szyne wyrdwnawcza. Projektuje si¢ zwody pionowe, jako
nienapr¢zane gr. Scianki 5 mm, a na dachu zwody poziome nienapr¢zane ukltadane na
wspornikach odgromowych. Wszystkie zwody wykona¢ z drutu ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm .
Rezystancja uzioméw nie moze przekracza¢ 20Q .

3.7. Instalacja przeciwprzepieciowa .

3.8.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami celem zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zaprojektowano ochron¢ przeciwprzepigciowa . Ogranicznik
przepie¢ klasy B + C nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni TG .

Zagadnienia BHP i ochrony przeciwporaZeniowej .

Ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowila izolacja cze¢Sci czynnych (izolacja podstawowa) 1 obudowy (ostony) czesci czynnych
o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X . Jako ochrong¢ przed porazeniem pragdem elektrycznym
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowo pragdowych. Dodatkowo
wszystkie obwody sitowe , gniazd wtyczkowych 1 oswietleniowe chronione bgdg wylacznikami
r6znicowo pradowymi o pradzie réznicowym 0,03 A.

Uwagi dotyczace ukladania kabli typu YKY.

* Projektowane kable typu YKY nalezy uktada¢ na glebokosci 0,8 m na podsypce
piaskowej 2 x 0,1 m . Na wierzchniej warstwie podsypki piaskowej uktada¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze niebieskim na przebiegu calej trasy kabla .

» Kable zgodnie z opisem na rys. nr E-1 , chroni¢ w wykopach rurami AROT typu DVR 75 i
110 w miejscach wystepowania kolizji .

UWAGI KONCOWE .
1. Zgodnie z ustawg z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i

Polityki Spotecznej z dn.12.05.2003 wszystkie aparaty , urzadzenia , kable 1 przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B
moze by¢ znakiem dodatkowym ) .

Catos$¢ robdt wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
Wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. V —roboty elektroenergetyczne"



oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP .

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem , ze zamienniki beda miaty
takie same parametry .

4. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytutowa;

2) czes$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) cze$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbétowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



CZERWIEC 2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU DZWONNICY W
MIEJSCOWOSCI MAZEW DZ. NR EW. 257 OBREB MAZEW GM.
DASZYNA zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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