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WOJT GMINY DASZYNA
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) Daszyna, 22.11.2016 r.
0S.BIP.6220.24.2016

Gmina Daszyna
Daszyna 34a
99-107 Daszyna

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.11.2016 r. (data wptywu 22.11.2016 r.) informuje, iz przedsiewzigcie pod nazwg
"Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta®, realizowane w gminie Daszyna, powiat teczycki na dziatkach nr 5/4
i 5/9 — obreb PGR Koryta, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i wydania decyzji
,0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pozn.
zm.).

Zgodnie z art. 71 ww. ustawy uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia jest wymagane jedynie dla przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko,
albo przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Rozporzgdzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71) precyzuje przedsiewzigcia podlegajace koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dla w/w inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa, albowiem wynika to z faktu, iz w Zzadnym z punktow
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) nie wymieniono inwestycji o parametrach okreslonych przez wnioskodawce.

Oznacza to, ze w/w inwestycja nie jest przedsiewzigciem w rozumieniu art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie istnieje

obowigzek uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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DECYZIA

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administ racyjnego (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz.23 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z péin. zm.) - zwang dalej
ustawa oo$, oraz § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

umarzam postepowanie

wszczgte na wniosek Wéjta Gminy Daszyna — dziatajacego w imieniu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: »Uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych Koryta”, realizowanego w gminie Daszyna, powiat teczyca na dziatkach Nr 5/4 i 5/9 obreb

PGR Koryta.
Uzasadnienie

W dniu 22.11.2016 r. do tutejszego urzedu wplynat wniosek Wéjta Gminy Daszyna reprezentujgcego Gmine
Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia polegajacego
na uzbrojeniu terenéw inwestycyjnych Koryta, zlokalizowanego w miejscowosci Koryta, obreb PGR Koryta, gmina
Daszyna, powiat teczycki, na dziatkach o nr ewid. 5/4 i 5/9. 4

Do wniosku dotaczono komplet wymaganych dokumentéw, tj. karte informacyjna przedsiewziecia, mape
pogladowa i wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy 00$, postgpowanie w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje przedsiewziecia. Dla przedmiotowe;j
inwestycji organem wtasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust.1 pkt
14, jest wojt gminy.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie robét budowlanych w zakresie:

e budowy rurociggu gazu ziemnego $redniego cisnienia — do 0.5 MPa, o $rednicy Dn 200 i dtugosci 6520 mb
wraz z przytaczami, umozliwiajacego przytaczenie nowych odbiorcédw — przedsigbiorstw zlokalizowanych na terenach
inwestycyjnych w obrebie PGR Koryta;

* budowy sieci wodociggowej, o $rednicy Dn 200 i ditugosci 1685 mb wraz z przytaczami, umozliwiajacej
przytaczenie nowych odbiorcéw — przedsigbiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrebie PGR
Koryta;

e kompleksowa modernizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody w Korytach — dziatka nr 99/4 i 100/4 obreb
PGR Koryta w zakresie podniesienia wydajnosci stacji do poziomu 2.500 m3/dobe, w tym budowe nowej studni
gtebinowej o wydajnosci ok. 100 m3/h; wykonanie rurociggéw faczacych studnie gtebinowe — istniejgce i planowang
— ze stacjg; wymiang urzadzen technologicznych na nowe o wyzszej, adekwatnej do zapotrzebowania wydajnosci,
termomodernizacjg obiektu stacji, budowe zbiornika magazynowego — buforowego o pojemnosci ok. 1.000 m3
(z mozliwoscia podzielenia na 2 zbiorniki po 500 m?®); budowe uktadu pompowego podnoszgcego cisnienie na
odcinku taczacym stacje uzdatniania wody w Mazewie i Korytach — pompownia o wydajnosci ok. 100 m/3/lj\ ‘
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Celem bezposrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjajacych warunkéw
dla MSP do lokalizacji swoich firm, a nastepnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym
przez Gming terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjajacych warunkéw dla
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MSP na terenie gminy.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ustawy 00$ (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pézn. zm.),
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. Z przepisu tego wynika, iz postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko $cisle dotyczy
oznaczonych przedsigwzigc. Przedsigwzigcia te s3 wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

W przedmiotowej sprawie nie zostaje spetniona przestanka przynaleznosci planowanej inwestycji do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Wynika to z faktu, iz w zadnym z punktéw Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71) nie wymieniono inwestycji o parametrach okreslonych przez wnioskodawce.

W zwigzku z powyiszym nie zostata spetniona przestanka by dla przedmiotowego przedsiewziecia istniat
obowigzek wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opisywany stan rzeczy czyni prowadzone postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia bezprzedmiotowym. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1996 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péin. zm.) jesli
postgpowanie z jakichkolwiek przyczyn stanie si¢ bezprzedmiotowe organ administracji paristwowej wydaje decyzje
0 umorzeniu postepowania. .

Zgodnie z powyzszym postanowiono o umorzeniu postepowania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w todzi, za posrednictwem Wéjta Gminy Daszyna, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: :
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Dnia, 22.11.2016 r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna 34a

Urzad Gminy Daszyna
Daszyna 34 a
99-107 Daszyna

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

Prosze o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pod nazwa: ,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta”.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerach:

e 5/4i5/9 - obreb PGR Koryta, o powierzchni 3,0509 ha.

Zatgczniki:
1. Karta informacyjna przedsigwzigcia
2. Mapa

Z up.l OJTA

Mariusz Grilewski
SEKRETARZ GMINY



Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085 Karta informacyjna przedsiewziecia
REGON 611015885 pod nazwa: ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Koryta”

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
W zwigzku ze znaczagcym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny i wode w obrebie PGR Koryta, w zwigzku
z powstaniem na tym obszarze terendw inwestycyjnych — podjeto decyzje o wykonaniu infrastruktury w
zakresie:

e budowy rurociggu gazu ziemnego $redniego ci$nienia, o $rednicy Dn 200 i dtugosci 6520 mb wraz z
przytaczami, umozliwiajacego przytaczenie nowych odbiorcéw — przedsiebiorstw zlokalizowanych na
terenach inwestycyjnych w obrebie PGR Koryta;

e budowy sieci wodociggowej, o s$rednicy Dn 200 i dtugosci 1685 mb wraz z przytaczami,
umozliwiajacej przytaczenie nowych odbiorcéw — przedsiebiorstw zlokalizowanych na terenach
inwestycyjnych w obrgbie PGR Koryta wraz z przebudowa istniejacego systemu uzdatniania wody;

e kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Korytach wraz ze zwiekszeniem
wydajnosci i podniesieniem ci$nienia w rurociggu spinajacym ze stacjg w Mazewie.

Obecnie planowane tereny inwestycyjne w obrebie PGR Koryta nie posiadaja uzbrojenia uwzgledniajacego
przewidywane zapotrzebowanie na gaz ziemny i wode.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa tédzkiego, w powiecie feczyckim, na
.erenie gminy Daszyna.
Obiekty budowlane, lokalizacje:
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:
e Nr5/4i5/9 obreb PGR Koryta, o pOW|erzchn| 3, 0509 ha;
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Ogdlne usytuowanie inwestycji.

Sie¢ gazowa i wodociggowa przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:
e Dziatka Nr 41 obreb Janice
e Dziatka Nr 101 obreb Osedowice (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 20 obreb Karkoszki (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 52 obreb Karkoszki (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 53 obreb Karkoszki
e Dziatka Nr 115 obreb Jabtonna (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 118 obreb Jabtonna
e Dziatka Nr 74 obreb Upale
e Dziatka Nr 5 obreb Upale
o Dziatka Nr 28 obreb Upale j
e Dziatka Nr 48 obreb Upale /
e Dziatka Nr 259 obreb Upale (droga gminna — Gmina Daszyna) J



e Dziatka Nr 102 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 114/6 obreb Krezelewice
e Dziatka Nr 119/2 obreb Krezelewice
e Dziatka Nr 120/1 obreb Krezelewice
e Dziatka Nr 120/2 obreb Krezelewice
e Dziatka Nr 31 obreb Krezelewice (droga krajowa nr 91)
Dziatka Nr 113 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)
Dziatka Nr 82/1 obreb Krezelewice (PKP)
Dziatka Nr 161 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)
Dziatka Nr 18 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 19 PGR Koryta (PKP)
e Dziatka Nr 5/8 obreb PGR Koryta
e Dziatka Nr 5/9 obreb PGR Koryta (wtasno$¢ gminy Daszyna)
e Dziatka Nr 5/4 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)
e Dziatka Nr 4/99 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)
e Dziatka Nr 16 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 4/100 obreb PGR Koryta (wtasno$¢ gminy Daszyna)
e Dziatka Nr 103 obreb Krezelewice
e Dziatka Nr 108 obreb Stawoszew
e Dziatka Nr 201/1 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 174/3 obreb Stawoszew
e Dziatka Nr 110/1 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 226 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 24 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)
e Dziatka Nr 60 obreb Stawoszew
Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyzszymi nieruchomosciami. Obszar, na ktdrym
planowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wpisuje
sie w jego ustalenia.
Celem bezposrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjajacych warunkéw
dla MSP do lokalizacji swoich firm, a nastepnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na
przygotowanym przez Gming terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie
sprzyjajgcych warunkéw dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MSP na terenie

gminy.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb
ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna.
Powierzchnie dziatek:
e Nr5/4i5/9 obreb PGR Koryta, o powierzchni 3,0509 ha;
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje roslinnos¢ typu drzewa i krzewy. Dziatki porosniete sa jedynie
roslinnoscia trawiasta.
Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drég publicznych.

3. Rodzaj technologii
Zaplanowano wykonanie robdt budowlanych w zakresie:
e budowy rurociggu gazu ziemnego $redniego cisnienia — do 0.5 MPa, o $rednicy Dn 200 i dtugosci 6520

mb wraz z przytaczami, umozliwiajacego przyfaczenie nowych odbiorcdw — przedsiebiorstw
zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrebie PGR Koryta;

e budowy sieci wodociggowej, o Srednicy Dn 200 i dtugosci 1685 mb wraz z przytaczami, umozliwiajgcej
przytaczenie nowych odbiorcdw — przedsigbiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w
obrebie PGR Koryta;

e kompleksowg modernizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody w Korytach — dziatka nr 99/4 i 100/4
obreb PGR Koryta w zakresie podniesienia wydajnosci stacji do poziomu 2.500 m3/dobe, w tym budowe
nowej studni gtgbinowej o wydajnosci ok. 100 m3/h; wykonanie rurociagdw taczacych studnie
glgbinowe — istniejace i planowang — ze stacja; wymiang urzadzen technologicznych na nowe o wyiszej,



adekwatnej do zapotrzebowania wydajnosci, termomodernizacje obiektu stacji, budowse zbiornika
magazynowego — buforowego o pojemnosci ok. 1.000 m3 (z mozliwoscig podzielenia na 2 zbiorniki po
500m3); budoweg uktadu pompowego podnoszacego ci$nienie na odcinku faczacym stacje uzdatniania
wody w Mazewie i Korytach — pompownia o wydajnosci ok. 100 m3/h.

Zakres prac dotyczacy uzbrojenia terenéw inwestycyjnych w infrastrukture gazowa:

Do budowy przytacza przewidziano rury PE100 SDR 17,6 oraz SDR 11 zgrzewane doczotowo. Maksymalna

ci$nienie pracy rurociggéw do 0,5 MPa.

Stan istniejacy - obecnie dziatki nr 5/4 i 5/9 przeznaczone pod tereny inwestycyjne w obrebie PGR Koryta nie s3

wiaczone do sieci gazowej. Gazociag zasilajagcy prowadzony bedzie od istniejacej sieci gazowej Sredniego

cisnienia DN 225 zlokalizowanej na dziatce nr 47 obreb Janice.

Prowadzenie rurociggdéw - w ramach zasilania terenéw inwestycyjnych w obrebie Koryta w gaz, projektuje sie

sie¢ gazowq wraz z przytgczem gazowym biegnace od istniejgcej sieci gazowej $redniego ciénienia zlokalizowanej

na dziatce nr 47 obreb Janice. Projektowany rurocigg gazu ziemnego Dn 200 przebiegaé bedzie po terenie

dziatek:

Dziatka Nr 41 obreb Janice

Dziatka Nr 101 obreb Osedowice (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 20 obreb Karkoszki (droga gminna — Gmina Daszyna)

_ Dziatka Nr 52 obreb Karkoszki (droga gminna — Gmina Daszyna)

Jziatka Nr 53 obreb Karkoszki

Dziatka Nr 115 obreb Jabtonna (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 118 obreb Jabtonna

Dziatka Nr 74 obreb Upale

Dziatka Nr 5 obreb Upale

Dziatka Nr 28 obreb Upale

Dziatka Nr 48 obreb Upale

Dziatka Nr 259 obreb Upale (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 102 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 114/6 obreb Krezelewice

Dziatka Nr 119/2 obreb Krezelewice

Dziatka Nr 120/1 obreb Krezelewice

Dziatka Nr 120/2 obreb Krezelewice

Dziatka Nr 31 obreb Krezelewice (droga krajowa nr 91)

Dziatka Nr 113 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 82/1 obreb Krezelewice (PKP)

Dziatka Nr 161 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)

Oziatka Nr 18 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 19 PGR Koryta (PKP)

Dziatka Nr 5/8 obreb PGR Koryta

Dziatka Nr 5/9 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)

Dziatka Nr 5/4 obreb PGR Koryta (wtasno$¢ gminy Daszyna)

Wiaczenie projektowanego rurociggu do gazociggu DN 225 w punkcie wiaczenia na dziatce nr 47 obreb Janice

nalezy wykonane bedzie za pomoca tréjnika redukcyjnego DN 225/200. Za tréjnikiem zainstalowany bedzie

zespot zaworowo — upustowy. Projektowany rurociag i przytacza do terenu inwestycyjnego wykonane beda z rur

PE100 o srednicy DN 200 SDR 17,6. Projektowane przytacza zakoriczone zostang stacjami redukcyjno-

pomiarowymi — 2 szt. PrzejsScie rurociggu pod drogg krajowa nr 91 wykonane metoda przewiertu sterowanego

rurg stalowa 406,4x6,3mm i 508x8,0mm zabezpieczong antykorozyjnie izolacjg polietylenowa. W rurze stalowej

umieszczona bedzie rura PE 80 SDR11 DN355mm i DN40Omm. Pozostate przejicia rurociggu pod drogami

gminnymi — 6 szt wykonane metoda przewiertu lub wykopu otwartego. Ewentualne przejécia rurociggu pod

rowami melioracyjnymi wykonane beda metoda wykopu otwartego. Przejécia gazociagu przez pozostate drogi

gminne oraz cieki wodne zabezpieczone rurg ochronng PE 80 SDR11 DN 400mm. Zespoly upustowo zaporowe

sieci wykonane bedg jako podziemne.

Zadaniem projektowanych stacji pomiarowych bedzie pomiar ilosci gazu dla potrzeb grzewczych i

technologicznych obiektow przemystowych. Projektuje sie stacje pomiarowe dwuciggowe z gazomierzem

rotorowym oraz obejsciem gazomierza. Uktad pomiarowy typu U1. Przepustowosci nominalna Q = 900 Nm3/h.

Uktad pomiarowy wykonany w oparciu o gazomierz rotorowy G160 dn 80 w ukfadzie typu U1. Uktad spetnia
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wymagania dokfadnego pomiaru wg normy ZN-G-4003. Przesyt danych drogg telefoniczng, poprzez
zastosowanie szafki telemetrycznej. Stacja wyposazona w elektroniczny rejestrator cisnienia. Urzadzenia
technologiczne stacji zabudowane w kontenerze z aluminium lub stalowym.

Stosowane materiaty
Do budowy sieci i przytaczy stosowane bedg rury polietylenowe DN 200mm, wykonane w typoszeregu SDR 17,6,

PE100 w kolorze i6ttym, dostarczane w sztangach lub zwojach. Ksztattki polietylenowe stosowane do budowy
powinny by¢ wykonane metoda wtryskowa. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych przy
niestandardowych katach przytacza.

Do potaczeri rurociagéw, ksztattek oraz armatury dopuszcza sie metode doczotowy oraz elektrooporowsa.
Potgczenia elementéw stalowych oraz PE wykonane beda za pomoca kotnierzy i ksztattek PE/stal.

Zakres prac dotyczacy uzbrojenia terendw inwestycyjnych w infrastrukture wodociagowa:
e budowa sieci wodociggowej o $rednicy DN200 od punktu wpiecia w rurocigg w stacji uzdatniania wody
w Korytach do dziatek terenu inwestycyjnego w obrebie PGR Koryta nr 5/4; 5/9 o tacznej dtugoéci
L=1685 mb wraz z przytgczami wodociggowymi.
e budowa nowego rurociggu DN 160 spinajacego staje uzdatniania wody w Korytach i Mzewie na rurociag

o DN160 tgcznej dtugosci L=2.602,4 mb

Stan istniejacy - obecnie dziatki nr 5/4 i 5/9 przeznaczone pod tereny inwestycyjne w obrebie PGR Koryta nie sg

wiaczone do sieci wodociggowej. Wodociag zasilajacy prowadzony bedzie bezposrednio od istniejgcej stacji

uzdatniania wody w Korytach. Z uwagi na brak systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie Gminy

Daszyna przyjeto zatozenie, ze gospodarka Sciekowa rozwigzana bedzie indywidualnie przez kaidego z

przedsiebiorcéw prowadzacego dziatalnos¢ na uzbrojonych terenach inwestycyjnych.

Obecnie obie stacje uzdatniania wody w Korytach i Mazewie potaczone s3 rurociggiem o $rednicy DN110

umozliwiajagcym przeptyw wody w przypadkach zintensyfikowanego rozbioru wody w ktéryms$ z systemow.

Biorgc pod uwage znaczacy wzrost zapotrzebowania na wode w zwigzku z poborem przez potencjalnych

inwestoréw terenéw inwestycyjnych w obrebie PGR Koryta, a w szczegdlnosci z powodu mozliwosci jej

nieréwnomiernego rozbioru w ciggu doby, konieczne jest zwigkszenie przeptywu wody pomiedzy stacjami

poprzez budowe nowego rurociggu spinajgcego o srednicy 160mm.

Prowadzenie i budowa rurociggéw - sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie przez dziatki:

Dziatka Nr 4/99 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)

Dziatka Nr 16 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 4/100 obreb PGR Koryta (wtasno$¢ gminy Daszyna)

Dziatka Nr 103 obreb Krezelewice

Dziatka Nr 108 obreb Stawoszew

Dziatka Nr 201/1 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 174/3 obreb Stawoszew

Dziatka Nr 110/1 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 226 obreb Stawoszew (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 24 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 161 obreb Krezelewice (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 18 obreb PGR Koryta (droga gminna — Gmina Daszyna)

Dziatka Nr 19 PGR Koryta (PKP)

Dziatka Nr 5/8 obreb PGR Koryta

Dziatka Nr 5/9 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)

Dziatka Nr 5/4 obreb PGR Koryta (wtasno$é gminy Daszyna)

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur Dn 200 PVC PN10 o potaczeniach kielichowych na uszczelki gumowe.

Zaplanowano armaturg w postaci: tukéw kielichowych z PCV; tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych lub kielichowo-

kotnierzowych do rur PVC. W miejscach tréjnikéw, pod armaturg odcinajaca i dla tukéw powyzej 15 st.

zastosowane beda bloki podporowe. Do ochrony p.poz zaplanowano podziemne hydranty HP80 z podwdjnym

zamknigciem w ilosci 3 szt. o wydajnosci ok. 10 dm3/s kazdy, odgatezienia do hydrantéw przewidziano z zeliwa

kotnierzowego Dn 80 wyposazone w zasuwy Zeliwne, kotnierzowe Dn 80 (3,8 mb). Przejscie rurociggu pod drogg

gminng wykonane bedzie metoda przewiertu. Przejscie zabezpieczone rurg ochronng, stalowag Dz 355,6/10 mm

z zastosowaniem ptdéz centrujgcych i pierscieni samouszczelniajacych, do ktérej zostanie wprowadzona rura

wodociggowa.
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Wiaczenia projektowanego rurociggu Dn 200 PVC PN10 dokonane bedzie bezposrednio w system zasilajacy w
stacji uzdatniania wody w Korytach za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego i ksztattek przejé ciowych, na
odejsciu tréjnika nalezy zamontowac zeliwng zasuwe odcinajaca, kotnierzowsa.

Nalezy wykona¢ nowy rurociag spinajacy system uzdatniania wody w Mazewie i Korytach - z rur Dn 160 PVC
PN10 o potaczeniach kielichowych na uszczelki gumowe. Zaplanowano armature w postaci: tukéw kielichowych
z PCV; trojnikdw zeliwnych kotnierzowych lub kielichowo-kotnierzowych do rur PVC. W miejscach tréjnikéw, pod
armaturg odcinajacy i dla tukdw powyzej 15 st. Zastosowane bedg bloki podporowe. Do rurociggu podtaczona
bedzie istniejaca infrastruktura np. hydranty. Ewentualne przej$cia pod drogami, rowami melioracyj nymi nalezy
wykona sie metodq przewiertu lub wykopu otwartego i zabezpieczy rurg ochronna.

Zakres prac dotyczacy modernizacji stacji uzdatniania wody:

Zakres prac obejmuje kompleksowg modernizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody w Korytach — dziatka nr
99/4 i 100/4 obreb PGR Koryta w zakresie podniesienia wydajnosci stacji do poziomu 2.500 m3/dobe, w tym
budowe nowej studni gitebinowej o wydajnosci ok. 100 m3/h; wykonanie rurociggéw taczacych studnie
glebinowe — istniejace i planowang — ze stacja; wymiane urzadzer technologicznych na nowe o wyisze;j,
adekwatnej do zapotrzebowania wydajnosci, termomodernizacje obiektu stacji, budowe zbiornika
magazynowego — buforowego o pojemnosci ok. 1.000 m3 (z mozliwoscia podzielenia na 2 zbiorniki po 500m3);
_ budowe uktadu pompowego podnoszacego ciénienie na odcinku taczacym stacje uzdatniania wody w Mazewie i
| lorytach — pompownia o wydajnosci ok. 100 m3/h.

Stan istniejacy - stacje uzdatniania wody w Korytach zasilajg w wode dwie studnie oznaczone jako nr 1 o
wydajnosci 56,4 m3/h i nr 2 o wydajnosci 42 m3/h. Stacja wyposazona zostata w hydrofory — 2 szt. po 4 m3
kazdy, zbiorniki wyréwnawcze — 3 szt. po 50 m3 kazdy; odzelaziacze — 3 szt Dn180mm kazdy oraz wodomierz
zbiorczy. Z uwagi na znaczacy wzrost zapotrzebowania na wode podjeto decyzje o modernizacji i rozbudowie
stacji w Korytach.

Z uwagi na znaczacy wzrost zapotrzebowania na wode oraz wzrost jej nieréwnomiernego rozbioru konieczne
jest podniesienie ciSnienia w rurociggu spinajacym stacje uzdatniania wody w Mazewie i Korytach poprzez

wykonanie pompowni kontenerowej.

Uktad technologiczny
Uktad technologiczny stacji uzdatniania wody w Korytach stanowié¢ beda nastepujgce grupy urzadzeri — do

aeracji ci$nieniowej; do filtracji, retencji oraz pompownia Il stopnia. W wodzie surowej zaobserwowano

przekroczenia nastepujacych wskaznikéw:
- mangan — 0,27 mg Mn/dm3

- 7zelazo — 5,3 mg Fe/dm3
1. W ramach zestawu do aeracji dla natezenia przeptywu ok. 150 m3/h przewidziano dwustopniowe

napowietrzanie wody w areatorach ci$nieniowych: zestaw | stopnia - aerator centralny z czasem przetrzymania
mninimum 200 s; ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora — ok. 10% natezenia przeptywu; sprezarka; zestaw
Il stopnia — aerator centralny z czasem przetrzymania minimum 200 s; ilo¢ powietrza doprowadzanego do
aeratora — ok. 10% natgZenia przeptywu. Przygotowanie powietrza dla aeracji odbywaé sie bedzie poprzez
rozdzielnie pneumatyczng wyposazong w filtry i reduktory, zawory, manometr, rotametr i czujniki ciénienia.
Przewiduje sig zastosowanie dwdch niezaleznych sprezarek bezolejowych, zapewniajacych wzajemna rezerwe.
2. W ramach zestawu do filtracji dla natezenia przeptywu ok. 150 m3/h przewidziano filtracje
dwustopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym, odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,w tym:
zestaw filtracyjny | stopnia dobrany tak, by predkos¢ filtracji nie przekraczata 7-8 m/h; zestaw filtracyjny II
stopnia dobrany tak, by predkos¢ filtracji nie przekraczata 7-8 m/h. Nalezy przewidzie¢ dwuetapowy system
regeneracji filtra powietrzno-wodny — | etap — ptukanie powietrzem za pomocg dmuchaw; Il etap - ptukanie
wsteczne wodg uzdatniong z zastosowaniem pompy ptucznej i odstojnika; Ill etap — zrzut pierwszego filtratu
(ptukanie uktadajgce) wodg surowa z jednoczesng produkcja wody przez pozostate filtry.

3. W ramach zestawu hydroforowego pomp Il stopnia zastosowany bedzie zestaw hydroforowy
wyposazony w wysokosprawne pompy oraz pompe ptuczna. Uktad wyposazony réwniez w pompe rezerwowsa.
Parametry pracy zestawu — wydajnos$c zestawu bez rezerwy ok. 200 m3/h; wysokos$¢ podnoszenia ok. 50mH20;
praca stacji powinna by¢ w petfni zautomatyzowana, pracy zestawu hydroforowego powinien kierowaé
sterownik mikroprocesorowy spetniajgcy min funkcje — utrzymania przedziatu ci$nieri, regulacji pracy pomp,
automatyczny odczyt parametréw i wizualizacja pracy pomp, system alarmowy i zabezpieczajacy

4, Stacja wyposazona bedzie w sterowany elektronicznie dozownik podchlorynu sodu — dla natezenia
przeptywu wody ok. 200 m3/h, przy wymaganej dawce chloru 0,3 g/m3 i 12% stezeniu dawKowanego
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podchlorynu sodu. Przewiduje sie dozowanie $rodka dezynfekujgcego proporcjonalne do przeptywu wody
uzdatnionej, tfoczonej przez zestaw hydroforowy do sieci.

5. W celu dokonywania pomiaru natgzenia przeptywu wody w stacji i umozliwienia sterowania procesem
uzdatniania, uwzgledniono wodomierze wyposazone w nadajnik impulséw dla wody surowej, wody uzdatnionej,
wody filtrowanej, wody ptucznej.

6. Stacja uzdatniania wyposazona bedzie w nowgq instalacje hydrauliczng i pneumatyczng, w tym m.in.:
przepustnice z sitownikami pneumatycznymi z korpusem Zzeliwnym oraz dyskiem ze stali nierdzewnej i/lub
kwasoodpornej, rurociggi wody z PVC-U klejonego, wysokoprawne odpowietrzniki, zawory zwrotne i
odcinajgce, opcjonalnie kondensacyjny osuszacz powietrza. Wszystkie elementy instalacji, majace kontakt z
wodg w procesie uzdatniania muszg miec atest PZH.

Z: Przewidziano wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPiA w stacji, w tym rozdzielni technologicznej
zasilanej napigciem 3 x 380V, bedacej zasilaniem i sterownig dla pomp giebinowych, pompy ptucznej,
przepustnic, elektrozaworéw, dmuchaw, zawierajgcej urzadzenia zabezpieczajagce i bedacej miejscem
przytaczenia dla urzadzen kontrolno-pomiarowych

Zbiorniki retencyjne
System magazynowy wody wykonany bedzie w postaci zbiornika/6w o tacznej pojemnosci 1.000 m3 (obecnie s3

3 zbiorniki po 50 m3) wraz z osprzetem i infrastrukturg towarzyszaca m.in. utwardzenie terenu, ogrodzenie itp.
Studnia gtebinowa

Powstanie nowa studnia gtebinowa o wydajnosci 100 m3/h wraz z wyposazeniem w postaci pompy gtebinowej
oraz osprzetem. Wykonane beda nowe rurociagi taczace nowa i istniejgce studnie ze stacjg uzdatniania wody — 3
x 350 mb. Wymiana pomp gtebinowych w istniejacych studniach S1 i S2 oraz montaz pompy giebinowej w
nowoprojektowanej studni S3 o planowanej wydajnosci 80 — 100 m3/h

Sieci zewnetrzne

Wykonane beda:

-nowy odcinek kanalizacji technologicznej ze stacji SUW do istniejacej przepompowni wéd poptucznych o

przepustowosci 250 m3/h,
-nowy odcinek kanalizacji od istniejgcej pompowni wéd poptucznych do rowu wraz z wylotem i uzyskaniem

pozwolenia wodno prawnego,

-wymiane wewnetrznej kanalizacji technologicznej w budynku,

-nowe rurociagi wodociggowe miedzy zbiornikami wyréwnawczymi a stacja,

-nowy osadnik $ciekdw poptuczych o pojemnosci czynnej ok. 200m3 wraz z pompownig wéd nadosadowych z
zachowaniem lub z likwidacjg istniejgcej pompowni posredniej wéd poptucznych.

Roboty budowlane obiektéw hydroforni
Przewiduje sie kompleksowy remont, w tym termomodernizacje budynkéw hydroforni o wymiarach: dt 10 m x

szer 6m x wys 3 m; tacznik szer 2 m x dt 3 m x wys 2,8 m; szer 10 m x dt 18 m x wys 6m,w tym: wydzielenie
pomieszczen zgodnie z technologig; docieplenie stropodachéw, wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i
wewnetrznej; remont Scian wewnetrznych, sufitéw i posadzek, w tym wytozenie glazura/terakotg; wyposazenie
w celu spetnienia wymagan p.poz, bhp i sanitarnych; zagospodarowanie terenu po zakoriczeniu robdt —
utwardzenie i wytozenie kostkg brukowa drég wewnetrznych, chodniki — tgczna powierzchnia — ok. 800 m2.
Zestaw pompowy na rurociggu spinajagcym system zaopatrzenia w wode
Na dziatce nr 60 obreb Stary Stawoszew wykonany bedzie uktad pompowy podnoszacy ci$nienie na odcinku
taczacym stacje uzdatniania wody w Mazewie i Korytach — pompa o wydajnosci ok. 100 m3/h wraz z zasilaniem
w energie elektryczng, osprzetem i infrastrukturg towarzyszacy, w tym ogrodzenie, kontener itp. oraz
rurociggiem tgczacym z wodociggiem — ok. 50mb.

W ramach przedsigwzigcia dotyczacego kompleksowej modernizacji i rozbudowy systemu uzdatniania wody
nalezy przeprowadzi¢ wszelki wymagane prawem préby techniczne oraz rozruch technologiczny.

4, Ewentualne warianty przedsiewziecia
Nie przewiduje sie wariantowosci przedsiewziecia. Zaktada sie realizacje inwestycji w petnym zakresie.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii
Podczas realizacji inwestycji bedzie zuzywana woda na cele socjalno-bytowe pracownikéw w szacunkowe;j
iloéci okoto 15 dm>/osobe na dobe. Dodatkowo zuzywana bedzie woda na cele budowlane w ilosci trudnej do
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okreslenia na tym etapie projektu. Energia elektryczna wykorzystywana bedzie w iloici zaleznej od liczby
stosowanych urzgdzeri elektrycznych — trudno jest okresli¢ ilo$¢ energii na tym etapie projektowania..
Warstwa gleby zdjeta z pasa robdt zostanie ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko naturalne, zaréw no w czasie
prowadzenia robédt, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie z zachowaniem zasady
zréwnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dazenie do osiagnigcia celu zachowania, ochrony i poprawy
jakosci srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiatéw
zgodnych z obowiagzujagcymi wymaganiami prawa, w tym ochrony $rodowiska oraz zastosowania w jego ramach
rozwigzan chronigcych $rodowisko — stuzgcych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie emisji
zanieczyszczen. W ramach wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie korzystanie z maszyn i urzadzen o
niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po jego zakoriczeniu zachowana bedzie réwniez zasada
»Zanieczyszczajacy pfaci”’, przekfadajaca sie na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie $rodowiska
naturalnego poprzez opfaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie
wszystkim skutkom, jakie inwestycja mogtaby wywotaé w zakresie srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie zasobami
naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie réznorodnoé¢ biologiczna,
odporno$¢ na klgski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku zwigzanemu z negatywnym oddzialywaniem na
srodowisko poprzez pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiatéw nie powodujacych degradaciji
$rodowiska i urzadzen energooszczednych. Powyisze pozwoli wypetnié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecia NATURA 2000, a realizacja projektu wptynie na
zwigkszenie r6znorodnosci biologicznej poprzez podjecie dziatar na rzecz poprawy jakosci powietrza - unikniecie
emisji gazéw cieplarnianych poprzez zminimalizowanie zuiycia energii i zastosowanie, zamiast
konwencjonalnych nosnikéw energii, nosnika o niskiej emisji spalin — gaz ziemny. Ponadto podkreélenia wymaga
fakt zasilania stacji uzdatniania wody w energie elektryczng przy pomocy odnawialnych Zrédet energii —
instalacje PV. Na obszarze planowanego przedsigwzigcia nie znajdujg sie obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpadéw statych i hatas zwigzany z
pracg maszyn i urzadzeri budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe. Z tych tez powodéw
realizacja inwestycji moze w nieznacznym stopniu zaktéci¢ tryb zycia mieszkaricéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powierzchnig ziemi na terenach przylegtych. Uciazliwoéci
zwigzane z fazg realizacji beda mialy charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyiszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robét oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzgtu, zminimalizowanie hatasu poprzez prowadzenie robét budowlanych w godzinach 6 — 22.
Maszyny i urzadzenia wykorzystywane muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé obstugiwane jedynie przez
osoby do tego uprawnione. Silniki urzadzert moga by¢ wiaczone jedynie podczas pracy. Nieprzekraczalny poziom
hatasu w porze dziennej ustala sie w przedziale 55 - 60 dB.

Realizacja przedsigwzigcia wigzata sie bedzie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy wszelkiego
rodzaju pracach budowlanych. Powstate odpady nie beda nalezaty do grupy odpadéw niebezpiecznych i beda to
przede wszystkim:

e opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie wykorzystywane bad?
przeznaczone do unieszkodliwienia,

e ztom stalowy oddawany do punktéw skupu ztomu,

e odpady budowy (tj. kawatki drewna, styropianu, papy, szkto, gruz) beda zbierane do pojemnikéw
i przekazywane odpowiednim firmom posiadajacym zezwolenia na odbiér tych odpadéw.

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wszelkimi
zasadami, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko w tym zakresie. Powstajgce odpady
beda gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po zakoriczeniu fazy budowy ww. rodzaje
odpadow przestang powstawac. W trakcie eksploatacji nie przewiduje sig znaczacych oddziatywar planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko. Nie przewiduje sie wykorzystania zasobéw $rodowiska. Realizacja planowanej
inwestycji nie spowoduje zadnych szkodliwych lub ponadnormatywnych emisji.

Nalezy unika¢ wycinki drzew i krzew6w. Drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.



7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

® ilo$¢ i sposéb odprowadzania éciekéw bytowych: podczas realizacji przedsiewziecia bedg
powstawaty Scieki bytowe. Scieki te odprowadzane bedy do zbiornika bezodptywowego tj.
toalety przenosnej typu TOI-TOI;
Podczas eksploatacji inwestycji nie beda powstawaty scieki bytowe;

® ilos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych: powie rzchniowo,
grawitacyjnie;

* rodzaj, przewidywane iloici i sposéb postgpowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szczelnych  pojemnikach): segregacja, gromadzenie, wykorzystywanie, przekazanie do
unieszkodliwiania — jak opisano w pkt 5;

= ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzeri emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych
ucigzliwosci (np. odory): nie dotyczy - nie planuje sie instalacji urzadzen emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wytwarzanie odpadéw, Sciekéw, pél elektromagnetycznych lub
innych elementéw powodujgcych uciazliwogci.

8. Motliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko
Przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacje i ograniczony zakres oddziatywania na s$rodowisko, wobec

zastosowanych rozwiazar, nie bedzie wywotywaé oddziatywari transgranicznych.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zadnym z obszaréw chronionych okreslonych w powyiszej
ustawie. W poblizu nie wystepuja formy ochrony przyrody takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ochrony gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat. Obszary
Natura 2000 zlokalizowane s3 w nastgpujacych odlegtoéciach od przebiegu inwéstycji: -
e obszar specjalnej ochrony ptakéw Pradolina Warszawsko-Berlifiska PLB100001, oddalony o ok. 9 km
w linii prostej w kierunku potudniowym;
e obszary majace znaczenie dla Wspdinoty: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, znajdujacy sie
w odlegtosci ok. 9 km w linii prostej w kierunku potudniowym; Stone taki w Petczyskach PLH100029,
potozony w odlegtosci ok. 16 km w linii prostej w kierunku potudniowo-zachodnim.
Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia a takze potozenie nie przewiduje sie oddzialywania przedsiewziecia
na obszary podlegajace ochronie.
W obszarze planowanej inwestycji lub bezpogrednim zasiggu oddziatywania brak jest zabytkéw chronionych
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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