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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 tekst jedn. z pdzn. zmian.)
o$wiadczamy, ze projekt budowlany

PROJEKT BUDOWLANY
Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w
wode — budowa stacji uzdatniania wody
( adres budowy ) dz. 4/99 Obreb PGR Koryta
(nazwa inwestora) Gmina Daszyna
( adres inwestora ) Daszyna 34a 99-107 Daszyna
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY
Il RYSUNKI TECHNICZNE

PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE

Podstawy formalne i techniczne wykonania niniejszego opracowania stanowig;

— Umowa zawarta pomiedzy Gmina Daszyna (Zamawiajgcy) a AWP Nordic Products Sp. z0.0. z
siedzibg ul. tagiewnicka 54/56 lok. 094, 91-463 £odz (Wykonawca)
— Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta”
Opracowanie inz. Radostaw Wejdner, listopad 2017 .
— Ustalenia z Zamawiajgcym, w tym: materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej,
ustalenia z narad technicznych,
- Obowigzujgce przepisy, w tym:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z dn.29.11.2013 r.
poz. 1409 z z p6zn. zm.)
» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pézn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z
pézn. zm.),
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pozn. zm.),
e Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
— Literatura, normy.
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Opis techniczny
Okreslenie w m® wielkosci $redniego dobowego , maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego
zrzutu Sciekéw z wyszczegolnieniem ich parametréw.

SUW wyposazona jest w 5 odzelaziaczy. Plukanie filtrow odbywa sie wodg uzdatniona. Filtry
ptukane s3 kolejno , jeden dziennie , ale w przypadku maksymalnego rozbioru wody w okresie letnim
ptukaniu mogg by¢ poddane takze dwa filtry dziennie.

Przyjmuje sig , ze do plukania jednego urzadzenia potrzebna jest woda w ilosci :

Q 54 = Quaxva =t X q =900 s x 10 I/s x 1 filtr = 9,0 m®plukanie/doba, gdzie :
t — czas ptukania
q — intensywnos¢ plukania , zatem:

Q ¢rig = Qmaxa = 9,0 m*/ptukanie/doba

Do oceny przepustowosci koryta odbiornika wod poptucznych | jakim jest docelowo rzeka Rgilewka ,
zastosowano wzér na obwod zwilzony ( O ) zakladajac, ze :

- Szerokosé dna rzeki b=06m
- Szerokosé rzeki B=40m
- Gilebokosé rzeki H=10m

- Srednie napetnienierzeki h=0,3m
Promien hydrauliczny odbiornika wynosi:

F
Ry=-——
O, gdzie
F — pole powierzchni przekroju rowu
O - obwdd zwilzony
F - jest polem trapezu o powierzchni 0,69 m?
O - obwod zwilzony przy napetnieniu 0,3 m wynosi 8,052 m,

Wobec powyzszego: R, =0,086 m
Wspoiczynnik predkosci wg formuty Bazin’a wynosi:
87
C= commmeee
1+¥
VR, , gdzie

Y — wspotczynnik dla koryta ziemnego w przecietnym stanie — 1,3.
Wobec powyzszego: C=16,0
Srednia predko$é wod w rowie wynosi:
V=CxVRyxI, gdzie:
| — spadek : 2,62 %,
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Wobec powyzszego: V=0,76 m/s
Mozliwos¢ przeptywowa odbiornika obliczono wg wzoru:
Q=VxF, gdzie:
F — pole powierzchni przekroju odbiornika = 0,69 m?
Q=0,76 m/s x 0,69 m* = 0,5244 m*/s = 45 308 m*/d >Quays
Z przeprowadzonych obliczen wynika , ze przekréj rzeki Rgilewki jest wystarczajaco duzy aby bez
problemu przyja¢ oczyszczone wody poptuczne odprowadzane z SUW w Mazewie , bez zagrozenia
wylewem ponadbrzegowym.
Jak wyliczono wczesniej , maksymalna i $redniodobowa ilos¢ wéd  popiucznych od
prowadzanych odcinkiem rowu melioracyjnego do rzeki Rgilewki wynosi:
Qsd = Quuaxia = 9 m*/d
Maksymalna ilos¢ wod poptucznych wprowadzanych do odbiornika stanowi 0,02% przeptywu wod.
Zaréwno $redniodobowa , jak i maksymaina ilos¢ wod poptucznych wprowadzana do odbiornika nie

przekracza 10%.

Osadnik zelbetowy monolityczny

Zaprojektowano osadnik w konstrukgji zbiornika zelbetowego monolitycznego. Zbiornik podzielony jest
na dwie komory o pojemnosci 12 m* kazda. Grubos$¢ $cian zbiornika 25cm, plyta denna grubosci
zmienne od 25cm do 31cm zaprojektowana ze spadkiem do zagtebienia w dnie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny w rzucie 5,25x4,95m. Zewnetrzne $ciany podiuzne zakoriczone belkami wiericzacymi
przejmujacymi obcigzenia poziome. Zbiornik wykona¢ z betonu C30/37 W8 F150, Zbrojenie ze stali A-
IlIN (Bst500S).W przerwie technologicznej w osi $cian utozy¢ uszczelke bentonitowo-kauczukowg
Bentosil 15x25 mm. .

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.
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