Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Urzad Gminy w Daszynie

Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa

sieci wodociqgowej wraz z przyltqczami we wsi Ogrodzona”

Kod 45000000-7 - Roboty budowlane

Kod 45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
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L Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamoéwienia

Zadanie inwestycyjne “ Budowa sieci wodociggowe wraz z przytaczami we wsi Ogrodzona”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania oraz odbioru

robo6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i przytagczy domowych we wsi Ogrodzona.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Geodezyjne wytyczenie robét oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektor nadzoru.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw geodezyjnych, reperéw przy obiekcie, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kornicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt i przekaze do O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Starostwie w teczycy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca po zakonczeniu robét uporzadkuje teren budowy na koszt wiasny i przekaze

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbioér koricowy robét.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie wykonawstwa robét.
Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty z tytutu szkéd losowych i odpowiedzialnosci cywilnej na
koszt wtasny.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
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pod jego poziomem.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania “planu bioz" i Ze przy realizacji
zamoéwienia zachowane zostang wymogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych i byt przeszkolony pod wzgledem BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca we wtashym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze

budowy i sktadowisko materiatow.



1.4.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca na czas budowy wyznaczy objazdy i oznakuje je na wiasny koszt

1.4.6. Ogrodzenia
Nie dotyczy

1.4.7. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W okresie budowy przejazd wytyczony jest objazdami

1.5. Nazwy robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Instalacje

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie
wczeSniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Nie wystepujg

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezb¢dne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakoS$ci.
Wszystkie materiaty techniczne zastosowane na zadaniu powinny posiadaé certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng

oraz spetnia¢ wymogi niniejszej specyfikacji technicznej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Uzyty sprzet, maszyny, urzadzenia i

narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
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nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie do
wykonania przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przy wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu

zapewnienia prawidiowej jakosci wykonania robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i umowa.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc¢ ogobing opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- bhp

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementow robot

b) czes¢ szczegotowa opisujaca;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu

- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan uzytych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci wbudowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi
ST
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do wbudowania bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoly przekazania terenu budowy
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokotly odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie

- deklaracje zgodnosci aprobaty techniczne wbudowanych materiatow.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym — biuro budowy.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i organéw kontrolnych zgodnie z Prawem Budowlanym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, zgodnie z umowa.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

2. odbiorowi czesciowemu

3. odbiorowi ostatecznemu

4. odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez



Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.
Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy i
przyjecia operatu powykonawczego.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badarn, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. protokoty ustalen technicznych

3. dzienniki budowy ( oryginaty )

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

6. rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot witascicielom urzadzen
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét przyjeta przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w teczycy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru

ostatecznego.



Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét w okresie gwarancyjnym.
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Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace towarzyszace rozliczone bedg w ramach umowy — roboty ryczattowe.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. — Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — Ministerstwo Ochrony

Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1996 r.

s LESTEK KOpSUDA
e O\W’E‘WM

¢.d/s k
¥ / Sr.bud. Nr 417184
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II. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Roboty ziemne — sie¢ glowna

1.1 Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m wykonywane na odklad koparkami
podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3 w gruncie kategorii III (dotyczy 95% wykopu
calkowitego).

Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odkiad bezposrednio przy wykopie.
2. Reczne zsuwanie bryt gruntu ze skarpy pod koparke oraz wyréwnanie dna wykopu.

1.2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gl¢boko$ci 1,6 m
wykonywane recznie w gruncie kategorii III (dotyczy 5% wykopu calkowitego).

Wyszczegdblnienie robot:
1. Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami.
2. Ztozenie urobku po jednej stronie wykopu.

1.3 Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, rowow, wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym warstwami grubosci 30 cm
grunt kategorii I-1I.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami.
2. Zageszczenie uprzednio zasypanych wykopéw warstwami.

3. Zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zageszczanej.

1.4 Reczne zasypanie wykopow ze skarpami, warstwami o grubosci 20 ¢cm, z przerzutem na
odleglos¢ do 3,0 m z zageszczeniem grunt kategorii I-11.

Wyszczegdlnienie robot:
1. Zasypanie wykopu gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm.
2. Zageszczenie ubijakami recznymi.

Roboty montazowe — sie¢ glowna

1.5 Rurociggi wodociggowe z rur polichlorku winylu ciSnieniowe, przy Srednicy zewnetrznej
rur 990 mm.

Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur i ksztattek do wykopu.
3. Przecigcie rur do montazu ksztattek.
4. Zatozenie uszczelek i wykonanie ztgczy wciskowych.
5. Uszczelnienie ztaczy zeliwnych i ksztattek przejSciowych.
6. Podbicie rurociggéw ziemia.
7.Wykonanie i demontaz oporéw i rozparc.
8.Napetnienie przewodu woda.
9.Wykonanie préby cisnieniowe;j.
10.0dwodnienie przewodu po prébie.
11.Przygotowanie mieszanki dezynfekujace;j.
12.Napetnienie rurociggdw mieszanka dezynfekujgca
13.Ptukanie.
14.Przysypanie rurociggu ziemia.
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1.6 Przewierty dlugos$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy ¥150 mm, wykonywane
maszyng do wiercen poziomych w gruntach kategorii III-IV.

Wyszczegdlnienie roboét:
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.
2. Sprawdzenie parametréw dotu montazowego oraz rewizyjnego.
3. Montaz toru.
4.0Opuszczenie i montaz wiertnicy poziomej na dnie wykopu.
5.Ustawienie hydraulicznego agregatu napedowego na powierzchni terenu.
6.Potgczenie przewoddw.
7.0puszczenie i montaz rury przeciskowej.
8.Wiercenie reczne z usuwaniem ziemi z przewiertu na zewnatrz dotu montazowego.
9. Demontaz urzadzenia po dokonaniu przewiertu.
10.Likwidacja stanowiska roboczego.

1.7 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ostonowych, przy $rednicy rury
ochronnej ©¥100-300 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Opuszczenie rur na dno wykopu montazowego.

2. Przyspawanie podpoér $lizgowych do rur.

3. Wsuniecie rury przewodowej do rury ochronnej i przecigganie przy pomocy wciggarki mech.
4 Dopasowanie koncoéwek rur i zespawanie.

1.8 Reczne ukladanie mieszanki betonowej w konstrukejach — dotyczy blokéw oporowych.

Wyszczegolnienie robot:

1. Przemieszczenie mieszanki do miejsca wbudowania.
2. Utozenie mieszanki betonowej w deskowaniu.

3. Zageszczenie i wyréwnanie.

4. Pielegnacja utozonego betonu.

1.9 Hydrant pozarowy podziemny o Srednicy @80 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu.
2. Zatozenie uszczelek i skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

3. Wykonanie podsypki odwadniajacej.

4. Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy.

1.10 Zasuwa zeliwna klinowa-kolnierzowa z obudowg $rednicy 990 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykonanie dotéw montazowych.

2. Opuszczenie zasuwy i ksztattek do wykopu.

3. Ustawienie zasuwy i ksztattek w przewodzie.

4 Przygotowanie szczeliwa.

5. Uszczelnienie ztaczy folig aluminiowg lub ofowiem.

6. Zatozenie uszczelek i skrecenie potaczen montazowych.
7.Podbicie zasuwy ziemia.

8.Ustawienie obudowy i skrzynki zeliwne;.
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1.11 Podloza betonowe przy grubosci warstwy betonu 10 cm — dotyczy utwardzenia podloza
przy hydrantach i zasuwach.

Wyszczegodlnienie robot:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania na wykonanym podfozu piaskowym.

2. Dowiezienie taczkami uprzednio przygotowanej mieszanki betonowe;.

3. Spuszczenie betonu rynng na dno i roztozenie na podsypce z recznym ubiciem.
4. Pielegnacja betonu.

5. Rozdeskowanie szalunku.

1.12  Ukladanie ksztaltek zZeliwnych cisnieniowych kolnierzowych, przy srednicy @90 mm.

Wyszczegdblnienie robot:

1. Opuszczenie ksztattki do wykopu.

2. Wykonanie dotka montazowego.

3. Ustawienie ksztattki.

4. Zatozenie uszczelki i skrecenie sSrubami.
5. Podbicie doktadnie ziemia.

Roboty ziemne - przylacza

1.13 Wykopy jamiste o glgbokosci do 3,0 m wykonywane na odklad koparkami
podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3 w gruncie kategorii III (dotyczy 90% wykopu
calkowitego)

Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odkfad bezposrednio przy wykopie.
2. Reczne zsuwanie bryt gruntu ze skarpy pod koparke oraz wyréwnanie dna wykopu.

1.14 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, wykonywane recznie o szerokosci dna do
1,5 m i glebokosci do 1,5 m w gruncie kategorii III (dotyczy 10% wykopu calkowitego).

Wyszczegdlnienie roboét:
1. Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami.
2. Ztozenie urobku po jednej stronie wykopu.

1.15 Zasypanie wykopéw fundamentowych podluznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych warstwami grubosci 30 cm spycharkami wraz z zageszczeniem grunt
kategorii I-1I.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przemieszczanie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami.
2. Zageszczenie uprzednio zasypanych wykopdw warstwami.

3. Zwilzanie wodg w miare potrzeby warstwy zageszczone;j.

1.16 Reczne zasypanie wykopow ze skarpami warstwami o grubos$ci 20 cm z przerzutem na
odleglos¢ do 3,0 m z zageszcezeniem grunt kategorii I-I1.

Wyszczegdlnienie robot:
1. Zasypanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubo$ci 20 cm.
2. Zageszczenie ubijakami recznymi.
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Roboty montazowe — przylacza

1.17 Rurociagi wodociggowe z rur polietylenu ci$nieniowego (PE-40) ukladane w gotowym
wykopie, przy Srednicy zewnegtrznej rur do 65 mm.

Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Zgrzewanie koncow rur na powierzchni terenu.

3. Opuszczenie rur do wykopu.

4. Utozenie przewodu z rur i ksztattek.

5. Wykonanie potgczen rur i ksztattek.

6.Podbicie rurociggéw ziemia.

7.Wykonanie i demontaz oporéw i rozparé.

8.Napetnienie przewodu woda.

9.Wykonanie préby cisnieniowe;.
10.0dwodnienie przewodu po prébie.
11.Przygotowanie mieszanki dezynfekujacej.
12.Napetnienie rurociggéw mieszanka dezynfekujaca.
13.Przysypanie rurociggu ziemia.

1.18 Zalozenie nasad rurowych 40/90 (opaska) na istniejacym rurociagu, przy podlgczeniu
wewnetrznych instalacji wodociggowych przy $rednicy rurociggu @90 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1.0cztszczenie rury w miejscu zatozenia opaski.

2.Zatozenie opaski na rure, ustawienie siodetka i skrecenie na éruby.

3.Potaczenie zasuwy z kotnierzem siodetka, z zatozeniem uszczelki i skreceniem $rub.
4.Pofaczenie aparatu do nawiercenia z kotnierzem zasuwy.

5.Przewiercenie otworu w rurze i zamkniecie zasuwy.

6. Odtgczenie aparatu do nawiercenia.

7.Potgczenie zasuwy z kroécem.

1.19 Montaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o Srednicy nominalnej @50 mm — dotyczy
montazu skrzynki ulicznej.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.
2.Ustawienie w miejscu wbudowania.
3.Przyspawanie przeciwkotnierzy do rurociggu.
4 .Dopasowanie i zatozenie uszczelek.
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych.

1.20 Przecisk rurami stalowym o §rednicy @100 mm wykonane maszyna do wiercen
poziomych w gruntach kategorii ITI-IV.

Wyszczegodlnienie robét:

1.Utozenie przewodu.

2.Przecigcie rur.

3.Wykonanie ksztattek stalowych.

4. Wykonanie dotkéw pod zigcza.

5.Centrowanie rur i spawanie ztaczy w wykopie

6.Przysypanie rurociggdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
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1.21 Przecigganie rur wodociggowych w stalowych rurach ochronnych przy $rednicy
rurociaggu do 90 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Opuszczanie rur na dno wykopu montazowego.

2. Przyspawanie podpér slizgowych do rur.

3. Wsunigcie rury przewodowej do rury ochronnej i przecigganie przy pomocy wciagarki mech
4. Dopasowanie koncowek rur i zespawanie.

Instalacje wewnetrzne — przylacza

1.22 Rurociggi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowych, na $cianach budynkéw
mieszkalnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1.Wyznaczenie osi rurociggu.

2.Przecinanie i gwintowanie rur.

3.Wykucie gniazd w $cianach i obsadzenie uchwytéw lub hakdéw.

4.Zmontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potaczen gwintowanych oraz zatozenie tulei.
5.Dokonanie proby szczelno$ci na wymagane cisnienie.

1.23 Wodomierze skrzydelkowe wraz z wykonaniem podej$cia doplywowego rur i lacznikéw
przy Srednicy nominalnej wodomierzy €20 mm.

Wyszczegdlnienie robot:

1.Wyznaczenie podejscia.

2.Wykucie gniazd i obsadzenie wspornikéw lub uchwytéw..

3.Zmontowanie podejscia wraz z tulejg zastepczg

4.Skrecenie rur i tgcznikdbw z uszczelnieniem potaczen gwintowanych
5.Wymontowanie tulei zastepcze,j.

6.Ustawienie wodomierza w potozeniu poziomym.

7.Zmontowanie zaworow.

8.Nakrecanie tgcznikéw redukcyjnych i wodomierza z uszczelnieniem gwintéw.

1.24 Zawory przelotowe, zeliwne ocynkowane o Srednicy nominalnej 920 mm.

Wyszczegdlnienie robot:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu.
2.Zmontowanie potagczen gwintowanych.

mgr ind. JESZE KOS
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