"Realizacja instalacji kolektoréw stonecznych u indywidualnych odbiorcéw w Gminie Daszyna
-dla 8 -12 os6b w gospodarstwie"

5.11. Dobor zaworu bezpiecze nstwa na wodzie zimnej.

Dobor zaworu bezpiec#astwa na wodoagu wg. PN-76/B-024<

Masowa przepustow6 zaworu bezpieczstwa- G [KG/h]
p3[kG/cm2]=6 F [mm2]=100
p2[kG/cm2]=0
plkG/cm2]=6
y1kG/m3]=977,7 VI[]= 500
acl=1

G=0,16*V [kg/h]
G=80 [kg/h]

Wewrgtrznasrednica kr@ca doptywowego zaworu bezpietzteva- do [mm].
G [ka/h]= 80

p2[kG/cm2]= 0
plkG/cm2]= 6
y1[kG/m3]= 977,7(dla tz=120 [0C])
ac= 0,25
4TG

d, =
31415908, O/ @10, - p,) I [mm]
do= 1,79[mm]

Przekroj gniazda wynosi:

F=(3,14*do2)/4 [mm2]
F= 2,5[mm2]
Zaktada s} monta zaworow bezpieczstwa sztuk: 1

Przekroj gniazda wynosi:
F'=F/ ilos¢ sztuk [mm2]

F'= 2,5[mm2]
. [4aDF"
9.'% \ 312 [mm]
do'= 1,78[mm]

Przyjgto zawor bezpieczstwa typu :
SYR 2115 Dn=15 [mm], Do=12 [mm] nastawa 6,0 [bar]



