HOSZTORYS NAALADGZY

Nazwa zadania.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W GASIOROWIE

Adres inwestycji:  Gasiorow 13a, gm. Daszyna

Inwestor: Gmina Daszyna
Adres: 99-107Daszyna, Daszyna 34A

Wartas¢ kosztorysowa:
VAT:
Kosztorys +VAT:

Stownie:
Data opracowania:

Kosztorys sporgzit:



Termomodernizacja Gasioréw

POZYCJE KOSZTORYSU

gr. 8 cm poziome z ptyt ukladanych na sucho j.w. -
kazda nastepna warstwa

Lp. \ Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
Termomodernizacja G gsioréw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ODTWORZENIOWE
1.1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 3.00
04
1.2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 12.70
05 m2
1.3|NNRNKB 202 |Rozbiorka (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji meta- |m?2 205.00
2702-02 lowej z wypelnieniem ptytami z widkien
analogia Krotno$é = 0.3
1.4/KNR 4-01 701-5|Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach o powierzch- |m?2 49.45
ni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
1.5/KNR 4-01 725-3 |[Naprawa tynku po skuciu kat.Il $cian o podtozach z ceg- |m2 49.45
ty
1.6/ KNR 4-01 0722-|Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cemen- |m?2 6.31
01 towo-wapiennej kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
1.7/KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe petne (profil ciepty) o pow. do 2,0m2 |m?2 3.30
08 0 Udrzwi nie wiekszym niz 2,5 W/m2K
1.8/KNNR 7 701-4 |Okna PCV o powierzchni do 2.0 m2 rozwieralno-uchylne |m2 0.61
0 U okien nie wigkszym niz 1,6 W/m2K i U szyby =1,
1W/m2K z nawietrzakami higrosterowanymi
1.9|KNNR 7 0503- |Wrota garazowe systemowe m2 12.70
08
1.10|KNR 2-02u2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w |[m2 39.00
0541-02 rozwinigciu ponad 25cm - pasy pod i nadrynnowe, ob-
rébki kominéw
1.11|KNR 4-01 322-2|Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt 6.00
1.12|KNR 2-02 219-5 |Nakrywy attyk kominéw o $redniej gr.7 cm m2 0.45
1.13|KNR 2-31 511-2 |Opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej gr.6 |m2 39.14
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
1.14|KNR 2-31 407-1|Opornik dla kostki - obrzeza betonowe o wym.20x6 na |m 78.00
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
1.15|KNNR 7 506-1 |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja alumi- |m2 2.16
niowa- 2 szt.
1.16|Wycena Montaz grzejnikéw elektrycznych (piec akumulacyjny) kpl. 10.00
indywid.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ODTWORZENIOWE
2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
2.1|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 471.77
1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2|KNR 0-23-2614-|Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymigr. |m?2 389.53
0300 14 cm o wsp. przewodnosci 0,038 W/mK wraz z wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny
2.3|/KNR 0-23 IGM |Docieplenie osciezy z cegly styropianem gr. 2cm z tyn- |m?2 41.68
2614-8 kiem mineralnym
2.4|KNNR 0-02- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi m2 431.21
1405-0400
2.5|KNR 0-23-2614-|Ocieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi gr. 14 |m?2 40.56
0300 cm o wsp. przew. 0,038 W/mK wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - tynk mozaikowy
2.6|KNR 0-23-2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 167.65
0600 system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach do wys. 2,0 m
2.7|KNR 0-23-2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 203.96
0800 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
2.8|KNNR 2 604-2 |lzolacja z folii paroizolacyjnej m2 224.58
2.9/KNR 2-02 613-3|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 224.58
gr. 10 cm poziome z piyt uktadanych na sucho stropy
zelbetowe - jedna pierwsza warstwa
2.10/KNR 2-02 613-4|lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 224.58
gr. 5cm poziome z piyt uktadanych na sucho j.w. -
kazda nastepna warstwa
2.11/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m?2 205.00
2702-02 petnieniem plytami z wkékien mineralnych z zast.profili
poprz.o diug. 60i 120 cm
2.12|KNNR 2 604-2 |lzolacja z folii paroizolacyjnej m2 205.00
2.13|KNR 2-02 613-3|lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 205.00
gr. 10 cm poziome z piyt uktadanych na sucho stropy
zelbetowe - jedna pierwsza warstwa - docieplenie pod-
wieszanego
2.14|KNR 2-02 613-4 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 205.00

Razem dzia: ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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