Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

GRUNDFOS" 2\ rx

Dane:

Pozycja | llo$¢

Opis

Cena jednostkowa

1

TPE 65-340/2-S A-F-A-GQQE

aktualnego

Nr katalogowy: 96275585

Jednostopniowa pompa wirowa w uktadzie in-line,
z przeciwlegtymi kré¢cami ssawnym i ttocznym.
Do wbudowania w rurocigg lub ustawienia

na fundamencie.

Uszczelnienie watu to odporne na korozje,
bezobstugowe czotowe uszczelnienie mechaniczne.

Pompa potgczona kotnierzowo z tréjfazowym
silnikiem MGE z zintegrowang przetwornicg
czestotliwosci i regulatorem Pl wbudowanym

w skrzynke zaciskowa. Nie jest wymagane zadne
zewnetrzne zabezpieczenie silnika i elektroniki
przed przecigzeniem i wzrostem temperatury.

Pompa jest wyposazona w przekaznik réznicy
cisnien umozliwiajgcy prace wedtug cisnienia
statego lub proporcjonalnego.

Przyciski na pompie umozliwiajg ustawienie
wymaganej wartosci zadanej, a takze przestawienie
pompy na charakterystyke MIN i MAX lub funkcje
STOP. Na panelu sterowania pompy znajdujg sie
lampki sygnalizacyjne "Praca" i "Zak{dcenie".

Przy pomocy pilota R100 mozliwa jest
bezprzewodowa

komunikacja z pompa zwigkszajgca mozliwosci
ustawien, a takze odczyt takich danych jak
"Aktualna wartos¢ zadana", "Predkos¢",

"Moc wejsciowa" i "Pobor mocy".

W skrzynce zaciskowej znajdujg sie zaciski dla:
- Zal/Wyt pompy (styk bezpotencjatowy),

- zewnetrznej wartosci zadanej, sygnat analogowy,

0-5V,0-10V, 0(4) - 20 mA,

- napiecia zasilania potencjometru 5 V,
Imax = 5 mA,

- czujnika réznicy cidnien zamontowanego
fabrycznie,

- wejscia dla przetgczania na charakterystyke

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réoznic od

Na zyczenie
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:
P\

GRUNDFOS® Fax: -
Dane: -
Pozycja | llos¢ | Opis Cena jednostkowa
MIN lub MAX (styk bezpotencjatowy),
- bezpotencjatowej sygnalizacji zakiocen
(przekaznik z stykiem przetgczajgcym),
- RS485 GENIbus.
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -25..90 °C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Techniczne:
Predkos¢ dla danych pompy: 2920 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 17.6 m3/h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 25 m
Uszczelnienie watu: GQQE
Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Wirnik: Zeliwo szare
EN-JL1030
ASTM A48-30 B
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16
Dtugos$¢ montazowa: 360 mm
Wymiar kotnierza dla silnika: FF265
Dane elektryczne:
Typ silnika: 132SC
Liczba biegundw: 2
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-480 V
Prad znamionowy: 11,0-8,80 A
Predko$¢ nominalna: 360-3530 obr/min
IE efficiency: IE3 89,2%
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Label: Grundfos Blueflux
Masa netto: 96 kg
Masa: 126 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.58 m3
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Nazwa firmy:

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS" 2\ rx -
Dane: -
Opis Wartos¢é H | TPE 65-340/2-S  3* 400V, 50 Hz |eta
Nazwa produktu: TPE 65-340/2-S A-F-A-GQQE (M)| 110 % Q=176 m3h (%)
Nr katalogowy: 96275585 H=25m
Numer EAN: 5700830063743 36 n=87%/43.5Hz
: Ttoczona ciecz = Woda
Techniczne: : 32 Temperatura cieczy = 60 °C
Predkos¢ dla danych pompy 2920 obr/min Gestosé = 983.2 kg/m3
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 17.6 m3/h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 25 m 28
pompy: 87 %
H max: 340 dm 24
Uszczelnienie watu: GQQE
Wykonanie pompy: A 20
Model: A
16 80
Materiaty: 70
Korpus pompy: Zeliwo szare 12 60
EN-JL1040 T 50
ASTM A48-40 B 8 / 20
Wirnik: Zeliwo szare 30
EN-JL1030 4 20
ASTM A48-30 B
Kod materiatu: A 0 eta pompa +silnik = 43.6 % (1)0
! 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55Q(m3/h)
Instalacja: P1[P1 = 2.7 kW NPSH
Maksymalna temperatura 40 °C (kW) (m)
otoczenia: 8 4
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Kod przytgczy rurociggu: F 6 3
Przytgcze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16 4 2
Dtugo$¢ montazowa: 360 mm
Wymiar kotnierza dla silnika: FF265
2 1
Ciecz:
Czynniktloczony: Woda 0 NPSH=0.984m |0
Zakres temperatury cieczy -25..90°C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Typ silnika: 132SC
Liczba biegunow: 2
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 3 x380-480 V
Prad znamionowy: 11,0-8,80 A
Predko$¢ nominalna: 360-3530 obr/min
|E efficiency: IE3 89,2%
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Nr silnika: 87773008
Inne:
Label: Grundfos Blueflux
Masa netto: 96 kg
Masa: 126 kg
Objetosé wysytkowa: 0.58 m3
Nr pliku konfiguracyjnego: 96280203
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