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Inwestor: Wykonawca: Opracowal:
Gmina Daszyna PUH PROTART Radostaw Wejdner Kosztorysant:
Daszyna 34A 90 — 350 L.odz Radoslaw Wejdner
S ul. Tymienieckiego 25¢/171

PRZEDMIAR ROBOT

Nr. Umowy: 14/2011

Kod Slownika Zaméwien: - 45.11.12.00 — 0; 45.23.10.00 — 0; 45.23.31.00 - 0
Data Oprac.: 04.2011r.

Umowa z dnia: 28.02.2011r.

Nazwa budowy: Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy Daszyna
poprzez budowe systemu kanalizacji zagrodowej — przydomowe oczyszczalnie $ciekow oraz
zaopatrzenia w wode.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - MAZEW ZAD 2
Adres budowy: Zad. 2) dziatki nr 194/1,194/4,194/6,193,192 - obreb Mazew nr 16

Obiekt: Zad. 2) dzialki nr 194/1,194/4,194/6,193,192 - obreb Mazew
Tytul / Rodzaj robét: branza sanitarna
Podstawa opracowania: KNR W,2-19, 4-051,2-18; KNNR 1;4;11; TZKNBK 11

Gmina Daszyna
Sporzadzil: 99-107 Daszy na )
Radoslaw Wejdner NIP 775-24-06-085
REGON $711015885
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tel./fax 47) 651';?)-2652/171 ra

REG. 472189300, NIP /32-129-11-34 /



PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien
KOD CPV-45233100-0; 45111200-0; 45231000-0

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MAZEW
(ZADANIE 2)

ADRES INWESTYCIJI  :  dziatka nr 194/1;194/4;194/6;193;192-0obregb Mazew

INWESTOR : GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA : 99-107 DASZYNA 34a

BRANZA :  SANITARNA

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robdt z

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektu. (robot)

1.1 Kosztorys dotyczy wykonania sieci wodociagowej w miejscowosci Mazew gm. Daszyna
dla zadania nr 2

1.2 Kroétki zakres robot :
1.2.1 sie¢ wodociggowa :

- wykopy waskoprzestrzenne szalowane wykonywane mechanicznie i r¢gcznie z zasypaniem
- wywozka nadmiaru ziemi z wykopow na odleglos¢ 5 km
- odwodnienie wykopow
- podtoza i obsypki rurociggow piaskiem zwyktym 30 cm ponad wierzchem rury
- wykonanie przewiertu z rur stalowych srednicy 350 mm tacznej dtugosci 44,0 m
- montaz rur ochronnych stalowych srednicy 350 mm dlugosci 9,0 m
- wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej - wstawienie trojnikow - 2 szt.

J sie¢ wodociagowa z rur cisnieniowych PVC srednicy 200 mm diugosci 370,42 m
- montaz ksztaltek cisnieniowych z zeliwa sfr. kielichowych i komierzowych.
- montaz zasuw kotnierzowych z obudowa $rednicy 200 mm - 2 szt.t.
- montaz hydrantéw p.poz. podziemnych wraz z zasuwami $rednicy 80 mm - 3 szt.
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy
- oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociagowej
- proby szczelnosci oraz dezynfekcja i ptukanie sieci wodociagowe;j

2. Wymagania techniczne montazu instalacji i urzadzen oraz zagadnienia p.poz wg
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

3. Do wykonywania robot budowlanych nalezy uzywa¢ materiatéw posiadajacych
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wody-MAZEW-zad.2 DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Pozycje kosztorysowe ) Nazwa
1 1-13 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE
2 14-31 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM
Stownie:

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




sie¢ wody-MAZEW-zad.2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
1/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE » B
1IKNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 | m3 ]
d.1j0202-04  |w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto 80% ‘
obmiaru
(370.42+0.50%2-1.50%2-44.0-3.0*6)*1.0*0.60*0.80+(3.60-0.50*3)*0.90* m3 178.06
0.49*0.80+2.0*1.50*%0.90%2*0.80+3.0*2.0*0.90*6*0.80 o
RAZEM 178.06
2KNNR 1 [Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt | m3
d.10301-02  [kat. III)-przyjeto 20% obmiaru
(370.42+0.5072-1.50*2-44.0-3.0*6)*1.0*0.60*0.20+(3.60-0.50*3)*0.90* m3 44.52
0.49*0.20+2.0*1.50%0.90*2*0.20+3.0*2.0*0.90*6*0.20 |
RN RAZEM 44.52
| 3KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.1/0208-01 |czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywdzka na dalsze |
4 km
178.06+44.52 m3 222.58 4
RAZEM | 222.58
4KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbie; m3
d.10210-03  jrnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(370.42+0.50%2-1.50*2-44.0-3.0%6)*1.0*1.87*0.80+(3.60-0.50*3)*0.90* m3 356.04
1.84*0.80+2.0*%1.50%2.17*2*0.80+3.0*2.0%2.17%6*0.80-178.06
RAZEM | 356.04
S5KNNR 1 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.100307-04  pionowych w gruntach suchych kat. I[II-IV-przyjeto 20% obmiaru
(370.42+0.50*2-1.50*2-44.0-3.0%6)*1.0*1.87*0.20+(3.60-0.50*3)*0.90* m3 89.00
N 1.84*0.20+2.0*%1.50%2.17%2*0.20+3.0*2.0*2.17*6*0.20-44.52
RAZEM 89.00
6KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2 3
d.1j0313-04  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
(370.42+0.50*2-1.50%2-44.0-3.0*6)*1.87*2+(3.60-0.50*3)*1.84*2+2.0* m2 1249.22
[2.17*2%243.0%2.17*6*2 -
RAZEM | 1249.22
7KNNR I |Azurowe umacnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowy- | m?
d.10313-08  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I1I-IV
2.0%2.17*2*%2+3.0%2.17%6*2 m2 95.48
RAZEM 95.48
8KNR 2-19 [Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp.
d.1)0218-01
7.0 . zabezp. 700
RAZEM 7.00
] ?I'I;ZSITNBK Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowe;j kpl
1 kpl 1.00
. wor IRAZEM 1.00
10TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1jI-52 ‘
; 120.0 m-g | 120.00 »
) RAZEM 120.00
11T[KNNR 11 |Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 cm ponad wierzchem rury m3 B
d.1,0501-05
(370.42+0.50 ¥2-1.50%2-44.0-3.0%6)*1.0*0.60-+(3.60-0.50%3)*0.90*0.49+ m3 212.32
2.0*1.50*0.90*2+3.0%2.0%0.90%6-3.14*0.10*0.10*326.42-3.14*0.045*
0.045*2.10
AL RAZEM | 212.32
12KNNR 1 [Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiek- | m3 DM | 2leos
d.10214-02  [towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
356.04 m3 35604
- RAZEM | 356.04

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wody-MAZEW-zad.2 PRZEDMIAR ROBOT

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.10318-03 |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
29.0 m3 89.00
RAZEM 89.00
2/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE
14KNNR 4 [Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru; m
d.2/1207-02  [rami o $r.300-600mm w gruntach kat.III-IV
4.0*5 m 20.00
) RAZEM 20.00
15[KNNR 4 [Przewierty o diugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru1 m
d.2|1207-04  [rami o $r.300-500mm w gruntach kat.III-IV
22.0 m 22.00]
“RAZEM | 2200
16[KNR 2-19 [Rury ochronne stalowe o sr.nom.350 mm-analogia m
d.2/0119-06
‘ 9.0 m 9.00
h RAZEM 9.00
17KNNR 11 [Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr. nominalnej 200 mm w rurach | m
d.2/0404-05 |ochronnych i przewiertowych z zamknigciem koncéwek rur-analogia
22.0+20.0+9.0 m 51.00
RAZEM 51.00
18KNR 4-05I|Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego o szt.
d.2{0112-04  |sr.nom. 200 mm-analogia
2.0 szt. 2.00
. _ . ; RAZEM 2.00
19KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o m
d.2{1008-05 [sr.zewnetrznej 200 mm
. 370.42 m 37042
R RAZEM | 37042
20KNNR 4 [Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na| szt
d.2{1022-05 |wcisk o $r.zewn. 200 mm
8.0 szt 8.00 o
RAZEM 8.00
21MATE- |Materialy instalacyjne - ksztattki cisnieniowe kielichowe PVC kpl.
d.2RIAL
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR 2-18 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt.
d.2/0112-05  |$r.nom.200 mm ‘
6.0 sz, 6.00
i RAZEM 6.00
23KNNR 4  [Zasuwy zeliwne klinowe kotierzowe z obudows o $r.200 mm kpl.
d.2|1105-05
2.0 kpl. 2.00
. RAZEM 2.00
24KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2]1119-01
3.0 kpl 3.00
e |RAZEM | 3.00
25KNR-W 2-|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- m
d.2)19 0102- [nego
01
370.42+3.60 m 374.02
i RAZEM | 374.02
26/KNR-W 2-|0Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2|19 0134-
02 ‘
2.0 _kpl. 2.00
| RAZEM 2.00
27KNR-W 2-/Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na murze lub siatce ogrodzeniowej kpl. N
d.2]19 0134-
01 .




sie¢ wody-MAZEW-zad.2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
4.0 kpl. 4.00 r
1 RAZEM 4.00
28KNNR 4 (Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio- m
d.2]1601-01  jwych o $r. do 100 mm
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
29KNNR 4 [Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.2]1606-03 [PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm
370.42 m 370.42
i e RAZEM | 370.42
30KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej 200-250 mm | m
d.2]1611-02
370.42+3.60 m 374.02
RAZEM 374.02
31KNNR 4 [Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm m
d.2|1612-02
374.02 m 374.02
RAZEM | 374.02

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




sie¢ wody-MAZEW-zad.2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilosé Cena jedn. Wartosé
" 1.Jrobocizna r-g 2425.34 B
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | Tlosé Cena Wartos¢
jedn.
1.bale iglaste obrzynane nasycane kl.IIT m3 0.04
2 |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kIIII m3 1.07
3.beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.12
4 |drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1.09
5./drewno na stemple budowlane §r.12-14cm m3 0.00
6.lelektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych §r.2.5-6 | kg 252
mm
7 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych sr. szt 714.00
2.5-6mm
8.lelementy prefabrykowane z betonu szt 23.00
9.lhydrant Zeliwny podziemny o $r. 80 mm-Duo szt 3.00
10.klamry ciesielskie kg 139.27
11.kolano kohierzowe cisnieniowe $rednicy 200 mm-zel.sfr. szt 1.00
12.kolano stopowe kotnierzowe do hydrantéw srednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 3.00 B
13.krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0.06
14.kkrdciec 2-kotnierzowy cignieniowy srednicy 80 mm;L=0,50 m-zel.sfr. szt 3.00
15.kkréciec komierzowy z kielichem cignieniowy srednicy 200 mm-zeliwo sfr,| szt 4.00
16./tuki kielichowe cisnieniowe PVC-U30 $rednicy 200 mm szt 3.00
17.}uki kielichowe cis$nieniowe PVC-U45 srednicy 200 mm szt 2.00
18./tuki kielichowe ci$nieniowe PVC-U60 srednicy 200 mm ) szt | 3.00
19./manszeta dla rur $r.nominalnej 200/350 mm szt 14.00
20./obudowy teleskopowe da zasuw o sr. 80 mm szt 3.000 B
21./jobudowy teleskopowe da zasuw o §r.200 mm o szt 2.00
22.pale szalunkowe stalowe t 0.43
23.piasek zwykty m3 259.03
24.plozy slizgowe dla rur $r.nominalnej 200/350 mm szt 45.00
25.podchloryn sodowy kg 3.52
26.rura dwudzielna"Arot"sr.110 mm;l=3m szt 2.00
27.rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelka o $r.zewnetrznej 200 mm m 377.83
28.jrury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 5.61
29.jrury stalowe przewodowe bez szwu srednicy 350 mm m 52.02
30.rury stalowe ér. 57,0/3,5mm m 5.40
_31.skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.00
32.skrzynki zeliwne do zasuw ) szt 5.00
33.$ruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 5.39
34.sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-16 kg 33.16
35.tabliczka oznaczeniowa szt 8.00
36.tasma ostrzegawcza metalizowana m 400.20,
37.tréjnik kielichowo-kotnierzowy cignieniowy $rednicy 200/80/200 mm-zeli{ szt 3.00
wo sfr.
38.trojnik kotnierzowy cisnieniowy $rednicy 200/200/200 mm-zeliwo sfr. szt 2.00
39.juszczelki gumowe plaskie do potaczen komierzowych o $r. 200 mm szt 12.30 B
40.juszczelki gumowe ptaskie do potaczen kohierzowych o ér. 80 mm szt 12.00
41.woda m3 81.56
42 |zasuwa klinowa kolnierzowa $rednicy 200 mm-zeliwo sft. szt 2.00
43.izasuwa klinowa kotnierzowa srednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 3.00
44 |zwir sortowany m3 1.14
45.materialy pomocnicze zt
RAZEM|

Stownie:

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wody-MAZEW-zad.2 ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Wartosé |
jedn.
1.lciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1.08
2.koparka 0.25 m3 - m-g 34.11
3.Jmaszyna do wiercen poziomych m-g 55.84
4.pompa przeponowa 20 m3/h m-g 120.00
5.przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 3.80 L
6.samochéd dhuzycowy m-g 0.32
7.lsamochdd dostawczy 0.9 t m-g 57.19
8.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 110.04
9 Jsamochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.11
10.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1784
11.)spawarka m-g 55.84
12./spawarka spalinowa 300 A m-g 3.02
13.)spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.61
14.wciagarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 10.20 |
15.wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 10.20
16.wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 55.84
17.|zuraw samochodowy m-g 121.18
RAZEM

Stownie:

Norma 3.21 Licencja: 15896 dia Chemitex



