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Inwestor: Wykonawca: Opracowal:
Gmina Daszyna PUH PROTART Radostaw Wejdner Kosztorysant:
Daszyna 34A 90 — 350 Lodz Radostaw Wejdner
99-106 Daszyna ul. Tymienieckiego 25¢/171

PRZEDMIAR ROBOT

Nr. Umowy: 14/2011

Kod Slownika Zaméwien: - 45.11.12.00 — 0; 45.23.10.00 - 0
Data Oprac.: 04.2011r.

Umowa z dnia: 28.02.2011r.

Nazwa budowy: Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy Daszyna
poprzez budowe systemu kanalizacji zagrodowej — przydomowe oczyszczalnie $ciekoéw oraz
zaopatrzenia w wode.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - DRZYKOZY
Adres budowy: dziatki nr 15/2,33,4/1,5/1,5/2,6/3,6/4,6/6.,7/1,8/2,36,8/1 - obreb Drzykozy nr 2

Obiekt: dziatki nr 15/2,33,4/1,5/1,5/2,6/3,6/4,6/6,7/1,8/2,36,8/1 - obreb Drzykozy

Tytul / Rodzaj robét: branza sanitarna
Podstawa opracowania: KNR W,2-19, 4-051,2-18;2-16,4-01; KNNR W, 1;4;11

1107 Daszyna
NiP 775-24-06-085
REGON 611015885

Sporzadzit: /
Radostaw Wejdner /
PRadO 1‘// Mner
UH BRI A R T
90-350 £ads 4, Tyrmifen . uup 25¢/17
tel./ /584_ ?| A
REG. 472188300, it 750-,20.1,.4,



PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspélnego Stownika Zaméwien

KOD CPV-45111200-0; 45231000-0

NAZWA INWESTYCIJI ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W M. DRZYKQZY

ADRES INWESTYCIJI dziatka nr 15/2; 33; 4/1; 5/1; 5/2; 6/3; 6/4; 6/6; 7/1;8/2; 36-obreb Drzykozy
INWESTOR GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA 99-107 DASZYNA 34a

BRANZA SANITARNA

Ogodlem wartosé kosztorysowa robot zl

Slownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obicktu (robot)

1.1 Kosztorys dotyczy rozbudowy sieci wodociagowej w micjscowosci Drzykozy gm. Daszyna
1.2 Krotki zakres robét :

1.2.1 sie¢ wodociggowa :

- wykopy waskoprzestrzenne szalowane wykonywane mechanicznie i recznie z zasypaniem
- wywdzka nadmiaru ziemi z wykopow na odleglosé 5 km

- podloza i obsypki rurociagow piaskiem zwyklym 30 cm ponad wierzchem rury

- wykonanie przewiertu z rur stalowych srednicy 200 mm lacznej dlugosci 14,50 m
- montaz rur ochronnych stalowych srednicy 125 mm laczne; dlugosci 5,20 m

- montaz rur ochronnych PVC srednicy 75 mm lgcznej dlugosci 2,40 m

- sie¢ wodociagowa z rur cisnieniowych PVC srednicy 90 mm dlugosci 434,14 m

- sie¢ wodociagowa z rur PE100 srednicy 40 mm dlugosci 128,83 m

- montaz ksztaltek cisnieniowych z zeliwa sfr. kielichowych i kolnierzowych.

- montaz ksztaltek elektrooporowych - kolanko srednciy 40 mm - 2 szt.

- montaz opaski do nawiercania $rednicy 90/1 1/4"-HAKU- 2 szt.

- montaz zasuw kolnierzowych srednicy 80 mm - 2 szt.

- montaz hydrantoéw p.poz. podziemnych wraz z zasuwami $rednicy 80 mm - 2 szt.
- montaz zestawu wodomierzowego $rednicy 20 mm- 2 kpl.

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy

- oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociagowej

- proby szczelnosci oraz dezynfekeja 1 plukanie sieci wodociggowej

2. Wymagania techniczae montazu instalacji i urzadzen oraz zagadnienia p.poz wg
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Do wykonywania robét budowlanych nalezy uzywaé materialéw posiadajacych
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex



sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa

1 1-10 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-9-ROBOTY
ZIEMNE

2 11-28 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-9-ROBOTY
MONTAZOWE

3 29-37 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b-ROBOTY
ZIEMNE

4 28-5] (CPV-45231000-0)-STEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b-ROBOTY
MONTAZOWE

5 52-60 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b- ROBOTY
TOWARZYSZACE

6 €1-69 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8- 8c-ROBOTY
ZIEMNE

7 70-85 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8- 8c-ROBOTY j
MONTAZOWE

8 86-94 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8-8¢-ROBOTY
TOWARZYSZACE
RAZEM

Slownie:

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wodociggowa:

-DRZYKOZY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.21 Licencja: 15

-4-

896 dla Chemitex

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jo-m. f Poszcz I Razem
1/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-9-ROBOTY ZIEMNE
IIKNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 | m?
d.110202-04  |w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto 80%
obmiaru
(434.14+0.501-2.42-1.50-3.0-14.50--0.45%2)*0.90*0.49%0.80+2.0*] .50* m3 153.50
0.79*0.80--3.0%2.0*0.79*0.80
RAZEM 153.50
2KNNR 1 |Wykopy z za:adunkiem r¢eznym i transportem na odleglos¢ do 1 km (grunt | m?
d.10301-02  [kat. IIT)-przyjeto 20% obmiaru
(434.14+0.50+2.42-1.50-3.0-14.50-0.45%2)*0.90*0.49*0.20+2.0*1.50* m? 38.22
0.79*0.20+3.0%2.0*0.79%0.20
RAZEM 38.22
3KNNR 1  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m?
d.1/0208-01  fczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-1V)-wywdzka na dalsze
4 km
153.50--38.22 m3 191.72 ]
RAZEM 191.72
4KNNR | |Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbie{ m?3
d.10210-03  [rnymi o poj.Ivzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(434.14-+0.50+2.42-1.50-3.0-14.50-0.45*2)*0.90* 1 .80*0.80+2.0*1.50* m3 402.26
2.10*0.80--3.0*2.0*2.10*0.80-153.50 |
RAZEM | 402.26
SKNNR 1 (Wykopy linicwe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.10307-04  jpionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV-przyjeto 20% obmiaru
(434.14+0.5C+2.42-1.50-3.0-14.50-0.45%2)*0.90*1.80*0.20+2.0*1 . 50* m3 100.72
2.10%0.20+3.0%2.0*%2.10%0.20-38.22
RAZEM 100.72
6KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkq palami szalunkowy-| m?2
d.10313-04  mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. ITT-1V
(434.14+0.50+2.42-1.50-3.0-14.50-0.45*2)* 1 .80*2+2.0%2.10*2+3.0%2.10*2] m2 1522.78
RAZEM | 1522.78
7KNNR 1 |Azurowe umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- | m2
d.10313-08  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. | m szer.w gruncie kat. [11-1V
2.0%2.10*2+3.0*2.10%2 m? 21.00
RAZEM 21.00
8KNNR 11 [Podloza 1 obsypki z piasku zwyklego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.10501-05
(434.14+0.50+2.42-1.50-3.0-14.50--0.45%2)*0.90%0.49+2.0*1.50%0.79+ m? 189.19
3.0%2.0%0.79-3.14*0.045*%0.045%421.16
RAZEM | 189.19
9KNNR |  [Zasypanie wykopow .fund.podluZnych,punklowych,row()w,wykop()w obiek- | m?
d.1{0214-02  |towych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym: 30 cm) - kat.gr. III-IV
401.26 m3 401.26
RAZEM | 401.26
I0KNNR 1 [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?
d.10318-03  |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-111
100.72 m? 100.72
. i RAZEM 100.72
2|(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-9-ROBOTY MONTAZOWE
LIIKNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rul m
d.2/1206-02  [rami o $r.150-250mm w gruntach kat.ITI-IV
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
12[KNR 2-19 [Rury ochronne stalowe o $r.nom.200 mm-analogia m
d.20119-03
4.90+11.70 m 16.60 !
RAZEM 16.60]
I3KNNR 11 |Przeciaganie rurociagdw przewodowych o sr. nominalnej 80 mm w rurach m i
d.20404-02  |przewiertowyzh i ochronnych z zamkni¢ciem koncowek rur




sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia o j-m. | Poszcz | Razem
14.50-+-16.60 m 31.10
|RAZEM 31.10
14[KNR 4-051[Wstawienic w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego o szt.
d.2/0112-02  $r.nom. 100 mm-analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
I5KNNR 4 [Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC laczone na weisk o m
d.2|1008-02  |$r.zewnetrznej 90 mm
434.14 m 434.14
RAZEM 434.14
I6IKNNR 4 iSieci wodociaggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe laczone na | szt
d.21022-02  |weisk o $r.zewn. 90 mm
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
I7TMATE-  [Materialy instalacyjne - ksztaltki cisnieniowe kielichowe PVC kpl.
d.2RIAL
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
I8 KNR 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom.80 | szt
d.2/0112-02  |jmm
5.0 szL. 5.00 ]
RAZEM 5.00
I9KNNR 4 Zasuwy zelivne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-02
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20KNNR 4 [Hydranty pozarowe podziemne o sr. 30 mm kpl
d.2|1119-01
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR-W 2-l0znakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-| m
d.2|19 0102- jnego
01
(434.1412.42-14.50) m 422.06
RAZEM | 422.06
22[KNR-W 2-l0znakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl. |
d.2|19 0134-
02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.00
23[KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- m
d.2]1601-01  jwych o $ér. do 100 mm
2.42 m 2.42 _
RAZEM | 2.42
24IKNNR 4  [Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.2/1606-01  |PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
434.14 m 434.14
RAZEM | 434.14
25KNNR 4 Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.2|1611-01
434.14 m 434.14
RAZEM | 434.14
26[KNNR 4 Dwukrotne plukanie sieci wodociggowe;j o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2]1612-01
— 434.14+-2.42 m 436.56
___|RAZEM | 436.56
27KNR 2-16 [lzolacja o grub.50 mm tubkami z pianki poliurctanowej rurociagdw o m2 T
d.20310-09  j$r.zew.90 mm-analogia
3.14%(0.09+0.05)*4.10 m2 1.80
RAZEM 1.80
28|KNR 2-16 [Plaszcze ochronne 7 blachy aluminiowe] na izolacji rurociggow o sr.zew.60-| m?2
d.2/0604-02  |191 mm

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex




sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
3/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b-ROBOTYZIEMNE
29[KNNR | [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 | m?
d.3[0202-04  |w gr.kat. I1I z transp.urobku na odl.do | km sam.samowylad.-przyjeto 80%
obmiaru
(73.68-0.45)*0.90*0.44*0.80 m3 23.20
RAZEM 23.20
30KNNR | [Wykopy z zaladunkiem rgcznym i transportem na odleglo$é do 1 km (grunt | m?
d.310301-02  kat. I1I)-przyjeto 20% obmiaru
(73.68-0.45¥%0.90*0.44*0.20 m? 5.80
RAZEM 5.80
31KNNR | |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m?
d.3(0208-01 lczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywodzka na dalsze
4 km
23.20+5.80 m? 29.00
RAZEM 29.00
32[KNNR | |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbie{ m3
d.3[0210-03  rnymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(73.68-0.45Y%0.90*1.72*0.80-23.20 m3 67.49
RAZEM 67.49
33KNNR | [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3/0307-04  |pionowych w gruntach suchych kat. IT1I-IV-przyjeto 20% obmiaru
(73.68-0.45)*0.90*1.72*0.20-5.80 m?3 16.87
RAZEM 16.87
34KNNR I  |Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2
d.30313-04  mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do | m i
eleb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
(73.68-0.45)*1.72*2 m?2 25191
RAZEM | 25191
35KNNR 11 [Podloza i otsypki z piasku zwyklego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.3/0501-05
(73.68-0.45)*0.90*0.44-3.14*0.02*0.02*73.23 m3 28.91 .
RAZEM 28.91
36KNNR 1 [Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.3/0214-02  owych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. II-IV
67.49 m3 67.49
RAZEM 67.49
37KNNR | |[Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?
d.30318-03  |elgb.do 3.0 in w gr.kat. I-1I1
16.87 m3 16.87
) RAZEM 16.87
4(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b-ROBOTY MONTAZOWE
38 KNR-W 2-Rury ochronne (oslonowe) z PVC o $r. nominalnej 75 mm m
d.4/19 0306-
03
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
39IKNNR 4 |Opaski do nawiercania montowane na istniejacych rurociggach PVC o ér. szt. 1
d.4]1702-01 90 mm
1.0 SzL. 1.00
RAZEM 1.00
40KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewngtrznej 40 m
d.4/1009-01 mm-analogiz
73.68+1.61+0.80 m 76.09
RAZEM 76.09
41KNNR 4 |Polgczenie rur polictylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztal- | zlacz.
d.41011-01 |tk elektrooporowych o $r. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
srednicy 40 mm
1.0 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wodociggowa

-DRZYKOZY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
42[KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwin-| m
d.40105-03  towanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50,
RAZEM 0.50
43KNNR 4  Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.40140-02
1.0 kpl. .00,
RAZEM 1.00
44KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.40122-01  wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45KNNR 4 [Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- | sat.
d.4{0130-03  |minalnej 25 mm
1.0 ) szL. 1.00
RAZEM 1.00
46KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i m i
d.40126-01  miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
47KNNR 4  Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.4/1606-01 [PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
76.09 m 76.09
RAZEM 76.09
48 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.4j1611-01
76.09+0.50 m 76.59
RAZEM 76.59
49KNNR 4  [Dwukrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.4{1612-01
76.59 m 76.59
RAZEM 76.59
S0KNR-W 2-/0znakowanis trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- | m
d.4{19 0102- |nego
01
73.68 m 73.68 |
RAZEM 73.68
51[KNR-W 2-/0znakowaniz uzbrojenia wodociagu na slupku stalowym kpl.
d.4/19 0134-
02
1.0 kpl. 1000 |
RAZEM 1.00
S((CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6b-ROBOTY TOWARZYSZACE
52KNNR-W (Zerwanie posadzek cementowych m2 T
d.5P3 0801-03
nr ST 1.3.1/0.80*0.80 m2 0.64
RAZEM 0.64
53KNR 4-01 (Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnglrz budyni m3
d.5/0106-01  |ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.80*0.80*1 .46 m3 0.93
RAZEM 0.93
54KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budyny m3
d.500106-03  |ku - zasypanie piaskiem zwyklym
0.93-3.14*%0.02%0.02%*1 .46 m? 0.93
RAZEM 0.93
55KNR-W 4-Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budyni m3 o |
d.501 0106-  |ku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi ’ ’
04
0.93+0.64*0.15 m3 1.03
| " RAZEM | 103

Norma 3.21 Licencja: 15
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sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
56[KNR-W 4-Wywoéz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé do | kim ( m3
d.5/01 0109-  jerunt kat.11T) ‘
06
0.93 m? 0.93
RAZEM 0.93
5TKNR-W 4-Wywoz zien:i samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km- m?
d.5001 0109- wywdzka na dalsze 4 km
08
0.93 m? 0.93
- RAZEM 0.93

58KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na | m?
d.5/01 0109- jodleglosé do 1 kim

11
0.64*0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10
59KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.5[01 0109-  [kazdy nastepny | km-wywdzka na dalsze 4 ki
12
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10

60IKNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowe] o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz | m2
d.5[0803-01  |zatarciem na ostro
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64

6/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8-8¢c-ROBOTY ZIEMNE
61[KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 | m3
d.60202-04  w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto 80%
obmiaru

(55.15-0.45)*0.90*0.44*0.80 m3 17.33
RAZEM 17.33

62KNNR 1 |Wykopy z zaladunkiem r¢cznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km (grunt | m3
d.6/0301-02  |kat. IIT)-przyjeto 20% obmiaru
(55.15-0.45)*0.90*0.44*0.20 m3 4.33
RAZEM 4.33

63KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.6/0208-01  fczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywdzka na dalsze
4 km

17.33--4.33 m3 21.66

RAZEM 21.66

64KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbie] m3
d.6/0210-03  rnymi o poj.2yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. II-IV-przyjeto 80% obmiaru
(55.15-0.45)*0.90*1.72%0.80-17.33 - m? 50.41

RAZEM 50.41

65KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.6/0307-04  pionowych w gruntach suchych kat. HI-1V-przyjeto 20% obmiaru
(55.15-0.45)*0.90%1.72%0.20-4.33 m3 12.61

RAZEM 12.61

66KNNR | |Azurowe umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbidrkq palami szalunkowy-| m2
d.60313-04  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. III-TV

(55.15-0.45)*].72%2 m? 188.17

RAZEM 188.17

67I/KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 em ponad wierzchem rury m?
d.6/0501-05
(55.15-0.45)*0.90*0.44-3.14*0.02*0.02*54.70 m3 21.59

RAZEM 21.59

68KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund‘podluZnych,punktowych,rowéw,wykop(’)w obiek- | m3
d.6/0214-02  ftowych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami ( gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1II-IV

50.41 ] m3 50.41
N RAZEM 50.41]

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
69IKNNR | |Zasypywanic wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | m3
d.6/0318-03  |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-I11
12.61 m3 12.61
RAZEM 12.61
7/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8-8¢-ROBOTY MONTAZOWE N
70JKNR 2-19 |[Rury ochronne stalowe o sr.nom.125 mm-analogia m
d.7/0119-02
5.20 m 5.20
RAZEM 5.20
71KNNR 11 [Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach m
d.70404-01  jochronnych z zamkni¢ciem koncéwek rur-analogia
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
72IKNR-W 2-Rury ochronne (oslonowe) z PVC o $r. nominalnej 75 mm m
d.7|19 0306-
03
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
73IKNNR 4 |Opaski do nawiercania montowane na istniejacych rurociggach PVC o sr. Szt.
d.7]1702-01 |90 mm
1.0 SZL. 1.00
RAZEM 1.00
74KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewnetrznej 40 m
d.7]1009-01  |mm-analogia
55.15+1.59-+0.80 m 57.54
RAZEM 57.54
75KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- | zlacz.
d.71011-01 ek elektrooporowych o sr. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
Srednicy 40 mm
1.0 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
T6KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwin-| m
d.70105-03  towanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
77KNNR 4 [Wodomierze skrzydelkowe domowe o sr. nominalnej 20 mm kpl.
d.7|0140-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78IKNNR 4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydelko- kpl.
d.70122-01  wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.0 kpl. 1.00) -
RAZEM 1.00
79KNNR 4 [Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych 7 rur stalowych o ér. no- | szt.
d.70130-03  |minalnej 25 mm
1.0 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
80IKNNR 4 Préba szczelnoscei instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.7/0126-01  miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.50 m 0.50 B
RAZEM 0.50
81IKNNR 4 [Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.7]1606-01  [PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
57.54 m 57.54
RAZEM 57.54
82[KNNR 4 |Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.7|11611-01
57.54+0.50 m 58.04
RAZEM 58.04
83KNNR 4 [Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.7|1612-01
58.04 m 58.04

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz |Razem
RAZEM 58.04)

84[KNR-W 2-|Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.7|19 0102-  |nego ;

01
55.15 m 55,15 )
RAZEM 55:15
85KNR-W 2-/0znakowaniz uzbrojenia wodociggu na shupku stalowym kpl.
d.7|19 0134-
02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 8-8¢-ROBOTY TOWARZYSZACE
86KNNR-W |Zerwanie posadzek cementowych m?
d.8j3 0801-03
nr ST 1.3.1/0.80*0.80 m? 0.64
RAZEM ~0.64

87KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn! m3
d.80106-01  |ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.80*%0.80*1.44 m3 0.92
RAZEM 0.92)

88|KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budyni m3
d.800106-03  |ku - zasypanie piaskiem zwyklym
0.92-3.14%0.92%0.02*1.44 m3 0.92 A
RAZEM 0.92

89KNR-W 4-Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngrz budyn{ m3
d.801 0106-  ku - usunigciz z parteru budynku gruzu i ziemi

04
0.92+0.64*0).15 B m? 1.02
RAZEM 1.02
90KNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 km ( m? T
d.8/01 0109- |grunt kat.III)
06
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
91IKNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny | km- m3
d.8l01 0109- |\wywdzka na dalsze 4 km
08
0.92 m3 0.92 |
RAZEM 0.92

92IKNR-W 4-Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m?
d.801 0109- jodleglosé do 1 km

11
0.64*0.15 m? 0.10
RAZEM 0.10
93[KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.801 0109-  |kazdy nastepny 1 km-wywozka na dalsze 4 km
12

0.10 m?3 0.10
RAZEM 0.10

94KNR 4-01 [Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz | m2
d.80803-01 |zatarciem na ostro
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64

-10 -
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sie¢ wodociagowa-DRZYKOZY

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Tlosé Cena jedn.| Wartosé
1.Jrobocizna r-g 2848.44
RAZEM -
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | Tlosé¢ Cena Wartosé¢
jedn.
1.Ibale iglaste obrzynane nasycane kl.1I1 m3 0.04
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k1.111 m? 1.69
3.[beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.18
4.blacha aluminiowa walcowana na zimno gr. 0.8 mm kg 432
5.cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.02
6./drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1.64
7.Jdrewno na stemple budewlane §r.12-14cm m3 0.00
8.lelektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych ér. 2.5- | szt | 203.00
6mim
9.lelementy prefabrykowane z betonu szt 20.00
10.hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm-Duo SZt 2.00
11 klamry ciesielskie kg | 214.13
12.kolano elektrooporowe PE-90 srednicy 40 mm szt 2.00
13 [kolano stopowe kolnierzowe do hydrantéw srednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 2.00
14 kolnierz zaslepiajacy cisnieniowy srednicy 80 mm-Zel.sfr. szt 1.00
15.[konsola wsporcza szt 2.00
16.krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.I1 m3 0.02
17 krociee 2-kolnierzowy cisnieniowy $rednicy 80 mm;L=0,60 m SZt 2.00
18 krociec kolnierzowy z kielichem cisnieniowy srednicy 100 mm-zeliwo sfr, | szt 2.00
19 krociec kolnierzowy z kielichem cisnieniowy srednicy 80 mm-zeliwo sfr, szt 2.00
20 laczniki do wodomierzy o $r. nominalnej 20 mm szt 4.00
21 laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt 4.77
22 lqczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt 0.01
23 Jlubki z pianki poliuretanowej gr.50 mm dla rur $r.80 mm m 4.16
24 Jluki kielichowe ci$nieniowe PVC-U11 srednicy 90 mm szt 2.00)
25 Jluki kielichowe cisnieniowe PVC-U30 srednicy 90 mm Szt 2.00
26.manszeta dla rur $r.nominalnej 125/32 mm szt 2.00
27.jmanszeta dla rur $r.nominalnej 80/200 mm szt 6.00
28 Jobudowy teleskopowe do zasuw szt 2.00
29 Jobudowy teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm Szt 4.00
30.jopaska do nawiercania ra rurociggach PVC ér. 90/1 1/4"-Hawle Haku szt 2.00
31 |pale szalunkowe stalowe B t 0.67
32.piasek do zapraw m3 0.04
33 .|piasek zwykly m3 294.68
34 |plozy slizgowe dla rur sr.nominalnej 80/200 mm szt 22.00
35 plozy $lizgowe dla rur $rednicy 125/32 mm 7t 4.00
36.podchloryn sodowy kg 1.42
37 rury ochronne z PCW $radnicy 75 mm m 2.47
38.rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelka o $r.zewnetrznej 90 mm m 442 .82
39 Jrury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 8.54
40.jrury stalowe przewodowe b/szwu $rednicy 125 mm m 5.30
41.rury stalowe przewodowe bez szwu $rednicy 200 mm m 31.64
42 jrury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 8.10
43 Jrury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 0.02
44 jrury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominal- | m 1.03
nej 25 mm
45.Jrury z polietylenu PE o ér.zewnetrznej 40 mm m 136.30)
46 |skrzynka uliczna_do zasuw wodociagowych szt 2.00)
47 Jskrzynki uliczne do hydrantow szt 2.00
48.skrzynki zeliwne do zasuw szt 4.00
49 [sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami M-14 kg 5.83
50.sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami M-16 kg 10.87 )
51 Jabliczka oznaczeniowa szt 5.00

11 -
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sie¢ wodociggowa-DRZYKOZY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Tloéé Cena Wartosé¢
jedn.
52 jtasma ostrzegawcza metalizowana m 589.45
53 Jtréjnik kielichowo-kolnierzowy cisnieniowy srednicy 80/80/80 mm-zeliwo | szt 1.00
sfr.
54 Jtrojnik kolnierzowy cisnieniowy srednicy 100/80/100 mm-zeliwo sfr. szt 1.00
55 |trojnik kolnierzowy ci$nieniowy srednicy 80/80/80 mm-zeliwo sfr. S7L 1.00
56.uchwyty do rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt 4.60
57 Juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o $r. 80 mm szt 17.00
58 Juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o $r.100 mum Szt 2.00
59 |wkrety stalowe samogwintujgce do blach z Ibem kulistym bez podkladki sr. | kg 0.04
4.2x18 mm
60./woda m3 54.32
61 .|wodomierze skrzydelkowe o $r. nominalnej 20 mm Szt 2.00
62 .Jzasuwa gwintowana srednicy 32 mm ze zlaczem 1SO do rur PE-zel.sfi. szt 2.00
63 [zasuwa klinowa kolnierzowa $rednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 4.00
64 [zawory kulowe gwintowane o §r. nominalnej 25 mm szt 2.00
65 [zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 25 mm z korkiem spustowym | szt 2.00
66.zawory przelotowe proste mosiezne sr.15 mm szt 0.00
67 Jzawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm Szt 0.00
68.lzawdr antyskazeniowy gwint.$r.25 mm typu EA S7L 2.00
69 zlaczka zaciskowa dla rar PE s$rednicy 40/1" mm S7t 2.00
70.zwir sortowany m3 0.76
71 Jmaterialy pomocnicze 71
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Tlosé Cena | Wartosé
jedn. N
1 Jagregat pradotworczy . m-g 0.48
2 ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1.92
3.|ciagnik kolowy 37 kW m-g 0.14
4.koparka 0.25 m3 m-g 43.82
5.maszyna do wiercen noziomych m-g 23.64
6.jnozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0.04
7.prosciarka do rur PE m-g 2.84
8.|przyczepa dluzycowa do samochodu m-g 1.02
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.14
10 jsamochod dluzycowy m-g 0.54
11.samochod dostawezy 0.9 t m-g 20.68
12 samochod samowyladowezy 5 t m-g 121.33
13 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 16.57
14 jspawarka m-g 23.64
15.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.27
16.$rodek transportowy m-g 0.05
17 )wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym (.18 t m-g 23.64
18.jzgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek PE, PEHDm m-g 0.48
19 puraw samochodowy m-g 11.08
RAZEM
Slownie:
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