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Inwestor: Wykonawca: Opracowal:
Gmina Daszyna PUH PROTART Radostaw Wejdner Kosztorysant:
Daszynzi) 34A 90 — 350 Lodz Radostaw Wejdner
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr. Umowy: 14/2011

Kod Slownika Zamowien: - 45.11.12.00 - 0; 45.23.10.00 — 0
Data Oprac.: 04.2011r.

Umowa z dnia: 28.02.2011r.

Nazwa budowy: Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy Daszyna
poprzez budowg systemu kanalizacji zagrodowej — przydomowe oczyszczalnie $ciekow oraz
zaopatrzenia w wode.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - MAZEW
Adres budowy: dzialki nr 323,36,37/2,38,39,40,41,42,43,111,121,122/2 - obrgb Mazew nr 16

Obiekt: dzialki nr 323,36,37/2,38,39,40,41,42,43,111,121,122/2 - obreb Mazew
Tytul / Rodzaj robét: branza sanitarna
Podstawa opracowania: KNR W, 2-19, 4-051,2-18,4-01;2-16;4-01; KNNR W,1;4;11

Sporzadzil:
Radoslaw WejdneRados}a Weldﬁer
903@%&13" i RT
tel./fax (' .STDLST;%-ZSC/M
REG. 472184 N




PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspélnego Slownika Zaméwien
KOD CPV-45111200-0; 45231000-0

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOGIAGOWE] W M. MAZEW

ADRES INWESTYCII . dzialka nr 323:36:37/2;,38;39;40;41:42:43;111:121 ;122/2-0breb Mazew
INWESTOR :  GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA : 99-107 DASZYNA 34a

BRANZA : SANITARNA

Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2009 r.

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot zl

Slownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektu (robot)
1.1 Kosztorys dotyczy rozbudowy sieci wodociagowej w micjscowosci Mazew gm. Daszyna
1.2 Krotki zakres robot :

1.2.1 sie¢ wodociggowa :
- wykopy waskoprzestrzenne szalowane wykonywane mechanicznie i recznie z zasypaniem
- wywozka nadmiaru ziemi z wykopéw na odleglo$é 5 km
- podloza 1 obsypki rurociagdéw piaskiem zwyklym 30 cm ponad wierzchem rury
- wykonanie przewiertu z rur stalowych $rednicy 200 mm laczne; dhugosci 13,70 m
- montaz rur ochronnych stalowych $rednicy 200 mm dlugosci 9,0 m
- montaz rur ochronnych stalowych $rednicy 125 mm dlugosci 4,60 m
- montaz rur ochronnych PVC $rednicy 75 mm lacznej dlugosci 3,60 m
- sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PVC srednicy 110 mm dlugosci 489.79 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE100 srednicy 40 mm dlugosci 68,24 m
- montaz ksztaltek cisnieniowych z zeliwa sfr. kielichowych i kolnierzowych.
- montaz ksztaltek elektrooporowych - kolanko $rednciy 40 mm - 4 szt
- montaz opaski do nawiercania $rednicy 110/1 1/4"-HAKU- 3 szt.
- montaz zasuw kolnierzowych $rednicy 100 mm - 2 szt.
- montaz hydrantow p.poz. podziemnych wraz z zasuwami $rednicy 80 mm - 4 szt.
- montaz zestawu wodemierzowego srednicy 20 mm- 3 kpl.
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy
- oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociagowej
- proby szczelnosci oraz dezynfekeja i plukanie sieei wodociagowej

2. Wymagania techniczne montazu instalacji i urzadzen oraz zagadnienia p.poz wg
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

3. Do wykonywania robot budowlanych nalezy uzywa¢ materialow posiadajgcych
swiadectwo dopuszczeaia do stosowania w budownictwie.
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sie¢ wodociggowa-MAZEW

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa )

1 1-11 (CPV-45111200-0)-STEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-18-ROBOTY
ZIEMNE _

2 12-29 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-18-ROBOTY
MONTAZOWE

3 30-38 (CPV-45111200-0)-STEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY
ZIEMNE

4 39-52 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY
MONTAZOWE

5 5361 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY
TOWARZYSZACE "

6 62-70 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-11a-ROBOTY
ZIEMNE

7 71-84 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-11a-ROBOTY
MONTAZOWE

8 8503 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-11a.-ROBOTY
TOWARZYSZACE

9 94-102 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY |
ZIEMNE

10 103-119 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY
MONTAZOWE

11 120-128 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY
TOWARZYSZACE
RAZEM

Slownie:
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sie¢ wodociggowa-MAZEW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1|(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-18-ROBOTY ZIEMNE
[IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.lyzki 0.25 m?

d.110202-04 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto |
80% obmiaru [
(489.794-0.50-13.70-1.50-3.0%2)*0.90*0.51*0.80-+(5.48-0.45%4)*0.90* m? 183.27
0.49*0.80--2.0*1.50*0.81*0.80--3.0%2.0*0.8 1*2*0.80

] RAZEM | 18327
2[KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem r¢eznym 1 transportem na odleglos¢ do 1 km ( m?

d.110301-02 grunt kat. II1[)-przyjeto 20% obmiaru
(489.79+0.520-13.70-1.50-3.0%2)*0.90*0.51*0.20+(5.48-0.45%4)*0.90* m? 45.82
0.49*0.20+2.0*1.50*0.81*0.20+3.0*2.0*0.8 1¥2*0.20

RAZEM 45.82
3[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylado-| m?

d.1{0208-01 wezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)-wywozka na dal-
sze 4 km
183.2745.82 m3 229.09

RAZEM 229.09
4KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsi¢- | m3

d.1j0210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(489.79+0.50-13.70-1.50-3.0%2)*0.90*1.89*0.80+(5.48-0.45%4)*(.90* m? 486.09
1.79*0.80+2.0*1.50*2.19*0.80+3.0%2.0%2.19*2*0.80-183.27

RAZEM 486.09
5KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-2,5 m i glgbokoscei do 3,0 m o $cianach | m3

d.1{0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V-przyjeto 20% obmiaru
(489.79+0.50-13.70-1.50-3.0%2)*0.90*1.89*0.20+(5.48-0.45%4)*0.90* m? 121.52
1.79%0.20+Z2.0*1.50*2.19%0.20+3.0*2.0%2.19%2%(.20-45.82

RAZEM 121.52
6[KNNR 1 Azurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunko- | m2

d.110313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
aleb.do 3.0 m; grunt kat. TT1-IV
(489.79+0.50-13.70-1.50-3.0%2)*1.89*2+(5.48-0.45%4 )*] .79%2+2.0* m? 1821.37
2.19%243.0%2.19*%2*2

RAZEM | 1821.37
7IKNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy m?

d.1/0313-08 mi stalowyri (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. 11I-TV
2.0*2.19%2+3.0%2.19%2%2 m? 35.04 ]

RAZEM 35.04
8IKNR 2-19  |Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp.

d.10218-01
1.0 zabezp. 1.00

RAZEM 1.00
9KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 em ponad wierzchem rury m? B

d.100501-05
(489.79+0.50-13.70-1.50-3.0%2)*0.90*0.5 1(5.48-0.45%4)*(.90*0.49+ m? 224.54
2.0%1.50%0.61+3.0%2.0%0.8 1%2-3.14*0.055*%0.055%476.09-3.14*0.045%
0.045*3.68 ~

RAZEM 224.54
10JKNNR 1 Zasypanie wykopow fund podluznych,punktowych,rowéw,wykopow obie{ m3

d.1{0214-02 ktowych spy=harkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami ( gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. TI-1V
486.09 m} 486.09

RAZEM 486.09
THKNNR | Zasypywanic wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?
d.1j0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. 1-111
121:52 m? 121.52
] ! RAZEM 121152
2|(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-18-ROBOTY MONTAZOWE
I2ZIKNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 | m .
d.2|1206-02 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.JII-IV
13.70 m 13.70 B
RAZEM | 13.70
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sie¢ wodociggowa-MAZEW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
13IKNR 2-19  |Rury ochronne stalowe 0 $r.nom.200 mm-analogia m
d.2/0119-03
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
14JKNNR 11 Przecigganie rurociagow przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach| m
d.2|0404-02 przewiertowych i ochronnych z zamknigciem koncowek rur
13.70+9.0 m 22700
_ RAZEM 22.70
I5KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika Zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego o| szt.
d.2{0112-02 $r.nom. 100 mm-analogia
1.0 SZL. 1.00 |
RAZEM | 1.00
I6KNNR 4 [Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC laczone na weisk o m ‘
d.2|1008-03 Sr.zewngtrznej 110 mm
489.79 m 489.79 o
RAZEM | 489.79
17KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe laczone | szt
d.2{1022-03 na wcisk o $r.zewn. 110 mm
8.0 szt 8.00 |
RAZEM 8.00
I8MATERIAL [Materialy instalacyjne - ksztaltki ci$nieniowe kielichowe PVC kpl.
d.2
1.0 kpl. 1.00
) RAZEM 1.00
19KNR 2-18  [Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt.
d.20112-03 $r.nom. 100 mm
4.0 szt. | 4.00
RAZEM ~4.00
20[KNR 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kielichowe o szt.
d.2/0111-03 sr.nom. 100 mm
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21[KNNR 4 [Zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|1105-03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22IKNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl |
d.2|1119-01
4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00
23 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztu- | m )
d.2/19 0102-01 [cznego
489.79+5.48 m 495.27
RAZEM 495.27
24[KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na slupku stalowym kpl.
d.219 0134-02
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25KNNR 4 [Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio- | m
d.2[1601-01 wych o $r. do 100 mm
5.48 o m 5.48
RAZEM 5.48
26KNNR 4 |[Proba wodnz szczelnoscei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | m
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
i 489.79 S W %
B RAZEM 489.79
27KNNR 4 IDezynfekcja rurociagéw sieci wodocigagowych o sr.nominalnej do 150 mm| m T
d.2[1611-01
495.27 m 495.27
______ RAZEM | 49527
28KNNR 4 [Dwukrotne plukanic sieci wodociggowe] o $r. nominalnej do 150 mm m

d.21612-01

-5-
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sie¢ wodociggowa-MAZEW KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem |
495.27 m 495.27
RAZEM 495.27
29KNR 2-16  [Izolacja o grub.50 mm lubkami z pianki poliuretanowej rurociagdw o m?
d.2/0310-09 $r.zew.] 10 mm-analogia
3.14%(0.11+0.10)*(4.042.50) -, 4.29
RAZEM 4.29
3|(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY ZIEMNE
30JKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj yzki 0.25 m3
d.3/0202-04 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto
80% obmiaru :
(13.13-0.45)*0.90*0.44*0.80 m? 4.02 j
RAZEM 4.02
31KNNR | Wykopy z zaladunkiem r¢cznym 1 transportem na odleglosé do 1 km ( m3
d.30301-02 grunt kat. IIT)-przyjeto 20% obmiaru
(13.13-0.45)*0.90*0.44*0.20 m? Loo,
RAZEM 1.00
32[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylado-| m3
d.3/0208-01 wezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)-wywozka na dal-
sze 4 km
4.02+1.0 m? 5.02
‘ RAZEM 5.02
33KNNR | Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- | m?
d.3/0210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ITI-1V-przyjcto 80% obmiaru
(13.13-0.457*0.90*1.89%0.80-4.02 m3 13.23
RAZEM 13.23
34[KNNR | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m 1 glgbokosci do 3,0 m o scianach | m3
d.3/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V-przyjeto 20% obmiaru
(13.13-0.453*0.90*1.89*0.20-1.0 m3 3.31
RAZEM 3.31
35[KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunko- | m2
d.3[0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do | m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. 111-1V
(13.13-0.45)*1.89*2 m? 47.93 )
RAZEM 47.93
36KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.3/0501-05
(13.13-0.45)*0.90*0.44-3.14*0.02*0.02%12.68 ) m3 5.01
RAZEM 5.01
37/KNNR | Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowéw,wykop()w obie-| m3 -
d.3/0214-02 ktowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luzriym 30 cm) - kat.gr. I11-1V
13.23 m? 13.23
RAZEM 13.23
38KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m? |
d.3{0318-03 pleb.do 3.0 1 w gr.kat. I-111
3.31 m3 3.31
) RAZEM 3.31
4/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY MONTAZOWE
39KNR-W 2- Rury ochromne (oslonowe) z PVC o r. nominalnej 75 mm m
d.4/19 0306-03
1.20 m 1.20 A
RAZEM 1.20
40KNNR 4 Opaski do nawiercania montowane na istnicjacych rurociggach PVC o sr. | szt
d.4{1702-02 110 mm
1.0 sat. | 100
- RAZEM 1.00
4]1|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewngtrznej m o
d.4{1009-01 40 mm-analogia
13.13--1.61+9.80 m 15.54
RAZEM 15.54
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sie¢ wodociggowa-MAZEW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia _ j-m. | Poszcz | Razem
42KNNR 4 |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocy kszta-zlacz.
d.4(1011-01 ltek elektrooporowych o $r. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
srednicy 40 mm
1.0 zlacz. 1.00 .
RAZEM 1.00
43KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwil m
d.4{0105-03 ntowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50]
RAZEM 0.50
44KNNR 4 \Wodomierzs skrzydelkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.40140-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45[KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydelko- kpl.
d.4{0122-01 wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46[KNNR 4 [Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nol szt.
d.4/0130-03 minalnej 25 mm
1.0 szL. 1.00
RAZEM 1.00)
47[KNNR 4 Proba szczeinoscei instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.4/0126-01 miedzianyck w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
48KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | m
d.4]1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
15.54 m 15.54
RAZEM 15.54
49KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm| m
d.41611-01
15.5440.50 m 16.04
) A RAZEM 16.04)
50KNNR 4 Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.4/1612-01
16.04 m 16.04
RAZEM 16.04
51KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztu- | m
d.4{190102-01 [cznego
13.13 m 13.13
RAZEM 13.13
52KNR-W 2- |0znakowanie uzbrojenia wodociagu na slupku stalowym kpl.
d.419 0134-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5((CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 7-7a-ROBOTY TOWARZYSZACE
53 KNNR-W 3 |Zerwanice posadzek cementowych m?
d.5/0801-03
nr ST 1.3.1 10.80*0.80 m? 0.64
RAZEM 0.64
54KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?
d.5/0106-01 dynku 7z odrziceniem na odl.do 3 m
0.80%0.80*1.46 - m? 0.93
_ A RAZEM | 0.3
S5KNR 4-01  [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?
d.5[0106-03 dynku - zasypanie piaskiem zwyklym
0.93-3.14*0.02*0.02*1.46 o m3 0.93
B RAZEM | 093
S6IKNR-W 4- Wykopy niecumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?3
d.5[01 0106-04 |dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
0.934-0.64*%0.15 B m3 1.03
__ |RAZEM 1.03

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex



sie¢ wodociggowa-MAZEW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
57KNR-W 4- Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1 km ( m3
d.5[01 0109-06 |grunt kat.I1T)
0.93 m? 0.93
RAZEM 0.93
S8IKNR-W 4- \Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastgpny | km-| m3
d.501 0109-08 |wywozka na dalsze 4 km
0.93 m? 0.93
RAZEM 0.93
59KNR-W 4-  |Wywiezieniz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m?3
d.501 0109-11 |odleglo$é do 1 km
0.64*0.15 m? 0.10
RAZEM 0.10
60[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m3
d.5/01 0109-12 kazdy nastepny 1 km-wywoézka na dalsze 4 km
0.10 m? 0.10 N
RAZEM 0.10
61KNR 4-01  |Uzupelnieniz posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz m2
d.5/0803-01 zatarciem na ostro
- 0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64
6/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-11a-ROBOTY ZIEMNE |
62|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m?
d.6(0202-04 m3 w gr.kat. 111 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto
80% obmiar
(40.06-0.45)*0.90*0.44*0.80 m? 12.55
RAZEM 12.55
63|KNNR | Wykopy z zaladunkiem r¢eznym 1 transportem na odleglo$é do 1 km ( m3
d.6/0301-02 grunt kat. III)-przyjeto 20% obmiaru
(40.06-0.45)*0.90*0.44*0.20 m? 3.14
RAZEM | 3.14
64 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylado-| m?
d.60208-01 wezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)-wywézka na dal-
sze 4 km
12.55+3.14 m3 15.69
B RAZEM 15.69
65[KNNR 1| Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsi¢- | m?
d.6/0210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HNI-IV-przyjeto 80% obmiaru
(40.06-0.45)*0.90*1.80*0.80-12.55 m? 38.78 .
RAZEM 38.78
66/[KNNR | Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3.0 m o Scianach | m3 o
d.6/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-przyjeto 20% obmiaru
(40.06-0.45)*0.90* 1.80*0.20-3.14 m3 9.69 |
RAZEM 9.69
67[KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunko- | m2
d.6/0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat, III-1V
(40.06-0.45)*1.80*2 m? 142.60
RAZEM 142.60
68KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 em ponad wierzchem rury m?
d.6/0501-05
(40.06-0.45)*0.90*0.44-3.14*0.02*0.02*39.6 1 m} 15.64
RAZEM 15.64
69KNNR | Zasypanie wykopow .fund.podluZnych,punktowych,row()w,wykop(')w obie{ m?
d.6/0214-02 ktowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami ( gr.warstwy
W stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I1I-IV
38.78 o m 38.78|
v A RAZEM 3“8‘1’7“#
70[KNNR | Zasypywanice wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m |
d.6/0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-111
9.69 B m3 9.69
, - RAZEM 9.69
7(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-1 12-ROBOTY MONTAZOWEL

-8-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
TIKNR-W 2- [Rury ochronne (oslonowe) z PVC o $r. nominalnej 75 mm m
d.7]19 0306-03
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
72KNNR 4 |Opaski do nawiercania montowane na istniejacych rurociggach PVC o $r. | szt.
d.7]1702-02 110 mm
1.0 SZL. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 Montaz rurcciagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.7|1009-01 40 mm-analogia
40.06+1.56+0.80 m 42.42
RAZEM 42.42
74KNNR 4 [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEID za pomoca kszta- zlacz.
d.7]1011-01 ltek elektrocporowych o $r. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
srednicy 40 mm
ooupe zlycz. 1.00
RAZEM 1.00
75KNNR 4 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwif m
d.7/0105-03 ntowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
76KNNR 4 |Wodomierze skrzydelkowe domowe o sr. nominalnej 20 mm kpl.
d.7/0140-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydelko- | kpl.
d.710122-01 wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. not szt
d.7(0130-03 minalnej 25 mm
1.0 szL. 1.00
_ _ RAZEM 1.00
79)KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.710126-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
0.50 B m 0.50
RAZEM 0.50
80KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | m
d.7|11606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
42.42 m 42.42
RAZEM 42.42
81IKNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mn| m
d.7j1611-01
42.42+0.50 m 42.92
RAZEM 42.92
82IKNNR 4 Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.7|1612-01
42.92 m 42.92
RAZEM 42.92
83|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi ta$mg z tworzywa sztu- | m
d. 7119 0102-01 |cznego
40.06 m 40.06
RAZEM 40.06
84KNR-W 2-  |Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na slupku stalowym kpl.
d.7]19 0134-02
1.0 o kpl. 1.00 ‘
s . _— RAZEM 1.00)
8/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 11-112-ROBOTY TOWARZYSZACE |
85KNNR-W 3 \Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.8/0801-03
nr ST 1.3.1 10.80*0.80 {2 0.64
RAZEM 0.64

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
36[KNR 4-01 |[Wykopy nicumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
d.8|0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.80*0.80*.41 m3 0.90
RAZEM 0.90
87KNR 4-01  |Wykopy nicumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?
d.8{0106-03 dynku - zasvpanie piaskiem zwyklym
0.90-3.14*0.02%0.02*1.40 L 3 m? 090
o RAZEM | 0.0
83[KNR-W 4- [Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?
d.8/01 0106-04 |dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
0.90+0.64*0.15 m3 1.00
L RAZEM 1.00
89KNR-W 4-  [Wywoz zierni samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 kim ( m3 ' |
d.801 0109-06 |grunt kat.I1I)
0.90 m3 0.90
L o RAZEM 0.90
90KNR-W 4- |Wywodz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km-| m3
d.801 0109-08 wywodzka na dalsze 4 km
0.90 m} 0.90
RAZEM 0.90
91IKNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m3
d.8{01 0109-11 jodleglosé de 1 km
0.64*0.15 m? 0.10
) RAZEM 0.10
92KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m3
d.801 0109-12 [kazdy nastepny | km-wywdzka na dalsze 4 km
0.10 m? 0.10
RAZEM 0.10
93[KNR 4-01  {Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z| m?
d.80803-01 zatarciem na ostro
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64
9(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY ZIEMNE
94KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki .25 m3
d.9/0202-04 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do | km sam.samowylad.-przyjeto
80% obmiaru
(15.05-0.45) *0.90*0.44*0.80 m3 4.63
| RAZEM 4.63
95KNNR 1 Wykopy 7 zaladunkiem r¢cznym i transportem na odleglo$é do 1 km ( m?
d.9|0301-02 grunt kat. IIT)-przyjgto 20% obmiaru
(15.05-0.45)*0.90*0.44*0.20 m3 1.16
RAZEM 1.16
96|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylado-| m3
d.9/0208-01 wezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywdzka na dal-
sze 4 km
4.63+1.16 m3 5.79
_ A RAZEM 5.79
97[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- | m3 i '
d.9/0210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. HI-IV-przyjeto 80% obmiaru
(15.05-0.45)*0.90*1.80*0.80-4.63 m3 14.29
RAZEM 14.29
98|KNNR 1 Wykopy linicwe o szerokosei 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach | m3
d.9/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. HI-IV-przyjeto 20% obmiaru
- (15.05-0.45)%0.90*1.80*0.20-1.16 L m? 3.57
, B RAZEM 3.57
99KNNR 1 Azurowe umacenienie scian wykopow wraz z rozbiorky palami szalunko- | m?2
d.90313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do I m i
eleb.do 3.0 my; grunt kat. 111-TV
(15.05-0.45)*1.80*2 m?2 52.56
~ |IRAZEM 52.56
100KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 em ponad wierzchem rury m?
d.9/0501-05




sie¢ wodociggowa-MAZEW KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
(15.05-0.45)*0.90*0.44-3.14*0.02*0.02*14.60 m? 576,
RAZEM 5.76

101]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowow,wykopow obie-| m3
d.90214-02 ktowych spvcharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami ( gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 111-IV

14.29 m3 14.29
RAZEM 14.29

102[KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | m?
d.90318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-111
3.57 m? 3.57
RAZEM 3.57
10{(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY MONTAZOWE N
I03[KNR 2-19  Rury ochronne stalowe o $r.nom.125 mm-analogia m
d.10119-02
0
4.60 m 4.60
RAZEM 4.60
104KNNR 11 [Przecigganie rurociagdéw przewodowych o $r. nominal nej 50 mm wrurach| m
d.1j0404-01 ochronnych z zamknigciem koncéwek rur-analogia
0
4.60 m 4.60
RAZEM 4.60
105KNR-W 2-  [Rury ochronne (oslonowe) z PVC o r. nominalnej 75 mm m
d.1]19 0306-03
0
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20)
106KNNR 4 Opaski do nawiercania montowane na istniejgcych rurociggach PVC o $r. | szt.
d.111702-02 110 mm
0
1.0 SzL. 1.00
RAZEM 1.00
I07KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.1]1009-01 40 mm-analcgia
0
13.13-+1.61+0.80 ] m 15.54

RAZEM | 1554

I08IKNNR 4 [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD 7za pomocy kszta-zlacz.

d.1]1011-01 ltek elektrooporowych o sr. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
0 srednicy 40 ram
1.0 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
I09KNNR 4 [Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca kszta- zlacz.
d.1|1011-01 ltek elektrooporowych o ér. zewn. do 63 mm-kolano clektrooporowe 45 st.
0 srednicy 40 mm
1.0 - zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
I10KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwil m
d.1{0105-03 ntowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
0
0.50 m 0.50
) RAZEM 0.50)
ITIKNNR 4 (Wodomierze skrzydelkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1{0140-02
0
1.0 A kpl. 100
. RAZEM 1.00
LI2KNNR 4 IDodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydelko- | kpl. -
d.1j0122-01 wych domowych o sr. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.0 kpl. 1.00 ]
RAZEM 1.00|
1% =
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem )
H3KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. not szt
d.1/0130-03 minalnej 25 mm

0
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00,
114 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.1j0126-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0
0.50 . i m_ | 050 |
RAZEM 0.50

115[KNNR 4 Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur tyf)il HOBAS, PCW, | m
d.111606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

15.05-+1.60+0.80 m 17.45 _
RAZEM 17.45

I16KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm|{ m
d.11611-01

0
17.45+0.50 m 17.95 -
RAZEM 17.95
117KNNR 4 Dwukrotne plukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 150 mm m
d.1|1612-01
0

17.95 m 17.95
RAZEM 17.95

II8KNR-W 2- |Oznakowaniz trasy wodociagu ulozonego w ziemi tagma z tworzywa sztu- | m
d.1}190102-01 |cznego

0
15.05 m 15.05
. RAZEM | 1505
I19KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1]19 0134-02
0
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11)(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 17-17a-ROBOTY TOWARZYSZACE
120KNNR-W 3 [Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.1{0801-03
|
nr ST 1.3.1 10.80*0.80 3 m? 0.64
RAZEM 0.64
121KNR 4-01  [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu- | m3
d.1{0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1
0.80*0.80*].45 m} 0.93
RAZEM 0.93
122KNR 4-01  \Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
d.110106-03 dynku - zasypanie piaskiem zwyklym
|
3 0.93-3.14*0.02*0.02*1.45 B L m? 0.93
RAZEM 0.93

123KNR-W 4- [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
d.1/01 0106-04 |dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi

1
W 0.93--0.64*%0.15 o m? 1.03
RAZEM
124KNR-W 4-  |[Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1 km ( m?
d.101 0109-06 |grunt kat.I11)
|
N 0.93 . - | m? 093
RAZEM 0.93]
-12-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
125KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastgpny | km-| m?
d.1{01 0109-08 wywdzka na dalsze 4 km
1
0.93 m? 0.93
RAZEM 0.93
126KNR-W 4-  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m?
d.1j01 0109-11 jodleglosé do 1 km
1
0.64*0.15 m3 010,
RAZEM 0.10
127KNR-W 4- |Wywiezieni= gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m3
d.101 0109-12 |kazdy nastepny | km-wywdzka na dalsze 4 km
1
0.10 m? 0.10
RAZEM 0.10
128KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z| m?2
d.1{0803-01 zatarciem na ostro
]
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64

-13-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Tlosé Cena jedn.| Wartosé I
1.Irobocizna g _3024.13 |
RAZEM |
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Tlosé Cena Wartos¢ 7
jedn. ‘
1 [bale iglaste obrzynane nasycane kLIIT m? 0.04
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k1111 m? 1.78
3.Jbeton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.36 |
4.lcement portlandzki z dodatkami 25 t 0.02
5./drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m? 1.73
6./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.00
7 lelektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych $r. szt 191.80
2.5-6mm B
8.lelementy prefabrykowane z betonu szt 33.00
9.hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm-Duo szt 4.00 |
10.klamry ciesielskie kg 224.40
11 .Jkolano elektrooporowe PE-45 srednicy 40 mm szt 1.00
12 Jkolano elektrooporowe PE-90 srednicy 40 mm szl 3.00
13.kolano stopowe kolnierzowe do hydrantow srednicy 80 mm-zeliwo sfi. szt 4.00
14 [kolnierz zaslepiajgcy cisnieniowy srednicy 100 mm-zeliwo sfr. szt 1.00
15.konsola wsporcza szt 3.00
16.krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.1I m3 0.02
17 [krociee 2-kolnierzowy cisnieniowy $rednicy 80 mm;L=0,60 m szt 1.00
18 [krociec 2-kolnierzowy ci$nieniowy $rednicy 80 mm;L=0,80 m szt 3.00
19 [krociec kolnierzowy z kaelichem cisnieniowy srednicy 100 mm-zeliwo sfr,| szt 4.00
20 laczniki do wodomierzy o $r. nominalnej 20 mm szt 6.00
21 Jlaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt 7.16 ]
22 [laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane §r.15 mm Szt 0.01
23 /lubki z pianki poliuretanowej gr.50 mm dla rur $r.80 mm m 6.80
24 Jluki kielichowe cisnieniowe PYC-U22 $rednicy 110 mm szt 1.00 !
25 Jluki kielichowe cisnieniowe PVC-U30 $rednicy 110 mm szt 3.00
26 luki kielichowe cisnieniowe PYC-U45 $rednicy 110 mm szt 1.00
27 Jluki kielichowe cisnieniowe PVC-U60 srednicy 110 mm szt 3.00 |
28 .manszeta dla rur $r.nominalnej 125/32 mm szt 2.00
29 Jmanszeta dla rur $r.nominalnej 80/200 mm szl 8.00
30.Jobudowy teleskopowe do zasuw szt 3.00
31.jobudowy teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm szt 4.00
32.Jobudowy teleskopowe do zasuw o $r.100 mm szt 2.00
33.Jopaska do nawiercania na rurociggach PVC sr. 110/1 1/4"-Hawle Haku s7t 3.00
34 |pale szalunkowe stalowe t 0.70
35 piasek do zapraw m3 0.06
36.piasek zwykly m?3 309.53
37.plozy $lizgowe dla rur $r.nominalnej 80/200 mm Szl 22.99
38.jplozy Slizgowe dla rur srednicy 125/32 mm szt 5.00
39.podchloryn sodowy kg 1.43
40.grura dwudzielna"Arot"$r.110 mm;l=3m szt 1.00
41 Irury ochronne z PCW $rednicy 75 mm m 3.71
42 jrury PVC kielichowe ci$nieniowe 7z uszczelka o $r.zewnetrznej 110 mm m 499.59
43.jrury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 8.57
44 rury stalowe przewodowe b/szwu srednicy 125 mm m 4.69
45 Jrury stalowe przewodowe bez szwu $rednicy 200 mm m 23.11
46.jrury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 16.20
47.rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 0.03
48 Jrury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ér.nominal m 1.55
Inej 25 mm
49.rury z polictylenu PE o ér.zewnetrznej 40 mm m 74.97 i
50.skrzynka uliczna do zasaw wodociggowych szt 3.00
51.jskrzynki uliczne do hydrantow szt 4.00
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sie¢ wodociggowa-MAZEW

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Tlosé Cena Wartosé
jedn.
52 skrzynki zeliwne do zasuw szt 6.00
53 sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami M-14 kg 16.82
54 jsruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami M-16 kg 8.16
55 Jtabliczka oznaczeniowa Szt 13.00
56.tasma ostrzegawcza metalizowana m 602.96 o
57 rdjnik kielichowo-kolnierzowy ci$nieniowy srednicy 100/80/100 mm-zeliy szt 3.00
wo sfT.
58.réjnik komierzowy cisnieniowy srednicy 100/100/100 mm-zeliwo sft. szt 1.00 -
59.itr6jnik kolierzowy cisnieniowy srednicy 100/80/100 mm-zeliwo sfi. Szt 1.00
60.Juchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 25 mm Szt 6.90 )
61.juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o $r. 80 mm szL 19.00
62 Juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o $r.100 mm Szt 8.00
63.jwoda m? 54.46 ;
64 [wodomierze skrzydelkowe o $r. nominalnej 20 mm szt 3.00
65.jzasuwa gwintowana srednicy 32 mm ze zlaczem I1SO do rur PE-zel.sfr. szt 3.00
66.[zasuwa klinowa kolnierzowa $rednicy 100 mm-zeliwo sfr. szt 2.00
67.zasuwa klinowa kolnierzowa $rednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 4.00
68.zawory kulowe gwintowane o ér. nominalnej 25 mm szt 3.00
69.zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 25 mm z korkiem spusto- szt 3.00
wym
70.[zawory przelotowe pros:e mosigzne $r.15 mm szt 0.00
71 Jzawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm Szt 0.00
72 lzawdr antyskazeniowy gwint.$r.25 mm typu EA szt 3.00
73 .lzlaczka zaciskowa dla rur PE $rednicy 40/1" mm S7L 3.00
74.[zwir sortowany m? 152
75 jmaterialy pomocnicze 7zl
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Ilosé Cena Wartoéé
| jedn. B
|.jagregat pradotworczy m-g 0.96
2 Jciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1.29
3.[ciagnik kolowy 37 kW m-g 026
4.koparka 0.25 m3 m-g 46.39
5.maszyna do wiercen poziomych m-g 22.33
6.)prosciarka do rur PE m-g 1.56
7.przyczepa dluzycowa do samochodu m-g 0.96
8.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.26
9.lsamochdd dluzycowy m-g 0.36
10.Jsamochod dostawczy 1.9 t m-g 17.95
1 1.[samochdd samowyladowezy 5t m-g 128611 |
12 Jsamochod skrzyniowy do 5t m-g 20.01
13 jspawarka m-g 22.33 o
14.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.29
15.)srodek transportowy m-g 0.07
16.wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 22.33
17.jzgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek PE, PEHDm m-g 0.96
18.zuraw samochodowy m-g 7.58
RAZEM B
Slownie:
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