Inwestor: Wykonawca:
Gmina Daszyna PUH PROTART Radostaw Wejdner
Daszyna 34A 90 — 350 Lodz

99-106 Daszyna

Nr. Umowy: 14/2011

Data Oprac.: 04.2011r.
Umowa z dnia: 28.02.2011r.

Opracowal:
Kosztorysant:
Radostaw Wejdner

ul. Tymienieckiego 25¢/171
PRZEDMIAR ROBOT

Kod Slownika Zaméwien: - 45.11.12.00 — 0; 45.23.10.00 - 0

04.2011

Nazwa budowy: Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy Daszyna
poprzez budowe systemu kanalizacji zagrodowej — przydomowe oczyszczalnie $ciekéw oraz

zaopatrzenia w wode.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - DASZYNA

Adres budowy: dziatki nr 232/12,232/10,232/3,232/15,231,232/16,232/1,232/7,44/17 43,40 - obreb Daszyna nr 1

Obiekt: dzialki nr 232/12,232/10,232/3,232/15,231,232/16,232/1,232/7,44/17,43,40 - obreb Daszyna

Tytul / Rodzaj robot: branza sanitarna

Podstawa opracowania: KNR W, 4-051,2-18;2-19; KNNR 1:4;11; TZKNBK II

Sporzadzil:
Radostaw Wejdner
ad Ogtaw

T,e:&dner

90- 5
3t5e01 k/ : y.uuﬂ'){ck;ego 35::/171
REG 4 ’ 842) 661- -70-64

00, NIP 732-129. -11-34




PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
KOD CPV-45111200-0; 45231000-0

NAZWA INWESTYCJI :  SIEC WODOCIAGOWA W M. DASZYNA

ADRES INWESTYCII : dzialka nr 232/12;232/10;232/3;232/15;23 1 ;232/16;40-0obreb Daszyna
INWESTOR : GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA : 99-107 DASZYNA 34a

BRANZA : SANITARNA

Ogodlem .wartosé kosztorysowa robot - A

Slownie:

Kosztorys nie zawiera podatkn VAT

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektu (robot)
1.1 Kosztorys dotyczy wykonania sieci wodociggowej w miejscowosci Daszyna gm. Daszyna
1.2 Krotki zakres robot :

1.2.1 sie¢ wodociggowa :
- wykopy waskoprzestrzenne szalowane wykonywane mechanicznie i reeznie z zasypaniem
- wywozka nadmiaru z:emi z wykopow na odleglosé 5 km
- odwodnienie wykopow
- podloza i obsypki rurociagow piaskiem zwyklym 30 cm ponad wierzchem rury
- wykonanie przewiertu z rur stalowych srednicy 250 mm Iqcznej dlugoscei 41,50 m
- montaz rur ochronnych stalowych srednicy 250 mm dlugosci 6,0 m
- wlgezenie do istniejqeej sieci wodociggowej - wstawienie rojnika
- sle¢ wodociqgowa z rur cisnieniowych PVC $rednicy 160 mm dlugosci 565,84 m
- montaz ksztaltek cisnieniowych z zeliwa siT. kiclichowych 1 kolnierzowych,
- montaz zasuw kolnierzowych z obudowy srednicy 150 mm - 2 szt.
- montaz hydrantow p.poz. podziemnych wraz z zasuwami $rednicy 80 mm - 5 szt.
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy
- oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociggowej
- proby szczelnosei oraz dezynfekeja 1 plukanie sieei wodociggowej

2. Wymagania techniczne montazu instalacji i urzadzen oraz zagadnienia p.poz wg
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

3. Do wykonywania robet budowlanych nalezy uzywaé¢ materialow posiadajacych
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex



sie¢ wodociggowa-DASZYNA1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Pozycje kosztorysowe o Faswa = .
: L3 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE K
2 _...14:30  [(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE
~ RAZEM
Slownie:
=3

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wodociggowa-DASZYNA1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia o [ jm. [ Poszez | Razem
1[(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE I
IIKNNR 1 |[Roboty ziemnz wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3| m3

d.100202-04 |w gr.kat. ITI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjeto 80%
obmiaru
(565.84+0.50-1.50-41.50-3.0*%6)*0.90*0.56*0.80--(15.90-0.45*5)*0.90* m? 233.84
0.49*0.80--3.0%2.0*0.8 1*6*0.801-2.0*1.50*0.8 1 *0.80

. RAZEM | 233.84
2IKNNR 1 [Wykopy z zaladunkiem r¢eznym 1 transportem na odleglo$e do | km (grunt | m3

d.110301-02  kat. ITI)-przyjeto 20% obmiaru
(565.84+0.50-1.50-41.50-3.0%6)*0.90*0.56*0.20-+(15.90-0.45*5)*0.90* m? 58.46
0.49*0.204-3.0%2.0%0.8 1 *6*0.20+2.0*1.50*0.8 1 *0.20

RAZEM 58.46
3IKNNR | [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-| m3

d.1{0208-01 |czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywozka na dalsze
4 km
233.8458.46 m? 292.30 N

RAZEM 292.30:
4KNNR | Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebie: m?3
d.10210-03  rnymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(565.84--0.50-1.50-41.50-3.0%6)*0.90*1.81*0.80+(15.90-0.45*5)*0.90%* m3 507.65
~11.74*0.80-3.0%2.0%2.1 1*6*0.80+2.0*%1.50%2.11*0.80-233.84
o RAZEM 507.65|
SIKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosel 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach m?

d.110307-04  |pionowych w gruntach suchych kat. III-1V-przyjeto 20% obmiaru
(565.84--0.50-1.50-41.50-3.0%6)*0.90*1.81*0.20+(15.90-0.45%5)*0.90* m3 126.91
1.74%0.20-4-3.0%2.0*%2.1 1 *6*0.20--2.0*1.50*2.11*0.20-58.46

RAZEM 126.91
6KNNR 1 |Azurowe umccenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2

d.1/0313-04  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
olgb.do 3.0 m; grunt kat. IT1I-1V
(565.8410.50-1.50-41.50-3.0*6)* .81 *2--(15.90-0.45%5)*] .74%2+3.0%2.1 1 ¥| m2 1961.23
6*21+2.0%*2.11¥2

RAZEM |1961.23
TKNNR I |Azurowe umcenienie scian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunkowy- | m?

d.10313-08  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I1I-TV
3.0%2.11%6%2+2.0%2.11*2 m? 34.40

e RAZEM 84.40
8KNR 2-19 [Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp.

d.10218-01
6.0 - - zabezp. 6.00

- RAZEM 6.00
9TZKNBK [Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl ) "

d.1I1-51
1.0 - kpl 1.00

___|RAZEM 1.00
10TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

d.1j11-52

140.0 m-g 140.000
B RAZEM 140.00
IIIKNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyklego 30 cm ponad wierzchem rury m?

d.10501-05
(565.84--0.50-1.50-41.50-3.0*6)*0.90*0.56+(15.90-0.45*5)*0.90%0.49- m? 281.68
3.0%2.0*0.81%6+2.0%1.50%0.81-3.14*0.08*0.08%524.34-3.14*%0.045%0.045*

13 .65 et et e e e i e v 80 4 s et
__[RAZEM | 281.68
12IKNNR 1 |[Zasypanie wykopow fund.podluznych,punktowych,rowéw,wykopow obick-| m?3

d.10214-02  ltowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 111-1V
507.65 . o o w | osones|

..... : . RAZEM | 507.65|

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex



sie¢ wodociggowa-DASZYNA1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia B o lm Poszpz Razem
13]KNNR | Zasyiﬁ\ﬁéihie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1{0318-03  jgleb.do 3.0 m w gr.kat. 1-1T1
126.91 B m? 126.91
o RAZEM | 12691
2/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE
14KNNR 4  Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rut m
d.211206-02  jrami o $r.150-250mm w gruntach kat.I1I-1V
41.50 m 41.50 ]
o o ~_ |RAZEM 41.50
- 15[KNR 2-19 [Rury ochronne stalowe o $r.nom.250 mm-analogia m
d.210119-04
6.0 N - m 6.00
RAZEM 6.00
I6KNNR 11 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach | m
d.2/0404-04  przewiertowych i ochronnych z zamknieciem koncdwek rur
41.50+6.0 m 47.50
RAZEM 47.50
I7KNR 4-  [Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego o szt.
d.210510112- |sr.nom. 150 mm-analogia
03
1.0 SZL. 1.00
- R . S RAZEM 1.00
I8IKNNR 4 Sicci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC-U laczone na weisk o | m | o
d.2|1008-04  fsr.zewnetrznej 160 mm
565.84 m 565.84 N
RAZEM 565.84
I9KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokiclichowe laczone na| szt
d.211022-04  jwcisk o $r.zewn, 160 mm
AAAAAAAA 14.0 e szt 14.00 |
RAZEM 14.00
20MATE-  [Materialy instalacyjne - ksztaltki ci$nieniowe kielichowe PVC kpl.
d.2IRIAL
1.0 N— kpl. 1.00)
_RAZEM | 1.00
21IKNR 2-18 [Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe | szt
d.20112-04 o ér.nom.150 mm l
9.0 _ s | 000
] . S RAZEM 9.00
22[KNNR 4 [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2|1105-04
2.0 kpl. 2.00
. : IRAZEM 2.00
23[KNNR 4 [Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mum kpl )
d.2]1119-01
5.0 e o - kpl 5.00 »
, S __RAZEM 5.00
24IKNR-W 2-Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-| m 1 ‘
d.2|19 0102-  |nego
01
565.84+15.90 m 581.74
: RAZEM 581.74
25KNR-W 2-0znakowanie uzbrojenia wodociagu na slupku stalowym kpl.
d.2|19 0134-
02
PO 5 mer e ) kpl. | 3.00
| I - RAZEM |
26[KNR-W 2-|0Oznakowanie uzbrojcnia wodociggu na murze lub siatce ogrodzeniowej kpl. o
d.2[19 0134-
01
| S I SR S kpl. | 400
B ——— - ; RAZEM 4.00

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex




sie¢ wodociggowa-DASZYNA1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

»Lp. Podst B - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
27[KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- m
d.2|1601-01  jwych o sr. do 200 mm
15.90 m 15.90
B RAZEM 15.90
28[KNNR 4  [Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, m -
d.2]1606-01  |PVC, PE, PEED o ér. do 110 mm
565.84 B m 565.84|
RAZEM | 565.84
29|[KNNR 4 |Dezynfekeja rurociagow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mum m
d.21611-01
581.74 m 581.74
RAZEM 581.74
30[KNNR 4 [Dwukrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2|1612-01
581.74 m 581.74
RAZEM 581.74

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemilex



sie¢ wodociagowa-DASZYNA1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex

Lp. _ Nazwa Jm llos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ |
I robocizna -~ R - 3200.59]
RAZEM L
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | Tlos¢ Cena Wartosé¢
jedn.
I.|bale iglaste obrzynane nasycane k1111 i m? 0.04 -
2 [bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLI m? 1.69
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego 13 100 m? 0.18
4.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m? 1.68
5.)drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.01
6.lelektrody stalowe do spawania stali wgglowych lub niskostopowych sr. szt 581.00
2.5-6mm
7.Jelementy prefabrykowane z betonu RYA 37.00
8.|hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm-Duo SZL 5.00
9.klamry ciesielskie kg 214.75 o
10.lkolano stopowe kolnierzowe do hydrantow srednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 5.00
11.[kolnierz zaslepjajacy cisnieniowy srednicy 150 mm-zel.sfr szt 1.00
12 |krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kL.I1 m3 0.01
13 [kréeiec 2-kolnierzowy cisnieniowy $rednicy 80 mun;L=0,50 m-zel.sfr. szt 1.00
14 Jkrociec 2-kolnierzowy cisnieniowy srednicy 80 mm;L=0,60 m-zel.s[r. szt 1.0,
15.krociec 2-kolnierzowy cisnieniowy $rednicy 80 mm;L=0,80 m-zel.sfr. Szt 1.00 B
16 Jkrociee 2-kolnierzowy cisnienic wy srednicy 80 mm:L=1,0 m-zel.sfr. szt - 11.00 i o
17 |krociec kolnierzowy z kielichem cisnieniowy srednicy 150 mm-zeliwo sfr, | szt 5.00 fE
18 Jluki kielichowe cisnieniowe PVC-U22 srednicy 160 mm RYAl 2.00 |
19 luki kielichowe cisnieniowe PVC-U30 srednicy 160 mm SZL 3.00 -
20 Jluki kielichowe ci$nieniowe PVC-U45 $rednicy 160 mm szt 4.00
21 .[luki kielichowe cisnieniowe PVC-U60 srednicy 160 mm sz .00 |
22 Jluki kielichowe cisnieniowe PVC-U90 Srednicy 160 mm szt 1.00 -
23 jmanszeta dla rur $r.nomizalnej 150/250 mm szt 14.00
24 Jobudowy teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm Szt 5.000
25 Jobudowy teleskopowe do zasuw o $r.150 mm szt 2.00
26.pale szalunkowe stalowe t 0.67
27 piasek zwykly B m? 343.65 !
28 plozy $lizgowe dla rur $r.nominalnej 150/250 mm B szt 45.00
29 Jpodchloryn sodowy | kg 1.45 i
| 30.rura dwudzielna"Arot"sr 110 mm;l=3m s71 1.00 R
31.jrury PVC kielichowe ci§aieniowe z uszezelka o Sr. zewnetrzne] 160 mm m 577.16] T
32.rury stalowe gwintowanc ocynk()wanc $r.50 mm | m | 873 - )
33.rury stalowe przewodow: bez szwu Srednicy 250 mm m 4845 e |
34 Jrury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 8.10 B
35.skrzynki uliczne do hydrantow szt 5.00
36.skrzynki zeliwne do zastw szt 7.000
37.isruby stalowe sredniodokladne 7 nakretkami 1 podkladkami M-14 ke 2.69
38.sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami M-16 <0 45.32
39 tabliczka oznaczeniowa - szt 10.00
40.tasma ostrzegawcza metalizowana o m 622.46]
41 Jrojnik kiclichowo-kolnierzowy cisnieniowy srednicy 150/80/150 mm-zeli-| szt 3.00 N
wo sft.
42 |trojnik kolnierzowy cisnieniowy srednicy 150/150/150 mm-zeliwo sfr. szt 1.00 ]
43 trojnik kolnierzowy cisnieniowy srednicy 150/80/150 mm-zeliwo sfr. szt 2.00 )
44 Juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o $r. 150 mm szt 11.00
45 juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o §r. 80 mm szt 20.00
46 Juszezelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych o §r.150 mm szt 4.00
47 Jwoda m? 55.29
48 jzasuwa klinowa kolnierzowa srednicy 150 mm-zeliwo sfr. szt 2.00 )
49.lzasuwa klinowa kolnierzowa srednicy 80 ' mm-Zeliwo sfr. B szt | 5 00
50.[zwir sortowany m} | 1o0 T =
51.|materialy pomocnicze B 71 T B



sie¢ wodociggowa-DASZYNA1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa 1 Jm | Tos¢ Cena Wartosé
jedn.
RAZEM

Slownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlosé Cena Wartosé
jedn.
1.[ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1 R
2.koparka 0.25 m3 m-g 46.81
3.Jmaszyna do wiercen poziomych m-g 67.65
4.Jpompa przeponowa 20 m3/h m-g 140.00
5.przyczepa dluzycowa do samochodu m-g 291
6.[samochéd dluzycowy m-g 3.60
7.samochdd dostawezy 0.9 t m-g 48.11
8.|samochod samowyladowezy 5 t m-g 144.51
9.isamochdd skrzyniowy do 5t m-g 23.87
10.jspawarka m-g 67.65
I Iispycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.35
12 weiagarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 8.08
13.jweiggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t - L om-g | 8.08
14.wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym 0.18 ( | m-g 67.65 B
_A5puraw samochodowy | m-g 6.24] e
Slownie:
-8-

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




