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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacyi ssymagania dotycze wykonania i odbioru rozdzielnicy
glbwnej RG oraz instalacji elektrycznych zasilani@owo zamontowanych uydzen
elektrycznych w przebudowanej stacji uzdatnianiaywy m. Mazew gm. Daszyna.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot obgtych SST
W zakres rob6t wchodz

1) Prace wsjpne
a) Oznakowanie robot,
b) Dostarczenie materiatow i spta do wykonania robot,

2) Prace zwizane z zasilaniem wdzen
a) Wyznaczenie tras projektowanych kabli nn,
b) Wykonanie rowu kablowego dla kabli zasilajacych
c) Utozenie kabli nn,
d) Podhczenie przewoddw i kabli do tablic stegeych uradzen technologicznych
e) Monta instalacji ochrony przeciwpataniowej,
f) Zasypanie rowu kablowego, wywiezienie nadmiamungu poza teren budowy.

3) Prace przy rozdzielnicy RG stacji uzdatnianiayo

a) Zamocowanie rozdzielnicy RG #aanie,

b) Sprawdzenie wyposgania rozdzielnicy w aparatirozdzielcz zabezpieczafa
i sterownica wg projektu,

c) Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdiciglprzehcznikow i aparatury
sygnalizacyjnej,

d) Sprawdzenie zainstalowanego w rozdzielnicy przstika sié-wytacznik-agregat oraz
gniazda do przykczenia agregatu przewoego.

4) Przytaczenie zainstalowanego agregatd@morczego do rozdzielnicy RG (przygotowanie
pomieszczenia i montaagregatu zgodnie z wytycznymi zawartymi w DT Radezenia)

5) Wykonanie instalacji elektrycznych
a) Rozprowadzenie przewodow fabrycznych pomp, ékéymi sygnalizatoréw

ptywakowych.
6) Badania i pomiary pomor#awe.
7) Rozruch

8) Dostarczenie i rozliczenie materiatow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 ayodne z obowizujacymi normami i przepisami.
Ogolne wymagania dotycgce robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2)

Przed przyapieniem do robot Wykonawca zgtosi fakt gotéesiodGeneralnemu

Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalerdasu i zakresu rob6t, ewentualnych
polecé na prae lub nadzoru. Nagpnie dokona wprowadzenia grupy elektrycznej na
teren budowy

i wykona odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Wykerea jest odpowiedzialny za
jakas¢ wykonania robét oraz za zgodit@ Dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét powinien przedstadd
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnieni@s¢ak

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy i uradzenia, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakéci lub atestu, powinny l&y zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty i urgdzenia powinny by wyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora
Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wemionych w pkt. 1.1.a5

Piasekdo uktadania kabli w ziemi powinien odpowigdaymaganiom BN-87/6774-04,

Folia kalendrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o géab0,5mm
gat.l. Folia powinna spetniavymagania normy BN-68/6353-03,

Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowev izolacji i powloce polwinitowej
na napicie 0,6/1 kV wg PN-76/E-90301 zgodnie z dokumentamjojektows. Bebny

Z kablami przechowywaw miejscach zabezpieczonych przed opadami atnyazfeymi

i bezpdrednim dziataniem promieni stonecznychebBy umigci¢ na utwardzonym
podtazu, pionowo /na krawdziach tarcz/,

Oprawy oswietleniowe zewrtrzne OUSb-100. Oprawa powinna ®przechowywana w
opakowaniu w pomieszczeniu 0 temperaturze nigszej ni -5°C i wilgotnacéi
wzglednej powietrza nie przkraczaej 80%,

Przewody i osprzt zgodnie z dokumentacprojektowa,
Rozdzielnica RT zgodnie z dokumentacgostawcy,
Rozdzielnica RHzgodnie z dokumentacgostawcy,
Agregat pradotwoérczy zgodnie z dokumentacflostawcy,

Rozdzielnica niskiego napicia RG. Rozdzielnica nn jest rozdzielnicprzyscienmy
w ostonie metalowej prod.”Schneider Elektric’. W zdazielnicy na drzwiach
zamontowane as przehczniki i aparatura sygnalizacyjna. Westnz rozdzielnicy s
zamontowane pozostale zabezpieczenia, pgpdiigpomocnicze, listwy zaciskowe. Przy
wszystkich aparatach umieszczomneognaczenia schematowe. Podstawowe wyjsosa
rozdzielnicy pokazano na schemacie rozdzielnicy RG

Instalacje elektryczne w sktad ktérych wchodzwg projektu: patczniki i taczniki
swiecznikowe hermetyczne, oprawywietlenioweswietlowkowe izarowe hermetyczne,
gniazda wtykowe 1 i 3-fazowe:

Przewody fabrycznepomp, spgzarki, chloratora, czujnikbéw, wodomierzy itp,

Obwody automatyki, sterowanie i sygnalizacja prac

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac wewsgtrz winien wykazé sie mozliwoscia korzystania
z odpowiednichrodkow transportu gwarantgych wykonanie prac.
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4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac wyszczegolnionych p. 1.1 winveykaza& sie
mozliwosécia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platfarinbbalkonem,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkamespatu wydanymi przez wytwaégcdla
poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Projekt organizacji robot i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgédniajace wszystkie warunki, w jakicheizie wykonana budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykoma@lospektorem Nadzoru) w celu
ustalenia czasu i zakresu roboét, yogien sieci spod napcia, uziemi@, polec& na prace
i nadzoru.

Ogolne wymagania dotycgce urzadzen

Aby rozpoca¢ prace montzowe musz by¢ zakmczone prace wsgpne np. ustalone trasy
kablowe dla kabli sitowych i sterowniczych.

Oznaczenie ueglzen i ich opis powinny b§ zgodne z dokumentagcgtacji i wykonane wezyku
polskim.

Tabliczka znamionowa kdego urzdzenia powinna spetnisszczegbtowe wymagania wg norm
przedmiotowych oraz potwierdzagodnd¢ danych z dokumentaciechnicza.

Stan zewstrzny urzdzenia, aparatbw w nim zainstalowanych i gpp& elektrycznych
powinien wykazywaé brak uszkodzei zanieczyszcze

Montaz urzadzen powinien by wykonany zgodnie z dokumentadiechniczi i instrukcjami
montau (wymaganiami wytwdrcy). Montgpowinien by wykonany w sposéb staranny, trwaty,
estetyczny i zapewnigprawidtowe dziatanie uszizenia.

Metalowe konstrukcje wsporcze idme uradzenia powinny by zabezpieczone przed korgzj
Ubytki powiok antykorozyjnych powstatych podczasnsportu i montar powinny by
uzupetnione.

Zaciski przyhczowe uradzen pod wzgédem doboru do przytzonych przewodéw, a tak
podkczenie przewodow w zaciskach powinny lpyawidtowe.

Ochrona przeciwporgniowa urzdzer powinna spetni@wymagania dokumentacji i przepisow.
Dziatanie uradzei i ukladéw powinno by zgodne z dokumentacjami gdzenr i wymaganiami
przepisow. Uradzenia i uklady powinny dziataprawidlowo i w sposéb niezawodny przy
zalazonych odchytkach pozioméw napi pomocniczych, a przy probie dziatanigcznego -
réwniez bez wycia nadmiernej sity.

5.2.1. Wytrasowanie przebiegu projektowanej linikablowej

Podstaw wytyczenia miejsca uf@nia projektowanej linii kablowej stanowi dokumesjta
projektowa.

Wytyczenie powinno hy dokonywane przez odpowiednie by geodezyjne lub specjaln
stuzbe przedstbiorstwa wykonuicego monta Lokalizacg okreslono na planie geodezyjnym.

5.2.2. Wykonanie rowow kablowych dla kabli i bednaki uziemiajacej

Réw kablowy nalgy wykona o szerokéci dna 0,4m na gbokas¢ 0,8m dla kabli sieci
rozdzielczej nn i 0,6m dla kablgwietleniowego. Wykopy naiy wykonywa recznie.



Grunt przeznaczony do zasypania wykopéw halegromadzi na odktadzie. Nadmiar gruntu
stanowi wlasn& Wykonawcy i powinien b§ usunety bezzwtocznie po zakazeniu robét poza
Teren Budowy.

5.2.3. Monta agregatu pradotworczego
- zgodnie z dokumentacf@lostawcy

5.2.4. Montaz oprawy oswietleniowej scianie budynku

1. Przed zamontowaniem oprawy swietleniowej naley sprawdzé jej dziatanie
i prawidlowas¢ polaczen.

3. Opraw na scianie naley montow& w sposob trwaly poprzez skanie nasruby
z podktadkami spzystymi lub w podobny sposdéb uidiwviajacy wymiare oprawy.

4. Przewody zasilage powinny by przyliczone do zaciskdw przdzeniowych oprawy.

5. Zrodio wiatta do oprawy nalsy zatazy¢ po catkowitym zainstalowaniu oprawy.

6. Instalowana oprawa powinnadayzysta.

5.2.5. Uktadanie kabli
Kable naley uklada& zgodnie z N-SEP-E-004 i PN/76-E 05125 "Elektrogagrczne i
sygnalizacyjne linie kablowe" Projektowanie i budow
Kabel sieci éwietleniowej naley uklada w rowie kablowym na gbokasci 0,5m a kabel sieci
rozdzielczej nn na gbokasci 0,7m na podsypce z piasku grébicd,1m. Utazone kable przykry
warstwg piasku 0,1m i warstgvgruntu rodzimego grulioi 0,15m, przykry folia ostrzegawcg
koloru niebieskiego i zasypagruntem rodzimym wraz z zeggczeniem gruntu do wskaka
zag:szczenia Is = 0,97. Zaleca sibijanie gruntu w wykopie /np. za ponaowibratoréw/.
Kable powinny by utozone w wykopie lim falista z zapasem 1-3% diugg wykopu
wystarczajcym na skompensowanie aligvych przesurgé gruntu.
Przy stupach naly ukltada zapas kabla po ok. 3m.
Na trasie i przy wprowadzaniu do stupa kable zaapatv trwate oznaczniki.

5.2.6. Przygotowanie stanowisk do monfa urzadzen
Podstaw przygotowania stanowisk do montaurzdzer stanowi dokumentacja projektowa, wg
ktorej beda przygotowane konstrukcje do ich mania
Dokumentacja zawiera réwriéch rozmieszczenie.
Przed rozpoczxiem instalowania nahy upewnt sie, ze teren na ktérym dazie ono
przeprowadzone jest odpowiednio przygotowany i zptleezony. W trakcie instalowania naje
przestrzega zasad BHP, a w szczegoeo zasad zawartych w instrukcji dostarczonej wraz
Z rozdzielnia. Rozdzielnica i wszystkie jej elementy sktadowesmiby¢ suche i czyste.

5.2.7. Ustawienie rozdzielnicy nn RG.
Dla optymalnego przebiegu mosta i zapewnienia wysokiego standardu j&dionalezy
przeprowadzi monta rozdzielnicy na miejscu przeznaczenia przez speejavyszkolony
personel, a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem.

- podiaczenie kabli elektroenergetycznych i kabli sygnalecyjnych
Wprowadzé kabel elektroenergetyczny, obrélma okrélona diugas¢ i otasmowat
Kabel sygnalizacyjny wprowadzdo rozdzielnicy niskiego nagiia i uch¢ nazadar diugasé.
Kabel sygnalizacyjny patzy¢ z listwa zaciskova wedtug schematu pgizen.

- uziemienie rozdzielni
Podhczy¢ przewdd ochronny do stalowej ramy.
Pomkdzy czsciami dos¢pnymi r&@nych uradzen naley wykona polczenie wyréwnawcze
przylaczone do uziemionego przewodu ochronnego PE.

- koncowe prace mont@owe
Skontrolowa@ polakierowane powierzchnie, czy nie ma ewentudinyszkodze, naprawé
ewentualne uszkodzenia.
Sprawdzt polaczenia srubowe i jéli to konieczne doaigmé, w szczegolnéti wszystkie
pofaczeniasrubowe wykonane podczas mahiana miejscu.
Starannie oczgi¢ rozdzielnie.

-6 -



Zatozy¢ w sposob prawidtowy ponownie wszystkie pokrywy niste podczas ustawiania
i podlgczania.
Zamkra¢ uwarunkowane konstrukcyjnie i pozostsg w obudowie otwory.

5.2.8. Monta instalacji ochrony przeciwporazeniowej.
Ochrore dodatkowy nalezy wykona wg wymaga zawartych w Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwpamowej. Projekt
nowelizacji przepiséw. Przepisy Budowy Wddzen Elektrycznych Wydanie IV.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Urzadzenia i prefabrykaty powinny bywskpnie sprawdzone u wytworcéw i dostawcow. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien uzysSkal producentévswiadectwa jakéci lub
atesty stosowanych materiatéw.

6.2. Program i zakres pomontaowych badai odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotycgce dokumentaciji.

Przeprowadzapemu badanie powinny bylostarczone nagiujace dokumentacje i dokumenty:

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji elekzpgch oraz projekt AKPIA dla
przepompowni,

- dokumentacje fabryczne udzen i aparatéw elektroenergetycznychwiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi),

- protokoly zawierajce pozytywne wyniki badapetnych (typu) i niepetnych (wyrobu) dla
urzadzen,

- stwierdzenie dokonania u wytwoércy odbioru asizehr przez przedstawiciela zamavdeggo
jezeli urzadzenie podlega odbiorowi u wytwércy,

- stwierdzenie wykonawcy 0 zaktzeniu montau.

6.2.2 Wymagania dotycgce urzadzen i uktadow

- 0znhaczenie usglzenia i jego opis powinny byzgodne z dokumentacj wykonane w ¢zyku
polskim,

- tabliczka znamionowa kdego urzdzenia powinna spetniaszczegdtowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdzgodnd¢ danych z dokumentagj

- stan zewetrzny uradzen powinien wykazywa brak uszkodzei zanieczyszcae

- monta urzadzeh i uktadow powinien by wykonany zgodnie z dokumentaciwvymaganiami
wytwérey i wytkownika; powinien by wykonany w sposéb staranny, trwaly, estetyczny
i zapewnig prawidlowe dziatanie ugrzen i uktadow,

- metalowe konstrukcje wsporcze i$ne uradzex powinny by zabezpieczone przed korgzj

- ochrona przeciwposgniowa uradzeax powinna spelni@ wymagania dokumentacji
i przedmiotowej normy,

- dziatanie urzdzea i uktadéw powinno b§ zgodne z dokumentacj wymaganiami przepisow
i odbywa sie w sposéb niezawodny przy zadmych odchylkach pozioméw napi
pomacniczych.

6.3. Postanowienia ogoélne dotygze badai odbiorczych.

6.3.1. Program i zakres pomontzowych badai odbiorczych.
Program badaurzadzen obejmuje wykonanie pej wymienionych czynniei:
Sprawdzenie zgodioi montau urzadzen z dokumentag] stacji i instrukcjami montau
urzadzen.
Przeprowadzenia oglzin uradzen przed przystpieniem do pomiaréw i prob oraz ponownie
kazdorazowo po wykonaniu takich préb i pomiarow, ktdneg wptyna¢ na stan zewgirzny
urzadzen.
Zakres oglkdzin obejmuje:
- sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowanizdrenia w zakresie bezpiedstwa

obstugi, zagréenia poraeniowego, pgarowego, zagreenia urazami mechanicznymi itp,
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- sprawdzenie ugpzizenia pod wzgdem zgodnéci z dokumentagj oraz wymaganiami
zawartymi w p. 5.2,

- sprawdzenie szczegdbtowe gnizen zawarte w dalszej egci specyfikacii,

- wykonanie pomiaréw i prob wdzexr w zakresie podanym w dalszegéa specyfikacii,

- sprawdzenie funkcjonalne dziataniaadze i ukladéw w zakresie podanym w dalszegsct
specyfikacji.

6.3.2. Warunki przystapienia do badai oraz przeprowadzenia bada
Do bada nalery przystpi¢ po zakéczeniu montau urzadzenia lub ukladu potwierdzonego
przez wykonawe montau.
Negatywny wynik jednego z baflamaze spowodowa przerwanie dalszych batla
przewidzianych dla danego ddzenia, jeeli ten wynik dyskwalifikuje uradzenie.
Ponowne przeprowadzenie badaniazennasipi¢ po usurgciu przyczyn negatywnego wyniku -
przy czym dalsze badania adzenia obejmowa powinny zaréwno badania nie wykonane
Z powodu przerwania bafigjak i te, ktére wymagajpowtérzenia, a tale ewentualne badania
dodatkowe.
Przyrady pomiarowe #myte do wykonania badapowinny mi€ odpowiednie$wiadectwa
legalizacyjne i atesty.
Préby dziatania uktadow telesterowania i telesyigaali nalery przeprowadzi po badaniach
podstawowychuktaddw sterowania, sygnalizacji i automatyki.

6.3.3. Metody bada.
Badania naley wykona stosujc metody okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych,
jesli metody te mog by¢ stosowane w miejscu zainstalowaniaadzenia.

6.3.4. Ocena wynikéw bada
Wynik pomontaowych bada odbiorczych urgzdzen i automatyki pomp uwaa sk za pozytyw-
ny, jesli wyniki wszystkich bada sa pozytywne.
Zestawienie wynikéw badai ich ocena powinny kiyzawarte w protokole badaporadzonym
w terminie ustalonym przez zlegaggo i wykonujcego badania.

6.3.5. Zmiany w dokumentacji technicznej
Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji téctwej (z naniesionymi
Zmianami wprowadzonymi w czasie wykonywania meata rozruchu) nani&€ zmiany na
schematach strukturalnych, zasadniczychaqash i przylaczear oraz w zestawieniach aparatury,
wprowadzone w czasie pomontavych bada odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny ly potwierdzone przez autoréw dokumentacji technigczne
(projektantow).

6.3.6. Przekazanie dokumentacji
Wykonujacy badania po ich zakozeniu ma obowizek przekazazlecapcym badania:
- protokét bada wg pktu 6.3.4.
- dokumentagj techniczia wg pktu 6.3.5. z naniesionymi zmianami w 1 egzemwgl w sposob
trwaly i czytelny.

6.4. Ogkdziny, proby i pomiary urzadzen.

6.4.1. Postanowienia ogolne dotygze wszystkich rodzajéw uradzen.
Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, agizn, polczen elektrycznych naley
przeprowadz nastpujace rodzaje prob:
- pomiary rezystancji izolacji:
- badanie wytrzymakei elektrycznej izolacji
Wynik préby naley uzn& za dodatni jeeli w czasie proby nie stwierdzono uszkatlzeolacji
statej ani przeskokdw iskrowych w powietrzu.
Zakres ogidzin, sprawdze pomiaréw i préb poszczegélnych adzen oraz wymagania
techniczne podano w p. 6.4.2.-6.4.10.



6.4.2. Agregat pgdotworczy
zgodnie zdokumentagj dostawcy
- kompletndci wyposaenia i prawidtowéci montau,

6.4.4. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakeczeniu robo6t kablowych nate przeprowad@ nastpujace
pomiary:
- glebokas¢ zakopania kabla z toleranci5cm,
- gruba¢ podsypki piaskowej had i pod kablami z toleraneicm,
- odlegta¢ folii ochronnej od kabla z toleraraci5cm,
- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykona co 10,0m budowanej linii kablowej za vatiem pomiarow rezystanciji
i ciagtosci zyt kabla, ktére naley wykona dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt stopiér zag:szczenia gruntu nad kablem.

6.4.5. Oprawa dwietleniowa
Oprawa po jej montau podlega sprawdzeniu podté&m:
- dokfadndci ustawienia pionowego zgodnie z pkt. 5.2.4.
- prawidtowdci ustawienia oprawy,
- jakosci polaczen kabli i przewoddw na zaciskach oprawy,
- jakoéci polaczen srubowych wysggnika i oprawy,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkabmentow,
- nie dopuszcza suszkodzé mechanicznych.

6.4.6. Instalacja przeciwporaeniowa
Po podiczeniu do istnigjcych uzioméw ochronnych nale wykona pomiary ich rezystancii.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie wyniki pomiardw naky zamigci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowej.

6.4.7. Rozdzielnica nn RG
- ogledziny zewrtrzne i sprawdzenie poprawdth montau
- pomiary rezystancji i préby wytrzymatosci elektrycznej izolacji
- pomiary rezystancji izolacji: pomiarem mauashy¢ objete wszystkie aparaty, pmizenia
i zestawy rozdzielnicy.
- uruchomienie rozdzielnicy; operacje 4czeniowe
- uruchomienie rozdzielnicy, wraz z pragkory aparatug moze nasipic po szczegotowym
sprawdzeniu.

6.4.8. Przekaniki

Badania i wymagania wspolne dla wszystkich przekaikow.

- ogledziny
- brak uszkodzg monta, wyposaenie i dane techniczne wytwoércy zgodne z dokuméntac
przepisami i zaleceniami wytworcy, poprawne moaowaprzewoddéw w zaciskach,

poprawne dziatanie uktadéw ruchowych.
- pomiar rezystanciji izolacji
- miedzy r&nymi obwodami przekanika oraz midzy obwodami a obudaw
- sprawdzenie dziatania
- zahczenie lub wydczenie napicia pomocniczego nie powinno spowoddéwsamorozruchu
przekenika.
- badania szczego6towe
- wymagania powinny ky spetnione przy nastawieniach wadnrioroboczych podanych dla
zastosowanych przekaikow.

6.5. Urzadzenia elektroniczne
UWAGA:



- badanie i sprawdzenie tych wdzen nalery przeprowad scisle wg DTR tych urzdzen.

- ogledziny uradzenia i sprawdzenie stanu goaen;

- wykonanie testow oprogramowania. Oprogramowanierichomienie tych uszlzen powinni
przeprowadza ich wytworey, ktérzy roéwnig powinni przeprowadzi instrukta i przeszkolenie
przysziej obstugi dostarczanych przez nichhydea.

6.6. Proby uktadéw automatyki, zabezpiecaei sygnalizacji.
- sprawdzenie ggtosci obwodow pgdowych
- pomiar rezystancji izolacji:
- préby dziatania uktadow
proby dziatania wyposania elektrycznego mapa celu sprawdzenie prawidtowego
dziatania: urzdzen, tacznikdw obwodow gtéwnych, automatyki i zabezpidgcze
Proby naley przeprowadzi w stanie beznagtiowym gtownych obwodéw.

6.7. Instalacja ochrony przeciwporaeniowej.

6.7.1. Ogédziny i sprawdzenie poprawndéci montazu
- sprawdzt poprawn@é¢ montau instalacji uziemiaicej i zgodné¢ z dokumentagjoraz
obowiazujacymi przepisami.

- w szczegolngi: sprawdzt prawidtowa¢ polaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych;
sprawdzt mocowanie przewoddéw ochronnych;
prawidtowai¢ wykonanych zabezpieazentykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich pgtzei i przylaczen;
oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych

6.7.2. Badanie skuteczrii ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczné¢ ochrony przeciwpotageniowej naley sprawdzt zgodnie z norm
PN-IEC 60364-4-41:2000

6.8. Instalacje elektryczne
- ogkdziny: brak uszkod#e poprawny montazgodny z dokumentag;j
- sprawdzt czy ochrona przeciwparaniowa jest skuteczna wg protokétu bada
- wykon& pomiar rezystancji izolaciji.

6.9. Pojczenia i linie kablowe
- sprawdzenie zgodngci z dokumentacp i poprawnosé¢ montazu
Montaz konstrukcji wsporczych i uziemienia oraz tdaie kabla i jego oznakowanie powinny
by¢ zgodne z dokumentacpraz przepisami i udokumentowane protokotem wykamya
Oznaczenieyt kabli sygnalizacyjnych powinny By jednoznaczne i zgodne z dokumergacj

- sprawdzenie zgodnégci, faz i ciagtosci zyt
Sprawdzt brak przerw wzytach oraz wiéciwe i zgodne oznaczenia faz na obudarch kabla.
Sprawdzenie naky wykona napkciem nie wekszym ni 24V
pomiary rezystancji izolaciji linii nn

- Pomiary rezystancji izolacji linii nn i sterowzigch mana wykona bez oddczania od zaciskow
rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystanchekaaley odlaczy¢ i powtorzye pomiar.

6.10. Agregat padotworczy
- ogledziny: brak uszkodze poprawny montazgodny z dokumentagcjvytwaorcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aokntacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Szczegotowe przedmiary robét gegono do dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Odbioru robot dokoranalezy w oparciu 0 Dokumentagprojektowy i ewentualne dodatkowe
ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspehkiadzoru.
Szczegotowe przedmiary robot zetono do dokumentacji projektowej.

8.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawtechniczia dokumentag powykonawcaz,
przygotowywan zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.

Dokumentacje prawng stanowi:
- oryginat dziennika budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budogy przepisami i obowgizujacymi Polskimi Normami,
- protokoty bada i sprawdzé oraz ewentualnych odbiorcowesziowych,
- pozwolenie na budoywz ewentualnymi dokumentami kt6re powstaly w czasikonywania
robot.

Techniczrg dokumentacje powykonawcz w szczegOInéci stanowd:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytgboigrawkami,

- dokumentacja fabryczna zamontowanychidze obejmupca protokoty préb jakici wyrobu
przeprowadzonych przez wytwércéw i dokumentacjanézno-ruchow (DTR) lub
w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstsghematy i opisy techniczne aparatow
i urzadzen,

- oswiadczenie wykonawcy o stosowaniu adzen i materiatdw ze&wiadectwami jakéci,
atestami itp.

8.3. Odbior koncowy
Odbioru kaicowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru nie skorzysté z opinii komisji ztazonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli
Uzytkownika.
Do odbioru nalgy przygotow& dokumentaaj powykonawcz wg p. 8.2.
Przy dokonaniu odbioru keowego nalgy sprawdzé zgodnd¢ wykonanych prac z umaw
projektem z warunkami technicznymi wykonania, obgawjacymi przepisami i Polskimi
Normami.
Nalezy takze sprawdz jakas¢ wykonywanych robét potwierdzarmpréobami pomonteowymi
jak rowniez wykonanie zaleadezawartych w protokotach préb i odbiorow.
Z odbioru kaicowego powinien hysporadzony protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewemigbiur projektow) i pozostate osoby
biorace udziat w odbiorze.
Protokét powinien zawietaustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdswentualne
usterki oraz terminy ich usuwtia.
Decyzja o tym czy obiekt nadaje; slo eksploatacji powinna byawarta w protokole i
wpisana do dziennika budowy.

8.4. Przekazanie rozdzielnicy RG , instalacji elekycznych oraz ukfadow
automatyki pomp do eksploataciji

Po dokonaniu odbioréw kaowych robét elektro-instalacyjnych adzen i uruchomieniu

automatyki z wynikiem pozytywnym kierownik budowgtasza zakaczenie robét

kierownikowi wiocgcemu.

Do zgtoszenia powinien dgdzy¢:

- oryginat dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika robot o zgodiwbwykonania robot elektro-instalacyjnych oraz
automatyki pomp z projektem wykonawczym, przepisieofiowiazujacymi Polskimi
Normami,

- protokoty przeprowadzonych badesprawdzé.
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Inspektor powotuje komigjw celu dokonania odbioru i przekazania robét etekt
instalacyjnych oraz automatyki pomp automatyki lepboatacii.

Sktad komisji to przedstawiciele inwestora, wykoegéw i ewentualnie biura projektow
sprawujcego nadzoér autorski.

Komisja ustala stan faktyczny i odpowiednio kwélifie przekazanie zasilania i automatyki
pomp do aytkowania.

8.5. Odbior ostateczny

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartcsci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostateczneggdrzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigomem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia rob6t i przgcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczmzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowa i z SST.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokaany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzimentow umowy i ew. uzupetniap
lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z SST,

- deklaracje zgodrsgi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentow odrtl;?oru, wykonanych zgodrssz,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarmgych (np. na przel@nie linii

telefoniczne{, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot whdcicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Podstaw ptatngci djest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednosti
obmiarova ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpmdstawy ptatnagci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosdowe] ledzie uwzgédnia¢ wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tllp obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldoRrojektowanie i budowa
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne aigopowtoce polwinitowej na nagiie

znamionowe nie przekraczag 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na eapi
znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 50110-1/2000 - Eksploatacja urgzdzei elektrycznych

PN-E-04700:1998 - Urzdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogetgcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontawych bada odbiorczych

PN-85/E 06305.15 Elektryczne oprawyswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

BN-68/6353-03 7 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionedaplorku winylu.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prenorma SEP z dn. 25 10.2001r.Sieci elektroengegat niskiego nagiia. Ochrona przeciwpotzniowa
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Demontai monta wyposaenia
elektrycznego. Obgtalnasé prgdowa diugotrwata przewodéw.
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budawdh. Zasady og6line. Wybér pozioméw ochrony dla
urzgdzei piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budawdh czs¢ 1-2. Zasady ogélne. Przewodnik B -
Projektowanie, monta konserwacja i sprawdzanie udzei piorunochronnych

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektdshdowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektawtiowlanych. Terminologia .

PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektaetiowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk .

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiekthaldowlanych. Ochrona zapewnjep bezpieczgstwo.
Ochrona przeciwporzniowa.

PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiekthaldowlanych. Ochrona zapewnjep bezpieczgstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obigktdadowlanych. Ochrona zapewnief bezpieczsestwo.
Ochrona przed prdem przetzeniowym.

PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiekthaldowlanych. Ochrona zapewnjep bezpieczsstwo.
Ochrona przed spadkiem nagpia.

PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona zapewnjep bezpieczgstwo.
Odigczanie i czenie.

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiekthaldowlanych. Ochrona zapewnjep bezpieczgstwo.
Postanowienia ogolnerodki ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dob6r i monta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne.

PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dob6r i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dob6r i monta wyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektaetiowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obidkthadowlanych. Ochrona zapewnjea bezpieczsstwo.
Ochrona przed przegtiami. Ochrona przed przemiami atmosferycznymi lub
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tqczeniowymi.
PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obidkthadowlanych. Ochrona zapewnjea bezpieczsstwo.
Srodki ochrony przed pdem przetzeniowym.

PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obidktaocudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparatura gézeniowa i sterownicza. Wdzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia.

PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obigktagdowlanych. Pomieszczenia wypose w wana lub/i

basen natryskowy.

PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Instalacje placéw budowy i rob6t

rozbiérkowych.

PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w e@tdch budowlanych. Ochrona zapewnéa

bezpieczéstwo. Dobdrsrodkéw ochrony w zateasci od wplywéw zewatrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwpotaniowej w zalénasci od wplywow zewatrznych.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniotwaprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z d6id1.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, §8zz31nia 10.11.2000r wraz z4pndejszymi zmianami

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadeizgdzenia elektryczne niskiego nepa w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Projekt nowelizacji przepiséw. Przepisyl®uy Urz;dze: Elektrycznych Wydanie IV.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpi@st®a i higieny pracy przy wgdzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dni@911999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowal-montaowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie.
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