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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowoscis
Daszyna; gmina Daszyna

(dzialki Nr 27, 26/3, 26/2, 26/1, 2, 1 — obreb Daszyna)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 46/2008 z dnia 12.06.2008r. pomiedzy Gming Daszyna a Zakladem
Projektowania ,KOMA” Wiodzistaw Marciszewski, 91-420 L6dz, ul. Pétnocna 27/29,
pok. 403;

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Wize lokalné w terenie;

- Ustalenia 1 uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia z wlascicielami dziatek objetych zakresem przedmiotowej inwestycji;

- Polskie Normy i literatura fachowa.

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe nowego odcinka sieci
wodociggowe] w miejscowosci Daszyna. Stanowi to rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej
na terenie gminy Daszyna.

Budowa przedmiotowego wodociagu umozliwi poprawe zaopatrzenie w wode oraz ochrone
ppoz. posesji przyleglych do trasy wodociagu. Budowa nowej sieci wodociaggowej umozliwi
w perspektywie poprawe zaopatrzenia w wode na terenie calej gminy.

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie w istniejacy wodociag 990 na terenie
dziatki Nr 27 1 umozliwi dalsza rozbudowe sieci wodociagowe;.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami
1 urzadzeniami towarzyszacymi. Wigkszo$¢ dziatek przyleglych do ciagéw komunikacyjnych jest
niezabudowana. .

Uzbrojenie terenu stanowia;

- sie¢ wodociagowa & 90;

- kanalizacja sanitarna g 200

- lima energetyczna napowietrzna wysokiego napiecia.

Teren objety inwestycjg nie lezy w obszarze objetym szkodami gérniczymi.




Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — L.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej
w miejscowosci Daszyna i jest odgatezieniem od istniejacego wodociagu @ 90.

W celu umozliwienia dalszej rozbudowy sieci wodociagowej projektuje sie wodociag
o srednicy @ 110 (glowna nitka) z odgalezieniem @ 90 do hydrantu ppoz. na terenie dziatki Nr 1.

Wstawienie trojnika zeliwnego @ 100/ @ 100/ g 100 w istniejacy wodociag ¢ 90 umozliwi
w przyszloSci wymiang istniejacego wodociagu na wodociag o wiekszej $rednicy.

Glowng nitke projektowanego wodociagu zakonczyé tréjnikiem zeliwnym komierzowym
@ 100/ o 80/ @ 100 z zasuwa zeliwna kohierzowa @ 100. Kohierz zasuwy zaslepi¢ kolierzem
Slepym fabrycznym. Rozwigzanie to pozwoli na dalsza rozbudowe.

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur @110 PVC PN10 oraz ¢90 PVC PN10.

Do obrony ppoz. przewidziano hydrant podziemny HPSO (z podwoinym zamknieciem).

Zakres 1zeczowy projektowanego wodociagu przedstawia sie nastepujaco:

e laczna dlugo$é zaprojektowane;j sieci wodociagowe] wynosi — 399,75m, w tym:

- $110 PVC PN10 - 335,50m
- $90 PVC PN10 - 5437m
- $40 PE100 SDR17 PN10 - 8,47 m
- $80 zeliwo komierzowe (odgatezienie do hydrantu) - 1,41 m

e hydranty ppoz. podziemne HP80 (z podwdnym zamknieciem) — 1 szt.

Szczegoly lokalizacyjne w czesci graficznej opracowania. Projekt zagospodarowania terenu
zostal opracowany na mapie w skali 1:500.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow réwnowaznych, po wcze$niejszej konsultacji
z Projektantem.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
W przypadku naruszania nawierzchni jezdni, chodnikéw, terendw zielonych itp. nalezy
Jje odtworzy¢.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Na chwile obecng Inwestor nie posiada badan geotechnicznych obejmujacych trase
projektowanego wodociagu.

Mozna zalozy¢, ze teren inwestycji charakteryzuje sie typowa budowa geologiczng.
Podloze zbudowane jest w przewazajacej czesci z utwordw gliniastych oraz z piaskéw drobnych
i $rednich. Wystepujq one pod warstwa humusu lub nasypow.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy liczyé sie z mozliwo$cig wystepowania
wody gruntowe;j.

U




5.CZESC TECHNOLOGICZNA

S.1. Rozwiazania techniczne - sie¢ wodociagowa

5.1.1. Budowa sieci wodociggsowe]

Sie¢ wodociagows zaprojektowano z rur @110 1 @90PVC PN10 laczonych kielichowo
na uszczelki gumowe.

Luki kielichowe z PCV. Trjmki zeliwne kolnierzowe.

Yuki powyzej 15° nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe
nalezy takze stosowal na skrzyzowaniach przewodéw (trojniki). Pod armatura odcinajaca
(zasuwy 1 hydranty) nalezy wykonaé bloki podporowe.

Wzdtuz przewodu wodociagowego nalezy utozy¢ folie z tasma metalows.

5.1.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Zasuwy wezlowe 1 hydrantowe — kolierzowe, z zeliwa sferoidalnego (z zewnatrz
1 wewnatrz epoksydowane), miekkouszczelniajace, klin z zeliwa sferoidalnego
z nawulkanizowana zewnatrz 1 wewnatrz powloka elastomerowa — HAWLE typ E, Nr kat. 4000
(lub réwnowazne).

Do celow przeciwpozarowych zaprojektowano hydrant podziemny HP80 (z podwdjnym
zamknigciem) o przepustowosci obliczeniowej 10,0 I/s — HAWLE typ DUO, Nr kat. 240
(lub réwnowazne). Hydrant ppoz nalezy odcia¢ od przewodu zasilajacego zasuwa zeliwng
kohierzowa DN80. Wezel hydrantowy wykona¢ wg zalaczonego schematu.

Cisnienie wody na wyplywie z hydrantu wynosi¢ bedzie ponad 0,2 MPa.

Pofaczenie tromikéw zeliwnych kolnierzowych i zasuw zeliwnych kohierzowych
z rurami PVC realizowa¢ za pomoca ksztaltek zeliwnych do rur PVC (krdéce kielichowo
— kolnierzowe lub krdccee jednokotnierzowe).

Szczegblowa lokalizacja oraz sposdb montazu uzbrojenia w czeSci rysunkowej projektu.

5.2. Rozwiazania techniczne — wodeciag ¢ 40 PE

5.2.1.Budowa wodociacu ¢ 40 PE

Odcinek wodociagu zaprojektowano z rur $40 PE100, PN10, SDR17 (Dz. 40x2,4mm).
Wiaczenie do projektowanego wodociagu wykonaé przez opaske do nawiercania do rur
PVC ¢90/1 1/4” HAWLE (typ HAKU lub rownowazna).
Za opaska zamontowac zasuwe z zeliwa sferoidalnego gwintowang DN 1 %", a za
zasuwg zlaczke z zeliwa szarego @40/1 ¥” do potaczen ISO dla rur PE.
Zestaw wodomierzowy projektuje sie zamontowa¢ w pomieszczeniu wodomierza w
budynku mieszkalnym.
Calkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka wynosi L=8,47m.




Za zestawem wodomierzowym nalezy zastosowaé zawdr anyskazeniowy  typu
EA — RV 280 dn 25 mm wg PN-B-01706/A,1.

Pozostate szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.2. Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby bytowo — gospodarcze. Przyjeto zuzycie w ilosci
150 /Mxd, co przy 4 osobach daje:

Qua =4 x 150 = 0,60 m*/d
Qmaxd: 1,5x 0,60 =0,90 m3/d
Quaxh =2,5%0,90/16=0,14 m'/h

Maksymalne zapotrzebowanie sekundowe (1 x umywalka, 1 x zlewozmywak,
1 x pluczka zbiornikowa, 1x pralka automatyczna, 1x natrysk) — q= 0,54 I/s.

5.2 3. Dobb6r wodomierza

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
qw=2%0,54x3,6 =3,89 m’/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy:

- $rednica nominalna: dn 20 mm,

- przeplyw nominalny: q, = 2,5 m’/h
- przeplyw max: quaxw. = 3,0 m'/h.

2‘%-1&.2(]:) 2.52195m’/h

5.2 4. Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowegso

Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowego stanowia;

- zlacze zaciskowo — przej$ciowe 40 PEHD/25 stal

- 2 zawory kulowe dn 25 mm (w tym jeden z kurkiem spustowym)
- wydluzka kompensacyjna dn 20 mm

- wodomierz dn 20 mm, Q, = 2,5 ni'/h

- zawor antyskazeniowy typ EA-RV 281, dn 25

5.2.5. Proba szczelnosci, plukanie, dezynfekcia

Po ulozeniu przytacze wodociagowe, przed uzbrojeniem i zasypaniem ziemia, nalezy
podda¢ poddane probie szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien by¢é
zabezpieczony na koficowkach blokami oporowymi. Probe szczelnoéci nalezy wykonaé wg

wytycznych obowigzujacej normy PN-81/B-10725 ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne,




wymagania i badania przy odbiorze”. Probe przeprowadzié pod kontrolg zakladu
eksploatujacego wodociag.

Po wykonaniu proby szezelnosci, przed oddaniem rurociagu do eksploatacji, nalezy
wodociag przeptukaé a nastepnie poddaé dezynfekci.

Woda  zuzyta do plukania powinna odpowiadaé  warunkom okres$lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r. (Dz. U. Nr 82, poz. 937 ). Predkosé
przeplywu wody w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m/s. Strumien
wody niezbedny do plukania wynosi dla: 0,97 I/s. Przy przyjetej 10 — krotnej iloci wymian dla
$40 PEHD objetos¢ wody zuzytej do plukania wyniesie 0,007 m’. Czas plukania wynosi
t = 0,007 / 0,00097 = 7,20s. Wode popluczng nalezy wywiezé wozem asenizacyjnym w miejsce
uzgodnione ze ZWiK.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o wartos$ci 20 —
30 mg/l czystego chloru. Roztwér dezynfekcyjny powinien pozostawa¢ w przewodzie co
najmniej przez okres 24 godzin.

Po tym czasie przylacze ponownie poddaé ptukaniu wg zasad podanych powyze;.

Po dezynfekeji i po ptukaniu nalezy pobraé probki wody do analizy bakteriologiczne;j.

Jezeli analiza wykaze, ze miano Coli jest normatywne dezynfekcje 1 plukanie nalezy uznaé
za przeprowadzone prawidiowo.

6. REALIZACJA INWESTYCJI - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e dokona¢ czynnosci zwiazanych z zajeciem terenu,

o przekazaé¢ wykonawcy plac budowy;

o zabezpieczy¢ organizacie ruchu kolowego na czas budowy przewodow,
z uwzglednieniem dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych;

®  wytyczy¢ o$ projektowanych przewodow.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzié
aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robot u gestoréw infrastruktury technicznej.

7. ROBOTY ZIEMNE,

Projektowane przewody wodociagowe na calej dlugosci wykonane beda w wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym mechanicznie. Szerokosé wykopu
—0,90m.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié
recznie z odeskowaniem Scian wykopu.

W miejscu skrzyzowan projektowanego wodociagu z kablami telefonicznymi — na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT ¢110, L=3,0m.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw prowadzié nalezy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzié nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.




8. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie
wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury PVC i PE nalezy ukiadaé na podsypce z piasku
o mimimalnej wysokosci 10,0 cm.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o stebokosci ca 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego kofica rury w kielich rury. Kielich ukladanej rury
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Ulozony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosct 0,30 m
ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ recznie, przestrzegaé zasad podanych w Instrukcji
projektowania i odbioru instalacji i rurociqgéw polichlorku winylu - PVC ,,8” produkcji ZTS
»Gamrat”  Jaslo” celem osiagniecia stopnia zageszczenia obsypki minimum 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Sie¢ wodociagowa ukladaé na glebokosci wynikajacej z profin. W przypadku gdy
zaglebienie przewodu wodociagowego jest mniejsze od 1,40 m (w okolicach rowu przydroznego)
przewod nalezy izolowaé warstwa, zuzla o grubosci 25 cm, przykrytego papa. Luki powyzej 15°
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe nalezy takze stosowaé na
skrzyzowaniach przewodéw (tréjniki). Pod armatura odcinajaca (zasuwy 1 hydranty) nalezy
wykonaé bloki podporowe.

Wzdluz przewodu wodociagowego nalezy utozyé folie koloru niebieskiego z tasmg
metalowa,

Podczas prac montazowych i ziemnych (szczegdlnie w fazie zasypywania wykopu)
nalezy zwrocié szczegblng uwage aby koncéwki rur PVC byly zabezpieczone korkami
ochronnymi w celu zabezpieczenia rur przed dostaniem sie do ich wnetrza  piasku
1 zanieczyszczef. Korki ochronne nalezy usunaé bezpo$rednio przed wsunigciem bosego kofica
rury do kielicha.

9. PRZEJSCIA SIECT WODOCIAGOWEJ POD DROGAMI

Przejscie projektowanej sieci wodociagowej pod dziatka numer 2 — obreb Daszyna
wykona¢ bezwykopowo, metoda, przewiertu, rura stalowa Dz 193,7/10,0.

Do rury przewiertowej stanowiacej rure ochronng nalezy wprowadzié rure przewodowa
mocujac uprzednio plozy centrujace, w rozstawie co 1,5 m.

W odleglosci 0,5 - 0,8 m od obu konicéw rury ochronnej nalezy zalozy¢ podwdjne plozy.

Na kofice rury ochronnej nalezy zatozyé piercienie samouszczelniajace.

Dhugos¢, srednice oraz miejsce rury ochronnej w czesci graficznej opracowania.

10. ZASYPKA WYKOPOW

Po wykonaniu obsypki ochronnej z pisaku nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.




Do zasypywania wykopéw mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to
piasek bez kamieni, gruzéw i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienié
na piasek.

Zasypke mnalezy wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac  zasad zwigzanych
z zageszczeniem poszczegolnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 1,00 - dla jezdni asfaltowych
- 0,97 —dla chodnikoéw i jezdni gruntowych
- 0,95 —dla pasow zieleni
Po zakonczeniu rob6t montazowych nawierzchnie nalezy przywrocié do  stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnik6éw, terendéw zielonych itp.
nalezy je odtworzyé.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

UWAGA:

1. W odtworzeniu nawierzchni asfaltowej drég stosowaé nastepujacy uklad warstw:
- warstwa dolna podbudowy z thicznia kamiennego — 15cm,
- warstwa gorna podbudowy z thicznia kamiennego z miatem kamiennym — 6¢m,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 8cm,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - Scm.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SIECT WODOCIAGOWEJ.

Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq przez pomalowanie ich farba antykorozyjna,

Przed rozpoczeciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ do
II-go stopmia czystosci.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja czeéci podziemne hydrantow, zasuwy,
ksztaltki 1 rury oslonowe. Do zabezpieczenia czesci podziemnych nalezy stosowaé lakier
bitumiczny, a kofnierze izolowa¢ asfaltem bitumicznym na goraco. Przy czyszczeniu, malowaniu
i zabezpieczaniu antykorozyjnym, nalezy postepowaé zgodnie z normg PN-62/B/-09700 oraz
instrukcja antykorozyjna.

12. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I BUDOWIE SIECL

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami,
a w miejscach przej$¢ oswietlié.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na BHP przy robotach ziemnych, zwlaszcza przy
umocowaniu i zabezpieczaniu $cian wykopéw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie
1 oswietlenie w nocy, wykonanie przejazdow i przejéé dla pieszych oraz przy rozbidrce
szalunkow 1 deskowan.
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13. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Ulozone przewody wodociagowe, przed uzbrojeniem i zasypaniem ziemig, zostana
poddane probie szczelno$ci pod cisnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien byé
zabezpieczony na koncéwkach blokami oporowymi.

Probe szczelno$ci  nalezy wykona¢ wg wytycznych obowigzujacej normy
PN-81/B-10725 Wodociqgi - Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze. Probe
przeprowadzi¢ pod kontrola zakladu eksploatujacego wodociag.

Pobér wody do prob szczelno$ci przewidziano z istniejacego wodociagu poprzez
nadstawki na hydranty.

14. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po wykonaniu proby wodnej na szczelnos¢, przed oddaniem rurociagu do eksploatacji,
nalezy wodociag przeptukac a nastepnie poddaé dezynfekgji.

W celu dezynfekeji przewody wodociagowe napelni¢ roztworem wodnym podchlorynu
sodu w ilosci 100g NaOCl na 1m® wody na okres 24 godzin.

Po tym czasie nalezy wykona¢ plukanie sieci z pelna wydajnoscig stacji wodociagowe.

Plukanie nalezy przeprowadza¢ kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynajac od zrédta
zasilania w wode, konczac na ostatnim hydrancie. Wode z hydrantéw nalezy odprowadzi¢ na
droge lub do rowow przydroznych, uwazajac aby silny strumien nie spowodowal szkod
1 zniszczen.

Po wykonaniu dezynfekcji i plukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej 1 bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatnos$ci wody do picia.

15. OZNAKOWANIE I UZBROJENIE STECL.

Oznakowaniu podlegaja zasuwy na sieci oraz hydranty ppoz Tablice informacyjne do
oznakowania oraz stupki nalezy ustawic i oznakowa¢ zgodnie z Norma,

16. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Celem whasciwej eksploatacji sieci wodociagowej nalezy okresowo odpowietrzaé ja przez
odlaczenie 1 wypuszczenie wody przez hydranty w miejscach najwyzej potozonych na sieci.

Plukanie sieci z mulu i osadow, nalezy wykona¢ w sposdb podobny do odpowietrzania,
z tym, ze wypuszczaé trzeba silny strumien wody przez hydranty polozone w najnizszych
punktach sieci.

Dla utrzymania w stalej sprawnosci uzbrojenia sieci, nalezy co pewien czas, np. raz na
kwartal, uruchomi¢ kazdy hydrant, zdrdj lub zasuwe, podiaczajac kilkakrotnie i pozostawiajac
w polozeniu jak w stanie poprzednim.
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Calo$¢ prac wykonywaé zgodnie z Warunkami wyvkonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych oraz Instrukcjg projelktowania, montazu i ukladania rur PVC -~ U
1 PE — GAMRAT.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Rozbudowa sieci wodociggowe) w miejscowosci Daszyna; gmina Daszyna
LOKALIZACJA: miejscowos¢: Daszyna, gmina Daszyna

INWESTOR: Gmina Daszyna, 99 — 107 Daszyna 34a

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest:
1. Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Daszyna; gmina Daszyna
2. Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calos¢ zamierzenia budowlanego skltadaja si¢ prace, ktore opisane zostaly
w poszczegdlnych czesciach projektu budowlano — wykonawczego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow 1 zwiazanych z nimi prac:

1. Przygotowawcze:
- dokonanie czynnosci zwigzanych z zajgciem terenu,
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy;
- zapewnienie organizacji ruchu na czas budowy;
- odwodnienie wykopow (pompowanie wstepne);
- rozbidrka nawierzchni (zdjecie humusu);
- wytyczenie osi przewodow.

2. Budowlano — montazowe:
- wykonanie wykopu,
- prace montazowe (wykonanie podsypki, montaz przewodow oraz armatury);
- proba szczelnoscei, dezynfekcja 1 ptukanie wodociagu;
- roboty ziemne (czeSciowa wymiana gruntu, wykonanie obsypki, zasypanie
wykopu, mikroniwelacja terenu), przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Rozruchowo - odbiorcze — polegajace na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
poszczegolnych robot oraz ich koncowym odbiorze.




3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie wystgpuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami
1 urzadzeniami towarzyszacymi. Wiekszo$¢ dziatek przyleglych do ciagéw komunikacyjnych
jest niezabudowana. .
Uzbrojenie terenu stanowia;
- sie¢ wodociagowa @ 90;
- kanalizacja sanitarna ¢ 200
- linia energetyczna napowietrzna wysokiego napiecia.
Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — I

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji.

Podczas czynnosci zwiazanych z obstuga oraz kontrolg przewodéw i armatury musza byé
zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

S WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapié
podczas realizacji robot budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu
Miejsce wystqpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystqpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:

— otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod przewody wodociagowe;
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciala, a nawet §mier¢.

5.2 Przysypanie ziemia
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materialu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
materialu moze spowodowaé zasypanie pracownika, moga powodowaé trwale
uszkodzenie ciata lub $mier¢.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracq koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowej




Czas wystqpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod przewody wodociagowe
a nastgpnie zasypania wykopéw wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki
(spychacza). Praca koparki i spychacza generuje zagrozenia zwiazane z ich
poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscia potracenia, uderzenia tyzka na
wysiggniku, co moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciata, a w przypadku
powazniejszych obrazen $mieré.

3.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wysigpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystqpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakofczenia prac budowlano-montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynno$ciami wykonywanych przez pracownikow, ktére naleza do
ich zakresu obowiazkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sthuczenia.

5.5 Zagrozenie poraienia pradem
Miejsce wysigpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystqpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych

Zagrozenie to wystepuje w catym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktérych niewlasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie pradem o napigciu 230
-380V.

Whioski:

Wymienione  powyzej roboty  budowlane  nie  zostaly = wymienione
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia”- jesli nie beda, prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a w/w
Rozporzadzenia nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsc
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 , Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbidrkowych
zachowaé o0stroznosc.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28
Marca 1972 1 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 . Nr 13, Poz. 93.
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-Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10. 47)
SzczegOlng uwage winno si¢ zwrécié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie
do nich pracownikow.

7 WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH 1  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony ta§ma ostrzegawczg i oznakowany za pomocg

tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z' pracownikow winien posiada¢ érodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa,

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

- KONIEC -
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NIP: 7261220477, REGON: 473081510

L6dz, 12.2008r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy sieci wodociqgowej w m. Daszyna, gm. Daszyna zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

O OCZYSZCZALNIE 0 INSTALACJE Q  SIECI U KANALIZACJA 0 KOTLOWNIE
SCIEKOW SANITARNE ZEWNETRZNE CISNIENIOWA O OGRZEWANIE
a STACJE WOD.-KAN. I C.O. WOD.-KAN. IC.0. KOMINKOWE

WODOCIAGOWE




SCHEMAT WEZLA NR 1

istn. wodocigg 990 PVC PN10

kréciec Zeliwny kielichowo — kotnierzowy
do rur PVC ¢90/80

krciec zeliwny kielichowo ~ kotnierzowy
do rur PVC ¢110/100

proj._wodociqg 110 PVC PN10 zwgzka zeliwna dwukoinierzowa ¢100/80

tréjnikc zeliwny kotnierzowy #100/100/100

}-— zuweska Zeliwna dwukofnierzowa ¢100/80

zasuwa zeliwna kotnierzowa 9100

istn. wodocigg #90 PVC PN10

kriciec Zeliwny kielichowo — kotnierzowy
B do rur PVC 980/80

UWAGH
1. Wszystkie ksztattki i armatura min. PN1G
2. Vgzet zabezpieczye blokami podporowymi i oporowymi

Zaktad Projektowania "KOMA”™ Wtodzistaw Marciszewski
91-420 t8dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251

Obiekt: Tresé rys. Rodzaj proj.

Schemat wezfa Nr 1 PBW
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOC!I DZASZYNA, GM. DASZYNA

Upr. bud. Podpis Data: 12.2008r.

Projektant: Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74 ftm -
Sprawdzif: Nrrys. 5
mgr in2. Anna Nowakowska 192/01 /e




SCHEMAT

wodocigg €30 PVC PN10

zasuwa Zeliwna kofnierzowa @100

krbciec 2eliwny Kielichowo ~ kotnierzowy

kofnierz Slepy zeliwny #100

do rur PVC 690/80

proj. wodocigqg €110 PVC PN10

krGciec 2eliwny kielichowo — kofnierzowy
do rur PVC #110/100

trGjnik zeliwny kofnierzowy ¢160/80/100

UWAGH
1. Wszystkie ksztaftki i armatura min. PN10
2. Wezet zabezpieczyt blokami podporowymi i oporowymi

Zaktad Projektowania "KOMA” Wlodzistaw Marciszewski
91-420 t6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251

Obiekt: Trest rys. Rodzaj proj.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY Schemat wezla Nr 12 PBW

W MIEJSCOWOCI DZASZYNA, GM. DASZYNA

Upr. bud. Podpis Data: 12.2008r.

Projektant: Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74/tm -
Sprawdzif: Nrrys. 6
mar inz. Anna Nowakowska 192/01/We.




ZELA NR 15 — HP1

SCHEMAT

hydrant podziemny HP80 (z podwbinym zamknigciem)

é/ na kolanie stopowym zeliwnym kofnierzowym ¢80

krbciec Zefiwny dwukofnierzowy €80, L=800mm

zasuwa zeliwna kofnierzowa ¢80

kréciec Zeliwny kiclichowo — kofnierzowy
do rur PVC ¢90/80

7

proj. wodociqg 990 PYC PN10

UWAGI!
1. Wszystkie ksztaftki i armatura min. PN10
2. Wezet zabezpieczyt blokami podporowymi i oporowymi

Zakfad Projektowania "KOMA™ Wiodzistaw Marciszewski
91-420 t6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251
Obiekt: Tresé rys. Redzaj proj.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES Schemat wezfa Nr 15 — HP1 PBW
W MIEJSCOWOCI DZASZYNA, GM. DASZYNA
Upr. bud. Podpis Data: 12.2008r.

Projektant: Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74 /tm -
Sprawdzif: Nrrys. 7
mar inz. Anna Nowakowska 192/01 /%%




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

ROZBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI DASZYNA

1 X=5639279.51 Y=4506817.83
2 X=5639279.05 =4506816.36
3 X=5639278.30 =4506813.30
4 X=5639269.60 Y=4506794.07
5 X=5639254.51 Y=4506765.35
6 X=5630237.49 Y=4506737.56
7 X=5630224.86 Y=4506719.52
8 =5639210.95 Y=4506680.29
9 X=5639202.33 =4506683.30
10 X=5639180.92 =4506634.88
1 X=5639153.77 Y=4506533.33
12 X=5639148.60 Y=4506520.49
13 X=5639153.52 Y=4506518.52
14 X=5639201.18 Y=4506509.17
14a X=5639201.45 Y=4506510.61
14b X=5639208.41 Y=4506509.91
15 X=5638201.67 Y=4506509.07
HP1 X=5638203.01 Y=4506508.81




