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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Mazew; gmina Daszyna

(dzialki Nr 90 — obreb11 Kolonia Mazew; 266, 258, 256, 347 — obreb 16 Mazew)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 46/2008 z dnia 12.06.2008r. pomigdzy Gming Daszyna a Zakladem
Projektowania ,, KOMA” Wlodzistaw Marciszewski, 91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29,
pok. 403;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Wizje lokalne w terenie;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia z whadcicielami dziatek objetych zakresem przedmiotowej inwestycji;

- Polskie Normy i literatura fachowa.

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budos ve sieci wodociagowej
W miejscowosci Mazew (oraz cze$ciowo w miejscowosci Kolonia Mazew). Stanowi to
rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej na terenie gminy Daszyna.

Budowa przedmiotowego wodociagu umozliwi poprawe zaopatrzenie w wodg oraz ochrone
ppoz. posesji przyleglych do trasy wodociagu. Budowa nowej sieci wodociggowej o $rednicy
2160 PVC umozliwi w perspektywie poprawe zaopatrzenia w wode na terenie calej gminy.

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi spinke dwéch istniejacych wodociagéw:

W zwiazku z powyzszym budowa przedmiotowego wodociagu stworzy uklad
pierscieniowy sieci co wplynie na poprawe pracy istniejacej sieci wodociagowej pod wzgledem
hydraulicznym oraz podniesie niezawodnosé zaopatrzenia w wode (mozliwo$é dostarczenia
wody do odbiorcéw z roznych kierunkw).

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami i
urzgdzeniami towarzyszacymi. Wickszo$¢ dziatek przylegtych do ciagéw komunikacyjnych jest
zagospodarowana.

Dziatka Nr 266 (obreb — 16 Mazew); 319 jest dziatks drogows

Droga na dzialce 266 posiada nawierzchnie asfaltowa.



Uzbrojenie terenu stanowia;
sie¢ wodociagowa 0100 z przytaczami do posesii;
kable telefoniczne;
kanalizacja og6inosptawna
linia energetyczna napowietrzne.

W chwili obecnej woda do poszczegdinych posesji doprowadzona jest z istniejacego
wodociagu 100, natomiast scieki sanitarne odprowadzane sg czesciowo do zbiornikéw
bezodptywowych, a czesciowo do istniejacej kanalizacji og6lnosptawne;j.

Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — I.

H

H

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej
w miejscowosci Mazew (oraz czesciowo w miejscowosciach Kolonia Mazew — wlaczenie do
istniejacego wodociagu & 200 ).

Projektowany wodociag stanowi spinke dwéch istniejacych wodociagow:

- od strony pélnocnej w miejscowosci Mazew (istniejacy wodociag 2100 — dziatka

Nr 347)

- od strony poludniowej w miejscowosci Kolonia Mazew (istniejacy wodociag @200

— dziatka Nr 90)

Na terenie na ktérym projektuje sie wodociag istnieje juz sieé wodociggowa o $rednicy:
2100. Ze wzgledu na perspektywiczna rozbudowe sieci wodociaggowe] na terenie gminy,
projektuje si¢ wymiang istniejacego wodociagu ©100, na terenie miejscowosci Mazew
na wodociag o Srednicy 2160. Wpiecie projektowanego wodociggu 2160 do istniejacej sieci
100 (na wysokosci dzialki Nr 347) pozwoli na péZniejsza rozbudowe sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowano czesciowo na dziatkach prywatnych, a czgsciowo

w pasie drogowym dziatki Nr 266. Wodociag projektowany w pasie drogowym dziatki Nr 266
zostanie utozony czedciowo w jezdni asfaltowej, a czesciowo w poboczu drogi. Przejécia sieci
wodociggowej pod jezdnia o nawierzchni asfaltowej w obrebie punktéw 2 — 3 oraz 10 — 11,
nalezy wykona¢ bezwykopowo — metoda przewiertu.

Sie¢ wodociagows wykonaé z rur 2160 PVC PN10.

Do obrony ppoz. przewidziano hydranty podziemne HP80 (z podwéjnym zamknieciem).

Zakres rzeczowy projektowanego wodociagu przedstawia sie nastepujaco:
e laczna dlugoé¢ zaprojektowanej sieci wodociagowej wynosi — 264,90m, w tym:

- ¢160 PVC PN10 - 259,80 m
- $80 zeliwo komierzowe (odgatezienia do hydrantéw) - 510m

¢ hydranty ppoz. podziemne HP80 (z podwéinym zamknieciem) — 2 szt.

Szczegdly lokalizacyjne w czesci graficznej opracowania. Projekt zagospodarowania terenu
zostat opracowany na mapach w skali 1:500.



Dopuszcza sie stosowanie materiatow roéwnowaznych, po wezesniejszej konsultacji
z Projektantem.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku naruszania nawierzchni Jezdni, chodnikéw, terenéw zielonych itp. nalezy
je odtworzyé.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Na chwile obecna Inwestor nie posiada badan geotechnicznych obejmujacych trase
projektowanego wodociagu.

Mozna zalozyé, ze teren inwestycji charakteryzuje sie typowa, budowa geologiczna.
Podloze zbudowane jest w przewazajacej czesci z utworéw gliniastych oraz piaskow drobnych i
srednich. Wystepuja one pod warstwa humusu lub nasypow.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystepowania
wody gruntowe;j.

5. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociagows zaprojektowano @160 PVC PN10 taczonych kielichowo na uszczelki
gumowe, |

Luki kielichowe z PCV. Trojniki zeliwne komhierzowe lub zeliwne kielichowo
— komierzowe (z kielichami do rur PVCQC).

Luki powyzej 15° nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe

B A |

i
nalezy takze stosowa¢ na skrzyzowaniach przewodéw (tréjniki). Pod armaturg odcinajaca
(zasuwy i hydranty) nalezy wykona¢ bloki podporowe.
Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozyé folie z tasma metalows.
Polaczenie _projektowanego wodociaou z istniejaca _siecig wodociagows wvykonaé
wg schematéw weztéw wodociagowych.

6. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Zasuwy weztowe i hydrantowe — kolnierzowe, z zeliwa sferoidalnego (z zewnatrz i
wewnatrz  epoksydowane), migkkouszezelniajace, klin  z  zeliwa sferoidainego
z nawulkanizowana zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerows — HAWLE typ E, Nr kat. 4000
(lub réwnowazne).

Do celow przeciwpozarowych zaprojektowano hydranty podziemne HP80 (z podwéjnym
zamknigciem) o przepustowosci obliczeniowej 10,0 I/s — HAWLE typ DUO, Nr kat. 240
(lub réwnowazne). Hydrant ppoz. nalezy odciaé¢ od przewodu zasilajacego zasuwa zeliwng
kotnierzowa DN80. Wezly hvdrantowe wykonaé we zalaczonego schematu.

Cisnienie wody na wyptywie z hydrantéw wynosi¢ bedzie ponad 0,2 MPa.

Polgczenie tréjnikéw  zeliwnych komierzowych i zasuw zeliwnych kolnierzowych
z rurami PVC realizowa¢ za pomoca ksztahtek zeliwnych do rur PVC (krééee kielichowo
~ komierzowe lub krééce Jjednokolnierzowe).




Szczegbtowa lokalizacja oraz spos6b montazu uzbrojenia w czgsci rysunkowej projektu.
7. REALIZACJA INWESTYCJI ~ PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e dokona¢ czynnosci zwiazanych z zajeciem terenu;

® przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kolowego na czas budowy przewodow,
z uwzglednieniem dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych;

® wytyczy¢ o$ projektowanych przewodéw.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzi¢
aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robét u gestoréw infrastruktury technicznej.

8. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przewody wodociagowe na catej dlugosci wykonane beds w wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym mechanicznie. Szerokosé wykopu
—-0,90m.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié
recznie z odeskowaniem $cian wykopu.

W miejscu skrzyzowan projektowanego wodociagu z kablami telefonicznymi — na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT 4110, L=3,0m.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykop6éw prowadzié nalezy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.

9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywane musza byé w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie
wyprofilowaé zgodnie z projektem. Rury PVC nalezy uktadaé na podsypce z piasku
0 minimalnej wysokosci 10,0 cm.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ca 10
cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury w kielich rury. Kielich ukladanej rury
nalezy zabezpieczyé przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Ulozony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokoéei 0,30 m
ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé recznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukcji

projektowania i odbioru instalacyi i rurociqgow polichlorku winyly - PVC | S” produkcii ZTS

LyELe

stopnia  zageszczenia obsypki minimum 95%

»Gamrat”  Jaslo” celem osiagniecia
zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

Sie¢ wodociagowa uklada¢ na glebokosci wynikajacej z profilu. W przypadku gdy
zaglebienie przewodu wodociagowego jest mniejsze od 1,40 m (w okolicach rowu przydroznego)
przewéd nalezy izolowaé fupkami z pianki poliuretanowej, w rurze ochronnej przewiertu.



Luki powyzej 15° nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe nalezy
takze stosowaé na skrzyzowaniach przewod6éw (tréjniki). Pod armaturg odcinajaca (zasuwy i
hydranty) nalezy wykona¢ bloki podporowe.

Wzdluz przewodu wodociagowego nalezy utozyé folig koloru niebieskiego z tasma
metalowa.

Podczas prac _montazowych i ziemnych (szczegdlnie w fazie zasypywania wykopu)
nalezy zwrécié szczegdlna uwage aby koncéwki rur PVC byly zabezpieczone korkami
ochronnymi w_celu zabezpieczenia rur przed dostaniem sie do ich wnetrza  piasku
i zanieczyszczen. Korki ochronne nalezy usunaé bezposrednio przed wsunieciem bosego kofica
rury do kielicha.

10. PRZEJSCIA SIECI WODOCIAGOWEJ POD DROGAMI

Przejscia projektowanej sieci wodociagowej pod jezdniami asfaltowymi nalezy wykonad
bezwykopowo, metoda przewiertu.

Takie rozwiazanie nie narusza nawierzchni Jjezdni oraz eliminuje catkowicie wystapienie
Jakichkolwiek utrudnief w ruchu drogowym podczas prowadzonych robét budowlanych.

Przewierty wykonaé rura stalowa Dz. 273,0/10,0mm.

Do rury przewiertowej stanowiacej rure ochronna nalezy wprowadzi¢ rure¢ przewodows
mocujac uprzednio plozy centrujace, w rozstawie co L5 m.

W odleglosci 0,5 — 0,8 m od obu koficGw rury ochronnej nalezy zatozy

Na korice rury ochronnej nalezy zalozy¢ pierscienie samouszczelniajace.

Analogiczng technologie stosowaé w przypadku montazu rur ochronnych pod jezdniami
ziemnymi.

Dlugosci, $rednice oraz miejsca przewiertow i rur ochronnych w czgsci graficznej
opracowania.

podwéine plozy.

11. ZASYPKA WYKOPOW

Po wykonaniu obsypki ochronnej z pisaku nalezy przystapi¢ do zasypywania wykop6w.
Do zasypywania wykopéw mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to
piasek bez kamieni, gruzéw i zanieczyszezen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienié
na piasek.
Zasypke nalezy wykonywaé mechanicznic przestrzegajac  zasad  zwiazanych
z zageszczeniem poszczegdlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 1,00 ~ dia jezdni asfaltowych
- 0,97 - dla chodnikéw i jezdni gruntowych
- 0,95 —dia paséw zieleni
Po zakofczeniu rob6t montazowych nawierzchnie nalezy przywrocic do  stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, terenéw zielonych itp.
nalezy je odtworzyé.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.



Poniewaz projektuje sie ulozenie czgsei projektowanego wodociagu w pasie drogi
asfaltowej na dzialce o numerze 266, po zakonczeniu budowy nalezy ja odtworzyé. Dhugosé
Jezdni asfaltowej do odtworzenia L = 134,80 m, szerokosé pasa do odtworzenia — 2,0m.

UWAGA:

1. W odtworzeniu nawierzchni asfaltowej drég stosowaé nastepujacy uktad warstw:
- warstwa dolna podbudowy z thucznia kamiennego — 15¢cm,
- warstwa gérna podbudowy z thucznia kamiennego z miatem kamiennym — 6cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — 8cm,
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego - Scm.

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SIECIE WODOCIAGOWEJ.

Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy zabezpieczyé przed
korozja przez pomalowanie ich farba antykorozyjna.

Przed rozpoczeciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ do
II-go stopnia czystosci.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja czgsci podziemne hydrantéw, Zasuwy,
ksztattki i rury ostonowe. Do zabezpieczenia czesci podziemnych nalezy stosowaé lakier
bitumiczny, a kohierze izolowaé asfaltem bitumicznym na goraco. Przy czyszczeniu, malowaniu
i zabezpieczaniu antykorozyjnym, nalezy postepowaé zgodnie z norma PN-62/B/-09700 oraz
instrukcja antykorozyjna.

13. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I BUDOWIE SIECL

Po  zakorficzeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami,
a w miejscach przej$é oswietlié.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na BHP przy robotach ziemnych, zwlaszcza przy
umocowaniu i zabezpieczaniu écian wykopéw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie

1 o$wietlenie w mnocy, wykonanie przejazdéw i przejs¢ dla pieszych oraz przy rozbiéree
szalunkow i deskowan.

14. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Ulozone przewody wodociagowe, przed uzbrojeniem i zasypaniem ziemia, zostang
poddane prébie szczelnodei pod cisnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien byé
zabezpieczony na koncéwkach blokami oporowymi.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé wg wytycznych obowigzujacej normy
PN-81/B-10725 Wodociqgi - Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze. Prébe
przeprowadzi¢ pod kontrola zakladu eksploatujacego wodociag.

Pob6r wody do préb szezelnodci przewidziano z istniejacego wodociagu poprzez
nadstawki na hydranty.



15. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po wykonaniu préby wodnej na szczelnogé, przed oddaniem rurociagu do eksploatacji,
nalezy wodociag przeptuka¢ a nastepnie poddaé dezynfekcji.

W celu dezynfekcji przewody wodociagowe napetni¢ roztworem wodnym podchlorynu
sodu w ilodci 100g NaOCl na 1m? wody na okres 24 godzin.

Po tym czasie nalezy wykonaé plukanie sieci z pelng wydajnoscia stacji wodociagowe;.

Plukanie nalezy przeprowadza¢ kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynajac od Zrédia
zasilania w wodg, koriczac na ostatnim hydrancie. Wodg z hydrantéw nalezy odprowadzié na
droge lub do rowéw przydroznych, uwazajac aby silny strumiedt nie spowodowat szkéd
i zniszczen.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

16. OZNAKOWANIE I UZBROJENIE SIECI.

Oznakowaniu podlegaja zasuwy na sieci oraz hydranty ppoz. Tablice informacyjne do

oznakowania oraz stupki nalezy ustawié i oznakowaé zgodnie z Norma.

17. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Celem wlasciwej eksploataciji sieci wodociggowej nalezy okresowo odpowietrzaé ja przez
odfaczenie i wypuszczenie wody przez hydranty w miejscach najwyzej potozonych na sieci.

Plukanie sieci z mutu i osadéw, nalezy wykona¢ w sposéb podobny do odpowietrzania,
z tym, ze wypuszczaé trzeba silny strumien wody przez hydranty potozone w najnizszych
punktach sieci.

Dla utrzymania w stalej sprawnogci uzbrojenia sieci, nalezy co pewien czas, np. raz na
kwartat, uruchomié kazdy hydrant, zdrdj lub zasuwe, podiaczajac kilkakrotnie i pozostawiajac
w potozeniu jak w stanie poprzednim.

Calo$¢ prac wykonywaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociaedw

z tworzyw sztucznmych oraz Instrukcia projektowania. montazu i uktadania rur PVC — U

i PE— GAMRAT.

Opracowat:

k

M a, ker roboternd
sporzadz. prof. w ozalresie instal. senit.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Rozudowa sieci wodociagowe]j w miejscowosci Mazew, gmina Daszyna
LOKAILIZACJA: miejscowosci: Mazew, Kolonia Mazew; gmina Daszyna

INWESTOR: Gmina Daszyna, 99 — 107 Daszyna 34a

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest:
1. Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci wodociagowej w
miejscowosci Mazew; gmina Daszyna
2. Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre$¢ §2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJH POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calo$¢ zamierzenia budowlanego skladajg si¢ prace, ktére opisane zostaly
w poszezegoélnych czgsciach projektu budowlano — wykonawczego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw i zwiazanych z nimi prac:

1. Przygotowawcze:
- dokonanie czynnosci zwigzanych z zajeciem terenu;
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy;
- zapewnienie organizacji ruchu na czas budowy;
- odwodnienie wykopéw (pompowanie wstepne);
- rozbidrka nawierzchni (zdjecie humusu);
- wytyczenie osi przewodow.

2. Budowlano — montazowe:
- wykonanie wykopu;
- prace montazowe (wykonanie podsypki, montaz przewod6w oraz armatury);
- préba szczelnosei, dezynfekeja i ptukanie wodociagu;
- roboty ziemne (czgsciowa wymiana gruntu, wykonanie obsypki, zasypanie
wykopu, mikroniwelacja terenu), przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Rozruchowo - odbiorcze — polegajace na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
poszczegdinych robdt oraz ich koncowym odbiorze.



3 Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami
1 urzadzeniami towarzyszacymi.
Wigkszo$¢ dziatek przylegtych do ciggéw komunikacyjnych jest zagospodarowana.
Dziatka Nr 266 (obreb — 16 Mazew); 319 jest dziatka drogows
Droga na dziatce 266 posiada nawierzchnig asfaltows.
Uzbrojenie terenu stanowia;
- sie¢ wodociagowa @100 z przylaczami do posesji;
kable telefoniczne;
- kanalizacja ogélnospltawna
linia energetyczna napowietrzne.

W chwili obecnej woda do poszczegolnych posesji doprowadzona jest z istniejacego
wodociagu ¢100, natomiast $cieki sanitarne odprowadzane sa czesciowo do zbiornikéw
bezodptywowych, a czesciowo do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej.

Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze objetym szkodami gérniczymi.

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — 1.

4 LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji.

Podczas czynnosci zwiazanych z obstuga oraz kontrola przewodow i armatury musza by¢
zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

o ”

5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPTENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapié
podezas realizacji rob6t budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

wo%NmemoﬁoBb%oonN Boﬁmwoﬁ\%owsmﬁw&.oEm@onwmanmmﬂéc c@m&mz
pracownika do: ,

— otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod przewody wodociagowe;
Upadek taki moze spowodowaé trwale uszkodzenie ciala, a nawet $§mier¢.

5.2 Przysypanie ziemia
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen




W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materialu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego
materialu moze spowodowad zasypanie pracownika, moga powodowaé trwale
uszkodzenie ciata lub $mier¢.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg keparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowej
Czas wystapienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod przewody wodociggowe
a nastgpnie zasypania wykopéw wystepuje koniecznod$é zastosowania koparki
(spychacza). Praca koparki i spychacza generuje zagrozenia zwigzane z ich
poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscia potracenia, uderzenia lyzka na
wysiggniku, co moze spowodowaé trwate uszkodzenic ciala, a w przypadku
powazniejszych obrazen $mieré.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszezeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowej
Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakoficzenia prac budowlano-montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynnosciami wykonywanych przez pracownikéw, ktére naleza do
ich zakresu obowiazkéw. Zagrozenia, Jakie identyfikuje sie podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sthiczenia.

5.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowej
Czas wystqpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakoriczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktérych niewlasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie pradem o napieciu 230
-380V. :

Whrioski:

Wymienione  powyzej roboty  budowlane  nie zostaly  wymienione
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. »W Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia”- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt2.a w/w
Rozporzadzenia nalezy uwzglednié w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsé
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:



- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbiérkowych
zachowac¢ ostroznosé.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbidrki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegdlng uwage winno si¢ zwrécié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie
do nich pracownikéw.

7 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegélowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronna zimowa.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

- KONIEC -
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA , KOMA”

Wiodzistaw Marciszewski

91-420 L6dz, ul. Péinocna 27129, pok. 403,

tel./ fax +48 +42 634 02 51
e—mail: koma_proj@interia.pl

PeKaO SA W O/Lédz, Konto Nr9812-403060-1111-0000-3452-7616

NIP: 7261220477, REGON: 473081510

OSWIADCZENIE

16dz, 12.2008r.

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci: Mazew, gm. Daszyna zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA

SKALA 1:500
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powstata w wyniku pomiaru bezposredniego oraz digitalizacji
sekcja mapy: 102.343.201, 102.343.203,

Wo jewddztwo: {16dzkie
Powiat: feczycki

Gmina: Daszyna
Obreb: Mazew, Kolonia Mazew
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Proj. pofgczenie z istn. wodociqgiem #100 azbestocementowym

—"wcinka rGnika zeliwnego kolnierzowego 8150/150/150
wa aqgo

+ zasuwa Zeliwna_ kolnierZo
+ 2 x zwezka Zeliwna dwukoinierzowa #150/100
+ 2 x ksztattka przejsciowa kotnierzowo—kielichowa #100

Przewiert — rura stalowa

Dz. 273,0/10,0mm, L=8,00m

Przewiert — rura stalowa
Dz. 273,0/10,0mm, L=10,00

0508

Przewiert — rura stalowa -
Dz. 273,0/10,0mm, L=11,00m

i
c' ,' Proj. pofqczenie z istn. wodociqgiem $200

i . — weinka tr6jika zeliwnego kofnierzowego $200,/150/200 RN

[ + 2 x kréciec zeliwny kielichowo—kotnierzowy do rur PVC ¢ 225 SN N
fy ~

oy

+ zasuwa zeliwng koinierzows 4150 N
7 \ |

Mape na dziern 10—06—2008r.
zaktualizowat:

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY D/C PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENCJONOWANEJ W PODGIK W LECZYCY POD NR 467-10/08 DNIA 29.08.2008r.

Za zgodno$§¢ z oryginafem mapy:

LEGENDA:

Sie¢ wodociqgowa ¢160 PVC PN10
Hydrant podziemny ppoz. HP80

UWAGI!

1. Pofqczenia trdjnikow zeliwnych kotnierzowych i zasuw Zzeliwnych kofnierzowych
z rurami PVC realizowa€ za pomocq ksztaftek zeliwnych do rur PVC
(krdtce kielichowo — kofnierzowe lub krééce jednokotnierzowe)

2. Jako hydranty ppoz. stosowa¢ hydranty podziemne HPBO.

Hydrant powinien byt odcigty od przewodu zasilajgcego zasuwq Zeliwng kotnierzowg ¢80.

Zakfad Projektowania "KOMA” Wtodzistaw Marciszewski
91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel /fax (042) 6340251

Rodzaj proj.

Obiekt:
SIEC WODOCIAGOWA

Tres€ rys.
Projekt zagospodarowania terenu PEW

Podpis A Data: 12.2008r.

RELACJI KOLONIA MAZEW — MAZEW

GMINA DASZYNA Upr. bud. F
Projektant: i\m] d& Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74/tm ; ’(/ 1:500
Opracowat: /{ !

Maria Wegner ég”) "
Sprawdzif: M“‘M“f ys. 1
mgr inz. Anna Nowakowska 192/01/We
N
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Rura stalowa przewiertu
Dz. 273,0/10,0mm, L=7,40m
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Rura stalowa przewiertu
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SCHEMAT WEZEA NR 1

kréciec Zeliwny kielichowo — kolnierzowy

do rur PVC 6225/200

istn. wodociqg 9200 PVC PN10

proj. wodociqg $160 PVC PN10

kréciec Zeliwny kielichowo — kolnierzowy
do rur PVC ¢160/150

zasuwa Zeliwna kolnierzowa $150

!

/
v

istn. wodociqg 8200 PYC PN10

\

/ / kréciec Zeliwny kielichowo — kofnierzowy
do rur PVC 6225/200

e

Pa e e

\_pro}. tréjpik zeliwny kolnierzowy $200,150/200

UWAGH

1. Wezystkie ksztaltki | armatura min. PNIO
2. Wezet zabezpieczyt blokami podporowymi i oporowymi

Zaktad Projektowania "KOMA” Wiodzisfaw Marciszewski
91-420 L6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA

W MMAZEW, KOL. MAZEW GM. DASZYNA
(dziatki Nz 90 — obreb Kol. Mazew)
{dzialki Nr: 266, 258, 256, 347

— obreb 16 Mazew)

Tresé rys.

Schemat wezfa Nr i

Rodzaj proj.

PBW

Upr. bud. Data: 12.2008r.
Projektant: Skala:
Wiodzistow Marciszewski 178/74/tm -
Sprawdzif: Nrorvs 3
mar inz. Anno Nowakowska 192 /01 /%t




SCHEMAT WEZLA NR 6 — HP1

proj. wodocigg ¢160 PVC PN10

zasuwa Zeliwna koinierzowa 80

\ krbciec zeliwny dwukoinierzowy $80, L=1000mm

kréciec zeliwny dwukolnierzowy ¢80, L=1000mm

kréciec Zeliwny dwukolnierzowy @80, L=200mm

KA
o

proi._wodociqg 9160 PVC PN10

7L

hydrant _podziemny HP80 (z podwsjnym zomknigciem) \
na kolanie stopowym Zeliwnym kofnierzowym ¢80

tréink Jeliwny kielichowo—kolnierzow
de rur PVC ¢160/80/160 UWAGH

1. Wszystkie ksztoftki i armatura min, PN10
2. Wezel zabezpieczyé biokami podporowymi i oporowymi

Zaktad Projektowania "KOMA” Wtodzistaw Marciszewski
91-420 £édz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel /fax (042) 6340251

Obiek: SIEE WODOCIAGOWA Tresé rys. Rodzaj proj
W MMAZEW, KOL. MAZEW GM. DASZYNA
(dzio%i Nr: 90 ~ obreb Kol. Mazew)

(dziatki Nr: 266, 258, 256, 347 Schemat wezfa Nr 6 — HP1 PEW
~ obreb 16 Mozew)

Upr. bud. Data: 12.2008r.
Projektant; Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74 /tm -
Sprawdzif: o e rys. 4

mgr inz, Anna Nowakowska 192/01 /W




SCHEMAT WEZEA NR 10 — HP2

hydrant podziemny HP80 (z podwSjnym zamknigciem)
na kolanie stopowym Zeliwnym kotnierzowym ¢80

kréciec zeliwny dwukoinierzowy 980, L=600mm

f kréciec zeliwny dwukotnierzowy 980, L=1000mm

zasuwa Zeliwna kodnierzowa 680

< proj. wodocigg 8160 PVC PN10

v ! 7 > \\l/ tréjnik zeliwny kielichowo—koinierzowy

do rur PVC 9160/80/160

\4“( proj wodociyg 8160 PVC PHIO

UWAGH
1. Wszystkie ksztaftki | armotura min. PNIO
2. Wezet zabezpleczyt blokami podporowymi | oporowymi

Zakfad Projektowania "KOMA”™ Wtodzistaw Marciszewski
91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA Trest rys. Rodzaj proj.
W MMAZEW, KOL. MAZEW GM. DASZYNA
(dziatki Nr: 90 — obrgb Kol. Mazew)

Schemat fa Nr 10 ~ HP2 PBW
(dziafki Nr= 266, 258, 256, 347 chemat wezia Br
~ obrgb 16 Mazew)
Upr. bud. Data: 12.2008r.
Projektant: Skala:
Wiodzistow Marciszewski 178/74/tm -
Sprawdzit: Nerys. 5

mar inz. Anna Nowakowska 192/01 /W




SCHEMAT WEZEA NR 14

zweika Zeliwng dwukolnierzowa #150/100

kréciec Zeliwny kielichowo ~ kofnierzow
do rur PVC ¢110/100

wodociqg #160 PVC PN10

krbciec zeliwny kielichowo — kofnierzowy

do rur PVC #160/150

zasuwa Zeliwna kolnierzowa #150

istn. wodociqg 6100

\ kréciec zeliwny Kielichowo — kolnierzowy
do rur PVC #110/100

\ zwezka Zeliwna dwukolnierzowa 8150/100

\ tréjnik zeliwny kotnierzowy #150/150/150

UWAGH

1. Wszystide ksztoitki i ormatura min. PN10
2. Wezel zabezpleczyt blokami podporowymi i oporowymi

Zaktad Projektowania "KOMA” Wiodzisfaw Marciszewski
91-420 £6d7, ul. Péinocna 27/29, pok. 403, tel /fax (042) 6340251

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA Tres€ rys. Rodzaj pro}
W MMAZEW, KOL. MAZEW GM. DASZYNA
{dziofki Nr: 90 — obreb Kol. Mazew) Seh

at wezfa Nr 14 PBW
(dziatki Nr: 266, 258, 256, 347 emat ez
~ cbreb 16 Mazew)

Upr. bud. Data: 12.2008r.

Projelctant: Skala:
Wiodzistaw Marciszewski 178/74 ftm -
Sprawdzil: Nrrys. 6
mar _inz. Anna Nowakowska 192/01 /W
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skala 1:50

do ustalenia w trakcie
wykonania odkrywki

|A

R S RS PRSP RS TSy

obeima z ptaskownika stal. 30x4 mm
kabel ﬁox:ogoﬂn&wng« b telef.
i deski qr 2 szer. 03m dt6m

belka drewnikana —
20=x20cm dbh.&m .

rura stalowa ¢150mm

1

dwudzielna M
PROJEKTOWANY PRZEWOD
mm ) . ] ) ) ] ILWI
T 7777777 777777 VYO T 777 7777777 7777,
|A
UWAGA: Pokazane na rysunku rozmieszczenie stosowac natezy dla 1 lub 2 kabli

Do wigkszej ilosci kabli elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych
zastesowac podwdjne deski i belki.

Zamiennie stosowac belke zelbetowq.

PRZEKROJ A-A

belka drewniana cowanie do belki EOmroinrwoB
20x20cm 4. 6m

mo
20c \ \\m*mwoﬁ\%ﬂ yrk. 30x4 mm

47
»

¥

do ustalenia w trakcie

wykonania odkrywki

kable prowadzic w rurach statowych

PP

€530 min Gie kol 1SR 9100 mm . —
H v ; T?Oumx;OJ‘(wﬁZ
dta kabli 1k PRZEWOD
skala 1:100

ZABEZPIECZENIE KABLI mrm_AﬁmOmmemm.ﬁ<ONz<OI
| TELETECHNICZNYCH NA SKRZYZOWANIACH
Z PROEJKTOWANYM _umNm<<.OUm_s
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~ Ostony rurowe dzielone - PS. Ostony rurowe do kabli - KR.

Ostony rurowe dzielone do kabli - PS

Ostony dzielone wzdiuznie stosuje sie do ostony istniejacych kabii.
Produkowane 83 z polietylenu wysokiej gestosci (PEH).

 Artne | NeE ,;&,Nmia,rn&imi?,.aam&& Kolor | Zestaw
A 58PS | 0660318 = 58x 50mm | 5m “ dowyboru| 550m |
,‘ A110PS | 06603 40 ; 110 x 100 mm I3m | patrz 162 m |
w >Hmb PS | 0660348 120x 110 mm “ 3m Wmﬂmsmma 144 m m
I ALBOPS | 06 603 44 I 160 X 141 mm 1 3m ‘ str. 2 2m |

. UQiezﬁwS:EugNMum.w .
dinye -narzedzf N

-

Ostony rurowe do kabli - KR

Gigtkie rury ostonowe predukowane z polietylenu wysokiej ggstosci (PEH),
Mogg by¢ stosowane wraz z innymi typami rur lub stosowane np.:

Jako kolanko. Karbowane wewnatrz i na zewnatrz. Dostarczane z linkg

do weiggania przewodu.

| Art. nr | NrE | Ozewn. x Dwewn.| Diugoesé | _Kolor |
| KRS0/50 | 0660104 | 50x 42mm | som | o |
. KR 50 | 06860105 | . 50x 42mm 100 m “ wyboru |
KR 75 | 0660108 | 75x 65mm 100m | T
KR110/50 | 0660109 ' 110x 98mm | 50m .,Nmmmmmsmamm
R 110 | 0660110\ 110x 98mm \ 1oom |EENIME
KR125/50 | 0660115 | 125x 110 mm 50m | Ste

haEaleme - gy

_Linka do weiagania kabia

Zigezki - w kolorze czarnym

Pokrywy - w kolorze czarmym

[Atnr]  NE | Zestaw | At or | NeE | Zestaw |
M50 1 0660472 100 sz. ES0 | 0660462 | 100 szt.;
M75 | 0660473 | 50sz. E75 | 0660463 | 50 szt.|
M110: 06604 75 | 50szt. E110 | 0660465 | 100 szt.|
M 125 06604 76 | 50szt. E125 | 0660466 @50 szt.,

. Zigczka typu M




