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' do pecloienia samodziclngch funhcjl technicznych w budownictwie
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1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania,wtharzania konstrukey jnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

" technicznego, obejmujgcych instalacje'elektryczne, napowie-
trzne i kablowe linie energetyczne - ; '
I powszechnie,znanych rozﬁiazaniach:konsfrﬁkcyjnych,

2/ sporzqdzanié projgktéwiobejmujgoych instalacje elektryczne,

w budownictwie Jednorodzinnym, Zagrodowym oraz innych budyn-
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ¥ (0-24) 385.7204

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako Jjednostka orgamzacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

1.6dz, 28 grudnia 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 2938

Pan Grzegorz LESZCZYNSKI
zamieszkaty: 99-300 Kutno
al. ZHP 2 m. 26

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IE/2938/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PRZEWODNIC
Ra tédzkie) Okrezgéngv

lzby nieréw Budownlc
AN
nz. Grzegors Gedlifsh]

91-425 ¥.6dz, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zalozen i wytycznych przedstawionych przez Inwestora oraz
projektu architektonicznego.

Zakres opracowania.

W projekcie zaprojektowano instalacje zasilajace , oswietleniowe , gniazd wtyczkowych , sily i
odgromowa w projektowanym budynku $wietlhicy wiejskie] w miejscowosci Koryta , gm. Daszyna
dz. nr 4/106 .

Przepisy i normy.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy, przepisy i wytyczne.

- PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

- Zarzadzenie Ministra Gémictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli energetycznych do obciazen pradem elektrycznym;

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie . Oswietlenie miejsc pracy .

- PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogolne .

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

Opis techniczny.

Podstawowe dane techniczne:

- Napigcie zasilania U.=0,4/023 kV;

- Moc szczytowa Psz (RG),= 32,00 kW

- Prad szczytowy Isz (RG)=49,69 A

- Prad bezpiecznika  Ib = 50A ( zabezpieczenie przedlicznikowe )

Zasilanie energiq elektryczng.

Nowoprojektowany budynek swietlicy wiejskiej zasilany bedzie z linii n.n. Energa Operator ,
poprzez zintegrowane zlacze kablowo-pomiarowe kablem typu YKY 5 x 25mm” zgodnie z
warunkami o przylaczenie oraz planem zagospodarowania terenu . Plan instalacji zasilajace;j
pokazanonarys.nrl. '

Rozdzielnice.

Dla zasilania wewnetrznych instalacji , zaprojektowano podtynkowa rozdzielnice gtowna RG z
ktorej zasilane beda wszystkie obwody sitowe , oswietleniowe 1 gniazd wtyczkowych 230V oraz
400V. Rozdzielnia RG zlokalizowana zostala w pomieszczeniu nr 107. Schemat rozdzielni RG
pokazano narys. nr 6 .
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Instalacje oswietleniowe.

Instalacje oswietleniowe wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYp o przekroju 1,5 mm?.
Calos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem i w przestrzeniach mi¢dzysufitowych. Dla pomieszczen
ogollnego przeznaczenia t.j. korytarze, sala duza i sala mala , projektuje si¢ oprawy swietlowkowe
o stopniu ochrony IP20 , a w pomieszczeniach wilgotnych typu lazienki i kuchnia , projektuje si¢
oprawy swietlowkowe o stopniu ochrony IP44 i IP65 . Wylaczniki montowaé na wys. 1,40 m , a
w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo o stopniu ochrony IP 44 . Instalacje zasilane beda z
rozdzielni RG . Instalacje pokazano na rys. nr 2 . Obliczenia natezenia o$wietlenia pokazano w
zalaczonej tabeli nr 1.

Oswietlenie awaryjne i kierunkowe.

Oprawy o$wietleniowe szlakéw komunikacyjnych ( korytarze ) , wyposazone zostana w
inwertery o$wietlenia awaryjnego dla jednej swietlowki , ktore zalaczane beda samoczynnie w
przypadku zaniku napigcia . Dodatkowo w ciagach komunikacyjnych i nad wejsciami gtéwnymi
do budynku zamontowane zostang oprawy kierunkowe 8W z wlasciwym piktogramem .
Minimalny wymoég natezenia awaryjnego to 1,0 Lx. Instalacje pokazano na rys. nr 2 .

Instalacje sitowe i gniazd wtvezkowych.

Instalacje sitowe 1 gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodami kabelkowymi typu YDY o
przekroju 2,5mm” . Cato$é instalacji uktadaé pod tynkiem oraz w przestrzeniach
migdzysufitowych . W pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia gniazda montowaé na wys. 0,3
m , a w pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,10 —1,20 m i stopniu ochrony IP44. Podejscia
zasilajace dla grzejnikéw elektrycznych i bojlera , wykonac poprzez gniazda wtyczkowe z
uziemieniem . Wszystkie instalacje zasilane beda z rozdzielni RG . Instalacje pokazano na rys. nr
3i14.

Rozprowadzenie kabli i przewodow zasilajgeych w budynku.

Glowne kable 1 przewody zasilajace nalezy uklada¢ w wykutych bruzdach i w przestrzeniach
migdzysufitowych . a podejscia pionowe do rozdzielnic , gniazd wtyczkowych i lacznikow
instalacyjnych uklada¢ pod tynkiem na uchwytach klamerkowych .

4.7. Instalacja odgromowa.

Wokol budynku projektuje si¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4. Uziom
otokowy ulozony bedzie na glebokosci 0,6 m pod powierzchnia terenu w odleglosci 1 m od
budynku i 2 m przy wej$ciach . Wszystkie laczenia bednarek wykona¢ jako spawane , a miejsca
spawaf zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Do uziemienia otokowego przylaczona zostanie gtoéwna
szyna wyrdwnawcza GSW ( pod rozdzielniag RG ) i szyna PE w rozdzielni RG . Do szyny GSW
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz ewentualne elementy
wentylacji . Projektuje si¢ zwody pionowe, jako nienaprezane ostonigte rurg PE gr. $cianki 5 mm
, a na dachu zwody poziome nienaprezane ukladane na betonowych wspornikach odgromowych.
Wszystkie zwody wykona¢ z drutu ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm . Rezystancja uzioméw nie
moze przekracza¢ 20€) . Plan instalacji pokazano na rys. nr 5 .
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4.9. Zagadnienia BHP i ochrona przeciwporaieniowa.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowila
izolacja cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) 1 obudowy (ostony) czg$ci czynnych o stopniu
ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci
TN-S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych. Przy wejsciu do budynku
zainstalowany bedzie gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu GPWP | ki6ry odlaczaé bedzie z
pod napigcia rozdzielnicg glowng RG . Dodatkowo wszystkie obwody sitlowe , gniazd
wtyczkowych 230V 1400V 1 oswietleniowe chronione beda wylacznikami réznicowo pradowymi
0 pradzie réznicowym 0,03 A.

4.10. Uwagi dotyczgce przylgcza zasilajgcego budynek swietlicy

a. Zaprojektowany zasilacz typu YKY 5x 25 mm’ stanowi czesé instalacji zalicznikowej
wewnetrznej .

b. Nowoprojektowany kabel nalezy uklada¢ na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej
2x 0,1 m.Na wierzchniej warstwie podsypki piaskowej ukladaé tasme ostrzegawcza w
kolorze niebieskim na przebiegu calej trasy kabla .

4.11. Uwagi koncowe.

1. Zgodnie z ustawa z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i
Polityki Spolecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty , urzadzenia , kable i przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE

(znak B moze by¢ znakiem dodatkowym ) .

2. Calos¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — roboty elektroenergetyczne"
oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP .

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw pod warunkiem , Zze zamienniki beda mialy
takie same parametry .

4. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .

5. Zasilanie urzadzen uzgodni¢ na roboczo z inwestorem .
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e Termostat mechaniczny i wtyczka

o Wiasciwa regulacja temperatury z dokfadnoscia
+/-0,5°C

e Termostat mechaniczny jest bardziej odporny na zakté-
cenia w sieci elektrycznej

» Doskonata sprawnos¢. 100 procent energii jest ® Termostat elektroniczny
przetwarzane na ciepto. Precyzyjne termostaty szybko reagu- e Puszka przylaczeniowa
ja na zmiany temperatury, przynoszac oszczednosci energii. * Funkcja czasowej redukcji temepratury o 5°C
Niewlelkie strat.y C|epla' i e?ktryczne' Ong?Wan * Bardzo dokfadny i bezgtosny termostat elektroniczny
przede wszystkim powietrze w pomieszczeniu, a nie elemen- (dokladnosé +/-0,2 °C)

jego osazenia i $ciany.
tyjego wyp y e Szybka reakcja na zmiany temperatury poprawia kom-

fort uzytkowania i zapewnia réwnomierny rozktad tem-
peratury w pomieszczeniu

. 5 o . . e Niska temperatura na powierzchni jni
- Temperatura na powierzchni grzejnikéw Ensto nigdy nie 3 a powierzchni grzejnika

przekracza +70°C, dzieki czemu jest on bezpieczny dla ludzi
i zwierzat. Wbudowany czujnik przegrzania wylacza grzej-
nik w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury w jego
wnetrzu.

» W ofercie grzejnikéw elektrycznych Ensto znajduja sie pro-
dukty przeznaczone zaréwno do pomieszczeri suchych,
jak i wilgotnych (1P21).

500W 4m?

 Grzejniki Ensto Beta M wyposazone sa we wtyczke, dzieki .
czemu do ich montazu nie jest potrzebna wizyta elektryka. 750W >6m
Dodatkowe nézki umozliwiajg zastosowanie grzejnikéw 1000W 10-12 m? 7-8 m?
Ensto Beta M jako przenosnego Zrédta ciepla. 1500W 13-18 m2 9-13 m2

- Grzejniki Beta E osaZone sa w puszke przylaczeniowa.

' s g & przyla e 2000W 19-25 m? 14-17 m?

Dzieki Il klasie izolacji nie ma koniecznosci podiaczania

przewodu ochronnego.
"budynki nowe, pomieszczenia o dobrejizolacji termicznej (80 W/m?)

" budynki stare, pomieszczenia o gorszej izolacji termicznej (120 W/m?)

.
e

————

Grzejnik Beta M z wtyczka Grzejnik Beta M na ndzkach
Blizsze informacje i lista dystrybutorow

na stronie =
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Grzejnik  z  termostatem  mechaniznym
(6 do 30°C) i wtyczka. Moze by¢ instalowany
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Doktadnosé¢ termostatu to +/- 0,5°C. Temperatura
powierzchni jest nizsza niz 70°C. Napiecie zasilania
220V ... 230V, +10%/-15%. IP21. Posiada wieszak
do montazu na scianie. Il klasa izolacji.

EPHBMOSP
EPHBMO7P  750W 389x719mm 79m?

EPHBM10P 1000W 389x853 mm 10-12m2
EPHBMI5P  1500W  389x1121 mm 13-18m?
EPHBM20P 2000W 389x 1523 mm 19-25m?

Nézki do grzejnikéw Ensto Beta M. Dzeki
nézkom moizliwe jest uzytkowanie grzejnika bez
koniecznosci przytwierdzania go do éciany. N6zki
wykonane s z polipropylenu w kolorze bialym
RAL9010.

EPHBAC!  Néikidogrzejnikéw Beta (2s2t)

Grzejnik z  termostatem  elektronicznym
(5 do 30°C) i puszka. Moze by¢ instalowany
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Dokladno$¢ termostatu +/- 0,2°C. Jest fatwy do
regulacji dzieki skali numerycznej. Grzejnik po-
siada wbudowana funkcje redukcji temperatury
05°C, realizowana poprzez dodatkowy wylacznik.
Temperatura powierzchni grzejnika jest nizsza niz
70°C. Napiecie zasilania 230V, +10 %/-15 %. IP21.
Zawiera puszke faczeniows i wieszak do montazu
na $cianie. Il klasa izolacji.

EPHBEOSB 500W  389x585mm  46m?
EPHBEO7B  750W  389x719mm 79m?
EPHBEIOB 1000W 389x853mm  10-12m?
EPHBEISB  1500W 389x1121mm  13-18m?
EPHBE20B 2000W 389x1523mm  1925m?

am
56m?
7-8m?
9-13m?

14-17m?

200,00PLN
210,00PLN
220,00PLN
250,00PLN
280,00 PLN

20,00PLN

am?
56m?
7-8 m?
9-13m?
14-17m?

*budynki nowe, pomieszczenia o dobrej izofacji termicznej (80 W/m?)
** budynki stare, pomieszczenia o gorszej izolacji termicznej (120 W/m?)

31500 PLN
325,00 PLN
330,00 PLN
350,00 PLN
430,00 PLN

g
ARSI ®0

=
g W

-~ v D
iy 1 it

Pl T. Kodciuszki 1, 99-100 ¢
tel. (0-24) 388-7224
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WViejskiej

Adres obiektu budowlanego:
Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Koryta Osada
dz. nrew. 4/106
Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna
Nazwa rysunku: ala: Numer rysunku:
PLAN INSTALACJI ZASILAJACEJ 1:500 1
Imig I nazwisko projektanta: ;S’;:Ec]alnaéé . Data:
tech. ele. Grzegorz Leszczynski 69/94/WE. 11.2011
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~ otok odgromowy z bednarki

ocynkowane] FeZn 30x4

mi

— zlqcze krzyzowe

— drut ocynkowany FeZn ar 8
m

— zlqcze kontrolne wys. 0,5 m

w LR

b
Wydzial Azchitfs

=T, Kedeiusy

famd Y AR -
et (f. 4] el

Nazwa /adres obiekiu budowlanego:

dz. nrew. 4/106

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Koryta Osada

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ |1 1100 5
Imig i nazwisko projektanta: }S’ﬁcjalno@ L Data:

tech. ele. Grzegorz Leszczynski 69/94/Wt. 11.2011
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F1— Wytqcznik SA480+M2203

F2— Wylqcznik MB106/6A

F3— Lampka sygnalizacyjna SYN 127
. F4— ochronnik przepie¢ 4p kl. "C”
“5— Wytqcznik CD426J 25A/0,03A
F6— Wytqcznik MB 116/16A

F7— Wytqcznik MB 120/20A

F8— Wylqcznik MB 320/20A

F9— Wytqcznik MB 110/10A

F10— Gtdéwny przeciwpozarowy
wylqcznik prqdu
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A— Zasilacz ze ztqcza kablowo— pomiarowego

1— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

2— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

3— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

4— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW- pom. 102

5— obwdd grzejnika Beta GE1,5 kW pom. 107

6— obwdd grzejnikdw 2xGE 0,5kW + GE 1,0kW pom. 103

104, 105

7— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

8— obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

9~ obwdd grzejnika Beta GE2,0 kW pom. 101

10— obwdd grzejnika Beta GE1,5 kW pom. 106

11— obwdd grzejnika Beta GE1,5 kW pom. 106

12— obwdd grzejnika Beta GE1,5 kW pom. 106

13— obwdd gniazd 230V pom. 104 i 105

14— obwdd gniazd 230V pom. 106 i 107

15— obwdd gniazd 230V pom. 101

16— obwdd bojlera 2,0 kW/230V pom. 102

17— obwdd gniazd 230V pom 101

18— obwdd gniazd 230V pom 102

19— obwdd gniazd 230V pom 102

20— rezerwa _ _

21— obwdd gniazda 400V/16A pom. 102

22— obwdd kurtyny powetrznej KP 1,0 pom. 107

23— obwdd kurtyny powetrznej KP 1,0 pom. 102

24— obwdd kurtyny powetrznej KP 1,5 pom. 101

25—

rezerwa
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obwdd oswietlenia pom. 106 i 107

obwéd oswietlenia pom. 102, 103, 104, 105

obwdd oswietlenia pom. 101

obwdd oswietlenia kierunkowego

rezerwa

Nazwa / adres obiektu budowlanego:
Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Koryta Osada
dz. nrew. 4/106

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

SCHEMAT ROZDZIELNI RG 1:100 6
Imig i nazwisko projektanta: IS:”( 7:{:’_"3;10@ " Data:
tech. ele. Grzegorz Leszczyniski 69/94/ WL 11.2011
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