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- LODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Wydzial Architekiury i3
utworzona 23 marca 2002 roku Pij T. Kosciuszki 1, 99-1

J“k" jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa . (0-24) 388-7:

1.6dz, 28 grudnia 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 2938

Pan Grzegorz LESZCZYNSKI
zamieszkatly: 99-300 Kutno
al. ZHP 2 m. 26

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/IE/2938/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PRZEWODNICZ
Rady tédzkie) Okre éwcejv
nIFrow Budownlc (o]

n2. Grzegorz dggliﬁskl :

91-425 £.6dz, ul. Pémocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



Kutno, dnia: 29.11.2011 .

Grzegorz Leszczynski o e B
(lle i naZWiSkO) » P AR ,. ,» Y% gt :1 LD A LN

99 - 300 Kutno

(kod pocztowy)  (miejscowosc) 2‘7}'51"::5".1 wnictwa
Aleja ZHP 2/26 Pl T. Ko i 4, 95-100 teczycs
(ulica) tel. (0-24) 388-7224

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z p.zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazwa : Budowa Swietlicy Wiejskiej

zlokalizowang w /na osiedlu : Drzykozy , gm. Daszyna

przy ulicy :

na dziatce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu : 15/1

o sporzgdzeniu projekiu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przecipozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjno — inzynieryjnej nr 69/94/WL
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4.1

4.2.

OPIS TECHNICZNY

Wydziai SR
Pl T. Kosciuseki 1, 95-
tel. (0-24) 388-7224

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zalozen 1 wytycznych przedstawionych przez Inwestora oraz
projektu architektonicznego.

Zakres opracowania.

W projekeie zaprojektowano instalacje zasilajace , oswietleniowe , gniazd wtyczkowych , sily 1
odgromowa w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Drzykozy , gm.
Daszyna dz. nr 15/1 .

Przepisy i normy.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy, przepisy i wytyczne.

- PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie . Oswietlenie miejsc pracy .

- PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogdlne .

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Opis techniczny.

Podstawowe dane techniczne:

- Napigcie zasilania U= 0,4/0,23 kV;

- Moc szczytowa Psz (R1),,= 12,00 kW
- Prad szczytowy Isz (R1),= 19,27,89 A
- Prad bezpiecznika  Ib=25A

Zasilarie energiq elektryczng.

Istniejacy budynek przeznaczony w czgsci do remontu zasilany jest z linii n.n. Energa Operator ,
poprzez zintegrowane zlacze pomiarowe . Z istniejacej rozdzielni gléwnej , wyprowadzi¢ WLZ
typu YDY 5 x 10mm* ktéry zasila¢ bedzie projektowang rozdzielnig R1 . Rozdzielnig gléwna
nalezy doposazy¢ w wylacznik nadmiarowo-pradowy typu MC325/25A .

Rozdzielnice.

Dla zasilania wewnetrznych instalacji , zaprojektowano podtynkowa rozdzielnicg gléwna R1 o
stopniu ochrony IP54 , z ktorej zasilane beda wszystkie obwody silowe , oswietleniowe 1 gniazd
wtyczkowych . Rozdzielnia R1 zlokalizowana zostala w pomieszczeniu nr 106 . Schemat
rozdzielni R1 pokazano na rys. nr 5.
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4.3. Instalacje oswietleniowe.

Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYp o przekroju 1,5 mm”,
Calos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem . Dla pomieszczen ogoélnego przeznaczenia , projektuje
si¢ oprawy swietldowkowe o stopniu ochrony IP20 , a w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki
i kuchnia , projektuje si¢ oprawy swietlowkowe o stopniu ochrony IP44 i IP65 . Wylaczniki
montowac na wys. 1,40 m , a w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo o stopniu ochrony IP 44
. Instalacje zasilane beda z rozdzielni R1 . Instalacje pokazano na rys. nr 11 2 . Obliczenia
natezenia oSwictlenia pokazano w zalaczonej tabeli nr 1.

4.4. Oswietlenie awarvine i kierurnkowe.

Oprawy oswietleniowe szlakow komunikacyjnych ( korytarze — klatka schodowa ) , wyposazone
zostang w inwertery oswictlenia awaryjnego 2h dla jednej swietlowki , ktdore zalaczane beda
samoczynnie w przypadku zaniku napigcia . Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych i nad
wejsciami glownymi do budynku zamontowane zostang oprawy kierunkowe 8W z wlasciwym
piktogramem . oprawy oSwietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego maja posiadac funkcj¢ autotestu .
Minimalny wymog natgzenia awaryjnego to 1,0 Ix . Instalacje pokazanonarys.nr 112 .

4.5. Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych.

Instalacje sitowe 1 gniazd wtyczkowych wykonane bgda przewodami kabelkowymi typu YDY o
przekroju 2,5mm’ . Calo$¢ instalacji uklada¢ pod tynkiem . W pomieszczeniach ogélnego
przeznaczenia gniazda montowac na wys. 0,3 m , a w pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,10
—1,20 m 1 stopniu ochrony IP44. Wszystkie instalacje zasilane beda z rozdzielni R1 . Instalacje
pokazanonarys.nr3i4 .

4.6. Rozprowadzenie kabli i przewodow zasilajgeych w budyrku.

Glowne kable i przewody zasilajace nalezy uklada¢ w wykutych bruzdach , a podejscia pionowe
do rozdzielnic , gniazd wtyczkowych i lacznikow instalacyjnych uklada¢ pod tynkiem na
uchwytach klamerkowych .

4.7. Zagadnienia BHP i ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowila
izolacja cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) 1 obudowy (ostony) czgsci czynnych o stopniu
ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci
TN-S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych. Przy wejsciu do budynku
zainstalowany bedzie glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu GPWP , ktéry odlaczac bedzie z
pod napigcia rozdzielnice gléwna RG . Dodatkowo wszystkie obwody silowe , gniazd
wtyczkowych 230V i 400V i oswietleniowe chronione beda wylacznikami réznicowo pradowymi
o pradzie réznicowym 0,03 A .

4.8 Uwagi koricowe.

1. Zgodnie z ustawa z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki , Pracy 1
Polityki Spolecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty , urzadzenia , kable i przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mieé¢ oznaczenie CE

(znak B moze by¢ znakiem dodatkowym ).

2. Calo$¢ rob6t wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami techmcznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V — roboty elektroenergetyczne"
oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE 1 przepisamu BHP .

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow pod warunkiem , ze zamienniki beda mlaly

takie same parametry .
4. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .

tel. (0-24) ?38 7,‘. 1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Opis Posadzka Powierzchnia
101 SWIETLICA GRES 62,24
102 KLATKA SCHODOWA GRES 3,90
103 KORYTARZ GRES 9,28
104 WC GRES 2,72
105 WC GRES 2,02
106 POM. POMOCNICZE GRES 33,82
SUMA tACZNA (m2) 110,68
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RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

OZNACZENIA:
1 - oprawa rastrowa n/t 2x36W
= - oprawa szczelna IP65 2x36W
&) - oprawa Dowlight 2x18W P44 n/t
D — oprawa Cicago 2x14W P44
— oprawa rastrowa n/t 2x36W
] - oprawa kierunkowa Infinity
—~ -0 - kinkiet CubeMassire 2x50W
Aw — oprawa doposazona w modut awaryjny 2h

z funkcjq autotestu

R1/15 = numer obwodu w rozdzielni R1

Nazwa /adres obiekiu budowlanego:

dz. nr ew. 15/1

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Drzykozy

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

|__Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA - PLAN INSTALACJI 1100 1E
OSWIETLENIA el . -
Imig i nazwisko projektanta: ?ﬁsg:”:s,‘;wme ") Data: = ! ,/ Pogpist:r/'l‘ ) B} //./v

tech. ele. Grzegorz Leszczynski 69/94/Wt.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN B

Numer | Opis Posadzka Powierzchnia

201 KLATKA SCHODOWA GRES 3,90

202 SWIETLICA GRES 107,77
SUMA TACZNA (m2) 111,67
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skala 1: 1()0"

- oprawa szczelna IP65 2x36W

— oprawa Dowlight 2x18W IP44 n/t

oprawa rastrowa n/t 2x36W

OZNACZENIA:
[1 - oprawa rastrowa n/t 2x36W
=
O — oprawa Cicago 2x14W P44
=
1 - oprawa kierunkowa Infinity
— 0 - kinkiet CubeMassire 2x50W
Aw

z funkcjq autotestu

R1/15

numer obwodu w rozdzielni R1

- oprawa doposazona w modul awaryjny 2h

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowoséci Drzykozy

dz. nr ew. 15/1

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA |1 100 2E //‘;7

Imig i nazwisko projektanta: ?psg:£n5$fawnie i Data: :'. 3 / Podpis: * / /"‘
tech. ele. Grzegorz Leszczynski 69/94/\Wt. 12.2011, /i \/;'\}//
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LESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Opis Posadzka Powierzchnia
101 SWIETLICA GRES 62,24
102 KLATKA SCHODOWA GRES 3,90
103 KORYTARZ GRES 5,28
104 WC GRES 2,72
105 WC GRES 2,72
106 POM. POMOCNICZE GRES 33,82
SUMA TACZNA (m2) 110,68
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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

. N doa .
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OZNACZENIA:

EEEENR1 - projektowana rozdzielnia

R1/7  — numer obwodu w rozdzielni R1

KP1,0  — Kurtyna powietrzna zimna df. 1,0m

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Drzykozy
dz. nrew. 15/1

Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA - PLAN INSTALACJI GNIAZD 1:400} - .3E 1 .
WTYCZKOWYCH e /5=
Imig i nazwisko projektanta: ifflifi’r”fsgwnie ! Data: |  Pddpis:
tech. ele. Grzegorz Leszczyniski 69/94/Wk. 12_50'1"'1 />(iéb //
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Opis Posadzka Powierzchnia

201 KLATKA SCHODOWA GRES 3,90

202 SWIETLICA GRES 107,77
SUMA FACZNA (m2) 111,67
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RZUT PIETRA
skala 110@”“

OZNACZENIA:

BB R1 - projektowana rozdzielnia

R1/7 ~ numer obwodu w rozdzielni R1

KP1,0 — Kurtyna powietrzna zimna db. 1,0m

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Drzykozy
dz. nr ew. 15/1

Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD .
WTYCZKOWYCH 1:100 ,4E of
Imig i nazwisko projektanta: ;’Spsr?::/rn;s;wnie 1 Dat?:'_ ., : Poc‘ip"i/s: /
tech. ele. Grzegorz Leszczynski 69/94/ WL 12:2011| ~ Jd'/lé/’




ROZDZIELNIA R1
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F1 - Wyt SB 499/100A

F2 - Lampki SVN 127

F3 - Wyt. CD 4264 25/0,03
F4 - Wyt. MB 116/16A

F5 - Wyt. MC 316/16A

F6 - Wyt. MB 110/10A

A - Zasilacz z istniejacej rozdzielni RG
1 - Obw. gniazd 230V pom. nr 101

2 - Obw. gniazd 230V pom. nr 101
3 - Obw. kurtyn powietrznych zimnych
4 - Obw. gniazd 230V - pom.106

5 - Obw. gniazda 400V/16A/5B pom nr 106
6 - rezerwa

7 - Obw. gniazd 230V pom. nr 106

8 - Obw. gniazd 230V pom. nr 104, 105
9 - rezerwa

10 - Obw.
11 - Obw.

12 - Obw

13 - Obw.
14 - Obw.
15 - Obw.
16 - Obw.
17 - Obw.
18 - Obw.

19 - Rezerwa

gniazd 230V pom. nr 202

gniazd 230V pom. nr 202

. gniazd 230V pom. nr 202

oswietlenia pom. nr 106

o$wietlenia pom. nr 102, 103, 104, 105
oswietlenia pom. nr 101

oéwietlenia pom. nr 202

oéwietlenia pom. nr 202

oswietlenie kierunkowego




SLAROS 3

YDY3x2,5

F4

YDY3x2,5

12

YDY3x2,5

F4

F6 F6 | F6

YDY3(4)x1,5

YDY3(4)x1,5
YDY3(4)x1,5

“|

X e s
Wy iz

YDY3(4)x1,5

YDY3x1,5

18 19

F6 F6

YDY3x1,5
rezerwa

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

dz. nr ew. 15/1

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowoséci Drzykozy

Inwestor.

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna
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RZUT PIETRA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Opis Posadzka Powierzchnia

201 KLATKA SCHODOWA GRES 3,90

202 SWIETLICA GRES 107,77
SUMA LACZNA (m2) 111,67

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowosci Drzykozy

dz. nrew. 15/1

Inwesfor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Nurmer rysunku:
RZUT PIETRA
INSTALACJA CENTRALNEGO 1:100 !
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