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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jééadbudowa i Przebudowa obiektu szkoty
w Drzykozach wraz z termomodernizacy. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna.
Wiascicielem dziatki o nr ew. 15/1 patonej w Drzykozach jest gmina Daszyna.

2. STAN ISTNIEJACY

Nadbudowa i przebudowa obiektu szkoty oraz termibenmizacja obiektu szkoty
odbywa si¢ bedzie na dziatce 15/1 paotonej w Drzykozach.
Na przedmiotowej dziatce znajdusic naniesienia state w postaci budynku dwukondygmeseyj
go — budynek szkoty oraz budynku gospodarczegoatkzijest ogrodzona i posiada wyjazd na
drog: gminm.

Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic hastpujace media:
e siet wodochgowa ,

* istniefcy zbiornik na nieczystai ciekte - szambo

« linia energetyczna

* linia telefoniczna,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jdatibudowa i przebudowa obiektu
szkoty w Drzykozach wraz z termomodernizacj. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna.
Lokalizacja projektowanej inwestycji jest zgodnaniejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy DaszynaPlanowany zakres inwestycji nie powoduje zagfiodla sro-
dowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw, oraz oséb trzecich.

4. KOMUNIKACJA

Projekt przewiduje zachowanie istnigggo zjazdu na teren poses;ji. Projektugeusivar-
dzenie terenu (dégia do budynkow oraz dojazd do projektowanej kottowg odebnego opra-
cowania) w postaci kostki betonowej.

5. MIEJSCA PARKINGOWE

Projektuje s miejsca parkingowe dlazytkownikow dziatki w granicach dziatki o nr ew.
15/1. Projektuje gimiejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m oraz dla niepghnawnych 3,6x5,0m.

6. UZBROJENIE TERENU | DOSTAWA MEDIOW

Projektuje st nastpujace uzbrojenie terenu:

- przylacze wodocigowe — z istnigjcego przydcza wodocigowego

- odprowadzanie nieczysim sanitarno — bytowych — do istriepgo zbiornika na nieczysto
ciekie

- centralne ogrzewanie — z projektowanej kottowgiadibnego opracowania

- energia elektryczna — do budynkow i dlaweetlenia terenu, z istnigfego przydcza
energetycznego.



7. DANE OGOLNE BUDOWY:
ISTNIEJ ACY BUDYNEK:

Powierzchnia zabudowy - 372,82 m

Powierzchnia iytkowa - 440,90

Kubatura - 2248,98m

PROJEKTOWANA ISTNIEJ ACA NADBUDOWA RAZEM
Powierzchnia zabudowy - 372,82m 9,75M 382,57 M
Powierzchnia #ytkowa - 440,90 165,57 606,47 M
Kubatura - 2248,99m 827,30 3076,29m

Powierzchnia zabudowy zegkiszyta s¢ ze wzgédu na docieplenigcian zewstrznych.

8. OCHRONA SRODOWISKA
Nie przewiduje si zagraen dla srodowiska, zdrowia i higieny aytkownikow zwihzanych z
inwestych.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wywne przez odpowiednie gy do utylizaciji
lub na wysypisko.

Scieki sanitarne odprowadzane do zbiornika na nigtagsi ciekle a nagpnie za pomag stuzb
do oczyszczalniciekdw.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu zargomictwem rynien i rur spustowych a
nastpnie rozprowadzone po terenie. Wody opadowe nigngmzkodliwie nasrodowisko.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka na ktdrym zaprojektowana zostata inwesty@gaznajduje siw strefie konserwatorskiej
ochrony zabytkow.

10. STREFA GORNICZA

Dziatka na ktorym zaprojektowana zostata inwestynja znajduje si w strefie szkod
gorniczych.

11. WARUNKI LOKALIZACYJNE
Projekt wykonano przy zateniach (I kategoria geotechniczna):

- poziom wody gruntowej: poagj poziomu posadowienia fundamentow i 1,5m pejnpoziomu
podtogi w projektowanej budowie,

- giebokas¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

- do obliczé przyjeto parametry geotechniczne dladnio spoistych glin piaszczystych w stanie
plastycznym,

- obcizeniesniegiem — strefa Il, obgzenie wiatrem — strefa .



Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematyokstrukcyjne statycznie wyznacza-
ne. Do obliczé przyje¢to zatazenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostanzaprojek-
towane z 20% rezervg zarowno dla stanu granicznego rmosci jak i stanu granicznego
uzytkowania. Przyjeto do obliczei obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy kastrukcyjne z 20% rezerwa dla | i 1l

stanu granicznego.



BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU:

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych— 50kW, w budynku brak ugdzex stuzacych do celow

technologicznych.

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewgtrznych:

- Sciany zewmtrzne — przenikanie ciepta po dociepleniu k20,240 W/nf*K
- §ciany wewrtrzne — przenikanie ciepta k50,931 W/nf*K
- stropodach — przenikanie ciepta po wicgejszym dociepleniu k0,220 W/nf*K
- drzwi — przenikanie ciepta 81,40 W/nf*K
- okna — przenikanie ciepta KEL,30 W/nf*K

3. Parametry sprawndgci energetycznej instalacji ogrzewczych:

- sprawnd@c¢ przesytu ciepta — NH,q 0,94
- sprawnd¢ uktadu akumulacji ciepta - NH,s0,95
- sprawn@¢ wytwarzania ciepta - NH,g-0,88

- sprawn@c¢ przesytu wody cieptejaytkowej -  nw,q-0,60

4. Budynek Szkoty w Drzykozach spetnia wymagania digczace oszcgdnosci energii zgod-
nie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 Nr 75 z p&niejszymi zmia-
nami) — zahcznik do ustawy nr 2 ,\ WYMAGANIA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ | INNE
WYMAGANIA ZWI AZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII".



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.
1.1. InwestorGmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna.
1.2. Adres inwestycjiDrzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna

1.3. TematNADBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLY W DRZYKO-
ZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A. DRZYKOZY DZ. NR EW. 15/1 GM.
DASZYNA.

1.4. Podstawa opracowania:

- Koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z iovesst
- Obowizujace Polskie Normy,

- Wizja lokalna w terenie przysztej inwestyciji

« Uzgodnienia z Inwestorem budynku

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt zagospodarowania zostat opracowany w apaici aktuala mag sytuacyjno-
wysokasciowa w skali 1:500

Przedmiotem opracowania jest Nadbudowa i Przebudibiektu szkoty w Drzykozach wraz z
termomodernizagj Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna.

Zasilanie w media na tych samych warunkach (isfoéeprzyhcza)

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

3.1. Dane ogdlne i charakterystyczne wigthoprojektowanejNadbudowa i Przebudowa
obiektu szkoty w Drzykozach wraz z termomodernizagj. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Da-
szyna.

Powierzchnia zabudowy - 382,57 m
Powierzchnia gytkowa - 606,47 M
Kubatura - 3076,28m

Projektuje s nastpujace prace zwizane z Nadbudoyi Przebudow obiektu szkoty w Drzy-
kozach:
1) Rozbidrka istniejcego dachu (pokrycie, konstrukcja dachu, deskowanie

2) Rozbidrki czsci istniepcych scian zewrtrznych i wewnrtrznych przyziemia oraz wszystkie
sciany | pktra,

3) Rozbiorki istniejcego stropwelbetowego neidzy kondygnacjami (przyziemie — poddasze,
piwnica — przyziemie),

4) Rozbiorka kominéw,

5) Zasypanie piwnic,

6) Wykonanie schodéw wewtiznychzelbetowych,



7) Wymurowanie nowycKlcian zewrtrznych nad gitrem,

8) Wykonanie stropu i wiey nad parterem i girem,

9) Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokeyaj

10) Monta nowych rynien i obrébek blacharskich,

11) Przemurowania, zamurowania i rozkucia otworoévstwiegcychscianach wraz z montam
nadpray,

12) Montau nowych okien i drzwi zewgtrznych i wewntrznych,

13) Wykonanie nowychcianek dziatowych wewgtrz budynku,

14) Wykonanie nowych kominéw w celu poprawienia ty&acji powstatych pomieszcag

15) Zbicie starych tynkdwcian zewrtrznych parteru, wykonanie nowych oraz napraaign
— W CZSci istniejcej,

16) Wykonania nowych podtég (warstw podtogowych)

17) Wykonania tynkow kat. 111, oraz malowanie poszezé (kolorystyke ustalt z wytkowni-
kiem budynku)

18) Wykonania chodnika przy budynku petego rownie role opaski przy budynku z kostki
betonowej gr. 6cm , podjazdu dla niepetnosprawnysthodéw zewetrznych z kostki betono-
wej gr. 6 cm z opornikiem w postaci obzagbetonowego 8x30x100 cm

19) Dociepleniescian zewntrznych styropianem gr. 14cm z péémiem tynku mineralnego i
malowaniem farp silikatowa (na cokole tynkywiczny).

20) docieplenigcian 85 cm poriej poziomu terenu z wykonaniem tynku kat. 1l nacsa

I izolacji pionowej.

21) Roboty wykaczeniowe wewsatrz budynku.

22) Wykonanie nowych fundamentow padany négne budynku

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO (Ekspertyza Techniczng

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnggiany zewrtrzne wykonane z cegly na za-
prawie cementowo-wapiennéjciany wewnrtrzne z cegly i pustaka. Stropy ¢dzy kondygna-
cyjne zelbetowe. Schody zewtizne betonowe na gruncie, schody wetnanezelbetowe. Dach
o konstrukcji drewnianej z podparciem w postactyia stupkéw. Elementy dachu wykonane z
drewna sosnowego. Pokrycie dachu z blachy staloemjnkowanej na deskowaniu petnym.
Okna drewniane. Wentylacja w budynku grawitacypVykonczenie wewatrzne tynki wapien-
ne i powtoki malarskie z farby emulsyjnej. Budynekposaony jest w instalacje wodno-
kanalizacyjma, centralnego ogrzewania, elektrygarneletechnicza.



Uktad écian podhiny
1. tawy fundamentowe— zelbetowe wykonane z betonu: brak widocznych ubytk@epekan

stan techniczny dostateczny

2. Sciany fundamentowe— $ciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznejgetaizo-
lowane materialtem bitumicznym (przeciwwilgociowoprak widocznych ubytkéw i pefan
stan techniczny dostateczny.

3. Sciany nadziemia— z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementewepiennej, brak

docieplenia: brak widocznych ubytkow i pian stan techniczny dobry.

4. Nadproza w scianach — zelbetowe wykonane z betonu oraz zbrojonggmni zebrowanymi:

brak widocznych ubytkéw stan techniczny dobry.
5. Stropy miedzykondygnacyjne —zelbetowe w dostatecznym stanie technicznym.

6. Dach— dach wykonany w konstrukcji drewnianej spadekhdaw wielospadowy stan tech-

niczny dostateczny;

7. Rynny i rury spustowe— rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkogya- do wy-

miany
8. Stolarka okienna i drzwiowa— stolarka drewniana w dostatecznym stanie tezhgia

9. Instalacje —budynek wyposany we wszystkie instalacje (wod-kan, C.O, energaty, tele-

techniczi) w ramach rozbudowy i przebudowy instalacje do vam.

Analizujac poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku po Wgnaniu wymiany stro-
pow nie widzi s przeciwwskaza do wykonania nadbudowy i przebudowy przedmiotowe-

go budynku wraz z termomodernizacj.

5. ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
5.1. Roboty rozbiorkowe

W budynku nalgy dokon& demontau stolarki drzwiowej wewgtrznej, instalacji we-
wnetrznej stolarki okiennej. Naky rozebré stropy nad parterem i piwnicpokrycie dachu wraz
z konstrukay, sciany dziatowe i zewgtrzne, wigce zelbetowe, kominy.
Ze §cian i posadzek natg zbi¢ i rozebra oktadziny. Wscianach naley wykona& wykucia i
zamurowania wg rysunkow.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaiery segregowa i oddziel& te, ktore

moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementyafogte i szkio.



Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drepa@one g w réznym stopniu przez ko-
rozje biologiczry i z tego powodu, praktycznie, nie nagdsk do ponownego wbudowania.
Transport gruzu prowadzna bieaco w miag postpu robot rozbiorkowych.

Przewozt go samochodami gtarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekam

przed pyleniem w czasie jazdy, czy gatlky przed odrywaniem sidrobnych cgsci lotnych.

Zakres prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych

» demonta pokrycia dachowego

» demonta konstrukcji dachu — pozostatejeszi,
* rozebranigcian zewgtrznych i wewgtrznych ,

* rozebranie stropéw

Wytyczne robot rozbidrkowych.

Dane 0golne

Teren, na ktérym prowadzone prace rozbiérkowe, powinien 6ygrodzony i oznakowany w
sposOb zabezpiecaay osoby nie zatrudnione na budowie przedeiem na teren obiektu.
Przed rozpocgiem rozbiorki nalgy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostata naruszona staig@cmozbieranego obiek-
tu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konsgm&go nie wywotato utraty stateczmoi
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przedikppywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe natg usur¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpiegzajprzed
pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzugarzez okna na zewtrz.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa z zachowaniem maksimum ostnmsci, nalery prze-
strzegé przepisy bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowychy azczegolno-
Sci:

- stosowa odpowiednie nakglzia i sprzt,

- stosowa urzadzenia zabezpieczge i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

Dane szczegoblowe.

Prace rozbiérkowe wykonywaw kolejngci:



1. Demonta urzadzei i przewoddw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demauatpodlegaj rozbidrce w pierwszej kolejsoi.

Rury stalowe poat na odcinki do transportu do punktu ztomu.

2. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdj z zawiaséw, zdemontowapaski, écieznice wykit z muru.
Elementyslusarskie, rownig kraty w oknach na parterze, poodciméta tarczova.
Po wygciu okien otwory zaleca sie zéhieskami lub blatami dla zapewnienia bezpiésiea

pracy przy nagpnych robotach.

3. Rozbidérka pokrycia dachowego i obrobek blachabhsk

Rozbidrke pokrycia prowadzi od gory kalenicy w kierunku okapu.

4. Rozbhidrka drewnianej wiby dachowej.

Kolejno, poczynajc odsciany szczytowej, odcing od belek stropowych uktady

krokwiowe i opuszczag na teren.

5. Rozbhiérkascian zewmtrznych.

Sukcesywnie z rozbiorka belek stropowych nad pamtedokonywé rozbiorkiscian od gory.

6. W kaicowej fazie.

Dokona rozbiodrki poditaa, scian fundamentowych budynku oraz fundamentow.

Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniaetd poprzez wypetnienie gruboziarni-
stym piaskiem, z z&gzczeniem warstwami.

Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchnenziehodnik, w nawizaniu do istniejcej
substancji, okrdi Inwestor.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiatietry segregowa i oddzield te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementyafogte i szkio.

Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drepo@one g w réznym stopniu przez ko-
rozje biologiczry i z tego powodu, praktycznie, nie nagsk do ponownego wbudowania.
Transport gruzu prowadzna bieaco w miae postpu robot rozbiérkowych.

Przewoz¢ go samochodami gtarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekam

przed pyleniem w czasie jazdy, czy gatlky przed odrywaniem sidrobnych cgsci lotnych.



Uwagi kazcowe dotyczce rozbiorki

Roboty rozbiérkowe naky prowadzé pod kierownictwem osoby posiadegj wiaciwe
uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachéwaczegdla ostraznosé.
Prace prowadzizgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokurtegji projektowe;.

5.2. Nadbudowa budynku

5.2.1. Fundamenty wewstrzne - projektuje st tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu C12/15 (B15), zbrojone padie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionagbi
(St0S-b), co 25 cm na podlewce z chudego betong gbdci 10cm. Wysokét taw funda-

mentowych 40cm (zgodnie z rysunkami konstrukcyjymi

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowydieny przewidzi€ srodki zabezpie-
czapce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgriem podiaa, zalaniem wykopu

przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w waesiglin istnieje maliwos¢ groma-

dzenia s} wody opadowej wokdician.

W tej sytuacji n&ciany mae dziatd woda naporowa, natg przewidzi€ szczeln izolack lub
drena opaskowy wokot budynku. W przypadku uplastyczraesi podiaza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznioaézy bezwzgtdnie wybra i zastpic¢

warstwg chudego betonu B7,5.

5.2.2.8ciany fundamentowe— wykon& z bloczkéw betonowych po wcgejszym wypozio-
mowaniu taw fundamentowychadlz scian betonowych po wcgeiejszy deskowanigcian. Na
warstwe bloczkow betonowychdalz scian betonowych naky utozy¢ izolacg przeciwwilgocio-
wa W postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczéai@n nadziemia przed podnoszeniem kapi-

larnym wody.

5.2.3.Sciany nadziemia — poddasza, oragciany nasne wewretrzne - ciany zewRtrzne —
projektuje st jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonoweg@4gm jako ocieplenie
stosuje gj styropian gr. 14cm. Elementy murowe rgleviazac w kolejnych warstwach tak, aby
sciana zachowywata gijako jeden element konstrukcyjny, natomigsany wewrtrzne — pro-

jektuje st jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonowedigm



5.2.4. Nadpraa w scianach - zaprojektowano nadpza okienne i drzwiowe wcianach muro-
wanych z prefabrykowanyctelbetowych belek strunobetonowych lub jaladbetowe, wylewa-

ne na budowie z betonu C16/20 (B20) zbrojonega #tdll i A-0. (wybdr inwestora)

5.2.5. Wieice — projektuje si jako zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) i zbrojpre
tami podtznymi @12 (34GS) oraz strzemionagb (St0S-b) co 25cm. Wymiary wiea zréni-

cowane w catym budynku (zgodnie z rysunkami przekirgonstrukcyjnymi).

5.2.6. Schody wewetrzne.

W celu utrzymania komunikacji zaprojektowano ktasichodow w tym celu nalgy wy-

kona schodyzelbetowe wg rys. konstrukcji.

5.2.7. Strop— projektuje si strop gstazebrowy z pustakéw Teriva Il pogdzy parterem i pod-
daszem oraz Teriva | na poddaszu (wg rysunku popekudynku). Stropy teasgestazebrowy-
mi stropamizelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratovawych belek stalowych,

pustakow i betonu monolitycznego, wylewanego naokuel.

Belki nalezy uktada&, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokongj@iziez utaenie po jed-
nym pustaku midzy nimi przy kadym kacu belki. Dlugd¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze statej nie powinnadbynniejsza ni 110mm. Kace belek naley opier& na podiau z
zaprawy cementowej M12 o grudmd nie mniejszej i 20mm. Przy rozptosci stropu powyej
6m naley przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie olomego wiéca poniej stropu

belek na grub&, co najmniej 40mm.

Do betonowania stropu nale przystpi¢ po utazeniu belek i pustakdédw oraz po zamontowaniu
zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wgéw i zeber. Bezpé&rednio przed betonowaniem na-

lezy ze stropu usuig wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki polaficie wod.

Betonowanie nalgy wykona na catej rozpitosci, posuwagc sk stopniowo w kierunku prosto-
padtym do belek. Zalecagsstosowa beton B20.

5.2.8. Konstrukcja dachu— projektuje si wigzbe dachow z drewna sosnowego lélwierko-
wego klasy K27. it potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachozdRaw konstrukcji da-

chu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Eleynerewniane konstrukcji nalg zabez-



pieczy¢ przed korozj biologiczry odpowiednimisrodkami antykorozyjnymi posiadajymi ate-
sty.- FOTOS M4.

5.2.9. Kominy - projektuje s} kominy murowane z cegty peinej ceramicznej katedora za-

prawie cementowej klasy 5M. Kominy ponad dachenmkaya:.

5.3. Poszerzenia drzwi vécianach wewrgtrznych

Nalezy wykona poszerzenia drzwi w celu dostosowania do wymogdk iPP.PCY.
Nowe nadpr@a oprzé nascianach o szerokai min. 15cm z kadej ze stron. Rozbiéegkmuru
(po jednej ze stron drzwi) wykoé@o wykonaniu (ustawieniu) nadpnostalowych.
Rozbidrke muru naley wykona narzdziami wibracyjnymi. Roboty naky wykonywa
z zachowaniem natgtej ostranosci, przestrzegag przepisow bezpiecastwa pracy,
z zachowaniem dalekoddej ostrancsci. Prace winne kiywykonywane przez dwiadczonych
pracownikéw lub pod bezgednim ich nadzorem.

5.4. Wstawienie nowych okien z PCV, nowych drzwi wengtrznych i zewnetrznych

Projektuje si wstawienie nowych okien z PCV o wspoétczynnikugmikania ciepta dla
szyb k=1.1. Okucia okien obwiedniowe stalowe klagygorszej hdz porownywalnej do AUBI
lub ROTO z mikrowentylagj Profile okienne ze wzmocnieniendcgeznic i skrzydet systemu
THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub systemu porowmginego do wymienionych.
Szyby w oknach zespolone 4/16/4 z wypetnieniemrsggg bezpieczne, bezbarwne ze znakiem
bezpieczéstwa ,B”.
Projektuje s} wykonanie drzwi wewgtrznych drewnianych, ptytowych, wzmocnionych konfek
cjonowanych.

Przewidziano wymiafidrzwi zewrtrznych na aluminiowe z profilu cieptego.

5.5. Wykonat nowescianki dziatowe.

Nalezy wykona nowescianki dziatowe w celu przystosowania pomiesicde wyma-
ganych funkcji wytkowych budynku (wykona zgodnie z wytycznymi na rysunkach przyzie-
mia). Powstal&ciany naley mocowd do scian za pomag kotew whbija& w sciare prety co 2
spoire. Elementy murowe natg wiazac w kolejnych warstwach tak, al¥giana zachowywata
si¢ jako jeden element konstrukcyjny.

Na scianach wykonatynk wewretrzny kat. 11l poza pomieszczeniami sanitariatodzig naley
wykona glazug na peta wysokaé¢. Na chgach komunikacyjnych tynkywiczny na wysokécd
2,05m.



5.6. Posadzki w pomieszczeniach

Istniepce posadzki we wskazanych weaiejszych pomieszczeniach zostawzebrane
ze wzgkdu na wymiar stropow. Posadzki w egci dobudowanej naly wykona zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi, wykonag podsypki piaskowe, izolacje przeciwwilgocioweyle
cje cieplne i wylewki zbrojone, a naphie wyszczegodlnione oktadziny zgodnie z rysunkami.
Na wykonanych stropach nalerowniez wykona kolejne warstwy wg rysunkow konstrukcyj-

nych i oktadziny podtogowe w poszczegolnych poniesniach (gres).

5.7. Malowanie pomieszcae

Catas¢ pomieszcze w ktérych nie wysipuje glazura pomalowafarbami emulsyjnymi,
po wczdéniejszych pracach zazanych z wykonaniem gtadzi. Naagach komunikacyjnych na
wysokasci 2,05 m wykoné tynk zywiczny tworzcy tzw. lampeg (powierzchng scieralm —
czyst). Kolorystyke $cian naley uzgodné z uzytkownikiem.

6.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomoderajizatyropianem gr. 14 cm
oraz docieplenia stropu nad ostatrkondygnaci wetra mineralna gr. 18cm. Kolorystyk

budynku naley uzgodné z Uzytkownikiem obiektu.

6.1. Ogdlna charakterystyka docieplenia (wyréwnanidica budynku)
Proponuje si ocieplenie poszczegdélnych elementéw budynku:
Sciany zewretrzne: zostam docieplone styropianem grutmp 14cm.
Strop nad ostatng kondygnacja - zostanie docieplony warsjwvetra mineralm, grubgci
18cm
6.2. Ocieplenigcian.
Projektuje si ocieplenie scian dobudowy meted ,lekka — mokra”. Ocieplenie nalgy
wykona jednym z firmowych systemoOw ocieplenia. W projekaiozpatrujemy jeden z
najczsciej stosowanych w termomodernizacji, lecz zme wykorzysta inny réwnorzdny o
podobnym standardzie wykonania i parametrach.
System dociepteATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki Bu-
dowlanej AT-15-3662/99
Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejawag kotkow
ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapravg zbrojory siatky z widkna szklane-



go i pokrycia catéci systemowym tynkiem mineralnym i malowanie fadil&atowa. Na cokole
tynk zywiczny.

6.3. Opis systemu

W sktad systemu wchodnastpujace materiaty:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klgpw

— ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasnl 00x50cm;

— siatka z wtdkna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— tynk mineralny (na wysolkoi cokotu do 0,50 m tynkywiczny)

— malowanie farp silikatowa

Materiaty uzupetniajce to latowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki
miejsc szczegolnych w elewaciji ( np.: listwy nare itp. ).

6.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 ( lecz estpici nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny Isgzonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtaticé skurczowych styropianu,
wystepujacych w pocatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymtstyropianu na
rozrywanie nie powinna kdymniejsza nt 0,12 N/mm?2.

Ptyty styropianowe powinny méepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw Ilyesgjalnie

szczotkowane za payta szczotki druciane.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladanawyabwnane podize. Temperatura
wykonywania robot mie wynos¢ od +5 do +30°C, przy wilgotsoi wzglednej powietrza
ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatel®dC, po 8 godzinach od zastosowania
mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykania warstwy zbrojonej siatknalezry
uzywat zimowej odmiany zaprawy, ptyty styropianowe trzetwadatkowo mocow@ado scian

tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z wtokna szklanego:
Nalezy stosowa tkanirg z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nira powinna



by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i postadarobat techniczia dopuszczajca
do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o sz#m@I5 cm powinien wytrzymaobchzenie
1,25kN, wydhzajac sk przy tym nie wgcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w

5% roztworze NaOH powinien wytrzyabciazenie 0,6kN, wydtiaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materialu tynkarskiego wchadzspoiwa, wypetniacze naturalnew(rki piaski,
maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikige wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwema scementy. Proces twardnienia odbywa sia skutek

chemicznej reakcji przyezenia czsteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem,ssniepalne, mana je stosowa
zarowno do styropianu jak i do welny mineralnejstdpne g w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta koloréw jest mda u r@énych producentéw. W postaci sypkiej naogy¢

skladowane w ujemnych temperaturach, wymaggimieszania z wagd

Tynki zywiczne (mozaikowe)zaleca si stosowd na cokotach budynkéw i w miejscach szcze-
goblnie naraonych na zabrudzenia. Spoiwem\s nich przezroczysteywice, a wypetniaczami
kolorowe zwirki. Po zwihzaniu uzyskuje siszklist, barwna wypraw, tatwa do utrzymania w

czystaci.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropiancwylo sciany zewrtrznej budynku

musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlanej.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naraznikowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupgioeado wykaczenia miejsc
szczegOlnych w elewacji powinny spelhiwymagania warunkéw technicznych, odtomych

przez producentow.

6.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia
a. Kolejnos¢ wykonywania robot
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenigian zewrtrznych metod lekka-mokra po-

winna by nastpujaca:



a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiggwetu i urzadzer, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zynkdejacej zbrojonej tkanigp szklar,

- wykonanie podktadu Cerplast

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nale wykonywa w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotngci powietrza porre] 80%). Nie nalgy pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chfoprzed opadami deszczu i silnym wiatrem.
Zalecane @ tu, wykonane z ¢ptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasge zalecenia w

szczegolny sposéb dotycynkdédw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku najegprzygotowa materiaty, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdzt, czy materialy odpowiadajokreslonym wymaganiom oraz zamontofva
rusztowanie stojakowe.

Odlegtas¢ miedzy powierzchri ptyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie ni@ utrudnig
wykonywania faktury tynku i powinna wynd@si20 — 30 cm. Rusztowania wige nie §
zalecane ze wzgdlu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawii wyréwna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykonda probne przyklejenie
probek styropianu.

Temperatura powietrza i podi powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( mininekemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinachliwe spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojors, nalezy ocené
jego jakaé. Piyty parotkie i o pyhcej powierzchni koniecznie wymagaprzeszlifowania
grubym papiereniciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie



stosowé& ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadanea sspadki temperatury
ponizej -5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdgiagu 3
dni zapowiadany jest spadek temperatury pegini 9°C, nie naley stosowa kolorowych
tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawvaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej plaszgaie naley pracowg& bez przerw i na
sasiadupcych poziomach rusztowiazachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowé réznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie naley stosowa materiat o tym samym numerze saar produkcyjnej,
umieszczonym na kdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowanjagtzez
minimum 1 dzi@, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. @dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzgledne] powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchitian, zdemontowaniu obrébek blacharskich,
maozna przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przyklejé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pimsie
jest nie nksza ni 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad& na ptycie styropianowej na obezaeh, pasmami o szerala 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamirednicy okoto 8cm. Pasma najenaktadé w
odlegtcci okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Na srodkowej czsci ptyty styropianowej naley
natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1006hm

Po nalgeniu masy klejcej, ptyk nalezy bezzwiocznie przyloy¢ do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzagsprzez przyteéenie faty drewnianej. deli masa klegjca
wycisnie sk poza obrys piyty, nahy ja usumg.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie
lub poruszanie piyt.

W przypadku niewlgciwego przyklejenia piyty, naly ja oderwd, zebrg mas klejaca ze
sciany, po czym naly¢ ponownie masklejaca i docisry¢ ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego ukitadu spoin. Piyty styropianowe ungleiktad& na styk. Niedopuszczalne s



szczeliny weksze nk 2mm. Weksze szczeliny naby wypeinic paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wygtowanie nierébwn&ci na powierzchni styropianu @iszych nk 3mm,
dlatego te, w celu wyréwnania przyklejonych piyt, nale cah powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytaonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierébwnaci na powierzchni styropianu masa k.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nima rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczopegodzie i temperaturze powietrza nie-ni
szej nz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgind°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbragcej nawet jeeli temperatura pod-
czas pracy jest wigza ni 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwg o grubgci okoto 3 mm,
rozpoczynagc od gorysciany, pasami pionowymi o szerakotkaniny zbrojcej.

Po nalageniu masy klejcej naley natychmiast przyklefa tkanire zbropca, rozwijajc
stopniowo roll tkaniny w miag przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinnattmapkta i catkowicie wainigta w mas klejaca.
Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ drugy warstwe masy klejcej o
grubasci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego prayga tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cak powierzchn¢ doktadnie wyrownéa

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nk 3 mm i nie
wiecej nz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna gatdowa i powinna by rownomiernie
napkta. Sisiednie pasy tkaniny powinny byrzyklejone na zaktad nie mniejszyzri0 mm w
poziomie i pionie.

W celu zwkikszenia odpornii warstwy ociepleniowe] na uderzenia mechaniczne,
wszystkich nargnikach pionowych w poziomie parteru oraz na wmaikach dciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjaeltety, przed przyklejeniem tkaniny,
wklei¢ perforowane &owniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanyclician naley
zastosowa 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny naley naklej@ rowniez na naranikach drzwi wejciowych i
balkonowych w przypadku brakuatownikdw wzmacniajcych. Na nargnikach tych nalgy
przykleic do styropianu paski tkaniny o szerékio20 cm, a naspnie przykle¢ wiasciwa
tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky nakleja& na ptytach styropianowych w sposob opisanyeyyprzy



czym drug warstwe tkaniny mana przyklejg@ po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej
warstwy masy klejcej. taczna grub&¢ warstwy masy kleicej z podwdja tkanim powinna

WYnosk nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne mana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevjapgh naley prowadz¢ w temperaturze
nie nizszej ng 5°C i nie wyszej nz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskpddczas opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

6.6. Sposoby ocieplanig&cian w miejscach szczegodlnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Dolng krawedz piyt styropianowych naly wzmocné przez naklejenie dtownika
wzmacniagcego oraz tkaniny zbragej, kton nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz
okoto 10 cm ndciare cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przyklet pityty styropianowe nacianie
cokotowej.

Przyklejapc drugr warstwe tkaniny zbrogcej na $cianie parteru, naky ja przedhiy¢ na
styropian przyklejony na cokot. Styropian przykigjo na cokole nalg zabezpieczy
dodatkows warstwg tkaniny i pogrubioa warstwa zaprawy ( 7-8 mm ).

Cokot zostat zrénicowany zesciam rodzajem tynku zzywicznego na mineralny malowany
farba silikatova. Docieplenie grubizi 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natmikiem

metalowym fabrycznie oklejonym siatk

b. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa piyty styropianowe o gruldoi
nie mniejszej ni 2cm. Cwieréwatki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, tuszegeej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali zgzonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy goérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajacej wywiniecie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic ptyty styropianowe, ktére powinny bytak
przyckte, aby piyty przyklejone na ptaszémye sciany przylegaty dokiadnie do piyt
ocieplagcych ccieza. Jeeli oscieznice & mato widoczne spoza qgarkéw, naley przy



oscieznicy scia¢ ukosnie piyty styropianowe. Naginie naley wywina¢ i nakle¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej naaezy oraz naklei przedhienie tkaniny z powierzchdciany.
Na styku ocieplenia zsoieznica nalery natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych@iezy poziomych nie jest mdiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. Gcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przykle na nie tkania szklarm |
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnyhwywinigte na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien dyodckty, a wyprawa wraz z tkaninzbropca
powinna by potazona na blach

Styki podokiennikéw z gcieznica nalezy uszczelnd kitem elastycznym, np. silikonowym, przez
potozenie go na grieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrdébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nale dostosowéa je do grubéci ocieplanychscian.

Obrébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w
taki sposéb, aby zabezpieczaly elewapjzed zaciekami wody opadowej. Obrébki ogle

mocowa do kotkow, osadzonych w trakcie przyklejania spyamu.

6.7. Prace dodatkowe zwizane z ociepleniend§cian.

a. Rury spustowe

Z blachy ocynkowanejrednica fi 125.

b. Opaska przy budynku

Wykona opask z kostki betonowej gr. 6 cm o szerégicbOcm. Opaskwykonczye obrze-
zem betonowym 8x30cm.
c. Schody wejciowe i podjazd dla niepetnosprawnych

Wykona Schody wejciowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki beteej gr. 6cm.
Schody wykaczy obrzeem betonowym 8x30x100 cm stangeyim opor.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy - 382,57 m
Powierzchnia gytkowa - 606,47 M



Kubatura 3076,28m

Obiekt o wysokéci budynku od poziomu terenu do 12m. Budynek zalczdo grupy wysoko-
sciowej — niski (N).

2. Odlegtaé od budynkéw sisiednich
Budynek oddalony od budynkowssednich w¢cej niz 4,0m oraz od granic dziatki taé powy-
zej 4,0m.

3. Parametry pazarowe wysgpujacych substancji palnych

Brak na obiekcie materiatow utlemiaych i tatwopalnych.

4. Przewidywalna @stosé obciazenia ogniowego

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL -egtasci obchzenia ogniowego nie obliczagsi

5. Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegéldy pomieszcze-
niach.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagemia ludzi ZL Ill w pomieszczeniach lek-

cyjnych przewiduje gsizgromadzenie do 45 oséb.

6. Ocena zagraenia wybuchem

Brak w obiekcie materiatow magych tworzy stzenie wybuchowe.

7. Podziat na strefy pd@arowe
Budynek tworzy jedmstret pozarows.

8. Klasa odporndci pozarowej

Budynek spetnia wymagania klasy ,,D” odpo¢npbpazarowe;.

9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne

Wyjscia ewakuacyjne otwierane na zeiva budynku, szerokg drzwi ewakuacyjnych
min. 90cm wysokéci min. 2,0m. Wy§cie ewakuacyjne z budynku zabytkowego na stiodt-
nocrg ze wzgkdu na drzwi wejciowe o podziale pét na p6t ze wedl na zabytkow charakte-
rystyke obiektu. W kompleksie obiektu znajdigic 4 wyjscia ewakuacyjne.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.



Zastosowa przeciwpaarowy wyhcznik prdu oraz instalagj odgromows. Nalery za-

montowa oprawy dwietleniowe awaryjne i ewakuacyjne.

11. Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie budowlanym.

Nie wymagane.

12. Wyposaenie w g&nice
Obiekt wyposay¢ w gainice typu GPA ABC w iléci - 2kg)3dni) na 100rf powierzch-

ni.

13. Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia paru
Wymagane zaopatrzenie wodne zetmzne 10l/s — Hydrant w odledia ok 45m od bu-
dynku.

14. Drogi pazarowe.

Droga paarowa wzdta dtuzszego boku budynku — wjazd od strony frontowe;.

8. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowla-
no-montaowych”

Wszelkie zastosowane materiaty mugbpsiada atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Calas¢ prac prowadi z zachowaniem przepiséw BHP i P20

Calas¢ robdt wykona zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przygpieniem do prac jest zoboaziany do wykonania

.planu bioz” zgodnie z obowrzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavypadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



Czerwiec 2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn:NADBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLY W
DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A DRZYKOZY DZ.
NR EW. 15/1 GM. DASZYNA zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



