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Opis techniczny do
PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH:

BudowaSwietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna
w miejscowdci Opiesin dz. nr ew. 8/3.
Inwestor: GMINA DASZYNA

l.Instalacje wodoagowe.

Instalacg wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur z tew sztucznych np. rury
wielowarstwowe (w kolorze biatym - uniwdrsas), do zimnej wody - Prob = 1.0 MPa,
do cieptej wody - Trob =60 °C i Prob = 1.0MPa. System paetzen zaprasowywany.
Wszystkie rurocigi wodochgowe naley ocieplic ptaszczem z pianki polietylenowej
grubaci min.20 mm . Instalagjwody zimnej zaizolowaotuling z warstw paroizolacyja od
strony pomieszczenia w celu unikaia wykraplania wilgoci. Ruroggi izolowa: tacznie z
armatus.

Instalacje naley doprowadzi do przyborow sanitarnych zgodnie z projektem aegltury i
niniejszym projektem instalacji wodagowych. Poziomy zmontowawv warstwach
podposadzkowych.

Armatur odcinajca zastosowano kuleyPN10.

Wszystkie baterie projektujeest mieszaczami, stgje z podejciem od dotu poprzez zawory
kulowe fi.15 odcinajce.

W pomieszczeniach z kratkami zamontdwawory ze ziczka do weza dn.15.

Za wodomierzem, po wewtrznej stronie instalacji za zaworem odcgtgim zamontowa
zawor antyskzeniowy. Rozwazanie podane wszystkich niniejszym opracowaniu jest
alternatywnym dla umieszczenia wodomierza wszystkewretrznej studni wodomierzowe.
We wszystkich pomieszczeniach bytowych poziomy ggoth oraz piony nale wku¢ w
sciany i ostoné rura ochronn.

Dopuszcza gizastosowanie do budowy instalacjizdgch rur z tworzyw sztucznych
posiadajcych dopuszczenia do stosowania do wody do picia atesty PN10.

Srednice ruroeigéw pokazano na rozwiggiach instalacji wodoggowych. Przygotowanie
c.w.u. odbywa si¢ bedzie w podgrzewaczach przeptywowych o mocy 1,5-2rkigjscowych
oraz dla potrzeb kuchni w podgrzewaczu pojefnimavym o pojemngci min.120 dcm3
elektrycznym. Podktzenie podgrzewacza do instalacji wodgowej naley zabezpieczy
przed nadmiernym wzrostemsgienia zaworem bezpieargwa , nastawionym 0,5 at
powyzej cisnienia w sieci wodoagowej.

3.Proby i ptukanie.

Instalacg wodochgowa podda& probie szczelniei na cénienie 10 at. przed oddaniem do
uzytku nalery zdezynfekowéai przeptuka az do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badajicej wodt pod latem jej przydatnéci do spaycia.

Il.Instalacja kanalizaciji.

1.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacg kanalizacyja zaprojektowano z rur PC\{dzonych na uszczelki gumowe. Poziomy
kanalizacyjne uktadaw warstwach podposadzkowych a pée&j przezciany lub pod



tawami zabezpieczyw tulejach ochronnych stalowych. Poziomy ukiada podsypce
piaskowe]j grubéci min.10cm w obsypce piaskowej do wységianin. 1,5D nad rur. Piony i
poziomy kanalizacyjne mocowao scian za pomaguchwytéw. Odpowietrzenie pionow
nastpowa bedzie poprzez wywietrzaki dachowe wyprowadzone agosiach zgodnie z
czescia rysunkow projektu. Pion naley wyposay¢ w rewizja. Pion kanalizacyjny naky
prowadz¢ w obudowie GK.

Whtaczenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykéda projektowanego przdza
kanalizacji sanitarnej oraz dalej do szamba.
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