SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DASZYNIE
DASZYNA 32,

ROZDZIAL |

Specyfikacja ogodlna



Rozdziat | SPECYFIKACJA OGOLNA

R AT U o PP PPPPPRR 5
1.1 Przedmiot SPECYTIKAC ......... i ettt e e et eeeeaaaaaaeas 5
1.2. Zakres StoSOWaNIa SPECYFIKAC .. cooooo ittt 5
1.3. Zakres RODOt GHIYCh SPECYTIKAG] ... ..ceeeiieriiiiie ittt e 5
1.4. OKI@lenia POUSTAWOWE ..........uuviiiiiiiiiiieesieeeeeessteereeeereereeraeaaeeeasessassannsnranrarerearaeaaaaeaeessans 5
1.5. Stan fOrmMalNO —PrAWNY ........uuuieeeeeer it e e e e e e e e e e et e e s ss st e e rereeeeaaaaaaaaeesassanannnns 5
1.6. 0Ogo6lne wymagania dotyiCE RODOL..........ccuuviiiiiiiiiiii e cmmmme e e e e e e e e e e e 5
1.7. (Do) (] 41=T 0] 7= ol = B 20 Lo [0 1Y 6
1.8. Wymagane DoKUuMeNty WYKONAWCY ... ottt a e e e e e 6
1.9. Powykonawcza Dokumentacja BUAOWY ............oooiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee e 6
1.10. Zgodn€t RODOt Z KONraKLEIM .....oeviiiiiiiie it et 6
0 5 O = - Vol = 11T 011U 7
1.12. BezpieCZtWO DUAOWY .....ccooiiiiiiiie e st e e e e e e aae e e e e e e s e s s s s snaneereeeeeeeeees 7
1.13.  PerSONEl WYKONGWCY ..........eeeee o sesernsnnsseeseseesseseeeeesasssssnmassssssssssseeeseeseeeeeaesnesnnnannnnnns 9
1.14. Opracowania i prace geodezyjno-KartogZak .............ccccccvveiieeeeeeiniiiissmmmmmeeieeiereveeeeeeeees 9
1.15. Wymagania formalne Prawa BudowlanegogWatz dnia 7 lipca 1994r.) ........ccoeeeiiiiinnnnes 10
1.16. Ochrona i utrzymanie RobOt wraz z PIaBRIIOWY ..............ccuvveeieeiiiiiiiiee e ciiieee e siiieee e e 10
1.17. Ochrona wiasBti PubliCZNe] i PryWatNE].........cocuviiiiiscmeeeee e 10
1.18.  OCHIONBrOUOWISKA ... ...eiiiiriiiiiiiieitieie sttt smmmmme ettt e ettt e st e s s e e snne e e nnnee e 10
2 Materialy | UrZAUZENIAL.........cuveieeeeeriricie et asee st bbb 10.
2.1 Wymagania formMalNe ..........ooi e —————————— 10
2.2 Materialy mape kontakt Z WOl SPQZYWECZA .......uuvvvriiiiiiiiiiiieeieeee e e e ee e se s reer e e e e e aaea e e 11
2.3. Inspekcja WytWOIrNi MALETAIOW .....cccueereeeeiiiiiiiee et e et e e e strree e e e st e e e e e e snbaeeeeeeeneees 11
2.4. Dostawa materiatOw Na Plac BUOWY...........cooiuriiiieeiiiiiiiie s eciiiie e et siee e 12
2.5. Materialy nie odpowiad@ie WYMAGANIOM .........eeiiiiiiiiiiaaaaae e eee e e e e e e e e e e e e e e 12
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiafim............uuveeiriiiieieeeeee i 12
2.7. Wariantowe StoSOWaNIE MALEMBIOW ....cc.covvviiiiiii it 12
I o] - TP PP PP OPPPPP 12

N I = 11T oL ¢ S PP PP PP PP PUT PP OTRPPPPOt 13
5 WWYKONANIE FODOL ... ..coiveiieeteieie ittt sessest sttt s sttt st s nsse b s st s st e s es et essnsessnsntesnsenanaes 13
5.1 ATy = To F= L= W oo [ o1 T SRR 13
5.2. ROZWAZANIA AILEINALYWIE .....iiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaeas 13
5.3. [ F= L aaTo T aToT = T g T = Lo] o o) S 14
6 Kontrola jakosci robot.....................

6.1. Pobieranie prébek
6.2. Badania i pomiary

6.3. RAPOIY Z DAaA.......cc e
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Ofadz................euviiiiiiiiiiiiiiii e, 14
6.5. PrODY KBICOWE ....eiiiiiiiiiiiiie ettt e st 2244ttt e e e e e ettt e e e e e s sstbaeeeeesansseeaeesssbaaeeaeesanes 15
O o] 0 117V 0] o | SO OO 15
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru RODOL .....ccceeeeiiiiiiiiiiecee e 15
7.2. Zasady okélania iloSCi RODOL ..........cooiiiii e e e e 15
7.3. Uradzenia i SPrt POMIAIOWY .......cceeiieiiireniinriieeeeereeeeeessessassssnssnsessnssnersrrerreeseeeeaesaannnns 15
7.4. Czas przeprowadzania OBMIAIU ..o 15
LI @ o o110 LT o 7Y = o3 L= (0] oo F TSR 15
< @ o | o o gl =] o To | X TR 5.1
< 700 00 N o To .2 1= T To | o] T o LY 15
8.1.2. 0Odbidr Rob6t zanikagych i podlegajcyCh ZaKryCiu ........ovveeeeeeiiieiieiiccceeeeeveee e 15
8.1.3. Odbidr Robét, ktdrych wykonanie stanowi podstaRvzejciowegoSwiadectwa

PRAEMEIE. et 16
8.3. [ - o LT = {o] o 1o | S RPRR 16
9 Podstawa i WarunKi PRINGCI. ..........eeieiiiieiiie i emsene et sbe e s snmmmare e 16
9.1. 8 = 1[=T a1 E= W oo o = PSP PPRS 6.1
9.2. Szczegotowe WarunKi PRSIBD............uuiuriiiiiiiiiiiii e eer e e 16.
10 NOIIMY ZWHZANE.......ceiueeeiteeeitee ettt e steeebee et emnene e sbeeebeesateesbeeesbeeanbeesbseesbee s smmmmsseesbaeesbeeenbeesnneens 17
11 PrZEPISY ZWRBZEANE......ccueiiitieiiie ittt sttt emeeee et e e st e st e e sabeesbe e e sbee e s bmmnnse e sbeeenbeesnreens 17

SPECYTIKACIE SZCZEGOIOWE. ... . .uviiiiiiiiiiie e ittt ettt e s e e e e et e e e s etbeeaesnnnaneeaneees 19-32



CZESC OGOLNA



Rozdziat | )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjfi wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach tematyTERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
DASZYNIE DASZYNA 32" oraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanewiczes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, ngleje
stosowa w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdnw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét obgtych Specyfikaci

1.3.1. Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkkakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaoaz
dokumentagj powykonawca.
Zakres kontraktu obejmuje:

1 Wykonanie Termomodernizacji w/w budynku

2 Opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji pasnawcze;.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsza specyfikacy zlokalizowane bda w Daszynie, Daszyna 32

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na wargruntowo-wodne w rejonie budynkéw.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyonie mag wplywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniejca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje s zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugsu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumi& zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robot obgtych niniejsz specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstawy rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzarsunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za prawidtodd zgodndé i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje pray do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:
1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na buedoldacy w posiadaniu Zamawigjego,
2. Dziennik Budowy



1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty g#ci Robot:

1. Projekt organizacji rob6t dla cééb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrgezlzdne do realizacji robét budowlano- margavych.
Dotyczy to w szczegolrei opracowa elementdéw realizowanych w oparciu 0 propozycjentérzne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanignika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zookumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t, opatrzone pri@erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclreje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmc

« protokoty wszystkich préb, sprawdgeanspekcji i odbioréw robot zanikagych, odbioréw cgsciowych
oraz odbiorow kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegdlngci
protokoty z préb cinieniowych instalacji, prob instalacji elektrycziy@rob szczeln@i zbiornikow,
prob dranosci kanatow i przewodow,

e protokdly pierwszego uruchomienia adzen, protokdty pomiardw skuteczic wentylacii
mechanicznej, protokdly badania wentylacji grawjiaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

« Protokdty z przeprowadzenia probacowych

« Komplet dokumentéw dotygeych materiatdw i urgdzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegélnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowigct atesty,
certyfikaty,swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeptdatacii

1.10. Zgodnaosé Rob6t z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projéktdowlany i wykonawczy stanoyviczesé
kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w nighobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie @0 wykorzystywd biledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia kda zgodne z kontraktem. Dane oligne w
kontrakcie kda uwazane za wartei docelowe. Cechy materialtdw i udzeh musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na nienadlapca jakas¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwsaestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegélnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakfjs pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére obaaja i uzupetniag tresé
rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji rob6t
1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okrédeniem w p. 1.3.3. szczeg6towa

lokalizacja placu budowy i jego granice zogtakreslone bezpérednio z Zamawiacym.



1.11.2.  Wiasné terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt kasndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawi@gego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyehzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcglbie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzerogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprazt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownig w
zakresie przedienia czasu na ukazenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegiine dla
potrzeb wykonania Robéttzie zapewnione w sposob rgmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji wodaegowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiuiej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasry instalacg elekiryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dostpna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikac placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewogadbn

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrerplacu budowy i robot zgodnie z wtasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwaé si¢ bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozest)
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialimsici za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na witasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uie si¢ bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ustgena placu budowyadnych innych oznakowia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora had.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zieleni.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane naty projektowa i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@av sposob zapewnigjy:
« spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegoélriwi:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochrongrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszcedndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
e warunki uytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w sZdmegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wagl usuwaniaciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji orazzhaci,



e niezkzdne warunki do korzystania z obiektéw administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnéci poruszajce st ha wozkach inwalidzkich,
« ochror ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, olomymi w odebnych przepisach,
 ochromr débr kultury,
« ochror uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecichavirirejmowa w szczegdlnéci:
« zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
« ochror przed pozbawieniem:
- mazliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkdéw hczndci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszezprzeznaczonych na pobyt ludzi,
« ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzdzei z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojcie i dojazd umdiwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyg plac budowy naley urzadzi¢c miejsca postojowe dla samochodéwytikownikéw statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych kdegyosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiecxstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ realizowane w sposéb zapewni@j w razie paaru:
* nasnos¢ konstrukcji przez czas wynikgaly z przepisow,
 ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mozliwos¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgedniajacy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotycgcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolriei:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycce drog paearowych,
« wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegdlnei zasad ustalania:
- gestaici obchzenia ogniowego pomieszazestref pazarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elememntlyibku,
- niepalndci materiatdéw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatow budowlanych,
- toksycznéci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecxstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikdw, w szczegolnei w wyniku:
 wydzielania sj gazéw toksycznych,
* obecndci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,
* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwvierzchni,
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
« przedostawaniaesigryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,
« nadmiernego hatasu i diga
W szczegélngci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsajh
« Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr@idz. 401).



1.12.4. Bezpiectstwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby efmiia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i ytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakoi lub czsci budynku,

* przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

» uszkodzenia e#ci budynkow, paiczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszczeelementow konstrukgcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoalinym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spettiavarunki zapewniace nie przekroczenie stanéw granicznycKnéci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza sk za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych sé w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposgania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania gytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obielkeumog wystpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rowaigysy, ktére mog ujemnie wplywé na przydatn& uzytkowa
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przyleglych do niej nie konstrukcyjnych ¢éei
budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplyeajna wygld konstrukciji i jej przydatni
uzytkowa wtaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzen oraz uszkodzenia efi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wylczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypos@ia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uaytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezp@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie meopowodowd zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub obaénia jego przydatrici do wytkowania.

1.12.5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdeg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktory winien zawiefav szczegdlnéci wymagania dotyece:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uwalgliajpcego odpowiedni dogd do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczanig shaszyn,
» warunkow uytkowania materiatow i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypesdaa,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiegubstancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu orazyatiania na budowie pardku i czystdci,
« organizacji pracy na budowie,
« sposobéw informowania pracownikéw o podejmowangeimtaniach dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikdéw robét osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibgda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w z@ku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifiia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchams w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wypadku koniecznwi dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfgczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantow potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriazne

1.14.1.  Wymagania ogolne
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadaie niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji robét oljych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.



1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca kdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
« Ustanowi Kierownika Budowy spetnigiego wymagania Ustawy
« Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochrog@ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
» Bedzie prowadzit i dziennik budowy

» Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie ostasia materialdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydaniéwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydanigwiadectwa przegia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elyndyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#tnuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@j podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdulzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczewigadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrizanobét i placu budowy, ani zenie kydzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.17. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robo6t zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaellzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragdi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i asizen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze otdzie

Z nimi wspoitpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakma instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdtrio

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

« stosowd sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréogowiska,

« stosowd sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowd si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdasiiavsrodowisku.
« stosowd sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane o wkgiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrah jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy dxla fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna ascgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsesgo stosowania w budownictwig s
» wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgxrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieagtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami



technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesietfouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag; zgodndci z Polsla Norma lub z
aproba4 techniczim - w odniesieniu do wyrobow nie @ltych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mapcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnidrzbmymi przepisami dokonano oceny zgoshiae
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobadq
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésewva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédne uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketwlanym g wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych dostawca
wydat cswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z & dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczeg6towe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw wiadtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegotowe zasady i tryb udzielania, uchylaniaziofiany aprobat technicznych oraz jednostki orgasyjime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowwaratwierdzania
kryteriow technicznych zostatly ollene w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wevwetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegolnych rodzajow wyrobow budowlanyetapry deklaracji zgodrigi
oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych, domesgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly oké&one w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nag¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanygrzez materiaty
budowlane, urmzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materialy i adzenia
przewidywane do wbudowanigdy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniamspkektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaed szczegdtowe informacje dotyce zrédia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiediwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2  Materialy maj ace kontakt zwodg spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mpysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow dstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatdw
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytworni beda zachowane nagtujace
warunki:
» Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnian wspOtprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
« Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realiZemjitraktu.

2.4  Dostawa materialow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowydd podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dregrz
dostaw materialtdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materiaty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakasciowa. Materiaty keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajce zgodné¢ materiatdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmaokumenty péwiadczajce



dopuszczenie materiatdw do stosowania w budowngctwi

25  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,ablz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaxii lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialdw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduiic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wilasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasipetdk, aby zachowaly swpjakos¢ i whasciwosci do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja technicamaewidup mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdéw w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
€0 najmniej 2 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dizym, jdli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie peoby pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
« Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spek powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien speinéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikngmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgkz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegllnéci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na
whasny koszt i bdzie utrzymywalt przez caty czas wykonania robot.

» Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroégodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiew&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

« Jeeli ST przewiduje mdiwo$é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamie dopuszczone do robot.

4. Transport

* Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgnodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wixiwosci przewaonych materiatowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynigge wymagania okrdone
odrgbnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

 Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dargmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewni, ze uwywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj



zanieczyszczenia terenu, w szczegfétnalrog poza placem budowy btotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie aczgaa. Wszelkie wyposganie i obstug konieczi
w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszidZie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spelnié wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gidi na osie i innych parametrow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunite z placu
budowy. Wykonawca dnizie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymag@&/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6

Wykonawca jest zoboygiany (w granicach okénych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robdét okgonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usunicia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét

Wykonawcadnzie odpowiedzialny za prawidtow® skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz lkdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowezotakie projekty kadej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta e& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd orazlde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materialow. Wykonawcedrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgjuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawZaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadmin Inspektora Nadzoru . Wykonawcadhie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkiz&sat robot i naprawi kady bld w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521

5.2.2.

5.2.3.

53.

Wykonawca mi@ przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

W kadym przypadku rozwianie alternatywne zaproponowane przez Wykogawwsi
zapewnia parametry techniczne i jakmiowe nie nisze ni dla rozwhzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zosta zaakceptowane przez Zamaw@go w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca dgizie zobowizany do dostosowania wszystkich rozxen
zwiazanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podlega zatwierdzeniu przez Zamawaaggo.Zadne czynnéci zwiazane z zakupem, dostawb
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niegdis rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawtggo stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych rzafi
alternatywnych uwzane leda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w gzaku z
zastosowaniem rozwzan alternatywnych nie dnizie miat prawa daadnych roszczew stosunku
do Zamawiajcego, w szczegolsoi dotyczcych zmiany ceny lub czasu na ukaenie.

Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu robét catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robot g@bpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projelaona, wykonawstwa, prob, testow i



odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpeaz uzyskania koniecznych opinii, zatwieriizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavptywajace na posp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczye roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca hdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlkdnych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W szczegdlrgi, gdy roboty kda opd&nione
Wykonawca dokonywat duizie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @dwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziakiezlzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §gkoaby wykazywéa stosowanie si do wymaga Kontraktu.
System ten &dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespektor Nadzoru dulzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczego6towe informacje na temat wszystkich procediskumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadécnhoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoeds bpobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajseu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.  Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Biagbk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatviradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdav.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawozdzie
oceni@ zgodndg¢ materiatlow i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikOw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyidémve zgodniez wymaganiami okrdonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obawmijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kécowych, a proby te zostamprzeprowadzone w agu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaprzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych préb.

7. Obmiar rob6t



7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robdét

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiwarunkéw kontraktu. Wyniki obmiarueta
wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowiazku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasnpe. Obmiar gotowych robdt ebzie
przeprowadzony z estaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z kakiem. llgé robot
okreslana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robdt kxdzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze ¢dzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegotowych, fi takie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpogy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &kprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentajiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akcdptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokamg dtugdci inwentaryzowanych elementéw rob6t, na podstawie
ktérych obliczono ich iléc.

7.3.  Urzadzeniai sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robaét.

74. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa platneci, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeaych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyj ecie roboét
8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
« Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu
« Odbiér robét, ktérych wykonanie stanowi podstgwzefciowegoswiadectwa ptatnei
« Odbiér robét dla potrzeb wystawierf@iadectwa przegia.

8.1.2. Odhiér Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgltoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzo gotowdéci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeéen Inspektor Nadzoru wyda zgecdha zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wydaegehie
usungcia niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszgalkzkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresidhienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbiér Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.
Przed wystpieniem o przdgriowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych



robét. Jeeli w zakres tych rob6t wchogzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacdodne
zostan protokéty z ich inspekciji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robot i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét nieetizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub fdej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9  Podstawa i warunki ptatnéci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatnaci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartcs¢ ptatngci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platdé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednestbdbmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawdla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycjktizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ st na jej
wykonanie, okréone dla Robét w niniejszej Specyfikacji i w Korkcze.
Cena jednostkowacghzie obejmowé w szczegdIngci:
* robocizre bezpdredna,
» wartaés¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
« koszty pérednie, w sklad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty audzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowana Rob6t, wydatki dotgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzew placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
« podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaascdan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza natwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétetybh t pozych
kosztorysowy.

9.2.  Szczeg6towe warunki platrsoi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robo6t wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicadmdzie poprzez przemuenie ilaici Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez dednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waido
obejmowa bedzie wszystkie elementy Robdt zgodnie z ékeeiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatébw uwzgidniona ledzie w poszczegdlnych pozycjach Robot zgodnie zdrrezarem i nie
bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3.  Uradzenia
Wartos¢ urzadzer wyszczegoélnionych w ogbnych pozycjach Przedmiaru obliczonaxdbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hitzen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona lkedzie przez Wykonawcw kosztach



pasrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wydrgbna ledzie przez Wykonawge w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czes¢ i nalezy je czyta& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawanitpi
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane péniej niz 30 dni
przed dat skladania ofert), o ile nie postanowiono inacEgboty keda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z obowkzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskicledy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkéw
technicznych gytkowania budynkow (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawysteméw
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dai2a03.1996r. w sprawie dopuszczalnycfrai i
nagzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialty budowlane, wudzenia i
elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p02.231 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowspgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spravechrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teves (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w spiawydawania
Swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobéw skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),
» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122
» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenitciekow
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fgbejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).
» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
poz. 690.
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 sprawie dziennika budowy, momntai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniavdarajgcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodgm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywmbé&udowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728).
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie



okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@ych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez ¥awy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiewtea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemow oceny zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwigz. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwecz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydtonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

« Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy spetni
przy wprowadzaniudciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasofzeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanaewtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opysanw p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rozbiérek wysgpujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych nale teren ogrodii oznakowa zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q8z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budomwth.

5.2.1 Obiekty
Obrébki z blach, nie wymieniarjeszcze stolakkokienry i drzwiowa rozebra recznie . Materialy odni€ poza
obreb budynku. Materiaty posegregosveodnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
wg przedmiarow robot

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajasadom odbioru robét zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci@debrane przez dgniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadowania zakwalifikuje trynier.
10.2. llas¢ robot rozbidérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.



Rusztowania

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagghtécznej § wymagania dotyeej wykonania i odbioru
rusztowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i demonta rusztowa.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.
Rusztowania typu warszawskiego.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau rusztowa moze by uzyty dowolny sprgt zapewniagcy wiasciwy montez.

4. Transport.
Elementy rusztowa mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot.

Rusztowania powinny liywykonywane zgodnie z dokumentapiroducenta albo projektem indywidualnym.
5.1. Wymagania ogoine

Powinny by montowane zgodnie z dokumentagrojektows z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgod®é z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, eflonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgidem bezpieczestwa.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonywane zgodnie z instrukcproducenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy monta i demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiadé wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangago odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniorn osolz.

Na rusztowaniu lub ruchomym padée roboczym powinna ldyumieszczona tablica olélajaca:

1) wykonawe montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego ampeth imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne okgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchgmeodestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinnywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Ruszt@wan
stojakowe powinny mie wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlégtoajbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztoavaie powinna b§ wigksza nk 20 m, a midzy pionami
nie wieksza nk 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla oséb wykonagych roboty oraz do sktadowania
narzdzi i niezlgdnej ilosci materiatéw;

2) posiada stabilra konstrukcg dostosowamdo przeniesienia obgien;

3) zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;

4) zapewnia mazliwos$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodiggj nadmiernego wysitku;

5) posiada porecz ochrong, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada piony komunikacyjne.

Rusztowania naly ustawig na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem uhwiajacym
odptyw wod opadowych. Liczbi rozmieszczenie zakotwierusztowania oraz wielkd sity kotwiacej naley
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji produeerfbkiadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna Bymniejsza ni 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wyst&awpoza
najwyzej potazons lini¢ kotew wicej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie wyzej niz 1,5 m ponadat
linia. W przypadku odsuetia rusztowania odciany ponad 0,2 m nalg stosowd balustrady, od strony tej



sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wvegsiikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczal,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinné bgiemione i posiadanstalacg piorunochrona.

Usytuowanie rusztowania w afime ciagow komunikacyjnych wymaga zgody Wawych organow
nadzorujcych te cigi oraz zastosowania wymaganych przez si@dkow bezpieczestwa. Srodki
bezpieczastwa powinny by okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiaglao najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow zowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed zlimeoscia powstania urazOw oraz uszkodzeniem odzi@rzez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpemnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach mzddw i przei¢ dla
pieszych, oprécz wymagaokreilonych wczéniej, powinny posiada daszki ochronne i oslenz siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zaarmbowazku stosowania balustrad zabezpiegzgih.
Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa sa obowiazane do stosowania udzea zabezpieczagych
przed upadkiem z wysokai.

Przed montzem lub demontaem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodzt stret niebezpieczn

Rownoczesne wykonywanie robdt nazmgch poziomach rusztowania jest dopuszczalne, padunkiem
zachowania wymaganych ogisbw migdzy stanowiskami pracy.

Odlegidici bezpieczne wynogzw poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynika zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, niedicpomostu, na ktérym roboty svykonywane.

Montaz, eksploatacja i demortausztowa oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanyshsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych,dopuszczalne, jeli linie znajduj sic poza stref niebezpieczn

W innym przypadku, przed rozpagaiem robdét, nagicie w liniach napowietrznych powinno dwytaczone.
Montaz, eksploatacja i demortausztowa i ruchomych podestow roboczych

sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolar

widoczngg;

- w czasie gstej mgty, opadoéw deszczéniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o gitkosci przekraczajcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdbw i wyrobow na pomostachztovgar i ruchomych podestéw roboczych po
zakaczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowaichomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomegesp roboczego jest dozwolonezgk pomost znajduje
sie w najnizszym potgeniu lub w polgeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposg w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukpyoducenta.

Na pomdcie ruchomego podestu roboczego nie powinno przabysdnoczénie wiecej 0sob, i przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie §irzez pogcze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i
narzdzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczegp opieranie gio sciarg obiektu budowlanego przez
0soby znajdujce si na podécie jest zabronione.

taczenie ze sapdwoch gsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przexdniid z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny ka¢dorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniors, osole, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oradataniu innych czynnikdw,
stwarzagcych zagraenie dla bezpiecastwa wykonania prac, i przerwach roboczychzghych nk 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziejhraz w miesicu.

W czasie burzy i przy wietrze oqaikosci wigkszej nz 10 m/s prag na ruchomym podeie roboczym naley
przerwa, a pomost podestu ofmi¢ do najnkszego poteenia i zabezpiecZyprzed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu gadu elektrycznego przez diszy okres czasu, znajday sk w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego aglepuicic za pomoe recznego urgdzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczychzenby¢ dokonywana wyicznie w ich najiiszym potaeniu.

Droga przemieszczania rusztawgrzejezdnych powinna Bywyr6éwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie mee przekraczal%.

Rusztowania przejezdne powinny¢bgabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach ppregpadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowvprzejezdnych, w przypadku gdy przebyavag nich ludzie, jest zabronione

6. Kontrola jakosci.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.
Nie dotyczy.



8. Odbidr rohot.

Odbidr rusztowania potwierdzagsipisem w dzienniku budowy lub w protokole odbiteahnicznego.
Wohpis w dzienniku budowy lub w protokole odbiorutiecznego rusztowania okte w szczegolnei :
1) wytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonaweg montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska allmayaoraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne ohgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) dat przekazania rusztowania déytkowania;

6) opornd¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegtléw rusztowania.

9. Podstawa ptatndci.

Prace zwizane z monteem i demontzem potrzebnych rusztodwanie keda
rozliczane oddzielnie.

Ustawienie, rozebranie i praca rusztévmwinny by wliczone do wartéci robot,
ktore kzda wykonywane z rusztowa



Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru docieplenia budynku.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3.  Zakres robot
Zakres robot obejmuje:

- dociepleniecian zewrtrznych metod lekko-moka,

2. Materialy

- klej do mocowania ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

- kotki do mocowania ptyt styropianowych,

- siatka z wtokna szklanego,

- farba gruntujca,

- podkiad tynkarski

- tynk mineralny i na cokoleywiczny,

- farba silikatowa do elewacjcian

- materiaty uzupetniage (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystteczngci.

5. Wykonanie rob6t

Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowde warstw termoizolacyjm dociepleniasciany naley stosowa rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz aggtasci nie mniejszej rii 15 kg /m?3 ) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsgzonowane przez okres co najmniej 2 ragsod daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcekurczowych styropianu, wygtujacych w pocatkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymatcstyropianu na rozrywanie nie powinnachyniejsza ni 0,12
N/mm2,

Piyty styropianowe powinny mégpowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lyesjalnie szczotkowane za
pomyca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadanavyrdwnane podige. Temperatura wykonywania robét
moze wynost od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pounej 80%. W warunkach tagodne;j

zimy (temperatur&0°C, po 8 godzinach od zastosowaniazlimee spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do

wykonania warstwy zbrojonej siatk nalezy uzywaé zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowado scian hcznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowd tkanire z widkna szklanego wedtlug normy PN_92/P —-85010anifa powinna by
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadgroba¢ techniczia dopuszczajca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki 0 szerékb5 cm powinien wytrzymaobcazenie 1,25 kN, wydizjac sk przy tym
nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%worzte NaOH powinien wytrzynia
obciazenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.



Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadapoiwa, wypetniacze naturalnanrki piaski, maczki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujce wtaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwemy £ementy. Proces twardnienia odbywa sa skutek chemicznej reakcji
przylczenia casteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwena sozproszone polimery, ktére avia w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowad zaréwno do
styropianu jak i do wetny mineralnej, dgshe a w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paletaldeéw
jest r&na u rénych producentéw. W postaci sypkiej naoby¢ skltadowane w ujemnych temperaturach,

wymagaj wymieszania z wogd

Tynki akrylowe maja bardzo matnasikliwos¢, s elastyczne, odporne na odksztatcenia paioobcizenia
zewretrzne. Dostpna jest dga gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si stosowé& na cokotach budynkéw i w miejscach szczegoélnieaimarych na
zabrudzenia. Spoiwema sw nich przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu
uzyskuje s szklist, barwna wypraw, tatwa do utrzymania w czysia.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianciwgo sciany zewwtrznej budynku musg spetnia
wymaganiawiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupetiage:

Listwy nara@nikowe, nad cokotowe, elementy obrdbek i inne atimasuzupetniagice do wykdiczenia miejsc
szczegolnych w elewacji powinny spelfiawymagania warunkéw technicznych, oltomych przez
producentow.

a. Kolejnosé wykonywania robét
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu dociepleniacian zewnrtrznych metod lekka-mokra powinna by
nastpujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatqwzetu i urzadzei, monta rusztowa, demonta
obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsjag&ej zbrojonej tkaniq szklara,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporadkowanie terenu wokot budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nakewykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznyay, wilgotnaci
powietrza poriiej 80% ). Nie naley pracowa na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wegkenwarstwy
chronié przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecapetus wykonane z ¢ptej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powzgze zalecenia w szczegdélny sposéb datygakéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do ocieplania budynku naje przygotowa materiaty, nargdzia i sprzt. Nalezy
sprawdzé, czy materiaty odpowiadajpkreslonym wymaganiom oraz zamontoévaisztowanie stojakowe.
Odlegtai¢ migdzy powierzchryj plyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me@ utrudnig wykonywania
faktury tynku i powinna wyno&i20 — 30 cm. Rusztowania wigze nie g zalecane ze wzgllu na maliwos¢
uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenidciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie potrzeby
naprawé i wyréwna: ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona prébne przyklejenie prébek styropianu.
Temperatura powietrza i pocd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatwd + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0+do
20°C, a po 8 godzinach mawve spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojory, naley ocent jego jakdcé.
Piyty pazéikte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagagirzeszlifowania grubym papiereitiernym.



W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosbwa
ostony na rusztowaniach. zgi w ciagu 3 dni zapowiadaneasspadki temperatury pam -5°C, naley
zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury poakgj + 9°C, nie naley stosowa kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystadaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabeep& go przed
zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszgaie naley pracowd bez przerw i naasiadupcych poziomach
rusztowa, zachowuic jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowa réznice w wyghdzie tynku — na jednej ptaszcaye
nalezy stosowa materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym nazkym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny bychronione przed deszczem (ostony na rusztowanigchez minimum 1 dzie a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnogi ® do temperatury +20°C oraz wilgotod wzglkdnej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach aglewzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzckeian, zdemontowaniu obrébek blacharskichzn@oprzysipi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pmsigest nie risza
niz 5°C.

Mas; klejaca nalery nakiad& na plycie styropianowej na obeazh, pasmami o szerdl®m 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami spednicy okoto 8cm. Pasma najenaktada w odlegidci okoto 3 cm od
krawedzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naleyy natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
piyty 500 x 1000 mm.

Po nataeniu masy klejcej, ptyt nalezy bezzwitocznie przytpy¢ dosciany w przewidzianym miejscu i docign
przez uderzenie paglkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsigednimi pltytami, co sprawdzagsi
przez przyléenie faty drewnianej. Zeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, naly ja usurig.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub ppamie
piyt.

W przypadku niewtéciwego przyklejenia piyty, naly ja oderwd, zebré mas klejaca ze sciany, po czym
natazy¢ ponownie masklejaca i docism¢ plyte do powierzchniciany.

Piyty nalery przyklej& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Ptyty styropianowe naly ukfada na styk. Niedopuszczalng szczeliny wgksze nk 2mm. Wiksze szczeliny
nalezy wypeinic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierdwnéci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm, dlatego te w
celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cabh powierzchné przeszlifowé packami dlugéci 40 cm,
wyltozonymi papierengciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania niemtosci na
powierzchni styropianu masa kiej.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie mma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodztemperaturze powietrza niezszej nz 5°C i nie
wyzszej nk 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjrd°C w przecigu 24 godzin, to nie nalg
przykleja: tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzaga ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm, rozpoczynag
od gorysciany, pasami pionowymi o szergikotkaniny zbrogcej.

Po nalgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanire zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolk tkaniny
w miarg przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomoe packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napkta i catkowicie wdinieta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej tkaniny naley nanigé¢ drugy warstwe masy klejcej o grubéci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniRrzy naktadaniu tej warstwy nalecah powierzchng
doktadnie wyréwné.

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogie mniej nk 3 mm i nie wecej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinnagsfatldowa& i powinna by réwnomiernie napia. Sisiednie pasy tkaniny
powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy 60 mm w poziomie i pionie.

W celu zwikszenia odporrniei warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich natmikach
pionowych w poziomie parteru oraz na nan@ach Gciezy drzwi wegciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach naky, przed przyklejeniem tkaniny, wkieiperforowane &owniki wzmacniajce. W czsci
parterowej ocieplanycftian naley zastosowa?2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalgy naklej& rowniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych w przypadku
braku kgtownikow wzmacniajcych. Na nargnikach tych naley przykleé do styropianu paski tkaniny o
szerokdci 20 cm, a nagpnie przykleé wtasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy czym drug



warstwe tkaniny mana przyklejé po stwardnieniu i przyschgtiu pierwszej warstwy masy klgiej. taczna
grubas¢ warstwy masy klejcej z podwadji tkanima powinna wynosi nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne mma wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych rgleorowadzé w temperaturze nie z8zej ni 5°C i nie
wyzszej n 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarsliiockiczas opaddéw atmosferycznych, silnego wiatra ora
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury peimd°C w ciagu doby.

g. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje si ociepleniescian zewrtrznych poniej cokotu budynku do poziomu terenu styropianenbgici
5cm. Dol krawedZz piyt styropianowych nafsy wzmocni przez naklejenie gtownika wzmacniajcego oraz
tkaniny zbrojcej, ktér nalezy wywinaé¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm &aiare cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przykleé ptyty styropianowe nécianie cokotowej.

Przyklejajc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian przyklejony
na cokot. Styropian przyklejony na cokole nglezabezpieczy dodatkows warstwa tkaniny i pogrubion
warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przeicia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm hatsamocowa systemow listwg cokotowa
profilowan.

Docieplenie grubgei 10 cm naley zakaiczy¢ w dolnej strefie, narmikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatky. Zmiana grubéci ocieplenia wysipuje na wysokéci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowa ptyty styropianowe o grul3oi nie mniejszej ri
2 cm.Cwieréwalki ostaniajice oczyci¢ z kurzu, tuszczeej sk farby i innych zanieczyszcae

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych naly najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o szerokexi
umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie soiezy. Nastpnie na calej powierzchnisoezy goérnych i
pionowych naley przykle¢ ptyty styropianowe, ktére powinny bytak przyctte, aby piyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaly doktadnie do ptyt ocieplaych Gcieza. Jeeli oscieznice & mato widoczne
spoza wgarkéw, naley przy acieznicy scia¢ ukosnie piyty styropianowe. Naginie naley wywina¢ i nakleit
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej ri@iezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchrciany.
Na styku ocieplenia zsoieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest miiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styamypi.
Oscieza te pozostawia sinieocieplone, ale naig przyklei na nie tkania szklary i wykona: podokienniki. na
bokach podokienniki powinny Kywywiniete na dcieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powmi
by¢ podckty, a wyprawa wraz z tkarirebrojaca powinna by potozona na blach

Styki podokiennikéw z gxieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez pataie go na
oscieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robét
Przy odbiorze nale przeprowad#i na budowie:
* sprawdzenie zgodrioi klasy materiatéw z zamdwieniem,

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kraedzi od linii prostej - nie waksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogolem nie ggej nz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawberzchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji symagania dotycze wykonania i odbioru robét zgganych z wymias
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigige stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot zwizanych z wymias stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Drzwi zewretrzne aluminiowe systemowe szklone, spehtiajnasfpujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja piank poliuretanow,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiaswyyy, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysckd, szerokéci, grubdci i prostopadiéci wg PN-EN 1529:2001 min. 2,
- klasa tolerancji w zakresie ptaskbogolnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatéci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakbpotwierdzona certyfikatem producenta
drzwi zewrtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspétczyika przenikania ciepta U=2,5 WHAK.
- wrota garaowe systemowe ocieplone o wspétczynniku przenikargpta U=2,5 W/rfiK.

Okna systemowe z PCV spetnieg nasfpujace wymagania:
- wzmochienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- wspétczynnik przenikania ciepta k=1.1
- okna 0 wsp6tczynniku przenikania ciepta U=1,6 WKnwvyposaone w nawietrzaki higroskopijne.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychypodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s skladowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych urzdzer i metod przetadunku,

- zachowd szczegOla ostraznoi¢ przy pracach w obaonych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenmmadznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne magjograniczon odporndé na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chronkt je przed:

- dtugotrwah ekspozycj stonecza

- nadmiernym nagrzewaniem cdtodet ciepta. Sktadowanie materiatdw powinne sdbywa s$cisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do montai nalery sprawdzé:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwo$¢ mocowania elementéw daian,
- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.



5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny kiytrwale zakotwione vicianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementow za pomadotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyc¢byszczelnione mizy dciezem a dcieznica lub sciam tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyopadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materiatlowaytych na konstrukejnalezy przeprowadi na podstawie zatzonych zé&wiadczei o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdegih zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmova

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowgci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu man@y

- sprawdzenie uszczelnienia peozy elementami assiezami,

- sprawdzeniu dziatania ¢&i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtnp dokumentagj

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest $iow n’ elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i doginie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wyséko szeroké¢, gruba¢ i prostokytnosé Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plagkogodlna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymafavytrzymatagciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna,wirzzaluzje. Odporn& na wkamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpdinna korozg. Wymagania i metody batla



Ocieplenie stropdéw i stropodachow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usysteroatgnie zbioréw wymageadotyczcych:

- zakresu i technologii wykonywania robot,

- whasciwosci wyrobéw budowlanych,

- oceny prawidtowéci wykonania poszczeg6lnych etapow robot

podczas termomodernizacji budynku OSP ocieplenipstnad kondygnagjzytkowa.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych stanowi dokument przetragowy i
dokument odniesienia podczas realizacji i odbiotot budowlanych zwzanych z wykonywaniem
ocieplenia stropéw i stropodachdw.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniuamtprowadzenia robot zazanych z:

- ociepleniem stropu nad cgscia parterowa wetna mineralry oraz z wszelkimi robotami
towarzyszacymi niezlednymi do wykonania ocieplenia (roboty demamtae, monta welny
mineralnej, montaparoizolacji).

— ociepleniem sufitu podwieszanegwetna mineralry oraz z wszelkimi robotami towarzygzymi
niezkednymi do wykonania ocieplenia (roboty demawutae, monta weiny mineralnej, monta
paroizolacji).

Prace nalgy wykona& zgodnie z dokumentagcprojektowa opracowan na potrzeby przedmiotowe;j
inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce rob6t budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedziadti@a jaké¢ wykonanych prac, zgodgbroboét z
dokumentagj projektowy oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, lkzéazasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikadjiri@gy ST-00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kavykonania robot olstych niniejsa specyfikaci oraz ich
zgodnd¢ z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi $S®dleceniami
zarzdzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zaydzapcego realizagj umowy.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych obgtych SST

Dokumentagi robét budowlanych zwranych z ociepleniem stropodachow i stropéw stamowi
-Projekt Budowlany,

-Specyfikacja Techniczna,

-Dziennik Budowy,

-dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jékinwego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustarv16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-protokoty odbioréw czsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych,

-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmiargokonanymi w toku wykonywania robot.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w Specyfikacji Ogolnej.

2.2. Warunki transportu i skladowania materiatow

Materiaty naley przewoz¢ i przechowywa w petnych, fabrycznie zamkgich opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach épéglj na paletach). Chranprzed wilgoca.
Wszystkie materiaty muganie¢ wkasciwosci techniczne okrdone przez producenta i odpowiaatag
wymaganiom aprobat technicznycidb odpowiednich norm.

2.3. Materialy do wykonania ocieplenia stropu

Folia PE - paroizolacja

- grubgci - 0,2 mm,

- paroprzepuszczaléd- ok. 0,5 g/m2 na deb

Weltna mineralna

- wspétczynnik przewodzenia ciepta=0,035 W/mK,

- gestas¢ pozorna — 35-40 kg/m3,

- gruba¢ —10,8i5cm

3. SPRZET

Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia kompletnego zestawu edzg niezlgdnych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizuje s do zapewnienidrodkéw transportu nieznych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku matéw.

Do transportu materialdw nale wykorzystg samochody skrzyniowe, posiagieeé maliwosé

zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferyor

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania og6lne

Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Specyfikacji Ogoinej(®100.00.

5.2. Ocieplenie stropu

Przewidziano docieplenie stropu poprzezzalie mat z wetny mineralnej gr. 15 cm dwuwarstwdh® + 5¢cm)
Z uwagi na konstrukejbudynku projektuje siutozenie warstwy docieplenia na gérnej powierzchnipiro
Docieplenie stanowidwie utazone z ptyt wetny mineralnej na welonie szklanymaozhej grubéci 15,0 cm.
Piyty nalery uktada z przesuriciem drugiej warstwy (,na mijark). Podiaze oczyci¢ i wyréwna oraz utay¢
warstwe folii paroszczelnej. Fadi uktad& z zakladem i nagpnie sklet w celu zapewnienia szczekud
pofaczen. Na folii utozy¢ ,na mijanke” dwie warstwy wetny mineralnej.

5.2. Ocieplenie stropu (sufitu podwieszanego)

Po zdemontowaniu starego stropu i wykonaniu nowapkukcji pod nowy sufit podwieszony nafena folii i
ruszcie utay wetng mineralm gr. 18 cm dwuwarstwowo (10 + 8cm), a rasie utazy wypetnienie sufitu
(ptyty). Docieplenie stanowidwie utazone z ptyt welny mineralnej na welonie szklanymazhej grubéci
18,0 cm. Piyty naley uktad& z przesuniciem drugiej warstwy (,na mijark) na ruszcie z foli paroszczeln
Folie uktad& z zaktadem i nagpnie sklet w celu zapewnienia szczekwd polaczer. Na folii utozy¢ ,na
mijanke” dwie warstwy welny mineralnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakaéci wykonania rob6t odbywagsha bigaco po zakéczeniu kadego etapuobot

ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgagnwykonania rob6t z dokumentagprojektowy i

wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji orpaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca obowizany jest do wsgpnej oceny stanu podta oraz jakéci i zgodndci dostarczonych
materiatdw budowlanych, jak rowrigprowadzenie biecej kontroli wykonywanych robét po ukaiczeniu
kazdego etapu ocieplenidMa to na celu prawidtowe wykonanie zleconych pracustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obazku prowadzi moze do nawarstwiania ¢ikolejnych bédéw, co w
konsekwenciji skutkowabedzie zh jakaoscia prac, koniecznicia dokonania poprawek.

Kontrola przygotowania podtoza

Polega na ocenie wyglu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stalithadwndci powierzchni,
zawilgocenia i chtonniei oraz na ocenie odchytek geometrycznych.

Kontrola zamocowania izolacji z papy oraz folii PE

Polega na:

- sprawdzeniu szczelsa,

- sprawdzeniu zachowania wymaganych zaktadéw,

- sprawdzeniu wykonania wywigtia nasciarg ha odpowiedni wysokaé.

Kontrola wykonania ocieplenia wetry mineralng

Polega na:

- sprawdzeniu szczeléo przylegania poszczegoélnych arkuszy,

- sprawdzeniu czy ptyty wetny mineralnej s#mo mijankowo z zachowaniem odpowiedniego

zakfadu.

- sprawdzeniu gruldoi warstw ociepleniowych.

Kontrola wykonania folii paroizolacyjnych

Polega na sprawdzeniu szczdkiovykonania oraz zachowania wymaganych zaktadow.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materiaty mysmpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lutm)@ posiadé deklaracje zgodrai wydane

przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatud wyrobow i materiatow, naley dokon& sprawdzenia

zgodndci asortymentowej, jakgiowej oraz ildciowe;j.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,

zostam odrzucone. Ji materiaty nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie liyniera Wykonawca wymieni je na vifdwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6

specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wad; za nie majca zasadniczego wptywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wigtkootracen za obnkomng jakosc.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagpl@e]

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow dla ocieplonego strogest m2 (metr kwadratowy).

Z obliczonych powierzchni patca sé powierzchnie niedocieplane i z8 przez otwory, wksze nk 1 m2.
Powierzchnia stropu okslna zostanie poprzez wymiary ocieplonego stropaeverpodiog.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagpl®ej ST-00.00.00

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:

- odbiory rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, polegage na kacowej ocenie iléci i

jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie meatji obiektu ulegajzakryciu lub

zanikaf;

- odbiory czsciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robot, ustalonych

w szczeg6towych warunkach umowy, w ktérych dlaesie rowniez terminy odbioréw

czesciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikei i jakosci catasici wykonanych robot oraz

ustalenia kacowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiatdhioru kaicowego

moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynndci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez Zesagcego. Z przeprowadzonych
czynndci odbiorowych spormiza s¢ protokoty. Protokét odbioru kawowego podpisywany jest przez
zamawiagcego dopiero po usuiiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w Specyfikacji Ogoélnej

Rozliczenie robét termoizolacyjnych gmby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paahzy zamawiacym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robdét termaizgiigch
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentgo®go lub stropu w poddaszu nigtkowym
badZ kwoty ryczaltowe obejmugge te roboty termoizolacyjne uwzdhiaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatvgdzi i sprz:tu, w tym ustawienie maszyn lub
agregatow wdmuchagych i rozmieszczenie w pobli paczek z granulatem, wgniecie wezy
elastycznych oraz wniesienie niedbego spratu i elektronarzdzi na poddasze nieytkowe lub
dach,

— zabezpieczenie wszelkich wdzen technicznych przed dagtem oséb trzecich,

— obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

— kontrok pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnegymegami Bhp, przygotowaniaesi
do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztopraestawnych unidiwiajacych wykonanie robot,
— sprawdzenie zgodia opisu stanu istniegego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokunafinta
projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-mantaych,

— wycigcie otworéw techniczno-montawych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni patekn braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— w przestrzeniach degmnych dla ludzi z zewgtrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podiaza i usungécie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniemasczotwordw technologiczno-montawych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zalepienie otwordéw technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowemgadlepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficza dokumentagj przebiegu prac termoizolacyjnych,



— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t termoizolacyjnych,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b podarszezegotowej specyfikacii
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekhtolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z

2006 roku z p#niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia

30 kwietnia 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690

Z p&niejszymi zmianami)

PN-EN 13162:2002 Norma pt. "Wyroby do izolacji diegg w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej.



