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przytacze do hali sportowej

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

=

1*

2*

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
obmiar = 0.2km

~-R--
robocizna
56r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i
watow

0.11m3/km

S -
samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

m-g

11.2000

0.0220

0.3000

Razem koszty bezpo $rednie:

N

1*

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele-
mentach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
2.36r-g/szt.

Szt.

r-g

9.4400

Razem koszty bezpo $rednie:

w

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
02

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 75/142
mm
obmiar = 200m

-R -
robocizna
0.485r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 75/142 mm 6 bar
1.02m/m

ztaczka przyt. zaciskana z gw. zewn. 75x6.8
mm

4szt

-S -
Srodek transportowy
0.0195m-g/m

r-g

szt

m-g

97.0000

204.0000

4.0000

3.9000

Razem koszty bezpo $rednie:

N

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2310-
03

Montaz kolan preizolowanych CALPEX UNO
75/142 mm
obmiar = 4kol.

-R -
robocizna
1.78r-g/kol.

- M --

kolano preizolowane CALPEX UNO 75/142
mm 6 bar

1szt/kol.

materiaty pomocnicze

3%

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.24m-g/kol.

kol.

r-g

szt

%

m-g

7.1200

4.0000

3.0000

0.9600

Razem koszty bezpo $rednie:

[$2)

1*

2%

3*

KNNR 4 2305-
04

Montaz muf potgczeniowych CPX UNO z pian-
kg 75/142x75/142
obmiar = 4muf.

-R -
robocizna
0.88r-g/muf.

- M -
mufa potgczeniowa CPX UNO 75/142x75/142
1kpl/muf.

pianka izolacyjna nr 3

1szt/muf.
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muf

r-g

kpl

szt

3.5200

4.0000

4.0000




przytacze do hali sportowej

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
4* zlgczka potaczeniowa. zaciskana 75x6.8 mm szt 4.0000
1szt/muf.
-S -
5* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.4800
0.12m-g/muf.
Razem koszty bezpo $rednie:
6/KNNR 4 2305- |Montaz tuleji $ciennych o $r. 142 mm pier
01 obmiar = 8piersc. sc.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8720
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.
M --
2% tuleja scienna o $r. 91 mm pier 8.0000
1piersc./piersc. sc.
-S -
3* Srodek transportowy m-g 0.2160
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.
Razem koszty bezpo $rednie:
7|/KNNR 4 2305- |Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn- zak.
01 czych o $r. 75/142 mm
obmiar = 4zak.
-R -
1* robocizna r-g 0.9360
0.78*0.3=0.234r-g/zak.
- M --
2* pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/91 zak. 4.0000
mm
1zak./zak.
-S -
3* Srodek transportowy m-g 0.1080
0.09*0.3=0.027m-g/zak.
Razem koszty bezpo $rednie:
8|KSNR 4 0513- |Rurociggi stalowe $r. 65 mm o potaczeniach m
05 spawanych w kottowniach i weztach cieplnych
obmiar = 15m
-R -
1* robocizna r-g 16.2000
1.08r-g/m
- M --
2* rury stalowe, instalacyjne, stosowane w ciep- m 15.3000
townictwie bez szwu, $rednie czarne o $r. 65
mm
1.02m/m
3* podparcia slizgowe wspornikowe szt 5.1000
0.34szt/m
4* kolana hamburskie o $r. 65 mm szt 14.0000
14szt
5* materiaty pomocnicze % 5.5000
5.5%
- S --
6* srodek transportowy m-g 0.4350
0.029m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
9|KNR 2-15 Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowa- | szt.
0408-06 nych ér.nominalna 65 mm
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.9482
1.02*0.955=0.9741r-g/szt.
M -
2* zawor odcinajacy o potaczeniach gwintowa- szt 2.0000
nych o $r. 65 mm
1szt/szt.
-3-




przytacze do hali sportowej

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3400
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
10|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
obmiar = 3m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0348
1.0116r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
11|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociagow m?2
0105-04 obmiar = 3m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1197
0.0399r-g/m?2
- M --
2* benzyna do ekstrakcji dm3 0.3570
0.119dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
0207-04 termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57
mm
obmiar = 3m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7134
0.2378r-g/m?2
- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor- |dm3 0.4500
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.15dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |{dm3 0.0360
dowych og6lnego stosowania
0.012dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0009
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
0215-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
obmiar = 3m2
- R -
1* robocizna r-g 0.6063
0.2021r-g/m2
- M --
2% emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.4500
aluminiowa
0.15dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0.0360
dowych ogdélnego stosowania
0.012dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0012
0.0004m-g/m2
-4 -




przytacze do hali sportowej

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0012
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
14/KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 65 mm tubkami izolacyjnymi m
0507-01 obmiar = 15m
~-R--
1* robocizna r-g 10.7100
2.38*1*0.3=0.714r-g/m
M --
2* tubki izolacyjne dla rur o $r. 65 mm m 15.0000
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-S -
4* ciggnik kotowy m-g 0.5400
0.12*1*0.3=0.036m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.5400
0.12%1*0.3=0.036m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
15/KNNR 4 2106- |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o | m
01 Srednicy do 150 mm
obmiar = 200m
-R -
1* robocizna r-g 16.6200
0.0831r-g/m
- M --
2* woda m3 3.6000
0.018ms3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
16/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - od- | szt.
01 cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 145.0000
145r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - do- | szt.
06 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
dtugosci
obmiar = 10szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.2000
0.72r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
18|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w m
0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar = 200m
-R -
1* robocizna r-g 1.5090
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2* tasma ostrzegawcza m 200.0000
1m/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
19|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
0206-04 o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
obmiar = 4szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13.2000
3.3r-g/szt.
-5-




przytacze do hali sportowej

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10

11

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.011t/szt.

piasek do betonéw zwyktych
0.019m3/szt.

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.032m3/szt.

drewno okragte na stemple budowlane
0.0054m3/szt.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I
0.0036m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote
0.04kg/szt.

woda z rurociggu

0.01m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

-S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.06m-g/szt.

zuraw okienny przenosny
0.21m-g/szt.

m3
m3
m3
m3
kg
m3

%

m-g

m-g

0.0440

0.0760

0.1280

0.0216

0.0144

0.1600

0.0400

2.0000

0.2400

0.8400

Razem koszty bezpo $rednie:

20

1*

2*

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 23.4m3

~-R--
robocizna
0.188r-g/m3

-S -
koparka 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

4.3992

1.5725

4.8906

Razem koszty bezpo $rednie:

21

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

obmiar = 23.4m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

13.5720

Razem koszty bezpo $rednie:

22

1*

2*

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV

obmiar = 115.2m3

~-R--
robocizna
0.287r-g/m3

-S -
koparka 0.60 m3
0.0306m-g/m3

m3

33.0624

3.5251

Razem koszty bezpo $rednie:

23

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

obmiar = 23.4m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

13.5720

Razem koszty bezpo $rednie:

24

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociagow
obmiar = 23.4m3

~R--
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przytacze do hali sportowej

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

robocizna
2.9r-g/m3

Srodek transportowy
0.2m-g/m3

r-g

m3

m-g

67.8600

28.0800

4.6800

Razem koszty bezpo $rednie:

25

1*

2*

3*

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1l1-
\Y

obmiar = 115.2m3

~-R--
robocizna
0.227r-g/m3

-S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

26.1504

15.8976

1.6589

Razem koszty bezpo $rednie:

26

1*

katalog wias-
ny

Optata za wysypisko
obmiar = 1kpl

- M --
optata za wysypisko
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

2

~

1*

katalog wias-
ny

Optata za zajecie terenu
obmiar = 1kpl

- M --
optata za zajecie terenu
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

28

1*

2%

3*

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubosci war-
stwy humusu 5 cm.
obmiar = 372m?2

-R -
robocizna
0.14r-g/m2

- M --

ziemia urodzajna (humus)
0.052m3/m2

nasiona traw

0.012kg/m?2

m?2

r-g

m3

kg

52.0800

19.3440

4.4640

Razem koszty bezpo $rednie:

29

1*

2*

KNNR 1 0507-
02

Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy
dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 372m2

~-R--
robocizna
0.02r-g/m2

M --
ziemia urodzajna (humus)
0.0104m3/m?2

m?2

r-g

m3

7.4400

3.8688

Razem koszty bezpo $rednie:
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przytacze do hali sportowej PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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przytacze do hali sportowej

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

538.9414

RAZEM

Stownie:
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przytacze do hali sportowej

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.3570 0.3570
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.0440 0.0440
35
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0144 0.0144
4.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0216 0.0216
5.|emalia poliwinylowa termoodporna do 400 |dm3 0.4500 0.4500
st.C aluminiowa
6.|farba poliwinylowa do gruntowania termo- |dm3 0.4500 0.4500
odporna do 400 stopni C srebrzysto-szara
7./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600 0.1600
8./ kolana hamburskie o $r. 65 mm szt 14.0000 14.0000
9.|kolano preizolowane CALPEX UNO 75/142 |szt 4.0000 4.0000
mm 6 bar
10.|tubki izolacyjne dla rur o0 $r. 65 mm m 15.0000 15.0000
11.|mufa potaczeniowa CPX UNO 75/142x75/ |kpl 4.0000 4.0000
142
12.|nasiona traw kg 4.4640 4.4640
13.|optata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
14.|optata za zajecie terenu kpl 1.0000 1.0000
15.|pianka izolacyjna nr 3 szt 4.0000 4.0000
16. |piasek m3 28.0800 28.0800
17.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0760 0.0760
18.|podparcia s$lizgowe wspornikowe szt 5.1000 5.1000
19.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/ |zak. 4.0000 4.0000
91 mm
20.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karba-|dm3 0.0720 0.0720
midowych ogélnego stosowania
21.|rury preizolowane PEX o $r. 75/142 mm 6 |m 204.0000 204.0000
bar
22.|rury stalowe, instalacyjne, stosowane w m 15.3000 15.3000
cieptownictwie bez szwu, $rednie czarne o
$r. 65 mm
23.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég |m3 0.0220 0.0220
i watow
24.|tasma ostrzegawcza m 200.0000 200.0000
25.|tuleja Scienna 0 $r. 91 mm pier 8.0000 8.0000
$c.
26.|woda m3 3.6000 3.6000
27.|woda z rurociggu m3 0.0400 0.0400
28.|zawoér odcinajacy o potaczeniach gwintowa- |szt 2.0000 2.0000
nych o ér. 65 mm
29.|ziemia urodzajna (humus) m3 23.2128 23.2128
30.|zlaczka potaczeniowa. zaciskana 75x6.8 szt 4.0000 4.0000
mm
31.|ztaczka przyt. zaciskana z gw. zewn. szt 4.0000 4.0000
75%6.8 mm
32.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.1280 0.1280
33.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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przytacze do hali sportowej

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2400
2.|ciagnik kotowy m-g 0.5400
3.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0021
4. koparka 0.40 m3 m-g 1.5725
5. koparka 0.60 m3 m-g 3.5251
6.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.5400
7.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0021
8.|samochdd dostawczy m-g 0.3000
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5600
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 33.4746
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6589
12.|$rodek transportowy m-g 9.3390
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.8976
14.|zuraw okienny przeno$ny m-g 0.8400
RAZEM

Stownie:
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